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Tabulka místností 1.NP

Č.

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

Název místnosti

ZÁDVEŘÍ
PRODEJNA
MANIPULACE
KOTELNA
SKLAD
ŠATNA ZAMĚSTNANCI
WC
ÚKLID
WC ZAM. PRODEJNA
UMÝVÁRNA+WC
SCHODIŠTĚ
CHODBA
CHODBA SKLEP
CHODBA
PŘEDSÍŇ 1
KOUPELNA+WC 1
POKOJ+KK 1
PŘEDSÍŇ 2
KOUPELNA+WC 2
POKOJ+KK 2
PŘEDSÍŇ 3
POKOJ+KK 3
KOUPELNA 3
WC 3

Plocha (m2)

2

Nášlapná vrstva

PVC

PVC
PVC

PVC

LEGENDA HMOT
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - CP
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE TVAROVKY LUXFERY

KERAMICKÉ TVAROVKY S AKU VLASTNOSTMI tl. 19 a 24 cm
PŘÍČKOVKY KERAMICKÉ tl. 8 cm, 11,5 cm a 14 cm

5,6
64,3
12,2
16,3
15,0
5,8
3,3
1,4
1,5
6,6
17,9
16,5
9,9
8,9
5,0
6,1
34,3
5,5
5,0
18,5
4,3
22,8
4,4
1,4

292,5 m

- PŘECHODY MEZI ROZDÍLNÝMI TYPY PODLAH  - PŘECHODOVÉ LIŠTY A SOKLOVÉ LIŠTY PODLAH BUDOU SPECIFIKOVÁNY PŘI DODÁVCE PODLAH
- PROSTORY S MOKRÝM PROVOZEM BUDOU OPATŘENY POD OBKLADY A DLAŽBY HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU (V ČÁSTI SPRCH.KOUTŮ +
PŘEPÁSKOVAT ROHY)

- SDK PODHLED V PROSTORECH S VLHKÝM PROSTŘEDÍM POUŽÍT IMPREGNOVANÉ DESKY PROTI VLHKOSTI
- VEŠKERÉ  ŘEŠENÍ PROFESÍ ( ZTI,UT,EL..) BUDOU PŘI REALIZACI, ZEJMÉNA BETONÁŽÍ, VZÁJEMNĚ KONTROLOVÁNY S JEDNOTLIVÝMI
DÍLČÍMI DOKUMENTACEMI PROFESÍ

- VYBAVENÍ KOUPELEN, OBKLADY A DLAŽBY BUDOU SPECIFIKOVÁNY V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY INVESTOREM
- PŘIZDÍVKY ZA ZÁCHODOVOU MÍSOU JSOU TL. 150 mm A VÝŠKY 1200 mm
- PŘESNÁ MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE KUCHYŇSKÉ LINKY A JEJÍ VYBAVENÍ BUDE ŘEŠENO V RÁMCI DODÁVKY INTERIÉRU

POZNÁMKY

Dokumentace je vypracována v souladu s prováděcí vyhláškou ke
stavebnímu zákonu č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to k
umístění a povolení stavby. Neslouží pro realizaci stavby.
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Obec Čermná, Čermná 40

Hana Zmátlíková
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STAV. ÚPRAVY Č.P. 191 V ČERMNÉ

3 BYTOVÉ JEDNOTKY
na st.p.č. 245 a p.p.č. 1960/1 v k.ú. Čermná v Krkonoších DUR+DSP

Čermná v Krkonoších

Jaroslav Zmátlík
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