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POZNAMKA: -

- Bude pouzit beton C 16/20, vyztuZeni zakladové desky bude svafovanou

KARI siti 6 x 100 x 100

- Zakladova spara bude pred betonazi prevzata stavebnim dozorem stavby

- Vykopové prace nutno provadét bezprostiedné pred betonazi zakladd - nesmi dojit k

poSkozeni zakladové spary

Dokumentace je vypracovana v souladu s
provadéci vyhlaskou ke stavebnimu zakonu ¢.
499/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpis(, a to k
umisténi a povoleni stavby. Neslouzi pro realizaci

stavby.

ZODP. PROJEKTANT: Jaroslav Zmatlik

PARE €.

VYPRACOVAL: Hana Zmatlikova
INVESTOR:  Obec Cermna, Cermna 40
MiSTO: Cermna v Krkonosich

STAV. UPRAVY C.P. 191 V CERMNE
3 BYTOVE JEDNOTKY

DATUM: 12.2020
na st.p.¢. 245 a p.p.¢. 1960/1 v k.i. Cermna v Krkonosich STUPEN: DUR+DSP
o " MERITKO: | C.PRILOHY:
PUDORYS 1.PP, ZAKLADY - NS 1100 D111
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