1. Uvod
Pfedmétem predlozeného dokumentu je konstrukéné — statické feSeni stavebnich Uprav €.p. 191
v Cermné na st.p.€.245 v k.. Cermna v KrkonoSich.

1.1. Pouzité podklady
Vykresova dokumentace pfedmétného objektu pfedana objednatelem:

1. ,Stavebni upravy &.p. 191 vCermné — 3 nové bytové jednotky“, zpracovana projektova
dokumentace ve stupni DUR+DSP, 12/2020, Jaroslav Zmatlik.

1.2. Soupis pouzitych norem, predpisu, literatury

1.2.1. Normy:

CSN EN 1990 (73 002) Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1990 (73 002) Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukci, Zména Al

CSN EN 1991-1-1 Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci - Cést 1-1: Obecna zatizeni — Objemové tihy,
vlastni tiha a uzZitna zatiZzeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-3 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-3: Obecné zatizeni — Zatizeni snéhem

CSN EN 1991-1-4 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-4: Obecné zatiZeni — ZatiZzeni vétrem

CSN EN 1992-1-1 (731201) Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci — Cast -1-1: Obecna
pravidla a pravidla pro pozemni stavby

CSN EN 1995-1-1 (731701) Eurokdéd 5: Navrhovani dievénych konstrukci — Cast -1-1: Spole&na
pravidla a pravidla pro pozemni stavby

CSN EN 1996-1-1 (731101) Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukci — Céast-1-1: Obecna pravidla
pro vyztuzené a nevyztuzené zdéné konstrukce

CSN EN 1997-1 (731000) Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast -1: Obecna
pravidla

2. Konstrukéni feseni
2.1 Zemni préce
Zemni prace pridruzenych praci nemaji vliv na stabilitu objektu.

2.2 Zaklady

Zalozeni objektu je stavajici kamenné. Pro vytvoreni akustické mezibytové zdi bude proveden
betonovy zékladovy pas do hloubky min. 60 cm (hloubku zaloZeni po odkryti stavajicich konstrukci
uréi osoba zodpovidajici za odborné vedeni stavby). VeSkery postup provadéni zaklad(l bude detailné
popséan v provadéci dokumentaci.

2.3 Svislé konstrukce

VSechny navrzené svislé konstrukce jsou dokumentovany ve stavebnich vykresech. Podle této
dokumentace je nutno presné zaméfit a zalozit vSechny konstrukce, umisténi dvefnich a okennich
otvor(l. Pfi zdéni je tfeba se Fidit technologickymi pfedpisy a doporu¢enimi vyrobce zdiciho materialu.
Stavajici obvodové a vnitfni nosné stény v¢. pficek jsou zdéné z cihly pIné, v chodbach u schodisté
jsou pficky z tvarovex Luxfer. Dozdivky a dispozi¢ni Upravy budou pomoci keramickych tvarovek
pFislusné tloustky. Mezibytové pfiCky budou provedeny z akustickych cihel s min. vzduchovou
nepriizvuénosti 53 Db. Dojde k ¢asteénému zazdéni okennich otvorG v chodbé sklepa, provedeni
dispozi¢niho ¢lenéni, dozdivky dvefnich otvorl a vybourani zdiva parapetu s osazenim novych
vstupnich dvefi bytu €. 3, bez zasahu do nosného zdiva a pfekladi otvord.

VesSkery postup zdicich praci bude detailné popsan v provadéci dokumentaci. Drazky a prostupy
jednotlivych technickych vedeni ve zdivu budou provedeny dle jednotlivych ¢&asti projektové
dokumentace feSici rozvody instalaci.

2.4 Stropy a podlahy

Uroveri podlah v 1.NP je 0,05 - 0,19 m nad okolnim upravenym terénem. Konstrukce podlah
v komunikaénich ¢astech budovy je z dlazby terazzo, v puvodnich uéebnach je tvofena PVC na
dfevovlaknité desce a podkladni prkenné podlaze se Stérkopiskovym podsypem. Stavajici souvrstvi
podlah FeSenych prostor bude vybourano. Nové bude provedena podkladni ZB deska na $té&rkovém
podsypu, hydroizolace, tepelné izolace podlahovym polystyrenem tl. 100 mm. Dodate¢né vkladani
hydroizolace ve sténach bude mechanickym zplisobem za dodrZzeni technickych postupu.



Strop nad pfizemim je v chodbach tuhy cihelny, v ¢asti do klenby. V FeSenych prostorach byt je
stavajici strop tramovy s prkennym zaklopem, rakosem a omitkou. V ¢asti byta (kde to dovoli vySka
osténi oken) bude proveden zavéSeny podhled ze sadrokartonovych desek tl. 12,5 mm na hlinikovych
profilech.

2.5 ZastreSeni

Stfesni krytina je stavajici plechova na prkenné bednéni. Budova je vybavena bleskosvodem. Valbova
stfecha budovy s dfevénym krovem vaznicové soustavy je beze zmén a stavebnich zasah(l. Nad
Vstupem do bytu &. 3 bude provedena typova polykarbonatova stfiSka S. 1,5 m s ocelovou nosnou
konstrukci.

3. Odborny dozor na stavbé

PFi provadéni stavby je nutny odborny dozor na stavbé, jestlize nebude stavbu provadét firma
k tomuto opravnéna. Konstrukce budou pfebirany odbornym technickym dozorem na zakladé pisemné
vyzvy investora a o této kontrole bude ucinén zapis ve stavebnim deniku. Nutna je vizualni kontrola
zakladové spary pred zapocetim betonaze zakladovych pasu (pfevzeti zékladové spary), kontrola
vyztuze jednotlivych ZB konstrukci pfed zapo&etim betonaZe (pfevzeti vyztuze).

4. Zavér

Béhem praci je tfeba dbat na dodrzovani predpisl tykajicich se bezpe€nosti prace ve stavebnictvi
dané bezpecnostnimi predpisy. Stavebni prace musi byt provedeny dle schvalené projektove
dokumentace, v souladu s pfislusnymi CSN, technologickymi a montaznimi predpisy vyrobcl
stavebnich material(i, na zakladé vyjadieni dot€enych organizaci a organu statni spravy a organizaci
a vydaného stavebniho povoleni.

Tato projektova dokumentace je vypracovana v souladu s provadéci vyhlaskou ke stavebnimu zakonu
€. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist. Slouzi pouze pro vydani umisténi a povoleni stavby, k
provedeni stavby je zapotfebi zpracovat odpovidajici stupné projektové dokumentace, kde budou
feSeny ostatni podrobnosti a detaily v dokumentaci neuvedené. Tato dokumentace neslouzi k realizaci
stavby.

Stavba jako celek splfiuje pozadavky vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. kladené na mechanickou odolnost a
stabilitu. Statickym vypocétem, ktery je soucasti této zpravy je prokazano, ze stavba je navrzena tak,
aby zatizeni na ni pusobici v prdbéhu vystavby a uzivani nemélo za nasledek:

a) zficeni stavby nebo jeji ¢asti,

b) vétsi stupen nepfipustného pretvoreni,

c) poskozeni jinych €asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v disledku
vétSiho pfetvofeni nosné konstrukce,

d) poskozeni v pfipadé, kdy je rozsah neameérny plvodni pfi€iné.



