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TECHNICKA ZPRAVA
POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

a) Seznam pouzitych podkladu pro zpracovani.

Toto pozarn€ bezpecnostni feSeni stavby je zpracované dle pozadavkl vyhlasky ¢.
268/2009 Sb., dle pozadavki vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., dle normativnich pozadavki a je
¢lenéné dle vyhlasky 246/2001 Sb. §41 odst. 2.

Normativni posouzeni je provedeno dle zikladnich norem CSN 73 0833, 73 0834,
730802 ed.2, 73 0810, 73 0873, 73 0872, 73 0821 ed.2 a norem souvisejicich.

Podkladem byla ptedlozena projektova dokumentace (projektant Hana Zmatlikova,
Antoni¢ek 839, 543 71 Hostinné, IC: 07345020) v rozsahu e-mailti ze dne 8.1 a
11.1.2021, zpracovana pro vydani spolec¢ného izemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni
+ doplnujici telefonické konzultace.

Dale byla podkladem technicka zprava pozarni bezpe¢nosti stavby na ,,Prodejnu
smiseného zbozi a plynofikaci stavby* vypracované 24.08.1998 (ing. Vit Zinga).

b) Stru¢ny popis stavby z hlediska stavebnich konstrukei, vy$ky stavby, u¢elu uziti,
umisténi stavby ve vztahu k okolni zastavbé.

Zakladni informace

Predmétem feSeni jsou stavebni Gpravy dokoncené stavby a to objektu obcanské
vybavenosti (byvala zakladni $kola, v ¢asti jako MS). Cast objektu v trovni 1.NP slouZi
jako prodejna smiSeného zbozi (feseno vyse uvedenou dokumentaci z roku 1998 — ing.
Zinga) — tato Cast s prodejnou a navazujici kotelnou nebude ménéna.

Prostory budovy v ¢asti byvalé mateiské skoly, budou nyni nové upraveny pro 3 bytové
jednotky 1+KK. Soucasti stavby je Giprava ptistupového chodniku k novému vstupu do
bytové jednotky.

Dtim je ¢aste¢né podsklepen. Ve 2.NP jsou ucebny a kabinety vyuZivané zdjmovymi
spolky obce — tato podlazi (1.PP a 2.NP) nejsou pfedmétem zmén. Pidni prostory jsou
dosud bez vyuziti a nebudou navrZzenymi zménami rovnéz dotceny.

Stavba €.p. 191 neni kulturni nemovitou pamatkou.

Projektované parametry nové vzniklych bytii a souvisejicich prostort stavby
Byt. €. 1 — celkova uzitné plocha 46 m2, max. pocet uzivatell 2 osoby.

Byt. €. 2 — celkova uzitna plocha 29,2 m2, max. pocet uzivateli 1 osoba.
Byt. €. 3 — celkova uzitné plocha 33,1 m2, max. pocet uZivatell 2 osoby.

Projektovana celkova obsazenost stavby : 5 osob v bytech, 2 zamé&stnanci prodejny a
obcasné uéebny s kabinety ve 2.NP s vyuzitim max. 20 osobami.

Bezbariérové uzivani stavby

Bytova jednotka €. 1 je koncipovana pro uzivani osobou s omezenym pohybem dle
vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. Krom¢ vstupnich dvefi do tohoto bytu $ife 0,9 m bude koupelna
obsahovat sprchovy kout bez vanicky a s odpovidajicim vybavenim zatizovacimi
predméty.




Stavebni konstrukce

Stavajici obvodové a vnitini nosné stény v¢. pricek jsou zdéné z cihly pIné, v chodbach u
schodisté jsou pricky ze sklenénych cihel - tvarovek ,,Luxfery. Dozdivky a dispozi¢ni
upravy budou pomoci poérobetonovych tvarovek Porfix ptislusné tloustky. Vse bez zadsahu
do nosného zdiva a ptekladi otvort.

Nad vstupem do bytu ¢. 3 bude provedena typova polykarbonatova stiiska §. 1,5 m s
ocelovou nosnou konstrukei.

Strop nad pfizemim je v chodbéch cihelny do klenby. V feSenych prostorach byt je
stavajici strop tramovy s prkennym zaklopem, rakosem a omitkou. V ¢asti byt bude
proveden zavéSeny podhled ze sddrokartonu na hlinikovych profilech.

Fasada domu z mineralni Skrabané omitky, sokl je s keramickym obkladem. Po vyméné
oken dojde k lokdlnimu vyspraveni fasddy. Nové vnitini zdivo bude mit
vapenocementovou Stukovou omitku opatienou dvojnasobnym pacokem a malbou.

Detailni dispozi¢ni a materidlové feSeni je patrné z vykresové ptilohy a z technickych
zprav a vykresové stavebni ¢asti dokumentace.

C) Zakladni princip FeSeni, rozdéleni do poZarnich tuseki.

Objekt ¢.p. 191 byl postaven hluboko pied platnosti pozarnich projektovych norem a
nebyl tak podle nich projektovan ani realizovan. Dolozena uprava z roku 1998 — zména
Vv uzivani ¢asti Skoly (byvala télocviéna) na prodejnu smiSeného zbozi, byla feSena dle
uvedené technické zpravy PO.

Nyni fe$end zména stavby je vzhledem k rozsahu posuzovana dle CSN 73 0834 jako
zmena stavby sk. 11 s uplatnénim specifickych pozadavkl pozarni bezpecnosti ve smyslu
¢l. 3.1 a 3.4. uvedené normy.

Navrzené byty v poctu 3 jsou nasledné feSeny jako ucelena ¢ast budovy, kde jsou
umistény obytné bunky a to vzhledem k jejich poctu jako skupina OB1 (viz pozn. ¢l. 3.5
CSN 73 0833, kde je vyzadovano vymezit budovu (nebo jeji &ast) skupiny OB i v
piipad€ umisténi jinych provozu dle 4.1.2 a 4.1.3/Z2).

Na zéklad€ navrzenych tprav, v souladu s ¢l. 5.1.1a) CSN 73 0834, vsouladu s ¢l. 3.5 a
3.6 CSN 73 0833, jsou z prostori dotcenych zménou vytvofeny nasledujici samostatné
pozarni useky (dale jako ,,PU*) :

N1.02 - Byt¢. 1

N1.03 — Byt ¢. 2

N1.04 - Byt & 3



Pozn. :

1) Pozarni isek N1.01 — Prodejna smiSeného zbozi se zdzemim, je Stavajicim pozarnim
usekem ve Ill. SPB, s ozna¢enim dle ptivodniho dokumentu z roku 1998. Zmény
tohoto PU nejsou predmétem této PD.

2) Obytné bunky skupiny OB1 mohou byt ¢lenény do jednoho nebo vice pozarnich usekt
—viz4.1.124.1.3/22 CSN 73 0833. V tomto piipadé je navrzen kazdy byt
samostatnym PU a to z ditvodu piedpokladaného zpiisobu vyuZiti jako samostatné
najemné byty.

3) Samostatnymi pozarnimi Gseky jsou rovnéz vétraci Sachty v bytech ¢. 2 a 3 (odvétrani
od digestote, WC, koupelna) — feSeno téz v ¢asti ,,e“ a ,,I nize.

d) Stanoveni pozZarniho rizika, pop¥. ekonomického rizika, stanoveni stupné pozarni
bezpecnosti a posouzeni velikosti poZarnich asekii.

Konstrukéni systém stavby : smiSeny (obvodové i vnitini nosné zdivo nehotlavé ; vnitini

stropy nad 1.NP difevéné tramové s podhledem a omitkou na rakosu / pletivu) . Pozarni
vyska stavby = 3,95m.

PU : N1.02 a7 N1.04 —byty &.1 - 3

Pozarni riziko, SPB

Stupeit pozarni bezpegnosti v ¢asti budovy sk. OB1 je stanoven dle CSN 73 0833 ¢l.
4.1.1/Z2 v zavislosti na konstrukénim systému stavby a po¢tu nadzemnich podlazi — dle
bodu 4.1.1b) = I11.SPB.

Pro potieby vypoctu odstupovych vzdalenosti je uzito odpovidajici normového poz.
zatizeni dle ptilohy B CSN 73 0802 ve vysi 40 kg/m2, zvysené o p,- dle rovnice B.2
(zohlednéni stalého pozéarniho zatizeni vyssi nez Skg/m2 od konstrukci oken, dvefi a
podlah = 10 kg/m2) : p, = 45,75kg/m2.

Velikost PU :

Uzitna glocha nejvétsiho PU bytu &ini 46m2. Celkova uZitna plocha viech bytli &ini
108,3m?; max. ptipustna podlahova plocha pro budovy sk. OB1 ¢ini 600m2. Tato velikost
neni piekrogena — velikost PU vyhovuje, i feSenou skupinu bytii Ize posuzovat v rimci
skupiny OB1.



e) Zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukei a poz. uzavéra z hlediska poZarni
odolnosti.

Pozarni odolnost stavebnich kqnstrukci
(polozky pro 11.SPB dle tab. 12 CSN 73 0802)

1. PoZarni stény a stropy — pozadavek dle pol. 1b) v NP : REI-30

1.1 Pozarnimi Stropy jsou :

- nad feSenymi PU bytd (N1.02 a z N1.04) stavajici strop tramovy se zéklopem a
podhledem s omitkou na rakosu nebo pletivu S vyhovujici pozarni odolnosti REI-45-
DP2 ; deklarace pozarni odolnosti dle &l. 5.5.6 CSN 73 0834

- pozn. na navrzené sddrokartonové podhledy nad byty nejsou z hlediska poZarni
odolnosti zadné pozadavky, plni pouze akustickou nebo designovou funkci.

Uvedené pozarni stropy se stykaji S pozarnimi sténami dle ¢asti 1.2 nize a s obvodovymi
sténami dle ¢asti 3 niZe.

1.2 Pozarnimi sténami mezi feSenymi byty je :

- stavajici cihelné zdivo, v ¢asti dozdivky systémovou konstrukei (keramika),
V nejnepriznivéjsim pripade zdéna pricka tl. min. 100mm, s vyhovujici pozarni
odolnosti EI-45DP1, v pfipad¢ nosnych konstrukci min. tl. 300mm s vyhovujici
odolnosti REI-180-DP1.

Vyse uvedené pozarni stény se stykaji S pozarnimi stropy dle ¢asti 1.1 vySe

chodba je v souladu s &l. 5.3.6 CSN 73 0834 prostorem bez pozarniho rizika, nebot’ se
jednd o prostor s pozadrnim zatizenim do 15 kg/m2, pfi¢emz je tento prostor chodby
stavebné oddéleny od jinych nefeSenych prostor konstrukcemi alesponi EI-15DP1 nebo
DP2 (klasické cihelné stény min. tl. 100mm, v ¢asti sklenéné tvarnice, klasifikované pro
vnitini stény s odolnosti EI-15 dle tab. D.2 CSN 73 0834/Z1 ; nad chodbou jsou stropy
cihlové do klenby do cihlovych konstrukci stén s tl. klendki min. 150mm a to ve tfid¢
odolnosti uvedené konstrukce odpovidaji pfislusnému pozadavku, tj. REI-90-DP1 ;
deklarace pozarni odolnosti dle ¢1. 5.5.7 CSN 73 0834).

2. Pozarni uzavéry otvoru — pozadavek : v arovni 1.NP : EW-15

Vstupy do bytti €. 1 a 2 musi byt vybaveny pozarnimi uzavéry s ptislusnou odolnosti EW-
15 (pozadavek se netyka bytu ¢. 3, ktery usti na volné prostranstvi).

Samozavirace se na vstupech do byti, kde se pfedpoklada jejich trvalé uzavieni, v souladu
s ¢l. 5.5.8f) CSN 73 0810, nevyzaduji.

Prodejna je samostatnym stavajicim tsekem s dveimi do prodejny dle ptivodniho PBR
z roku 1998 s pozarni odolnosti EW-30-C2.

Ostatni otvory v obvodovych konstrukcich chodby (nechranéné tinikova cesta jako prostor
bez pozarniho rizika ve smyslu ¢l. 5.3.6 CSN 73 0834), musi byt uzaviratelné a to jako



dveini kiidla oto¢né v postrannich zdvésech, pficemz se v Casti nevyzaduji pozarni
uzaveéry, nebot’” v ptilehlych prostorech jsou prostory se sou¢inem pn . an . ¢ nejvyse 45
kg/m2, tj. sklep, schodist'ovy prostor, umyvarna s WC.

3. Obvodové stény — pozadavek dle pol. a2) v NP REW-30
Obvodové nosné stény jsou stavajici, z klasickych zdicich materiald (CP) na tl. min
300mm s vyhovujici pozarni odolnosti dle publikace Pavus o hodnoté¢ REI-180DP1.

5. Nosné konstrukce uvnité PU zaji§tujici stab. objektu nebo jeho &asti

pozadavek dle pol. b) v NP R-30

5.1 Vnitini nosné stény objektu jsou cihelné (CP) na tl. min 300mm s vyhovujici pozarni
odolnosti dle publikace Pavus o hodnoté¢ REI-180DP1.

5.2 Vnitini nosné stropy nad jednotlivymi podlazimi jsou stropy pozarnimi a jsou
zhodnoceny v ¢asti 1 vyse.

10. Instala¢ni Sachty / vzduchovody —
pozadavek dle pol. b)1) : pozarn¢ délici konstrukce : El-30-DP1

V objektu jsou stavajici vétraci priduchy, jimiz budou odvétrany byty €. 2 a 3 (digestof,
WC, koupelna). Tyto vzduchovody nasledné probihaji dale po celé vySce budovy nad
stfesni plast’ a tvoii v souladu s &l. 4.4 CSN 73 0872 samostatné pozarni seky.

Pozarné delici konstrukci jsou stavajici cihelné konstrukce nosnych stén, pfiCemz v misté
zeslabeni Cini jejich tlouStka 150mm. PoZarni odolnost dle Eurokdédu (publ. Pavus) €ini
EI1-180-DP1 — vyhovuje.

Pozarni uzavery otvort v Sachté nejsou navrzeny — po celé vysce nejsou / nesmi byt zadné
vyustky — pfipadné stavajici jsou navrzeny k zazdéni shodnou konstrukei (systémové zdivo
tl. min. 200mm).

Na zde neuvedené ostatni konstrukce dle polozek tab. 12 CSN 73 0802 nejsou pro 11.SPB
pozadavky nebo se v PU nevyskytuji.

f) Zhodnoceni navrZenych stavebnich hmot (tfida reakce na ohen, odkapavani
vV podminkach poZaru, rychlost Sifeni plamene po povrchu, toxicita zplodin
hofeni apod.)

Nové navrzené dozdivky i stavajici zdéné konstrukce jsou nehoflavé, tiidy reakce na ohen
Al, stejn¢ jako cihelny klenbovy strop nad chodbou. Navrzené sdk podhledy reakce na
oheni A2. Vnitini trdmovy strop druhu DP2 s vnitini nosnou konstrukei tfidy reakce na
ohen D (dfevo). Vnitini povrchové omitky klasické nehoflavé — bez hotlavych obkladl
(v casti keramika). Vnéjsi omitka nehoflava — bez hotlavych obkladi.



Nad vstupem do bytu ¢. 3 bude provedena typova polykarbonatova stiiska §. 1,5 m s
ocelovou nosnou konstrukei. Tato stfiska nesmi jako hofici odkapavat, tj. musi vykazovat
tiidu reakce na ohen alespon B-s1-dO.

Pro navrzené stavebni hmoty posuzovaného objektu nejsou jiné zvlastni pozadavky
z hlediska reakce na ohen, na odkapavani, rychlost $ifeni po povrchu a toxicitu stanoveny
— feSené PU nedosahuji meznich parametrii pro dalsi opatfeni.

gd) Zhodnoceni moZnosti provedeni poZarniho zasahu, evakuace osob prip. zvirat,
stanoveni druhu a poc¢tu unikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni -

Projektovana celkova obsazenost stavby : 5 0sob v bytech, 2 zamé&stnanci prodejny.
Ptipocet osob z irovné 2.NP (ob¢asné vyuziti pro zajmové krouzky jako uc¢ebny / herny
pfi max. poctu 20 osobami) neni realizovan — evakuace z urovné nefeseného prostoru
2.NP je zajisténa dveimi ze schodiStové chodby pfimo na volné prostranstvi, tedy mimo
ménéné prostory chodby kolem byti.

Piepolet obsazenosti dle CSN 73 0818 :

Byty (pol. 9.1) : 5x 1,5 =8 osob

Prodejna (pol. 6.1) : 64,3m2 ; plocha prvnich 50m2 : 1,5m2/osobu = 34 osob ; nad 50m2
= 14,3m2 = 3m2/osobu = 5 osob ; celkem = 39 osob

Obsazenost budovy dle CSN 73 0818, celkem : E = 47 osob.

4

Unikové cesty

Celkova normova max. obsazenost ménéné &asti dle CSN 73 0818 : E = 47 osob.

Unik zfeSenych bytd & 1 a 2 (byt & 3 mé pfimy vychod na volné prostranstvi —
neposuzuje se) je zajistén nechranénou unikovou cestou (dale jako ,,NUC*), tj. chodbou
¢.m. 112, 114 ptes zadveii 101 a na volné prostranstvi. Tato spolecna tnikova cesta (byty
+ stavajici provozovna — prodejna) je v souladu s &l. 3.5 CSN 73 0833 posuzovana dle
CSN 73 0802.

Jedna NUC je povolena — mezni pocet osob dle tab. 17 ve vysi 120 osob neni piekrocen
(E=47).

Mezni délka NUC je dana tab. 18, pii¢emz pii soudiniteli ,,a“ = 1,1 (pro nejnepiiznivéjsi
PU v podlazi, tj. prodejnu smiSen¢ho zbozi) ¢ini 20m. Skute¢nd od vychodu
Z nejvzdalenéjsiho vychodu bytu €. 2 ¢ini 9m ; 20m > 9m — skutec¢na délka nepiekracuje
mezni normovou — délka NUC vyhovuje.

Min. $ie NUC je dana poétem tnikovych pruhti dle vzorce ¢. 18 CSN 73 0802 :
u=(E/K).s=(47/45). 1= 1,04 = 1,5 tnikového pruhu = 825 mm pfi prichodu dveimi
min. 800mm.

Skute&na $ite NUC &ini 2000mm pii priicchodu dveimi §ite min. 900mm — vyhovuije.



Na trase NUC jsou celkem 3 priichody dveimi, pfi¢emz jsou viechny navrzeny oteviravé
V postrannich zavésech ve sméru tniku. Vzhledem k tomu, Ze se ptredpoklada, Ze tyto
dvefe budou pii bézném provozu zajiStovany proti vstupu nepovolanych osob (napf.
mechanicky uzamykany), musi byt v souladu s ¢l. 13.1.1 CSN 73 0810 pii evakuaci bez
zdrzeni oteviratelné a priichodné (bez pouziti kli¢h nebo jakychkoli nastrojit), t.zn., Ze
musi byt vybaveny panikovou klikou (dle CSN EN 179) nebo panikovym kovanim —
hrazdou (dle CSN EN 1125), ve viech piipadech umozitujici okamzité otevieni dveii
Z vnitini strany bez pouziti jakéhokoli naradi, kli¢e apod.

Vsechny uvedené dvete, jimiZz prochazi tinikova cesta, nesmi mit osazeny prahy — viz
pozadavek ¢l. 9.13.4 CSN 73 0802.

Po celé trase NUC musi byt bézné elektrické osvétleni navrzené a provedené dle ptisluiné
legislativy — nouzové osvétleni neni vtomto piipadé povinné vyzadovano, pouze
v souladu s ¢1. 9.15.1 CSN 73 0802 doporuceno.

Za vySe uvedenych pfedpokladi vyhovuje unikova cesta dotéenym legislativnim
pozadavkam.

h) Stanoveni odstupovych, popi. bezpe¢nostnich vzdalenosti a vymezeni poZarné
bezpe¢nostniho prostoru, zhodnoceni odstupovych, popF. bezpecnostnich
vzdalenosti ve vztahu k okolni zastavbé, sousednim pozemkim a volnym
skladiim —

V souladu s kap. 5.9 se odstupové vzdalenosti posuzuji pouze u ménéné ¢asti, tj. v rozsahu
PU bytt (N1.02 az N1.04).

Obvodové stény jsou druhu DP1 a spliiuji pozadavky na pozarni odolnost (viz bod ,,e“

vyse).
Pozarné otevienymi plochami tak jsou okenni a dveini otvory v obvodovych sténéch.

Vvypocet pozarn€ nebezpeéného prostoru (dale jako ..PNP*) od pozarn€ otevienych ploch
a to dle normové teplotni kiivky pro kritickou hustotu tepelného toku 18.5 KW/m? (dle
CSN 73 0802, ¢l. 10.4.9) :

Nize vysledné hodnoty, detailni vypocty v ptiloze.

Vychod :
- vypocet V1 : PNP od pozarné oteviené plochy okna bytu ¢. 1 (WC) ; plocha
300x1000mm, min. pozadovana odstupova vzdalenost d v pfimém sméru = 0,66m.

- vypocet V2 : PNP od pozarné otevienych ploch dvefi a okna bytu ¢. 3 ; plocha
2500x2475mm (spolecna plocha, PNP jednotlivych otvori se piekryva), min.
pozadovana odstupova vzdalenost d v pfimém sméru = 3,2m.



[ )

ih :
vypocet J1 : PNP od pozarné otevienych ploch oken bytu ¢. 3 a 2 ; plocha
2500x2050mm (spole¢na plocha Vvramci tuseku, PNP jednotlivych otvort se
piekryva), min. pozadovana odstupova vzdalenost d v ptimém sméru = 2,91m

- vypocet J2 : PNP od pozarné oteviené plochy okna bytu ¢. 1 ; plocha 1500x2300mm,
min. pozadovana odstupova vzdalenost d v pfimém sméru = 2,37m.

Zapad :

- vypocet Z : PNP od pozarné otevienych ploch oken bytu ¢. 1 ; plocha 4500x2300mm
(spole¢na plocha, PNP jednotlivych otvort se piekryva), min. pozadovana odstupova
vzdalenost d v pfimém sméru = 4,05m.

Na zakladé vySe uvedeného je mozné konstatovat nésledujici :

- PNP od pozarné otevienych ploch ménéné ¢asti objektu zasahuje na :
st.p.€. 245 (nadvofii shodného stavebniho pozemku)
p-p-€. 1960/1 (obecni komunikace)
p.p-C. 1978 (statni silnice)

- vySe uvedené PNP zasahuji mimo dotéeny stavebni pozemek p.C. 245, pficemz
zasazenym pozemkem jiného vlastnika jsou vySe uvedené pozemni komunikace ;
tento stav neni v rozporu s platnou legislativou, nebot’ se jedna o tzv. vetejné
prostranstvi, na které miize PNP v souladu s &l. 10.2.1 CSN 73 0802 ed. 2 zasahovat

- PNP od pozarné€ otevienych ploch feSeného objektu nezasahuje do pozarné otevienych
ploch jiného objektu nebo jiného pozarniho tiseku a to ani v kolmych (rohovych)
dispozicich mezi tseky shodného objektu.

Posouzeni v opaéném sméru (od okolnich objektl k feSenému)

Nejblizsimi stavbami ve vztahu k ménéné ¢asti jsou : RD na st.p.¢. 268 ve vzdalenosti
min. 10,5m, RD na st.p.¢. 39 ve vzdalenosti min. 13m a objekt obCanské vybavenosti na
st.p.¢. 42 ve vzdalenosti min. 24m. Vzhledem k jejich pozarn¢ technickym parametrim
(zdéné stavby s béznymi pozarné otevienymi plochami) a uvedenym vzdalenostem lze
konstatovat, Ze odstupové vzdalenosti ve sméru od sousednich staveb smérem k feSené
jsou dostate¢né.

Na zakladé vySe uvedenych posouzeni lze konstatovat, Ze odstupové vzdalenosti jsou
V uvedeném smyslu v obou smérech vyhovujici.



i) Urceni zptisobu zabezpeceni stavby poZarni vodou v€etné rozmisténi vnitinich a
vnéjSich odbérnych mist, popi.zptisobu zabezpeceni jinych hasebnich prostiredki
u staveb, kde nelze pouZit vodu jako hasebni latku —

Vnitini odbérmi mista : dle CSN 73 0873 nevznika pro Fefenou &ast budovy skupiny
OB1 dle CSN 73 0833 pozadavek na vnitini odb&mé misto, nebot’ celkovy poéet osob
Vv prostorech pro bydleni neni vétsi nez 20 (viz obsazenost objektu vyse).

Tim neni doten piipadny pozadavek na jiny vnitini zdroj vody, ktery mohl vyplynout
zZ ptedchozich uprav.

Vnéjsi odbérni misto : pozadavek CSN 73 0873 — hydrant na DN100 do 150m od stavby,
hydrant s vydatnosti 6 I/s nebo pozarni nadrz o objemu min. 22m3 ¢i pfirodni zdroj
s odpovidajicim odbérnim mistem do vzdalenosti 600m.

Pro objekt se ve vyhovujici normové vzdalenosti (cca 120m) nachazi stavajici pozarni
nadrz, umisténa na p.p.¢. 1564/2 — viz situace v piiloze. Za provozuschopnost v souladu
s platnou legislativou odpovida spravce tohoto vefejného zdroje pozarni vody — tj. obec.

J) Vymezeni zasahovych cest a jejich technické vybaveni , opatfeni k zajiSténi
bezpecnosti osob provadéjicich haseni pozaru a zachranné prace, zhodnoceni
prijezdovych komunikaci, popF. nastupnich ploch pro poZarni techniku —

U zmény stavby sk. IT nesmi v souladu s ¢l. 5.10.1 CSN 73 0834 dojit v ptipadé zvétseni
puvodni ptidorysné plochy ke sniZeni stavajici Site ptistupové komunikace nebo ke snizeni
rozmért stavajicich prijezdi pod piislusné hodnoty dle CSN 73 0802.

Navrzenymi zménami neni ptivodni ptidorysna plocha objektu zvétSena.

Prijezd k objektu je po stavajicich komunikacich p.p.c. 1978 a 1960/1. Uvedené
komunikace jsou obousmérné, Site pres 3m a prochazeji v t€sné blizkosti feSené stavby, tj.
V normové vzdalenosti do 20m dle CSN 73 0802 resp. do 50m dle CSN 73 0833 (OB1).
Tyto ptivodni schvéalené podminky nejsou noveé navrzenymi Upravami ménény ani nijak
ovlivnény.

Nastupni plochy a zasahové cesty (vnitini a vnéj$i) se v feSeném piipad¢ neziizuji.
Piistupové komunikace tak vyhovuji platné legislativée.

k) Stanoveni poc¢tu, druhu a zpisobu rozmisténi hasicich pristroji, popft. dalSich
vécnych prostiredki poZarni ochrany nebo poZarni techniky —

V souladu s vyhl. &. 23/2008 Sb. a CSN 73 0833 je navrzeno ménénou ¢ast budovy
vybavit pfenosnymi hasicimi pfistroji (PHP) nasledovné :

- min. jeden pfenosny hasici pfistroj praskovy s hasici schopnosti 21 A spole¢né pro
vSechny tii bytové jednotky (umisténi napt. na spolecné chodb¢ ¢.m. 112) ; vzhledem
k tomu, Ze byt ¢. 3 neni se spole¢nou chodbou propojen, je doporuc¢eno vybavit tento
byt samostatnym PHP s hasici schopnosti 21A
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- min. jeden pfenosny hasici pfistroj praskovy s hasici schopnosti 21 A uréeny pro
hlavni domovni rozvadéc elektrické energie.

Poznamka : konkrétni umisténi PHP musi byt v souladu s dot¢enou vyhl. ¢. 246/2001 Sb.,
zejména §3 (napf. rukojet’ PHP umisténého na zdi ve vySce max. 1,5m nad podlahou, Ize i
do skrytych prostor, avSak vzdy voln¢ pfistupné a oznaéené aj.). Znaceni viz ¢ast ,,0° niZe.

I) Zhodnoceni technickych, popiipadé technologickych zafFizeni stavby ( rozvodna
potrubi, vzduchotechnicka zarizeni, vytiapéni apod.) z hlediska poZadavku
pozarni bezpecnosti —

Objekt je ptipojen na stavajici inzenyrské sité¢ — vodu, kanalizaci, elektro, plyn.

Prostory objektu jsou vytapény pomoci dvou stavajicich kondenzac¢nich plynovych kotld o
vykonu 7,8 - 48 kW, umisténé v samostatné ¢asti budovy — kotelné, mimo fesené

prostory. Spottebice jsou napojeny na teplovodni systém budovy. Kotle jsou ureny
samostatné pro prostory prodejny a druhy okruh pro ostatni prostory. Nové byty budou
napojeny na stavajici upravené teplovodni rozvody s deskovymi otopnymi télesy a dale v
koupelnach kombinovanym nasténnym otopnym zZebiikem s integrovanou elektrickou
patronou. Pro odkanalizovani bytd bude vyuzita stdvajici kanaliza¢ni pfipojka. El. energie
bude feSena upravenim stavajicich rozvoda a podruznym métenim, vodovodni podruzné
méteni bude rovnéZ pro kazdy byt samostatné ve sklepnich prostorach.

Elektroinstalace musi byt provedena dle platnych CSN do #adné& stanoveného prostiedi
(posouzeni vnéjsSich vlivit).

Kabelové trasy musi byt navrzeny v souladu s pozadavky CSN 73 0848 tak, aby bylo
umoznéno bezpecné vypnuti el. energie v objektu a tim zajistén bezpecny zasah jednotek
HZS. V objektu tak musi byt instalovano v souladu s CSN 73 0848 zafizeni, které vypne
cely objekt od el. proudu (oznaceni ,,TOTAL STOP*). Uvedené zatizeni musi byt
umisténo tak, aby bylo znemoznéno jeho zneuziti ¢i nechténé pouziti a bylo snadno
dostupné a fadn€ oznacené.

Vzhledem k tomu, Ze v objektu neni umisténo pozarn€ bezpecnostni zatizeni, které musi
zustat v ¢innosti po pozadovanou dobu 1 pti pozaru, ziizeni ,, CENTRAL STOP* se
nevyzaduje.

Ochrana pred bleskem musi byt pro objekt feSena a to na zaklad¢ pozadavku Vyhl.
268/2009 § 36 (Cast stavby urcena pro bydleni). Objet mé stavajici hromosvody, které
musi byt fadné zrevidovany.

Tésnéni prostupii rozvodii a instalaci technickych a technologickych zarizeni pies
pozarné délici konstrukce

Pozéarné délicimi konstrukcemi jsou vSechny konstrukce (napf. stény, stropy aj.) na hranici
pozarnich tsekt. Hranice pozarnich tisekt jsou patrné z vykresové prilohy.

Jakékoli rozvody nebo instalace technického zafizeni (voda, kanalizace, vzduchotechnika,
elektrorozvody, datové kabely, plyn apod.), které prostupuji ptes vyse uvedené pozarné
délici konstrukce, musi z hlediska utésnéni spliiovat pozadavky CSN 73 0802, ¢l. 11.1 a
11.2 v navaznosti na &l. 6.2 CSN 73 0810 a to jednim z niZe uvedenych zptisobt :
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1) realizaci pozarné bezpe¢nostniho zafizeni — vyrobku (systému) pozarni piepazky
nebo ucpavky (dle CSN EN 13501-2+A1 ¢€l. 7.5.8.), nebo

2) dotésnénim (napt. dozdénim, dobetonovanim, dotmelenim apod.) nehoflavymi
hmotami (vyrobky tfidy reakce na ohen Al nebo A2) v celé tloustce konstrukce az k
vnéjSim povrchiim prostupujicich zafizeni a to ve stejné skladbé a se stejnou
pozarni odolnosti jakou ma pozZarné délici konstrukce, umoziuje-li to nize
uvedené upiesnéni (ad2) ; jako samostatné prostupy se posuzuji takové, mezi nimiz je
vzdalenost alespoit 500mm.

ad 1) Prostupy provadéné s realizaci pozarné bezpec¢nostniho zarizeni (poZarni
prepazky nebo ucpavky dle CSN EN 13501-2+A1 €1, 7.5.8.), smi provést vyhradné
odborna firma s ptisluSnym opravnénim. VSechny takové prostupy musi byt
kontrolovatelné a proto ptistupné (v piipade zakrytych prostupi musi byt navrzeny
kontrolni otvory). VSechny tyto prostupy musi byt opatfeny kontrolnim Stitkem s daji dle
platné legislativy.

ad 2)

a) uvedenym zpisobem (dotésnénim) lze provést pouze prostupy vedené pres zdénou
nebo betonovou konstrukci (napf. sténou, stropem), pficemz se jedna o maximalné 3
potrubi s trvalou naplni vodou nebo jinou nehotlavou kapalinou ; potrubi musi byt
bud’ nehoflavé (tfidy reakce na ohent Al / A2) nebo smi mit maximalni vnéj$i primér
potrubi 30mm ; ptipadné izolace potrubi v misté prostupi musi byt nehoflavé a s
pfesahem minimalné 500mm na obé& strany konstrukce

b) uvedenym zplsobem (dotésnénim) Ize provést pouze samostatny prostup kabelu
elektrické instalace do vn€j$iho priiméru 20mm a to pouze pies sadrokartonovou
konstrukci.

V feseném piipadé musi vySe uvedend tésnéni prostupli vykazovat pozarni odolnosti
odpovidajici ptislusné pozarn¢ délici konstrukcei dle ¢asti ,,e* vyse, tj s odolnosti min. El-
30.

Rozvody plynu jsou stavajici, pfiemz se v feSenych ¢astech stavby (v PU byti)
nevyskytuji.

Vzduchotechnika - VZT

Obytné mistnosti jsou pfimo (pfirozen¢) vétrané. Nepiimo vétrané mistnosti soc. zatfizeni
budou vétrany nucené, u bytu €. 1 do fasady, u byt €. 2 a 3 napojenim do stavajicich
praducht s odvétranim nad stfe$ni rovinu.

Tyto vétraci priduchy nasledné probihaji po celé vysSce budovy. Jedna se tedy o Sachty,
které slouzi pfimo jako vzduchovody. Uvedené vzduchovody — Sachty, tak tvoti v souladu
s ¢l. 4.4 CSN 73 0872 samostatné pozarni useky. PoZzarni odolnosti jsou posouzeny v &asti
»€ vyse.

Vzhledem k tomu, Ze Sachty nemaji po celé své vySce zadné vyustky, otvory apod., a
vykazuji ptisluSnou pozarni odolnost, maji parametry chranéné¢ho VZT potrubi. Pozarni
uzavery (klapky apod.) tak nejsou u tohoto VZT zatizeni (Sachty) vyZzadovany.
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Ostatni VZT zafizeni

Potrubi svétlého priifezu nad limitni hodnotu 400cm?2 , tedy priimeéru vice jak 225mm
(plocha jednoho prostupu), neni v feSenych tisecich navrzeno. Instalace pozarnich klapek
tak nejsou rovnéz navrzeny.

Otvory pro vyfuk vzduchu VZT zafizeni musi byt umistény tak, aby jim nemohl byt

prenesen kout nebo oheit do PU stejného objektu, tj. umistény dle pozadavke ¢l. 4.3.2

CSN 73 0872, 1j. :

- min. 1,5m (mezi nejbliz§imi okraji otvorti) od vychodu z tnikovych cest na volné
prostranstvi

- min. 1,5m od nasavacich otvori jiného VZT zafizeni.

Dle vykrest VZT se zadny vyfukovy otvor nenachazi v uvedeném smyslu pod

pozadovanou min. vzdalenost.

Otvory pro sani vzduchu VZT zafizeni nesmi byt umistény tak, aby jim nemohl byt

prenesen kouf nebo oheti do PU stejného objektu, tj. umistény dle pozadavki ¢l. 4.3.3

CSN 73 0872, tj.

- min. 1,5m vodorovné a min. 3m svisle od pozarné otevienych ploch obvodovych stén

- min. Im nad rovinu stfeSniho plasté, pokud je stfesni plast’ schopen §itit pozar / je
hoflavy.

Dle vykrestt VZT neni zadny VZT otvor pro sani vzduchu v obvodovych sténach objektu

nebo nad stfeSnim plastém novée navrzen.

Vsechny technické instalace musi byt provedeny dle platné legislativy — viz samostatné
profesni Casti.

m) Stanoveni zvlastnich poZadavki na zvySeni poZarni odolnosti stavebnich kci

Zvlastni pozadavky nejsou stanoveny.

n) Posouzeni pozadavka na zabezpeceni stavby poZarné bezpe¢nostnimi zarizenimi,
nasledné stanoveni podminek a navrh zpiisobu jejich umisténi a instalace do
stavby (elektricka poZarni signalizace, samocinné hasici zarizeni, zarizeni pro
odvod koufre, tepla a zplodin, zatizeni pro detekci spalitelnych plynii a par)

V souladu s ustanovenim CSN 73 0833 ¢l. 4.6 musi byt ucelend &ast budovy sk. OBI,
resp. kazdy byt jako samostatny PU, vybaven zafizenim autonomni detekce a signalizace
(zvukovym hlasi¢em kouie dle CSN EN 14 604).

Vzhledem k plose je dostacujici 1 kus v kazdém byté.

Instalace uvedenych zatizeni musi byt provedena dle pokynti vyrobce (navodu K instalaci
a obsluze). Do prostor k bydleni / ubytovani se doporucuje napi. optickokoufovy hlasic.
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0) Rozsah a zpisob rozmisténi vystraZznych a bezpec¢nostnich znacek a tabulek dle
CSN 01 8013.

V souladu s par. 32 a 34 Vyhl. €. 268/2009 musi byt na ptisluSna mista instalovana
viditelnd a trvala znaceni hlavnich uzavera energii pro feSeny objekt, tj. napt. vody,
elektiiny, plynu atd. a to informativnimi znackami ,,Hlavni uzavér vody*, ,,TOTAL
STOP*, ,,HUP* a ptip. dalsi.

Objekt musi byt dale vybaven bezpe¢nostnimi tabulkami a znatkami dle CSN ISO 3864

alespoil v nasledujicim rozsahu:

- kazdy elektrorozvadéc : symbol blesku + text ,,Nehas vodou ani pénovymi pfistroji‘,
ptipadné ekvivalent se stejnym vyznamem

- HUP :,,Zakaz koufeni a manipulace s otevienym ohném v okruhu min. 1,5m od
zatizeni®.

Tato oznaeni maji informativni charakter o zatizeni za uc¢elem zajisténi bezpecného stavu
v piipad¢ pozari. Jejich hlavnim tcelem je bezpecnost a rychlost orientace zasahujicich
osob.

Znaceni prenosnych hasicich pfistrojli, hydrantii a inikovych cest musi byt provedeno
v souladu s vyhl. ¢. 246/2001 Sb. dle konkrétnich podminek v misté a to zejména :

- v ptipadech, kdy je omezena nebo ztizena orientace osob z hlediska rozmisténi
hasicich pristroji prip. hydranta (napf. v nepiehlednych, rozlehlych nebo skrytych
prostorach) se k oznaceni umisténi hasicich pfistroji pouzije pifisluSna poZarni znacka,
umisténa na viditelném misté

- oznaceny musi byt inikové vychody a sméry uniku osob vsude, kde vychod na
volné prostranstvi neni ptimo viditelny z chodeb k obytnym bufikam ; inikova cesta /
hlavni spole¢né chodba v obou podlazich, musi vybavena tinikovym zna¢enim,
zietelnymi sméry uniku dle CSN ISO 3864.

Tato oznaceni maji informativni charakter o zafizeni za uCelem zajiSténi bezpecného stavu
pro zasahujici osoby a o moznostech evakuace v ptipad€ pozart. Jejich hlavnim ucelem je
rychlost orientace a bezpe¢nost zasahujicich i unikajicich osob.

Ptilohy obsahuji :

a) situace s vyznacenim vnéjsiho odbérného mista pozarni vody (nadrz)
b) situace pozarné nebezpeéného prostoru

c) pudorysy 1.NP a 2.NP

d) fez objektem

e) vyznacena mista prostupii TZB

f) vypoclty pozarné nebezpeéného prostoru

g) ptvodni PBR z roku 1998

Ve Dvoie Krélovévn/L, leden 2021
Vypracoval : Petr Sulc —a.t. v oboru PBS
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