B.2.6 Zdkladni charakteristika objektii :

a) stavebni FeSent :

stavba je navrZena prizemni, ocelovd lehkd konstrukce, zdkladové patky pro nosné ocelové sloupy,
strecha s pultovym tvarem s malym spddem, stiesni krytina z vinitého plechu, opldstént z palubek,
posuvnd vrata §. 190 cm

destovd kanalizace : Zlab a svod DN 110, zavedeni do vsaku na pozemku stavebnika
elektroinstalace : neni zavedena

b) konstrukcni a materidlové reSeni :

- nosné ocelové sloupy z uzavieného profilu Jekl rozm. 100/100/5 mm

- bez podhledu stropu

- stie§ni konstrukce ocelovd z nosnikii IPE 100 a vzpéry z profilu ,, L ** rozm. 40/40/4 mm, pultovy
tvar strechy s malym spdadem

- opldsténi z dievénych palubek na ocelové ramy z Jekl 50/50/3 mm a pdasovinu 30/4 mm

- podlaha z betonové zamkové dlazby tl. 10 cm na Stérkovy podklad

¢) mechanickad odolnost a stabilita

stavba a jeji konstrukce je navrZena tak, aby zatizeni na ni pusobici v pritbéhu vystavby a uzivdni
nemélo za ndsledek zFiceni stavby nebo jeji cdsti, vétsi stupern nepFipustného pretvoreni nebo
poskozeni technickych zarizeni/instalovaného vybaveni v diisledku vétsiho pretvorent nosné
konstrukce a poskozeni v pFipadé, kdy je rozsah neiimérny pivodni priciné. Stavba je navrZena v
souladu s CSN 73 0035, nahrazend normou CSN EN 1991-1 a CSN 73 1701, nahrazend CSN EN
1995-1, vSechny stavebni dily vyhovuji v dané expozici

zatizeni vétrem : 0,55 kN/m2

zatizeni snéhem : 1,0 kN/m2

B.2.7 Zdkladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni :

a) technické reseni :

- destova kanalizace : z plochy stiechy bude destova voda svedena potrubim DN 110 do vsaku na
pozemku stavebnika

- vodovod : nent zaveden

- rozvod elektro : neni zaveden

- plynovod : neni zaveden

b) vycet technickych a technologickych zarizeni : technologickd zarizeni nejsou navrhovdna
B.2.8 Zdsady poZdrné bezpecnostniho FeSeni : dokument PozZdrné bezpecnostni FeSent stavby je v
samostatné casti PD, zpracovatelem je Ing. Petr Sturma

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana :

- neuvazuje se, stavba nebude vytdpéna a ani temperovand

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na prac. a komundlni prostiedi : poZadavky na
ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostiedi jsou obecné stanoveny v § 10
vyhl. & 268/2009 Sh.ve znéni pozdéjsich predpisii — stavba je s témito pozadavky v souladu. Stavba
nebude, vzhledem k charakteru jejiho uzivdni, vykazovat negativni viiv (vibrace, hluk, prasnost,
apod.) na okoli.

B.2.11 Zdsady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi

a) ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi : neni potFeba Fesit, nejednd se o pobytové prostory
b) ochrana pred bludnymi proudy : nenavrhuje se

¢) ochrana pred technickou seizmicitou : ve stavbé ani jejim okoli nejsou instalovdny zdroje
technické seizmicity

d) ochrana pred hlukem : pro stavbu jsou navrzeny standardni stavebni konstrukce, zdroje
nadmeérného hluku se nepredpokldadaji

e) protipovodiiovd opatient : pozemek, na némsz je stavba umisténa, nelezi v zdplavové oblasti,
protipovodriovd opatreni nejsou navrhovdna

/) ostatni ucinky : pozemek, na némz je stavba umisténa, nelezi v poddolované oblasti, vyskyt
metanu v FeSeném tzemi neni evidovdn
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