odvaddeény kanalizacnim potrubim do vsaku na pozemku stavebnika

J) pozadavky na asanace, demolice, kdceni dievin : Zadné takové poZadavky nejsou potieba

k) poZadavky na max. zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkii urcenych k plnéni funkce
lesa : nevyskytuji se

1) vizemné techn. podminky, moznost napojent na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu :
nové napojeni zpevnénou plochou ze zamkové dlazby k silnici po pozemku stavebnika

m) vécné a éasové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice : predpokladand doba
stavby je max. ¥ roku, stavba nemd vécné a casové vazby na podminujici investice

n) seznam pozemkii podle KN, na kterych se stavba provadi : parcela st. ¢. 2/1 v k.u. Jabkenice

0) seznam pozemkii podle KN, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo : parcela C.
2/1 (zastavénad plocha) stavebnika

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zdkladni charakteristika stavby a jejiho uZivani :

a) novd stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu a
zavéry stavebné technického popr. stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukct .

Jjednd se o novou stavbu, jednoduchd ocelova prizemni stavba, statické posouzeni konstrukct
nebylo nutné

b) ucel uzivani stavby : tridéni odpadii v kontejnerech

¢) trvald nebo docasna stavba : jednad se o trvalou stavbu

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkii na stavby a
technickych poZadavkii zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby : Zdadné nebyly vydané, nebyly
potreba

e) informace o tom, zda a v jakych ¢dstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotéenych orgdnii : v PD nejsou zohlednény Zdadné podminky od dotcenych orgdnii.
Nepredpokldada se, Ze néjaké podminky a tedy zmény v PD budou nutné

/) ochrana stavby podle jinych prdavnich predpisi : Zadnd ochrana neni potieba

g) navrhované parametry stavby — zastavénd plocha, obestavény prostor, uZitnda plocha, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikost :

zastavénd plocha 50 m2, uZitnd plocha 47 m2, obestavény prostor 115 m3, tFidént odpadii v
kontejnerech

h) zdkladni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, tFida energetické ndrocnosti budov apod. :
destové vody ze stiechy jsou odvddény kanalizacnim potrubim do vsaku na pozemek stavebnika

i) zdkladni predpoklady vystavby — casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy :
predpokldadand doba vystavby max. 1/2 roku, stavba nebude clenéna na etapy

J) orientacni ndklady stavby : predpoklddané naklady cca 0,3 mil. K¢

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni :

a) urbanismus-vizemni regulace, kompozice prostorového reseni : stavba je v souladu se vSemi
regulativy zakotvenymi v uizemnim pldnu obce

b) architektonické reSeni-kompozice tvarového FeSeni, materidlové a barevné reSeni : obdélnikovy
tvar stavby, ocelovad konstrukce, pultovy tvar stiechy, opldsténi z dievénych palubek, vinita
plechova krytina

B.2.3 Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby : jeden prostor, umisténi 8 ks plastovych
kontejnerii na tiidény odpad a 1 kontejner na sklo, stavba neobsahuje technologie vyroby

B.2.4 Bezbariérové uzivdani stavby : ve stavbé neni poZadavek spinéni obecnych technickych
pozadavkii zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby dle vyhl. ¢. 398/2009 Sb. o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich uZivdani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

B.2.5 Bezpecnost pri uZivani stavby : v objektu se nebudou vyskytovat Zddnd technickd zarizent
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