h) maximalni produkovand mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pri vystavbé, jejich likvidace : odpady
vzniklé pri realizaci vystavby musi byt vyuzity nebo zneskodnény v souladu se zdkonem ¢ 185/2001
Sb., v platném znéni. Doklady budou predloZeny ke kolaudaci, odpady vznikajici pfi stavbé budou
zarazeny podle postupu uvedeného v § 2 a 3 vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., katalog odpadi

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pFisun nebo deponie zemin : v objemu cca 10 m3

J) ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbé : vystavba neklade Zddné mimorddné ndroky na ochranu
ZP a bude provddéna Setrné s ohledem na ochranu 7P

k) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi prdci na stavenisti, posouzeni potieby koordindtora
bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci podle jinych prdvnich predpisii : stavebni prdce budou
provadény v souladu s narizenim viddy ¢. 591/2006 Sb. a & 362/2005 Sb. Pozemek pro stavbu je
oplocen, socidlni zarizent bude zajisténo pomoct TOI-TOL Na stavenisti je nutno dodrzovat
ustanoveni vyhl. ¢. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisii, kterym se upravuji pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pFi prdci

l) tipravy pro bezbariérové uzivdani vystavbou dotcenych staveb : bezbariérové uzivani neni
navrhovdno

m) zdsady pro dopravni inZenyrskd opateni : nejsou navrhovdna, stavba nenarusi stdvajici
dopravni situaci v okoli stavenisté

n) stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby : nejsou stanoveny, stavba je nevyzaduje
o) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy :

predpklddané zahdjeni stavby : neprodlené po nabyti prdavni moci povoleni stavby

predpokladané dokoncenti stavby : do 6 mésicii od zahdjeni stavby

B.9 Celkové vodohospoddrské FeSeni : neuvazuje se

C. Situalni vykresy

C.1 Situacni vykres Sirsich vztahii .... v mé¥itku 1:1 000

C.2 Katastrdlni situacni vykres ... v méFitku 1:8 000

C.3 Koordinacni situacni vykres .... v méFitku 1:250

C.4 Specidlni situacni vykresy ... nejsou potfeba, nejsou obsazeny v PD

D. Dokumentace objektit a techn. a technol. zarizeni

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu

D. 1.1 Architektonicko-stavebni FeSeni

a) technickd zprdva :

- zdkladové betonové patky do nezdmrzné hloubky

- nosna ocelovd konstrukce, sloupy Jekl rozm. 100/100/5 mm

- ocelovd konstrukce stFechy z nosnikii IPE 100, pultovy tvar s malym sklonem, stiesni krytina
plechova vinita

- opldsténi z palubek

- vehodové vrata §. 190 cm v. 210 cm, rdm z Jekl 50/50/3 mm a pdsoviny, vyplii z palubek

- podlaha z betonové zamkové dlazby

b) vykresovd cdst : pudorys zdkladi, piidorys stavby, piidorys konstrukce strechy, piidorys stiechy,
ez stavbou, pohledy (2x)

D. 1.2 Stavebné konstrukcni resent

a) technickd zprdva :

- zdkladové patky z prostého betonu rozm. 30/30 cm do nezdmrzné hloubky 90 cm pod virovni
upraveného terénu

- nosna ocelova konstrukce, sloupy Jekl rozm. 100/100/5 mm

- ocelova konstrukce stiechy z nosnikii IPE 100 a vzpéry z profilu ,, L rozm. 40/40/4 mm osové po
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