cca 90 cm, pultovy tvar s malym sklonem, stiesni krytina plechova vinitd

- oplasténi z palubek tl. min. 20 mm

- vchodové vrata §. 190 cm v. 210 cm, rdm z Jekl 50/50/3 mm a pdsoviny, vypln z palubek
- podlaha z betonové zamkové dlazby tl. 10 cm na Stérkovy podklad

Hodnoty uZitnych, klimatickych a dalsich zatizeni uvazZovanych pri navrhu nosné konstrukce :

- zatiZeni snéhem : uvazovano s hodnotou 1,0 kN/m2

- zatiZeni vétrem : uvazovano s hodnotou 0,55 kN/m2

Vypis pouZitych norem : stavba je navrzena dle ustanoveni Stavebniho zdkona a jeho provddécich
vyhldSek v platném znéni ke dni zpracovani této dokumentace. Stavba je navrZena v souladu s
pozadavky norem CSN t#idy 73 a 74 véetné vSech zmén ke dni zpracovani této dokumentace

b) vykresovd &dst : piidorys zdkladi, pridorys stavby, pudorys kronstrukce stiechy, piidorys stiechy,
Fez stavbou, pohledy (2x)

c) statické posouzeni :

- ovéFent zdkladniho koncepcniho FeSeni nosné konstrukce : stavba je prizemni, jednoduchy
obdélnikovy tvar 5 x 10 cm, ocelovd konstrukce s oplasténim z palubek

-posouzenti stability konstrukce : konstrukce stavby je stabilni, nebot jeji rozméry a priirezy
odpovidaji platnym technickym normdm

- stanoveni rozmérii hlavnich konstrukcnich prvkii nosné konstrukce vé. jejiho zaloZeni : ocelové
nosné sloupy z uzavieného profilu Jekl rozm. 100/100/5 mm, vyypliové sloupky pro obklad z profilu
Jekl rozm. 50/50/3 mm a pdsoviny, stFesni nosniky z IPE 100 a podpér z profilu ,, L " rozm. 40/40/4
mm

D. 1.3 Pozdrné bezpecnostni FeSeni : samostatnd slozka, zpracovatel Ing. Petr Sturma
D. 1.4 Technika prostiedi staveb - technickd zprdva a vykresy ve sloZce projektu : nevyskytuji
se

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zarizeni - na stavbé se Zddné nevyskytuji

Wpracoval v 01/2020 :

Ing. Jaroslav Toman
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