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Stavebni dpravy 1.01, 1.21: )

- vybourana stavajici podlahova krytina
- podlaha vyrovnana

- nova keramicka dlazba + sokl

Stavebni l]g'ravy 1.02:

- vybourany dvere

- Uprava dvefniho otvoru i . )

- podlaha ¢astecné vybourana pro osazeni nové kanalizace, nasledné opravena, vCetné napojeni hydroizolace

- podlaha vyrovnana .

- stérkova hydroizolace podlahy (+ sokl) v kabiné WC

- postavena nova pricka z porobetonovych tvarnic

- nova keramicka dlazba + sokI

- na WC namontovany keramické obklady do vy$ky 2000 mm

- 0sazeny nové ocelové dvefni zarubné (zarubng 2x natfeny)

- osazeny nové dvefe 900/1970 (do kabiny s mnquuzJ ]

- osazeny zafizovaci pfedméty pro imobilniho + potfebna madla

- kabina vybudovana tak, aby byla spinéna vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. =~ o o .

- na sténé v kabiné umistén radialni ventilator s dobéhem spinany s osvétlenim + el. dopojeni, odvod vzduchu skrz Uklidovou mistnost
na severni fasadu potrubim DN 100 mm, na konci potrubi umisténa mfizka

Stavebni L'lg'ravy 1.03:

- vybourany dvere a zarubné k mistnostem 1.04 a 1.21 . .

- vybouréna podlaha (pouze snizena ¢ast a v misté rampy), namontovana nova dle skladby
- na sténé u rampy namontovano zabradli

Stavebni Gpravy 1.04, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12:
-'oboje dvere z mistnosti 1.06 presunuly, 0sazeny noveé ocelove preklady
- vybourény vSechny zérubné = .
- vgbou,rana podlaha, namontovana nova dle skladby
zbourana pricka kolem mistnosti 1.08a 1.09 ;
- nové kanalizaéni a vodovodni potrubi (zasekéno do stén)
- keramicky obklad do vysky2m
- v rohu u pisoar( osazena podlahova vpust
- v obkladech nad umyvadly umisténa zrcadla
- 0sazeny nové zafizovaci pfedméty s bateriemi
- mezi pisoary namontovana pfepazka ) .
- osazeny nové ocelové dvefni zarubné (zarubné 2x natfeny), prostor nad zarubnémi dozdén z pérobetonovych tvamic
- osazeny nové dvefe 600/1970 a 800/1970 s ventilaéni mfizkou o ; . o ; ;
- na sténé v mistnosti 1.07 a 1,11 umistény radiaini ventilatory s dobéhem spinané osvétienim v mistnosti 1.06 / 1.10 + el. dopojeni, odvod vzduchu skrz sténu potrubim
N 100 mm, na konci potrubi umistény mfizky _ )
- novy SDK podhled s inpregnovanou deskou a parotésnou félii v mistnostech 1.06, 1.10, 1.11 a 1.12 (stavajici podhled vybouran)
- nova pficka na nozi¢kach u mistnosti 1.08 a 1.09

Stavebni Upravy 1.05:

- vybourana zaruben

- podlaha vyrovnana

- novéa keramicka dlazba + sokl

- nové kanalizaéni a vodovodni potrubi (zasekéno do stén)

- keramicky obklad do vySky 2 m

- 0sazena nova vylevka's baterii )
- osazena nova ocelova dverni zaruberi (zaruberi 2x natfena), prostor nad zarubni dozdén z pérobetonovych tvarmic
- osazeny nové dvefe 600/1970 )

- pod schody umistén svisly elektricky ohfivac teplé vody o objemu 100 |

, ve zbytku mistnosti pouze nova keramicka dlazba a sokl

Stavebni Gpravy 1.15a21.16: =~

- vybourana stavajici podlahova krytina . L

- vmistnosti 1.15 otlucena omitka pod schody + nanesena nova sanacni

- podlaha vyrovnana .

- nové keramicka dlazba + sokl + obklad schodu

- stavajici obklady otIuce;gz . )

- keramicky obklad do vySky 2 m v mistnosti 1,16 L

- dvefni zaruberi do mistnosta 1.17 a 1.18 oCitény a nové natfeny

- do dvefi k mistnosti 1.18 osazena vétraci mfizka

- v mistnosti 1.16 namontovano nove umyvadlo s baterii

- pod umyvadlem umistén elektricky pratokovy ohfivac teplé vody L o ; )

- na sténé v mistnosti 1.16 umjistén radialni véntilator s dob&hem spinany s osvétlenim + el. dopojeni, odvod vzduchu skrz st&nu potrubim DN 100 mm,
na konci potrubi umisténa mfizka

Stavebni Gpravy - obecné: o o
-nova svéfla, vypinace a zasuvky + dopojeni v rekonstruovanych mistnostech
- vymalba objektu

LEGENDA MATERIALU

Grafické znazornéni

—
——
]

Popis

Stavajici konstrukce

Navrzené konstrukce

Bourané konstrukce

SKLADBA KONSTRUKCE
OZNACENI POPIS
S1 - keramicka dlazba + sokl (celoplosné nalepena flexibilnim lepidlem)
- hydroizolacni stérka (vytazena za sokl) - mistnosti

- betonova deska tl. 50 mm vyztuzend kari siti

- hydroizolace z asfaltovych pasu, napojena na stavajici hyrdoizolaci stén

- betonova deska tl. 100 mm zyztuzend karisiti

- stavajici podlaha a ¢asti zakladd vystupujici smérem do mistnosti vybourany
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