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TECHNICKA ZPRAVA - STAVEBNi KONSTRUKCE

Urbanistické, architektonické a stavebné technické reSeni

Pouzité podklady a prazkumy

- snimek z katastralni mapy

- konzultace a technické porady s investorem a uZzivatelem

- obhlidka stavajiciho stavu objektu.

- dokumentace sou€asného stavu budovy

- CasteCné zaméfeni objektu pro zakresleni stavajiciho dispozi¢niho feSeni do
dokumentace stavajiciho stavu budovy

- oveéreni stavajiciho stavu. Tvorba fotodokumentace sou¢asného stavu.

Vseobecny popis

Pfedmétem projektu jsou stavebni Upravy objektu v obci Kruh. Staveni uUpravy budou
provedeny na objektu sokolovny — Kruh 108, 514 01 Jilemnice (parcela st. 173), k.G. Kruh
[675199].

Stavajici stav

Stavajici dispozicni FeSeni

Objekt ma nepravidelny pudorys o maximalnich rozmérech 40,1 x 32,7 m. Budova je tvofena
nékolika spojenymi objekty, ke kterym jsou pfipojeny jednopodlazni pfistavby. Jedna se o
CasteCné podsklepeny objekt se tfemi nadzemnimi podlazimi.

Objekt je umistén na roviné, hlavni vstupy do budovy jsou ze zapadni strany objektu.

Dispozice:

1PP: nevytapény sklad

INP: vstupy do objektu, Satny, socialni zafizeni, télocviéna, nafadovna, sal se
zazemim, kuchyrika, jidelna s barem, vyCep, kotelna, sklady

2NP: byt spravce, promitaci kabina

3NP: plda

Stavajici konstrukéni feSeni
Zaklady: objekt je zaloZzen na zdkladovych pasech z prostého betonu.

Nosny systém je kombinovany sténovy. Stény jsou z klasickych zdicich materiald.

Stfecha nejvyssi Casti je valbova s dfevénym krovem a krytinou z palenych tasek. Stfechy nad
salem a télocvinou jsou sedlové s nosnou konstrukci z ocelovych pfihradovych vazniki,
krytina plechova falcovana. Stfecha jihozapadni pfistavby je plocha s krytinou z asfaltovych
pasl. Severozapadni dvoupodlazni pfistavba ma valbovou stfechu a plechovou krytinu.
Stfechy zbylych pfistaveb jsou pultové s difevénym krovem a plechovou krytinou.

Vyplné otvorl - okna:
Okna jsou puvodni dfevéna zdvojena, pfipadné Spaletova, bez tepelné-izolacniho zaskleni.

VypIné otvor( - dvefe:
Vstupni dvefe jsou dievéné, piné nebo se sklenénou vyplni.
Dvefe do skladu paliva jsou plechové piné.

Typ vytapéni: objekt je vytapén kotlem na lehky topny olej, byt a mistnost vedle pédia kamny
na uhli, nékteré mistnosti vybaveny elektrickymi akumula¢nimi kamny.
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Navrh
Stavajici objekt bude rekonstruovan.

Stavebni upravy osahuji tyto stavebni zasahy:
rekonstrukce socialnich zafizeni
uprava podlahy v severni €asti objektu
oprava potrubi splaskové kanalizace
vymalba objektu

Dispozi¢ni reSeni
Dojde pouze k drobnym Upravam pficek.

Konstrukéni feSeni
Bude vybudovana nova podlaha v severni ¢asti objektu. Nové pficky budou z pérobetonovych
tvarnic.

Instalace inzenyrskych siti

Elektroinstalce: V rekonstruovanych d&astech objektu budou namontovany nové rozvody
elektroinstalaci, vypinade, zasuvky a svétla. Nové rozvody budou dopojeny do stavajicich
rozvadécu.

VZT: budou vytvofeny nové vétraci otvory dle vykresové dokumentace.

Pozarné bezpecnostni reSeni
Vramci stavby je tfeba dodrzet pozadavky na konstrukce definované v pozarné
bezpe€nostnim feseni.

Technické a konstrukéni resSeni

Demolice / odstranéni stavajicich konstrukci a zemni prace

Bude dochazet k zemnim pracim pouze menSiho charakteru — Caste¢né rozebrani
zpevnénych ploch a jejich opétovné obnoveni pro potfeby opravy potrubi splaskové
kanalizace.

Stavajici objekt bude dotéen bouracimi pracemi v nasledujicim rozsahu:

vybourani pfi¢ek a podlahy v rozsahu dle PD

osekani stavajicich keramickych obklad(

odstranéni podlahové krytiny v rekonstruovanych mistnostech
demontaz stavajicich zafizovacich predméti

Po realizaci zemnich praci bude terén nalezit€ urovnan, upraven a zatravnén. Okapni chodnik
bude upraven v rozsahu dle vykresové dokumentace.

Upravy jednotlivych mistnosti

Stavebni upravy 1.01, 1.21:

- vybourana stavajici podlahova krytina
- podlaha vyrovnana

- nova keramicka dlazba + sokl

Stavebni upravy 1.02:

- vybourany dvefe

- Uuprava dverniho otvoru

- podlaha ¢aste¢né vybourana pro osazeni nové kanalizace, nasledné opravena, véetné
napojeni hydroizolace



- podlaha vyrovnana

- stérkova hydroizolace podlahy (+ sokl) v kabiné WC

- postavena nova pfic¢ka z pérobetonovych tvarnic

- nova keramicka dlazba + sokl

- na WC namontovany keramické obklady do vysky 2000 mm

- 0sazeny nové ocelové dveini zarubné (zarubné 2x natfeny)

- o0sazeny nové dvefe 900/1970 (do kabiny s mfizkou)

- 0sazeny zafizovaci pfedméty pro imobilniho + potfebna madla

- kabina vybudovana tak, aby byla splnéna vyhlaska ¢. 398/2009 Sb.

- na sténé v kabiné umistén radidlni ventilator s dob&hem spinany s osvétlenim + el.
dopojeni, odvod vzduchu skrz dklidovou mistnost na severni fasadu potrubim DN 100
mm, na konci potrubi umisténa mfizka

Stavebni upravy 1.03:

- vybourany dvefe a zarubné k mistnostem 1.04 a 1.21

- vybourana podlaha (pouze snizena €ast a v misté rampy), namontovana nova dle
skladby S1, ve zbytku mistnosti pouze nova keramicka dlazba a sokl

- na sténé u rampy namontovano zabradli

Stavebni upravy 1.04, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12:

- oboje dvefe z mistnosti 1.06 pfesunuty, osazeny nové ocelové preklady

- vybourany vSechny zarubné

- vybourana podlaha, namontovana nova dle skladby S1

- zbourana pfi¢ka kolem mistnosti 1.08 a 1.09

- nové kanaliza¢ni a vodovodni potrubi (zasekano do stén)

- keramicky obklad do vysSky 2 m

- vrohu u pisoart osazena podlahova vpust

- v obkladech nad umyvadly umisténa zrcadla

- 0sazeny nové zafizovaci pfedméty s bateriemi

- mezi pisoary namontovana prepazka

- osazeny nové ocelové dvefni zarubné (zarubné 2x natfeny), prostor nad zarubnémi
dozdén z pdrobetonovych tvarnic

- o0sazeny nové dvefe 600/1970 a 800/1970 s ventilacni mfizkou

- na sténé v mistnosti 1.07 a 1.11 umistény radialni ventilatory s dobéhem spinané
osvétlenim v mistnosti 1.06 / 1.10 + el. dopojeni, odvod vzduchu skrz sténu potrubim DN
100 mm, na konci potrubi umistény mfizky

- novy SDK podhled s inpregnovanou deskou a parotésnou félii v mistnostech 1.06, 1.10,
1.11 a 1.12 (stavajici podhled vybouran)

- nova pfi¢ka na nozi¢kach u mistnosti 1.08 a 1.09

Stavebni upravy 1.05:

- vybourana zaruben

- podlaha vyrovnana

- nova keramicka dlazba + sokl

- nové kanaliza¢ni a vodovodni potrubi (zasekano do stén)

- keramicky obklad do vySky 2 m

- 0sazena nova vylevka s baterii

- 0sazena nova ocelova dvefni zaruben (zaruber 2x natfena), prostor nad zarubni dozdén
z pérobetonovych tvarnic

- 0sazeny nové dvefe 600/1970

- pod schody umistén svisly elektricky ohfivag teplé vody o objemu 100 |

Stavebni upravy 1.15 a 1.16:

- vybourana stavajici podlahova krytina

- v mistnosti 1.15 otlu¢ena omitka pod schody + nanesena nova sanacni
- podlaha vyrovnana

- nova keramicka dlazba + sokl + obklad schodt

- stavajici obklady otlugeny

- keramicky obklad do vy8ky 2 m v mistnosti 1.16

- dvefni zaruberi do mistnosti 1.17 a 1.18 ocistény a nové natfeny
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- do dvefi k mistnosti 1.18 osazena vétraci mfizka

- v mistnosti 1.16 namontovano nové umyvadlo s baterii

- pod umyvadlem umistén elektricky pratokovy ohfivac teplé vody

- na sténé v mistnosti 1.16 umistén radialni ventilator s dobéhem spinany s osvétlenim +
el. dopojeni, odvod vzduchu skrz sténu potrubim DN 100 mm, na konci potrubi umisténa
mfiZka

Stavebni Gpravy - obecné:

- nova svétla, vypinaCe a zasuvky + dopojeni v rekonstruovanych mistnostech
- vymalba objektu

Ostatni

Po realizaci zemnich praci a zatepleni bude terén nalezité urovnan, upraven a zatravnén.

V ramci stavby je tieba dodrzet pozadavky na konstrukce definované v samostatné
Casti projektu — D. 1.3 pozarné bezpecnostni feseni.

VSe co nebylo postihnuto v této technické zpravé, je uvedeno ve vykresové
dokumentaci.

V Turnové, unor 2016 Ing. M. Matou$



