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Tato technickd zprava pozarni ochrany fte$i zlepSeni tepelné-technickych parametrii
obvodovych konstrukei - Sokolovna, Kruh.
Stavajici objekt sokolovny je €lenity objekt sestavajici z nékolika ¢asti a jednopodlaznich
pfistaveb. Objekt je z&asti podsklepeny se dvéma nadzemnimi podlazimi a pidnim prostorem
v podkrovi, ¢asti objektu jsou jednopodlazni. Objekt je zastfeSen valbovymi, sedlovymi a
pultovymi stfechami nejvétsi celkové vysky cca 12 m, pozéarni vyska objektu je h = 3,8 m;
objekt ma jedno podzemni a dvé nadzemni podlazi.
Objekt je vyuzit jako sokolovna a prileZitostné rovnéz jako kulturni centrum obce. V 1.PP je
skladovy prostor. V 1.NP jsou vstup do objektu, Satny, socidlni zafizeni, télocvi¢na
nafad’ovnou, sal se zdzemim, kuchyrtika, jidelna s barem, vycep, kotelna, sklady. Ve 2.NP je
byt spravce a promitaci kabina. Nad 2.NP je nevyuzity padni prostor.
Objekt je zdény, pricky rovnéz vyzdivané. Stropy jsou klasické dievéné tramové s omitanymi
podhledy. Stfecha hlavni ¢asti je valbova s dfevénym krovem a krytinou z palenych taSek.
Sttechy nad salem a télocviénou jsou sedlové s konstrukei z ocelovych piihradovych vaznika
a stfe$ni krytinou z falcovaného plechu. Déle stiecha valbova s plechovou krytinou a stfecha
plocha s krytinou z asfaltovych pasd. Stfechy piistaveb jsou dievéné pultové s plechovou
krytinou.
V objektu se navrhuji nésledujici drobné stavebni upravy:
- do nosnych konstrukci se nezasahuje
rekonstrukce socialnich zatizeni, kuchyriky a Saten
o vybourani nékterych pfi¢ek a provedeni pficek novych - nové pricky jsou

navrzeny vyzdivané z porobetonovych prickovek
provedeni novych dlazeb, obklada
vymeéna a doplnéni dveri
v ¢asti prostor nové SDK podhledy
rekonstrukce provoznich instalaci

o prostory budou nové vybaveny a zafizeny
- uprava podlahy v severni ¢asti objektu

o vybourani stavajicich podlah

o provedeni novych podlah betonovych + nové naslapné vrstvy, dlazby
- oprava potrubi splaskové kanalizace
- vymalba objektu
- oprava provoznich instalaci v dot¢enych ¢astech objektu

040, 00

Presny popis a rozsah stavebnich Uprav je pfedmétem stavebni ¢asti PD.

Koncepce pozarni ochrany:

Projekt bude hodnocen podle nasledujicich pfedpisti
- CSN 73 0834 (zmény staveb)



Navrhované stavebni upravy probihaji ve stavajicich prostorech, které po provedeni
stavebnich tprav budou slouzit opét ke stejnym uceltim.

Posuzovana tprava bude hodnocena jako zména stavby skupiny I podle CSN 73 0834.

Pozarni zatizeni

Vyuziti hodnocenych prostor se neméni - po provedeni Uprav budou prostory vyuZity
k pivodnim uc¢eltim - pozarni zatizeni v hodnocenych prostorech se tedy rovnéz nemeéni.

V hodnocenych prostorech nedochdzi ke zvyseni poZdrniho rizika oproti pivodnimu stavu.

Pocet unikajicich osob

Vyuziti hodnocenych prostor se neméni - po provedeni Uprav budou prostory vyuzity
k ptivodnim uceltim. Plocha jednotlivych prostor se nemeéni.

Pocet unikajicich osob vychazi zplochy jednotlivych prostor dle CSN 73 0818 a
navrhovanymi Gpravami se tedy neméni.

V hodnocenych prostorech nedochdzi ke zvyseni poctu unikajicich osob oproti pivodnimu
stavu.

Na zéklad¢ vySe uvedenych udaju je zfejmé, Ze v hodnocenych prostorech nedochazi ke
zmeéné uzivani z hlediska pozarni ochrany. Navrhované upravy lze tedy hodnotit jako zménu
stavby skupiny I ve smyslu CSN 73 0834.

Predmétem zmén staveb skupiny I je:

a) Uprava, oprava, vymeéna nebo nahrazeni jednotlivych prvki stavebnich konstrukei.

b) vyména, zdmeéna nebo obnova systému, sestav ¢i prvku technického zafizeni budov, které
svou funkei podmirnuje provoz objektu

c¢) dodateéné vnéjsi teplené izolace i s pfipadnou vymeénou oken

d) stavebni upravy objektd OB1

e) vyména, zaména, nebo obnova technologického zatizeni

f) zména vnitintho ¢lenéni prostorti, kterou vramci jednoho podlazi nevzniknou
v nevyrobnich objektech a ve vyrobnich objektech se skupinou vyrob a provozi 4 az 7
mistnosti o podlahové plose vétsi nez 100 m’. Tyto prostory mohou vzniknout délenim
prostoru pivodné vétsiho

V nasem ptipad€ se jedna o zmény staveb skupiny I dle bodu a), b) a f).

Zmeény staveb skupiny I nevyzaduji dalsi opatieni pokud spliuji tyto pozadavky:

a) pozarni odolnost ménénych prvkd pouzitych v ménénych nosnych konstrukcich, které
zajist'uji stabilitu, nebo jsou pouzity v konstrukcich ohraniéujicich unikové cesty nebo
odde¢luji prostory dotéené zménou stavby od prostori neménénych, neni snizena pod ptivodni
hodnotu, nepozaduje se vSak vyssi pozarni odolnost nez 45 minut



- neméni se
- do vySe uvedenych stavebnich konstrukci se nezasahuje
- pozarni odolnost jednotlivych stavebnich konstrukei se stavebnimi ipravami nesnizuje
pod puvodni hodnotu
- do nosnych konstrukci a konstrukci odd€lujicich unikové cesty se nezasahuje
- objekt vsoucasné dobé neni délen do pozérnich tusekd - cely objekt tvoii jediny
pozarni usek - nové budované pticky a nové dvefe mohou byt navrzeny bez pozadavk
na pozéarni odolnost
- zdivo po vybouravkach otvord bude podchyceno ocelovymi preklady - ocelové
pteklady budou na pozadovanou pozarni odolnost R45 / R30 (posledni NP) minut
chranény omitkou na pletivu tl minimalné€ 25 /20 mm
- podhledy
o v prostorech, kde se nové SDK podhledy navrhuji pod stavajici podhled
omitany, mohou byt SDK podhledy navrzeny bez pozadavku na poZzarni
odolnost
o v prostorech, kde se nové SDK podhledy navrhuji pod dievény strop (stiechu)
musi byt nové SDK podhledy navrzeny certifikované s pozérni odolnosti EI 30
minut

b) tfida reakce na ohen stavebnich hmot nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych
stavebnich konstrukcich neni oproti pivodnimu stavu zhorSen; na nové provedenou
povrchovou upravu stén a stropt neni pouzito hmot tfidy reakce na oheil E, F, u stropti navic
hmot, které pfi pozaru jako hotici odpadavaji ¢i odkapavaji
- neméni se oproti stdvajicimu stavu
- omitané stény a podhledy, keramické obklady, SDK - vSe stavebni hmoty tfidy reakce
na ohen A1, A2

c) Sitka nebo vyska kterékoli pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétSena o
vice nez 10% pdvodniho rozméru nebo se prokaze, Ze odstupova vzdélenost vyhovuje
pfisluSnym technickym normam a ptedpisim, popi. neptfesahuje stavajici odstupovou
vzdélenost

- nemeéni se
- do obvodovych stén se nezasahuje

d) nove ziizované prostupy viemi sténami podle a) jsou utésnény podle CSN 73 0802 nebo
CSN 73 0804

- vsechny nové zfizované prostupy sténami podle a) musi byt utésnény v souladu s CSN
73 0810 na pozarni odolnost EI 45 minut

e) nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych na pozéarni useky je
provedeno podle CSN 73 0872; nove¢ instalované vzduchotechnické rozvody v ¢astech objektu
nedotéenych zménou stavby nebo neclenénych do pozarnich usekdl nesmi byt z hotlavych
hmot



- VZT zafizeni musi byt provedena v souladu s CSN 73 0872

- nebude instalovano vzduchotechnické potrubi s prostupy do jinych pozarnich tsekt

- nova VZT zafizeni se omezuji pouze na odsavani socidlnich zafizeni s vyvedenim do
fasady

- vyfuky jsou umistény v souladu s CSN 73 0872

- VZT potrubi musi byt z nehoflavych matriala tfidy reakce na ohen Al, A2

f) nové zfizované prostupy viemi stropy jsou utésnény v souladu s CSN 73 0802 a CSN 73
0804.

- v8echny nové zfizované prostupy stropy musi byt utésnény v souladu s CSN 73 0810
na pozarni odolnost EI 45 minut

g) v ménéné ¢asti objektu nejsou pivodni unikové cesty nejsou zizeny ani prodlouzeny nebo
se prokaze, ze jejich rozméry odpovidaji pozadavkim norem a Ze neni jinym zpuisobem
zhor$ena jejich kvalita.

- nemeéni se
- v plném rozsahu jsou zachovany stévajici unikové cesty a stavajici unikové vychody
v puvodni délce a §ifi

h) pti zménach technického zafizeni budov je vytvotren pozarni usek z dotenych prostort, u
nichZz to normy pozarni ochrany jmenovité vyzaduji; jeho pozarn¢ delici konstrukce mohou
byt bez dalsich priikazi navrzeny ve III. stupni pozéarni bezpecnosti

- nevyskytuje se

1) vmeéneéné casti objektu nejsou zmeénou stavby zhorSeny plivodni parametry zatizeni
umoznujici protipozarni zasah, zejména piijezdové komunikace, néstupni plochy, zasahové
cesty a vné€j$i odbérnd mista pozarni vody, u vnitinich hydrantli lze ponechat pivodni
hydranty véetné stavajici funkéni vyzbroje; v ménéné ¢asti objektu musi byt rozmistény hasici
piistroje podle zasad CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo piidruzenych norem.

- vyhovuje; neméni se

- pfijezd k objektu stavajici beze zmeén

- nastupni plochy a zasahové cesty se pro hodnocené prostory nepozaduji

- zasobovani objektu pozarni vodou beze zmén, pozadavky se oproti stavajicimu stavu
nemeéni; objekt je zdsobovan pozarni vodou z vefejného vodovodniho fadu

- objekt je plosné¢ vybaven hasicim zafizenim pro prvotni zdsah (hasici pfistroje)
v souladu s pfislusSnymi prepisy

Z vyse uvedenych udaji je ziejmé, ze projekt lze zafadit mezi zmény staveb skupiny I dle
CSN 73 0834 a nevyzaduji se tedy zadna dalsi opatieni z hlediska poZarni ochrany.



Zaveér:
Tento posudek prokazal, Ze projekt spliiuje pozadavky norem pozirni bezpenosti staveb,
budou-li dodrzeny vSechny pozadavky vyplyvajici z této technické zpravy poZarni ochrany.
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