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TECHNICKA ZPRAVA - STAVEBNi KONSTRUKCE

Urbanistické, architektonické a stavebné technické reSeni

Pouzité podklady a prazkumy

- snimek z katastralni mapy

- konzultace a technické porady s investorem a uzivatelem

- obhlidka stavajiciho stavu objektu.

- dokumentace soucasného stavu budovy

- CasteCné zaméfeni objektu pro =zakresleni stavajiciho dispoziéniho feSeni do
dokumentace stavajiciho stavu budovy

- oveéfeni stavajiciho stavu obvodového plasté. Tvorba fotodokumentace soucasného
stavu

- dokumentace pro stavebni povoleni z ledna 2016

Vseobecny popis

Pfedmétem projektu jsou stavebni upravy objektu v obci Kruh. Staveni uUpravy budou
provedeny na objektu sokolovny — Kruh 108, 514 01 Jilemnice (parcela st. 173), k.U. Kruh
[675199].

Stavajici stav

Stavajici dispozicni FesSeni

Objekt ma nepravidelny pudorys o maximalnich rozmérech 40,1 x 32,7 m. Budova je tvofena
nékolika spojenymi objekty, ke kterym jsou pfipojeny jednopodlazni pfistavby. Jedna se o
CasteCné podsklepeny objekt se tfemi nadzemnimi podlazimi.

Objekt je umistén na roviné, hlavni vstupy do budovy jsou ze zapadni strany objektu.

Dispozice:

1PP: nevytapény sklad

INP: vstupy do objektu, Satny, socialni zafizeni, télocviéna, nafadovna, sal se
zazemim, kuchyrika, jidelna s barem, vyCep, kotelna, sklady

2NP: byt spravce, promitaci kabina

3NP: plda

Stavajici konstrukéni feSeni
Zaklady: objekt je zaloZen na z&kladovych pasech z prostého betonu.

Noshy systém je kombinovany sténovy. Stény jsou z klasickych zdicich materialu.

Stfecha nejvyssi Casti je valbova s dfevénym krovem a krytinou z palenych tasek. Stfechy nad
salem a télocviCnou jsou sedlové s nosnou konstrukci z ocelovych pfihradovych vaznikd,
krytina plechova falcovana. Stfecha jihozapadni pfistavby je plocha s krytinou z asfaltovych
pasl. Severozapadni dvoupodlazni pfistavba ma valbovou stfechu a plechovou krytinu.
Stfechy zbylych pfistaveb jsou pultové s dfevénym krovem a plechovou krytinou. Stfechy jsou
bez tepelné izolace (kromé& ploché stfechy a stfechy nad télocvichou — cca 40 mm
degradované tepelné izolace mezi nosniky).

Vyplné otvorl - okna:
Okna jsou puvodni dfevéna zdvojena, pfipadné Spaletova, bez tepelné-izolacniho zaskleni.

Vyplné otvoru - dvefe:
Vstupni dvefe jsou dievéné, piné nebo se sklenénou vypini.
Dvefe do skladu paliva jsou plechové piné.

Typ vytapéni: objekt je vytapén kotlem na lehky topny olej, byt a mistnost vedle podia kamny
na uhli, nékteré mistnosti vybaveny elektrickymi akumulaénimi kamny.



1.3

21

Navrh
Stavajici objekt bude rekonstruovan.

Stavebni dpravy osahuji tyto stavebni zasahy:
e zhotoveni nového stfeSniho plasté na vétsiné objektu
e o0sazeni novych venkovnich vyplni misto stavajicich bez tepelné-izolaniho zaskleni
(oken a dvefi)
osazeni novych venkovnich a vnitfnich parapet(
zatepleni obvodovych stén
zatepleni stfech / podlahy pudy
vyména klempitskych prvk( fasady — parapety a zastfeSeni vstup(
nova svisla hydroizolace, chemicka injektaz zdiva a drenaz v severni ¢asti objektu
vyména zdroje vytapéni, véetné rozvodu a téles
instalace VZT jednotek pro vétrani télocvi¢ny a kina
oprava pfistavby na vychodni fasadé
vybudovani nového hromosvodu
oprava vyuzivanych komind, ubourani nepotfebnych
uprava destové kanalizace — pfedevsim v severni ¢asti objektu
osazeni okapniho chodniku kolem celého objektu (kombinace nového a starého — viz
vykresova dokumentace)

Dispozi¢ni reSeni
Budou propojeny mistnosti 1.35 a 1.36 v 1NP. Zbytek dispozi¢niho feSeni se neméni.

Konstrukéni feSeni
Budou vytvofeny nové vétraci otvory na pudé. Bude osazen ocelovy preklad v novém otvoru
mezi mistnostmi 1.35 a 1.36.

Instalace inZenyrskych siti

Elektroinstalce: Budou demontovana stavajici svitidla, zvonkova tabla, vypinae a zasuvky
umisténé na zateplovanych fasadach a po provedeni zatepleni objektu budou umistény na
stejné pozice s vyuzitim stavajicich kabell. Pouze zvonkové tablo bude mirné posunuto.
Hromosvod: bude osazen novy hromosvod. Bude provedena revize hromosvodu.

VZT: budou vytvofeny nové vétraci otvory k provétrani stfech / prostord krovu — viz vykresova
dokumentace.

Soucasné vzduchotechnické vyustky budou demontovany, potrubi bude prodlouzeno a po
provedeni zatepleni budou namontovany nové vyustky na stejné pozice.

Stavajici vétraci otvory v télocvi¢né budou zazdény a ze strany interiéru zacistény.

Budou nainstalovany nové VZT jednotky pro vétrani télocvi¢ny a kina — viz samostatny oddil
projektové dokumentace.

Pozarné bezpecnostni reSeni

Vramci stavby je tfeba dodrzet pozadavky na konstrukce definované v pozarné
bezpelnostnim feseni. Tam, kde to vyzaduji pozarni predpisy, bude pouzito tepelné izolace
z mineralnich vlaken.

Technické a konstrukéni reseni

Demolice / odstranéni stavajicich konstrukci a zemni prace

Bude dochazet k zemnim pracim pouze men$iho charakteru — d¢aste€né rozebrani
zpevnénych ploch a jejich opétovné obnoveni pro potfeby zatepleni soklu, rozebrani okapniho
chodniku z betonovych dlazdic kolem domu, zatazeni tepelné izolace pod Uroven terénu,
premisténi okapnich vpusti do dostate¢né vzdalenosti od zateplované fasady, montaz
drenazniho potrubi a upravené destové kanalizace.
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Stavajici objekt bude dotéen bouracimi pracemi v nasledujicim rozsahu:

vybourani oken a dvefi v rozsahu dle PD

demontaz stfechy pfistavby na vychodni fasadé

demontaz vnéjsich a vnitfnich parapet

demontaz svitidel, vypinacl a zasuvek umisténych na fasadé
demontaz znaku a ceduli u vchodd, vyvések, postovni schranky
demontaz stavajicich VZT vyustek

Castecné rozebrani stfeSniho plasté

demontaz stavajicich zdroji vytapéni a vybaveni kotelny

Po realizaci zemnich praci a zatepleni bude terén nalezité urovnan, upraven a zatravnén.
Okapni chodnik bude upraven v rozsahu dle vykresové dokumentace.

Zaklady

Zakladové prahy — sokl objektu

Sokl objektu bude zateplen deskami z extrudovaného polystyrenu XPS vtl. 160 mm, nad
urovni terénu bude opatfen silikonovou tenkovrstvou omitkou. Sokl bude zateplen minimalné
500 mm pod uroven prilehlé podlahy vytapénych mistnosti. Rozhrani tepelné izolace XPS a
EPS bude lezet minimalné 300 mm nad upravenym terénem. XPS bude zaroveri zatazeno
minimalné 50 mm pod terén. Pod drovni podlahy 1NP je mozné po domluvé s projektantem
pouzit slabsi tloustku tepelné izolace — minimalné 50 mm.

Hydroizolace spodni stavby

V mistech zatepleni soklu pod urovni terénu bude odbourana stavajici izolac¢ni pfizdivka a
bude vytvofena nova svisla hydroizolace — napojena na stavajici vodorovnou hydroizolaci. Na
XPS bude pod urovni terénu namontovana nopova félie Do stavajici hydroizolace spodni
stavby na zbytku objektu neni zasahovano.

V severni Casti objektu a v 1PP bude provedena chemicka beztlaka injektaZ zdiva pro
vytvoreni hydroizolaéni clony proti vzlinajici vihkosti. InjektaZz bude provedena podle pokyni
obsazenych v technickych listech vyrobce. Stény budou navrtany otvory o priméru 25-30 mm,
osova vzdalenost otvora nesmi prevysit 150 mm, sklon otvoru bude 20-30° a hloubka otvoru
5-7 cm od proté&jsi strany zdi.

DeStova voda ze severni strany objekiu bude odvedena novou desStovou kanalizaci na
vychodni stranu objektu, kde bude svedena do stavajici deStové kanalizace. Ve vykopu kolem
severni ¢asti objektu bude poloZeno drenazni potrubi napojené na destovou kanalizaci.

Svislé nosné konstrukce

Pfed zapocetim praci bude dodavatelem proveden prizkum stavu zdénych konstrukci véetné
zjisténi skrytych poruch. Bude provedena oprava nesoudrznych ¢asti konstrukce.

Zkous$ky, které budou provedeny pfed instalaci zateplovaciho systému:
- posouzeni soudrznosti poklepem
- posouzeni miry degradace vrypem
- posouzeni pfilnavosti povrchovych Uprav lepici paskou
- posouzeni otérem
- posouzeni pridrznosti natért mrizkovou zkouskou dle CSN 1SO 2409
- posouzeni vihkosti podkladu dle CSN EN ISO 12 570
- posouzeni stavu dilatacnich spar
- stanoveni soudrznosti podkladu, pfidrznosti lepici hmoty k podkladu dle CSN EN
1542
- stanoveni odolnosti hmozdinky proti vytrzeni podkladu dle ETAG 014



Dojde k zazdéni &asti oken / vétracich otvor(l dle vykresové dokumentace. Zazdéni bude
provedeno z pérobetonovych tvarnic, alternativné z cihel plnych palenych na MVC.

PoZadavky na zatepleni svislych konstrukci

Stavajici svislé obvodové konstrukce budou zatepleny vnéjSim kontaktnim
kompozitnim zateplovacim systémem (ETICS) s evropskym certifikatem podle ETAG
004.

Pozadavky na vlastnosti zateplovaciho systému ETICS:
a) PozZadavky na vnéjsi kontaktni zateplovaci systém ETICS:

1. Certifikace: vnéjsi zatepleni bude provedeno vyhradné jen vné&jSim kontaktnim
kompozitnim zateplovacim systémem (ETICS) s evropskym certifikatem podle ETAG
004.

2. Koordinace vlastnosti ETICS s ostatnimi ¢astmi dokumentace:

zatepleni bude provedeno v souladu s pozadavky:
- architektonické a stavebni ¢asti této dokumentace,
- certifikatl a dalSich dokladu kontaktniho zateplovaciho systému.
3. PozZadavky pozarni bezpecnosti:

- zateplovaci systém certifikovany podle ETAG 004 s tfidou reakce na ohen
miniméalné B-s1,d0 podle CSN EN 13 501-1 a indexem $ifeni plamene is = 0,00
mm/min dle CSN 73 0863 Pozarné technické vlastnosti hmot.

4. Mechanicka odolnost:

- zateplovaci systém (ETICS) musi vykazovat mechanickou odolnost proti narazu
min. 15J,

- doporuc€uje se, aby zateplovaci systém (ETICS) v oblasti vstupl vykazoval
minimalné do vySky dospélého c¢lovéka zvySenou mechanickou odolnost
kategorie 1/60J dle ETAG 004. Pfedpoklada se dvoijita perlinka v zakladni vrstvé
ETICS.

5. Odolnost proti vzniku trhlin:

- zateplovaci systém (ETICS) musi byt v celé ploSe mechanicky odolny s
armovaci vrstvou na mineralni bazi s vlakny. Mineralni armovaci vrstva s vlakny
se sitovinou nesmi pfi 0,5% protazeni dle ETAG 004 vykazovat Zadné trhliny.

6. Povrchova uprava:

- povrchova Uprava rozhodujici vétSiny ploch bude provedena (dle vykresové
Césti) organickou omitkou s pfisadou proti plisnim a fasam,

- ekvivalentni tloustka vzduchové vrstvy omitky musi byt vzhledem k zajisténi
paropropustnosti sd < 0,3m (EN ISO 7783-2),

- barevny odstin povrchové Upravy nesmi mit stupefi odrazivosti svétla mensi
nez 25%. V opacném pfipadé by jeho pouziti muselo byt schvaleno vyrobcem
systému s uvedenim podminek pouziti.

7. Izolant:

- rozmisténi izolantd v ETICS musi byt v souladu s pozadavky pozarné
bezpecnostniho feSeni této dokumentace,

- jako izolant bude pouZit p&novy samozhasivy fasadni Sedy polystyren EPS dle
CSN EN13163 s deklarovanym souginitelem tepelné vodivosti A maximalné
0,032 W/(m*K),

- pod terénem, nad terénem do vysky min. 0,3 m a jinymi plochami s odstfikujici
vodou budou jako izolant pouzity desky extrudovaného polystyrenu (XPS)

8. Armovaci sitovina:

- do zakladni vrstvy zateplovaciho systému bude pouzita armovaci sitovina s
gramazi 155 g/m2 a pevnosti v tahu > 2200 N/50mm dle CSN EN 13496,
velikost ok musi byt max. 6x6 mm.

9. HmozZdinky:
- v systému budou pouzity pouze schvalené typy hmozdinek,
- pfed montazi izolantu bude zhotovitelem provedena vytazna zkouska,



kotveni bude provadéno dle kotevniho planu dodaného zhotovitelem dle
pouzitého zateplovaciho systému,

pro zamezeni negativniho vlivu tepelnych mosti budou zasadné pouzity jen
hmozdinky s tepelné izola¢ni zatkou tloustky 25 mm a priméru 64 mm z
pfislusného izolantu pro zapusténou montaz,

kotevni hloubka dle podkladu a pokyn( vyrobce hmozdinek.

10.  Systémové listy:

zateplovaci systém bude realizovan s pouzitim piné Skaly systémovych list
vyrobce systému. Pfipadné FeSeni detaill bez list musi byt pfed realizaci
odsouhlaseno projektantem.

Budou pouzity zejména liSty:

zakladaci lista z protlacovaného hlinikového profilu tloustky 1,5 mm,

spodni ukonéovaci (naklapavaci) plastova lista se sitovinou,

parapet utésnény tésnici paskou bude na ETICS napojen pfechodovym
plastovym profilem s integrovanou sitovinou, do kterého se zasune parapetni
plech,

systémové plastové listy s integrovanou sitovinou na svislych osténich otvord,
systémové plastové listy s integrovanou sitovinou a okapovou hranou v
nadprazi otvor(,

dale listy dilatacni, podparapetni atd.

11. Za/ozen/ zateplovaciho systému (ETICS):

12. Sokl:

nad soklem bude pouzita zakladaci systémova soklova lista z protlacovaného
eloxovaného hliniku tloustky 1,5 mm. Bude osazena dle vykresu fasad,

na predni stranu soklové liSty bude osazena naklapavaci pribézna systémova
plastova lista se sitovinou zabranujici trhlinam v misté napojeni armovaci vrstvy
na soklovou listu a umozriujici nezavislou dilataci soklové listy na omitce,

sokl mlUze byt zalozen také dvoudilnou systémovou soklovou Ilistou s
preruS§enym tepelnym mostem.

pod urovni terénu a do vysky min. 0,3 m nad terénem a v obdobnych mistech s
odstfikujici vodou budou jako izolant pouzity nenasakavé desky z
extrudovaného polystyrenu (XPS)

zatepleni soklu a jeho pfechod na zatepleni stén bude v souladu s pozarné
bezpecnostnim FeSenim (viz samostatny oddil této dokumentace). Pozarné
bezpelnostni feSeni stanovi v souladu s platnymi pFfedpisy, Ze soklova
(zakladaci) lista musi byt kovova tloustky alespori 0,8 mm tfidy A1 nebo A2. V
predchazejicim bodu 11. je provedeni zakladaci listy upfesnéno,

zatepleni stén, resp. zatepleni soklu, v mistech dle navrhu (dle vykresové &asti
PD) zataZzeno v plné tloudtce pod uroven terénu, tj. pod uroveh okapového
chodniku, pfipadné rostlého terénu. Stavajici okapni chodnik bude navracen
zpét. Po zatepleni soklu je doporuéeno kolem objektu provést novy okapovy
chodnik z betonovych dlazdic 500x500x50 mm polozenych do piskového loze v
mirném sklonu od objektu (dle pozadavku investora) — neni soucasti projektu.
zplsob realizace zatepleni v oblasti soklu musi respektovat existenci
zpevnénych ploch kolem objektu, zejména v oblasti vstupl. V téchto mistech
musi byt pro zatepleni rozebrana jen nezbytné nutna Sifka zpevnénych ploch.
Po zatepleni bude spara mezi zateplenim soklu a chodnikem utésnéna trvale
pruznym; materialem vhodnym do tohoto extrémné& namahaného mista,

pokud bude pfi zateplovani soklu pod terénem odhalena hydroizolace, musi byt
zachovana jeji hydroizolaéni funkce a sou¢asné musi byt Upravou zabranéno
Sifeni zemni vihkosti pod vnéjSi zatepleni a do ného.

13. Parapety, osténi, nadpraZzi otvord v obvodovych sténach:

oplechovani parapetu musi byt navazano na zatepleni tak, aby byl vylou¢en
negativni vliv objemovych zmén oplechovani na zatepleni, zamezeno vzniku
trhlin a spar a zabranéno vnikani vihkosti,

napojeni zateplovaciho systému (ETICS) na systémové parapety bude
provedeno pomoci tésnicich pasek aplikovanych pod parapet a mezi parapet a
osténi. V osténi bude pouZit pfechodovy plastovy profil s integrovanou
sitovinou, do kterého se zasune parapetni plech,
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15.

16.

b)

c)

- napojeni zateplovaciho systému na ramy vyplni otvor( v obvodovych sténach
bude rovnéz provedeno s pomoci systémovych plastovych list s integrovanou
sitovinou. Lista musi umoznit pohyb ve dvou smérech,

- nadprazi vyplni otvorll v obvodovych sténach bude provedeno s pomoci
systémovych plastovych list s integrovanou sitovinou a okapovou hranou
chranici nadprazi pfed zatékanim deStoveé vody.

Dilatacni spary:

- v mistech dilatacnich spar v nosné konstrukci (objektovych dilataci) budou
provedeny dilatace i v zateplovacim systému (ETICS), a to pomoci
systémovych dilata¢nich profill, nejlépe se zakrytou sparou,

- podrobnosti prekryti objektové dilatace budou FeSeny pfi realizaci. Uprava
detailu musi odpovidat pfedpokladané velikosti pohyb(i v objektové dilataci. V
pfipadé potfeby bude pouzita systémova lista.

Zakryvani otvort po kotvach leSeni:

- otvory po leSenarskych kotvach budou utésnény systémovymi ucpavkami z

pénové hmoty a nasledné provedena povrchova Uprava.
Doplrikoveé prvky:

- veskeré doplrikové prvky fasad jako Stitky, markyzy, zabradli, musi byt kotveny
pomoci systémovych prvkd tak, aby vyhovély statickym pozadavkim a bylo
zabranéno vzniku tepelnych mostl a pronikani srazek a vihkosti do skladby
zateplovaciho systému (ETICS).

Skladba vnéjsiho kontaktniho kompozitniho zateplovaciho systému (ETICS):

- podklad pfipraveny pro lepeni s parametry dle CSN 73 2901, technologického
predpisu vyrobce systému, certifikatu a pozadavku projektu (viz vyse), v
pfipadé potfeby bude pouzita penetrace,

- lepici systémovy tmel,

- tepelnd izolace systémovym Sedym fasddnim polystyrenem, pfip.
extrudovanym polystyrenem (XPS) nebo mineralni tepelnou izolaci.

- kotveni Sroubovacimi talifovymi hmozdinkami se zatkou (pfekrytim izolantem),
pouzité hmozdinky musi mit evropsky certifikat ETA,

- zakladni vrstva armovaciho tmelu nejlépe s vodicim zrnem, tloustka tmelu 4
mm, v mistech s dvoijitou sitovinou dle pokynu vyrobce systému,

- armovaci tkanina,

- penetracni natér,

- tenkovrstva probarvena omitka s ochrannym prostfedkem proti plisnim a
fasam, design a odstin dle poZzadavku investora.

Ovéreni podminek pro lepeni ETICS, sanace:

- navrzeny vnéjSi zateplovaci systém je systémem lepenym. Je tedy nezbytné,
aby pred zateplenim byla provedena kompletni a dukladna prohlidka a sanace
stavajicich obvodovych konstrukci. V ramci stavby budou ovéfeny také
podminky pfidrznosti jednotlivych stavajicich povrchli, a to pfislusnou
odtrhovou zkoudkou. Smyslem ovéfeni pfidrznosti je ovéfit zakladni podminky
pro lepeni tepelného izolantu pfedepsané vyrobcem zateplovaciho systému,

- projektant poZaduje dosazeni hodnoty pramérné pfidrznosti 0,20 MPa, s tim, ze
nejmendi jednotliva hodnota musi byt alespori 0,08 MPa. Pfi reprofilaci
puvodniho povrchu je pozadovana hodnota 0,25 MPa. Pozadavky na podklad
jsou stanoveny i v CSN 73 2901. V pfipadé, Ze stavajici vn&jsi povrchy nesplni
pozadované parametry, je nutno pfijmout pfisluSna opatfeni,

- pred lepenim izolantu musi byt podklad pfipraven v souladu s pozadavky CSN
73 2901, technologického predpisu vyrobce systému a pozadavku projektu.
Podle materialu a stavu podkladu a podle charakteru poruchy bude pouzito:

- odsekani uvolnénych a nesoudrznych ¢asti povrchovych vrstev, odstranéni
starych natéru ap.,

- otryskani povrchu tlakovou vodou s piskem,

- omyti povrchu tlakovou vodou,



odstranéni zkarbonovanych betonovych prvkd a vrstev (zkuSebni metoda
roztokem fenolftaleinu),

dokonalé ocisténi odhalené vyztuze do Sedého lesku a jeji obnaZeni do
vzdalenosti 20 mm na nezkorodovanou vyztuz a zcela zdravy a pevny beton,
odmasténi povrchu,

odstranéni stavajicich keram. obkladu

sanace obvodovych prvk( bude provedena systémem materialll vyrobce
zateplovaciho systému, pfipadné systémem jim doporucenym. Pouziti
sana¢nich materidlll nedoporu¢enych vyrobcem zateplovaciho systému je
nepfipustné.

d) Pozadavky na kotveni ETICS:

budou pouzity talifové hmozdinky odpovidajici skladbé& plvodnich obvodovych
konstrukci objektu (material kotveni, hloubka kotveni), technologickym
predpisim vyrobce ETICS a predpisu vyrobce talifovych hmozdinek. Projektant
navrhuje vyhradné pouziti talifovych hmozdinek s evropskym technickym
osvédcenim ETA. Konkrétné jsou navrzeny Sroubovaci hmozdinky s tepelné
izolaénimi zatkami,

projektant navrhuje zapusténé talifové hmozdinky s pfekrytim tepelné izolaCnim
prvkem (zatkou) kvili omezeni moznosti vzniku tepelného mostu,

kotveni bude provedeno podle kotevniho planu dodaného zhotovitelem a
odsouhlaseného investorem a technickym dozorem investora,

talifové hmozdinky musi zajistit ETICS proti tlaku a sani vétru na navrhové
hodnoty zatiZeni:

na podélné fasadé ve svislém naroznim pasu Sifky 3,62 m: 2,58 kN/m2,

na podélné fasadé ve stfedni ploSe omezené na obou stranach svislym
naroznim pasem Sifky 3,62 m: 1,72 kN/m2,

minimalni po€et kotev na 1 m2 = 6,

maximalni po€et kotevha 1l m2 =12,

dimenzovani poctu talifovych hmozdinek a provedeni kotveni viz technické
podklady vyrobce systému. Minimalini hloubka zapusténi dle materialu podkladu
a pozadavkl vyrobce hmozdinek, obecné 40 mm, lépe s rezervou 50mm. Délku
hmozdinek je tedy nutno volit pro kazdy pfipad zvlast dle materidlu v misté
kotveni, dle pfedepsané kotevni délky, dle tlouStky izolantu, dle pouziti tepelné
izola¢ni zatky a hlavné dle tloustky lepici vrstvy a pfip. vyrovnavaci vrstvy.
POZOR - v omitnutych, vyrovndvanych a sanovanych plochach, kde je slaba
povrchova vrstva s menS$i pevnosti, je nutno pro kotveni hmozdinek tuto vrstvu
neuvazovat a pocitat s kotevni délkou pouze v konstrukcich - tim mdize dojit k
podstatnému prodlouZeni kotev, aby byly kotevni délka ve zdivu pozadovanych
minimalné 40 mm.

e) Pokyny pro realizaci vnéjSiho kontaktniho kompozitniho zateplovaciho systému

(ETICS):

1. uchaze¢ dolozi spInéni pozadavkl na vnéjSi kontakini zatepleni (ETICS)
kladenych touto dokumentaci,

2. pfi zménach feSeni ¢i zaménach materiall je nutno pfedem veskeré odchylky
proti této dokumentaci pfedloZit ke schvaleni projektantovi dokumentace.
Realizovany mohou byt jen odchylky odsouhlasené projektantem dokumentace.
PFfi zménach a zaménach nesmi dojit ke zmé&né koncepce FeSeni, zejména k
pouziti material(l a skladeb niz$iho standardu,

3. obecné je nutno postupovat podle platnych predpist, montazniho predpisu
vyrobce systému, certifikatu systému, technickych listd jednotlivych materiall a
komponentd,

4, montaz zateplovaciho systému (ETICS) musi byt provedena odbornou firmou,
ktera dolozi osvédceni o zaskoleni od vyrobce systému,

5. POZOR: v8echny druhy povrchovych Uprav musi byt pfed realizaci odzkouSeny

na vzorcich 0,5x0,5 m a vyhodnoceny za ucasti investora, dodavatele a
projektanta. Z tohoto ddvodu Ize objednat finalni povrchové materialy az po



2.5

2.6

vyhodnoceni vzork(l. Projektant nenese zodpovédnost za pfipadné materialni
Skody vzniklé nedodrzenim této dllezité podminky,
barevnost, design a zrnitosti musi byt pfed realizaci schvaleny investorem,
v souladu s platnymi pfedpisy pro stavebni vyrobky specifikovanymi v této
zprave, zejména nafizenim vlady €.163/2002 Sb., je nutno pouzit uceleny
zateplovaci systém, ktery je vybaven dokladem o posouzeni shody dle §5
(certifikace). Dolozit prohladeni o shodé na jednotlivé komponenty zatepleni je
nedostacujici. POZOR: citované nafizeni vlady ¢€.163/2002 Sb. vyluCuje ve
svych dlsledcich ,poskladani“ zatepleni z nesourodych komponentd od
rdznych zateplovacich systém ¢&i vyrobcu - je tedy nutno pouzit jeden konkrétni
zateplovaci systém od jednoho konkrétniho vyrobce a pouzit pouze materialy a
technologické postupy specifikované vybranym vyrobcem pravé pro tento
zateplovaci systém, POZOR: doklady dle vyhlasky ¢.163/2002 Sb. je
dodavatele povinen pfedlozit ke kolaudaci, resp. k pfedani stavby,
8. vnéjsi kontaktni zateplovaci kompozitni systém (ETICS) musi byt proveden ve
shodé s technologickymi predpisy vyrobce, CSN 73 2901 a zavaznymi pokyny
vyrobce pro montaz.

No

POZOR: projektant upozornuje na nutnost dodrzet zejména:

- vnéjSi kontaktni zateplovaci systém bude nanaSen na vyspraveny penetrovany,
nesprasujici a v celé ploSe soudrzny podklad s odchylkou rovinnosti max. 10
mm,

- desky izolantu musi byt nalepeny min. ve 40% své plochy, na soklu celoplo3nég,

- podmazavani tepelné izolanich desek polystyrenu po celém obvodu desek a
bodové v plose V MISTECH HMOZDINEK, pfipadné celoplo$né&, nikoli jen
bodové v plose,

- dodrzeni skladby desek v rozich otvort (bez spary v rohu),

- dodrzeni pfedepsaného zplsobu, druhu a poctu kotveni apod.

Jednotlivé skladby zatepleni:
Viz vykresova dokumentace a bod 2.8 této zpravy

Konstrukce stropu / nosna konstrukce podlahy

Béhem stavby nebude zasahovano do nosné konstrukce stropu/podlahy — kromé prostupu
skrz stropy nutnych pro nové rozvody vytapéni.

Bude provedeno ¢aste¢né rozebrani podlahy pady nad kinem pro zjiSténi skute¢ného stavu a
dimenze ocelovych vaznikl. Realiza¢ni firma zajisti statické posouzeni stavajici konstrukce a
navrh roznaseci konstrukce pro nové instalované VZT jednotky — dle pouZitych jednotek.
Posouzeni a navrh konstrukce musi byt provedeno autorizovanou osobou pro obor statika
staveb. Pfi posouzeni je tfeba zohlednit i novy stfesSni plast.

Konstrukce strechy

NejvysSi Cast objektu zastfeSena valbovou stfechou: krytina z palenych tasek a laténi budou
odstranény. Krov bude oSetfen proti Skidclim. Na stavajici krov bude namontovana difuzni
folie, laténi pro vytvofeni provétravané mezery, bednéni a plechova falcované krytina.
Zatepleni bude v Urovni podlahy pady — mineralni tepelnou izolaci vkladanou do rostu a
zaklopenou OSB deskami.

Sedlova stfecha nad kinem a télocvi€nou: bude odstranéna stavajici plechova krytina a
podkladni lepenka. Na stavajici bednéni bude namontovan asfaltovy pas, tepelné izolacni PIR
desky tl. 140 mm, difuzni félie, laténi pro vytvoreni provétravané mezery, bednéni z prken a
plechova falcovana krytina.

Stfecha nad mistnostmi 2.02 a 2.04: krytina a bednéni budou odstranény, zatepleni bude
vytvofeno na podlaze pudy mineralni vinou. Stavajici krov bude chemicky oSetfen. Na krokve
bude namontovana difuzni félie, laténi k vytvofeni provétravané mezery, bednéni a falcovana
plechova krytina.



2.7

a)

b)

Plocha stfecha: krytina z asfaltovych pasu bude odstranéna, bednéni a krokve rozebrany pro
dal§i pouziti. Stfecha bude zateplena v Urovni podlahy plady minerdlni tepelnou izolaci.
Vaznice budou navySeny (zména spadu pro potfeby zatepleni a odvétrani stfeSniho plasté),
krokve a bednéni navraceno. Na bednéni bude namontovana krytina z PVC.

Veskeré ploché stfrechy budou provedeny z uceleného certifikovaného systému
s protokolem o zkousce na kompletni systém.

Okapy, napojeni na stény a na VZT prostupy a ostatni detaily budou provedeny podie
pokynii a systémového feseni vyrobce a budou fadné zatepleny a dukladné
hydroizolaéné opracovany dle doporuceni vyrobce.

Pozadavky na provedeni vSech plochych stiech s hydroizolaci z mPVC (stfeSni folie):
Nova mechanicky kotvena krytina z PVC félie tl. min. 1,5 mm odolné proti UV zareni a
atestem Broof(t3), bude podloZzena separaéni vrstvou a vytazena na stény a u okapl bude
ukoncéena. StfesSni hydroizolaéni félie bude mechanicky kotvena pfislusnymi kotvami
k nosnému podkladu, které budou prekryty pfesahem dalsi (navazujici) vrstvy. Vzajemné
spojovani jednotlivych pasu félie se provede svarfovanim pomoci horkovzdusného agregatu.

Stfisky nad vchody: krytina bude rozebrana, stfiSky zatepleny EPS a opatfeny krytinou
z falcovaného plechu na OSB desce.

Stfecha pfistavku bude rozebrana a bude vybudovana nova dfevéna pultova stfecha
s krytinou z falcovaného plechu.

Do ostatnich stfech neni zasahovano. Zatepleni bude provedeno v prostoru pudy pfFistupem
pomoci montaznich otvorl ve stitech.

O vsSech stfech jsou vytvofeny provétravané mezery dle vykresové dokumentace. Vétraci
otvory budou opatfeny mfizkami proti vnikani hmyzu a drobného ptactva.

Okapy, napojeni na stény a na VZT prostupy a ostatni detaily budou provedeny podie
pokynl a systémového feSeni vyrobce krytiny a budou fadné zatepleny a dukladné
hydroizolaéné opracovany dle doporuéeni vyrobce krytiny.

Vyplné otvoru

Budou demontovany vyplné otvorl v rozsahu dle vykresové dokumentace. Demontované
vyplné otvord budou nahrazeny novymi, plastovymi nebo hlinikovymi (dle vykresové
dokumentace) — venku hnédé a uvnitf bilé barvy. Budou &aste¢né zazdény nékteré prostupy
sténami — viz vykresova dokumentace.

Pfed zadanim do vyroby, budou veskera okna a dvefe (rozmér dvernich kfidel, lenéni,
otevirani, odstiny barev, zaskleni: &ira / matna skla,...) odsouhlasena investorem.

Rozméry oken (a parapett) jsou uvadény ve skladebnych rozmérech, pred zadanim do
vyroby provede zhotovitel zaméreni skute¢né velikosti otvori — po odstranéni vnéjsi
omitky na Spaletach — NE stavajici velikosti!!!

Okna — plastova, venku hnédé barvy, uvnitf bilé, tepelné-izolaéni zaskleni, U, < 0,96
W/(m*K), Uy < 1,1 W/(m*K), U, < 1,2 W/(m*K) — celé okno.

Zateplené vstupni dvefe do objektu — hlinikové / plastové (dle vykresové dokumentace), s
povrchovou Upravou barvy dle novych plastovych oken, tepelné izolacni zaskleni, Uy < 1,1
W/(m?K), U, < 1,2 W/(m*K) — celé dvete.

Poklop u vylezu na pldu a do sklepa pod mistnosti 1.19 — stavajici poklopy budou zatepleny
XPS tl. 100 mm.




d)

e)

f)

9)

h)

Stiesni vylez v zatepleni stfeSe — typovy proskleny zatepleny stfesni vylez, Uy < 1,1 W/(mz-K)
— cely vylez.

Stfesni vylez v nezatepleni stfeSe — typovy proskleny stfedni vylez

Vstupni dvefe do pristavby na vychodni fasadé — dfevéné atypické polodrazkové dvefe
s hnédym natérem a vné&jSim palubkovym obkladem.

Dvelfe do mistnosti 2.04 a pro pristup do krovu nad mistnosti 1.19 — dfevéné atypické
polodrazkové dvefe s dodateCnou tepelnou izolaci XPS tl. 60 mm a oplechovanim ze strany k
pade.

Dvere mezi pudou 3.01 a 3.03 — difevéné typové polodrazkové zateplené dvefe, U, < 1,2
W/(m*-K) — celé dvefe.

U hlinikovych vstupnich dvefi bude provedena pfiprava pro montaz zabezpe€ovaciho
zafizeni.

Podkladni profil oken musi mit stejné nebo lepsi tepelné-technické vliastnosti jako ram oken —
napf. vice-komorovy / vyplnény tepelné-izolacni pénou / ..., U podkladniho profilu < Uf < 0,96
W/m2K.

Tepelné izolace bude u novych vyplni pfetazena 50 mm pfes okenni a dverni ramy. Vnitfni
osténi a nadprazi u ménénych oken / dvefi bude zednicky upraveno a nové vymalovano.
VnéjSi osténi a nadprazi bude osekano tak, aby bylo mozné provést zatepleni. Vnitfni osténi
Spatetovych oken bude dozdéno, nadprazi doplnéno EPS dle vykresové dokumentace.
Parapety budou vyrovnany betonovou mazaninou.

Z interiérové strany bude pfipojovaci spara novych oken a dvefi zakryta parotésnou paskou a
ze strany exteriéru paropropustnou paskou. Pfipojovaci spara bude vyplnéna PUR pénou.

Okna a dvefe budou namontovany pfes pasové kotvy (zejména v misté parapetu nebude
pouzito ,turboSroubu ). Kotveni bude provadéno do 200 mm od kazdého rohu vyrobku a pak
kazdych max. 700 mm.

Podlaha u ménénych dvefi bude vyrovnana a doplnéna keramickou dlazbou (pfipadné jinou
krytinou dle pfani investora).

Provedeni oken musi vyhovovat CSN 730540-2:2011 z hlediska minimaln& nutné hygienické
vymény vzduchu. NavrZzena opatfeni musi byt realizovana tak, aby podstatné nezhorSovala
tepelné — technické a zvukové izolaéni parametry oken.

Okenni a dvefni vyplné musi splfiovat nize uvedené specifikace:

- Tepelné technické parametry vyrobk( musi vyhovét pozadavkim této dokumentace,
pozadavkim platnych pfedpist a norem a jejich dolozZeni certifikaty, technickymi listy a
zpravami musi byt sou&asti nabidky uchazece.

- Osazeni novych vyplIni otvorii musi byt provedeno dle CSN 73 0540. Zejména poloha
pevnych ramd vac&i osténi musi umoznit prekryti pevného ramu okna ¢i dvefi tepelné
izola¢ni vrstvou vnéjSiho zatepleni osténi 0 40 - 50 mm (v€etné parapetu)

- Vyrobky budou dodany v kompletnim provedeni, tj. v€etné vSech osazovacich a
nastavovacich profild, tésniciho a kotevniho materialu, vyztuznych profilG, liStovani,
tmeleni, lemovacich a napojovacich profild, prahovych spojek a prah(, vnitfnich a
vnéjSich parapetu, opravy souvisejiciho pasu podlahoviny ap.

- Vyrobky osadi vyhradné odborna firma certifikovana vyrobcem systému.

- Vodotésnost dle CSN EN 12208 min. tfida 8A. Privzdugnost dle CSN EN 12207 min.
tfida 4. Zatizeni vétrem dle CSN EN 12210 min. TF. C3

- U kf¥idel oteviravych a sklapécich kovani celoobvodové, dva bezpecnostni body proti
vypaceni hfibovitého tvaru, pojistka chybné manipulace (pojistka proti soucasnému
otevieni a sklopeni kfidla), pfizvedavac kfidla, 4 polohy kovani s mikroventilaci. V§echna
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okna musi mit kovani oken doplnéno samosefiditelnym bezpeCnostnim uzaviracim
bodem v rohu kfidla okna pod klikou.

- Provedeni oken musi vyhovovat CSN730532 a CSN EN 12354-2 a byt v souladu se
zakonem 502/2000 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky zvuku a vibraci.
Provedeni oken musi vyhovovat pozadavku Rw, min. = 32 dB

- Distanéni ramecek musi byt co nejvice zapustén do zasklivaci drazky kfidla okna, tak jak
to maximalné dovoli technologicky postup pro zasklivani (min. 5 mm).

- Zaskleni musi byt navrzeno tak, aby bylo v souladu s CSN 730530-2 a dle CSN 730580
byly zmény C&initele denni osvétlenosti v mistnostech v hodnotach setin

- Tésnéni funkéni spary dorazové nebo stiedové.

- Provedeni oken musi splfiovat pozadavky CSN 730540-2 - 2012, z hlediska kritickych
povrchovych teplot na styku ram okna a osténi.

2.8 Zatepleni objektu

a) Vypiné otvord — viz bod 2.7 této zpravy.

b) Sokl — provedeno deskami z extrudovaného polystyrenu tloustky 160 mm. Sokl bude zateplen
minimalné 500 mm pod uroven pfilehlé podlahy. Rozhrani tepelné izolace z EPS a XPS bude
lezet minimalné 300 mm nad upravenym terénem. XPS bude zaroven zatazeno minimalné 50
mm pod terén. Pod urovni podlahy 1NP je mozné po domluvé s projektantem pouzit slabsi
tloustku tepelné izolace — minimalné 50 mm.

c) Fasada - kontaktni zateplovaci systém s izolantem z fasadniho polystyrenu EPS s pfidavkem
grafitu (Sedy) - A < 0,032 W/(m-K). Zakladni tloustka izolantu je 160 mm. Pfed zhotovenim
kontaktniho zateplovaciho systému bude povrch ocistén — zbaven obkladu, nesoudrznych
¢asti, prachu, mastnot, necistot, plisni, ... Bude provedena oprava nesoudrznych &asti.

d) Osténi a nadprazi oken a dvefi - fasadni polystyren EPS s pfidavkem grafitu (Sedy) - A <
0,032 W/(m-K), tloustka 50 mm

€) Vnitfni pGdni stény - fasadni polystyren EPS s pfidavkem grafitu (Sedy) - A < 0,032 W/(m-K),
tloustka 160 / 80 mm — dle vykresové dokumentace.

f) Spadova vrstva parapetd — provedeno z XPS tloustky 50 mm

g) Nepochozi podlaha pudy - mineraini tepelna izolace celkové tl. 340 mm (A < 0,039 W/(m-K))
nebo tl. 260 mm (A < 0,034 W/(m-K)) — dle vykresové dokumentace

h) Pochozi podlaha pldy - mineralni tepelna izolace celkové tl. 340 mm (A < 0,039 W/(m-K))
vkladana do dfevéného rostu zaklopeného OSB deskami

i) Pozednice a obvodové pddni stény - mineralni tepelna izolace tl. 140 mm (A < 0,039 W/(m-K))

j) Plocha stfecha
- mineralni tepelna izolace tloustky 260 mm, A < 0,034 W/(m-K), vkladané mezi stavajici
vaznice

k) Spodni strana markyz nad vchody - mineraini tepelna izolace tl. 50 mm (A < 0,039 W/(m-K))

I) Vrchni strana markyz nad vchody
- pénovy polystyren EPS 100 S tloustky 50 mm, A < 0,039 W/(m-K)

Kontaktni zateplovaci systém bude proveden dle technologického pfedpisu vyrobce (tzn. pfiprava
podkladu, zasady lepeni, zasady kotveni, zasady provadéni zakladni vrstvy, koneéné povrchové

Upravy, ....)

Pro provedeni budou dale pouzity typové detaily vyrobce. Hrany budou vyztuzeny, vodorovné
hrany budou opatfeny ukonCovacim profilem s okapni¢kou. U napojeni oplechovani na stény
budou pouzity nasazovani profily s vyztuznou mfizkou pro napojeni omitky.
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Pfed zateplenim bude prodlouzeno VZT potrubi prochazejici sténami / stropem. Po provedeni
zatepleni a prestérkovani s vyztuznou siti budou do VZT otvor(i vioZzeny nové vétraci mfizky /
kominky.

Tam kde to vyzaduji pozarni pfedpisy, bude pouZito tepelného izolantu z mineralnich viaken.

2.9 Uprava povrcht

Omitka tenkovrstva zatirand zrno 1,5 nebo 2 mm. Barevnost viz barevné schéma fasad (pfesny
barevny odstin a struktura omitky bude vybrana investorem u dodavatele).

V mistech vchod( bude provedeno stérka s vyztuznou mfizkou ve dvou vrstvach tzv. —
pancéfovani omitky.

Stavajici vétraci mfizky a potrubi ve fasadé budou lokalné demontovany a po nezbytnych
upravach budou osazeny nové mfizky.

Spalety u ménénych oken / dvefi budou zednicky upraveny.

Budou naneseny nové omitky / dfevény obklad na sténach a na soklu nevytapéného skladu u
vychodni ¢asti objektu — viz vykresova dokumentace.

2.10 Klempiiské prvky

Plech pozinkovany-poplastovany / poplastovany pro nataveni félie — dle vykresové dokumentace.
Venkovni parapety budou nové plechové. Sklon parapetd bude minimalné 5%.

Okapové svody budou demontovany a po zatepleni budou osazeny nové svody. Kotvy okapnich
svodl budou namontovany tak, aby po nich voda odtékala smérem od fasady (ne do ni !ll).
Okapni zlaby budou nahrazeny novymi.

Bude provedeno nové oplechovani stfech, markyz nad vchody, ... — viz vykresova dokumentace.
Oplechovani bude provedeno dle klempifské normy CSN. Venkovni parapety budou provedeny

tak, aby okenni ram byl zateplen izolantem tl. min. 40 mm.

2.11 Zamecnické prvky

Ke stavajicim instalaénim skfinim umisténym na zateplovanych fasadach budou namontovana
nova dvifrka umisténa zaroven se zateplovacim systémem. Musi byt umoznéno otevieni vnitfnich
dvirek!

Bude provedena nova ocelova roznaseci konstrukce pod VZT jednotky instalované na pudé nad
kinem. Rozméry a provedeni budou navrZzeny realizaéni firmou dle pouzitych VZT jednotek a
statického posouzeni stavajici konstrukce podlahy pudy.

2.12  Truhlarské prvky

Stavajici parapety budou vybourany. Budou namontovany nové plastové / dfevotfiskové /
keramické parapety — dle vybéru investora.

Barva parapetd bude odsouhlasena investorem. Zdivo bude pfed montazi parapetl vyrovnano.
Spary u napojeni parapett na stény / pivodni parapety budou zatmeleny.
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2.13 Tesarské konstrukce

U pfistavby ve vychodni ¢asti objektu bude vytvofena nova konstrukce krovu. Pfistavba bude
oplasténa difevénym palubkovym obkladem a natfena barvou dle vybéru investora.

Budou vytvofena nova podbiti s provétravaci mezerou a provétravaci hfebeny / kominy u
upravovanych stfesSnich konstrukci.

2.14  Elektroinstalace

Upravy elektroinstalaci

Vzhledem k zatepleni objektu bude nutna demontaz a po provedeni zatepleni opétovna montaz
nasledujicich stavajicich zafizeni instalovanych na fasadé:

e Venkovni osvétleni u jednotlivych vstupnich dvefi

e  Zvonkové tablo

e Vypinace, zasuvky a €idla umisténé na zateplovanych fasadach

U veSkerych vySe jmenovanych zafizeni se predpoklada vyuzZiti stavajicich privodni kabell
(pouze u zvonkového tabla dojde k Upravé pozice).

Stavajici elektrické vedeni na severni fasadé bude posunuto dale od fasady, aby bylo mozné
provést zatepleni stén. Bude namontovana nova konzola, kabeldz bude umisténa do ohebné
chranicky v KZS.

Bude vybudovan novy hromosvod — viz samostatnd ast projektové dokumentace — D.1.4.1
elektroinstalace a ochrama pred bleskem.

2.15 Ostatni

Vné&jsi prvky na fasadé — po zatepleni budou na fasadu opét namontovany (nékteré prvky
nahrazeny novymi — dle vykresové dokumentace):
e znaky a popisné cedule (dle pozadavku investora)
Cislo popisné
postovni schranka
drzaky na vlajky
napisy na fasadach — nové z vystouplych EPS pismen
elektricka zafizeni — viz bod 2.14

V mistech, kde bude tepelna izolace umisténa az k nebo pod upraveny terén, budou stavajici
zpevnéné plochy upraveny dle vykresové dokumentace. Bude osazen novy okapni chodnik
z betonovych dlazdic v rozsahu dle vykresové dokumentace.

Po realizaci zemnich praci a zatepleni bude terén nalezité urovnan, upraven a zatravnén.

V ramci stavby je tfreba dodrzet pozadavky na konstrukce definované v samostatné céasti
projektu — D. 1.3 pozarné bezpeénostni feseni.

Je tfeba spinit pozadavky posudku k vyskytu chranénych druht Zivoéich, ktery je pfilohou
této technické zpravy.

VSe co nebylo postihnuto v této technické zpravé, je uvedeno ve vykresové dokumentaci.

V Turnoveé, zari 2016 Ing. M. Matou$
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