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vytokové koleno pramér 120 mm - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem

oplechovani provétravaciho hfebene - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem

oplechovani napojeni stfechy na komin v€etné dilataéni pfitlacné tisty

SKLADBA KONSTRUKCE

OZNACENI POPIS
D - stavajici konstrukce stény v prostoru mezi stropem a stfechou
(oprava nesoudrznych &asti, vyrovnani / doplnéni povrchu, ocisténi)
- penetrace
- lepici stérka
- fasadni polystyren - EPS s pfidavkem grafitu - tI. 160 mm, A < 0,032 W/mK
- kotveny zapusténymi hmozdinkami s talifem + opatfeno EPS zatkami
- armovaci stérka + sklotextilni sitovina
E - stavajici konstrukce
(oprava nesoudrznych &asti, vyrovnani / dopInéni povrchu, o€isténi tlakovou vodou)
- penetrace
- armovaci stérka + sklotextilni sitovina
- zakladni natér
- tenkovrstva silikonova omitka - celoploSné probarvena
F - stavajici konstrukce stény (oprava nesoudrznych €asti, vyrovnani a o€isténi povrchu)
- penetrace
- lepici stérka
- fasadni polystyren - EPS s pfidavkem grafitu - tl. 160 mm, A < 0,032 W/mK
- kotveny zapusténymi hmozdinkami s talifem + opatfeno EPS zatkami
- armovaci stérka + sklotextilni sitovina
- Stukova omitka
G - vnitini Stukova omitka
- pérobetonové zdivo tl. 100 mm
- penetrace
- lepici stérka
- fasadni polystyren - EPS s pfidavkem grafitu - tl. 160 mm, A < 0,032 W/mK
- kotveny zapusténymi hmozdinkami s talifem + opatfeno EPS zatkami
- armovaci stérka + sklotextilni sitovina
- Stukova omitka
H - stavajici konstrukce stény (oprava nesoudrznych €asti, vyrovnani a oCisténi povrchu)
- penetrace
- lepici stérka

- fasadni polystyren - EPS s pfidavkem grafitu - tI. 80 mm, A < 0,032 W/mK
- kotveny zapusténymi hmozdinkami s talifem + opatfeno EPS zatkami

- armovaci stérka + sklotextilni sitovina

- Stukova omitka

- stavajici konstrukce
(oprava nesoudrznych &asti, vyrovnani / dopInéni povrchu, o€isténi tlakovou vodou)
- penetrace
- svisla hydroizolace z asfaltovych pasu
- lepici stérka - celoplosna
- extrudovany polystyren XPS - tl. 160 mm
- armovaci stérka + sklotextilni sitovina (pouze nad Urovni terénu)
- zakladni natér (pouze nad drovni terénu)
- tenkovrstva silikonova omitka - celoplodné probarvena (pouze nad urovni terénu)
- nopova félie (pouze pod urovni terénu)
- separacni vrstva - netkana geotextilie 300 g/m2 (pouze pod urovni terénu)

- hydroizolaéni folie z mékéeného PVC tl. min. 1,5 mm (mechanicky kotveno)

- penetrace

- lepici stérka

- fasadni polystyren - EPS s pfidavkem grafitu - tl. 50 mm, A < 0,032 W/mK
- kotveny zapusténymi hmozdinkami s talifem + opatfeno EPS zatkami

- armovaci stérka + sklotextilni sitovina

- zakladni natér
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VYPIS PRVKU VYPIS PRVKU
OZNACENI POPIS OZNACENI POPIS
o okenni a dveni vypIné - viz. vykaz vyplni otvort @ oplectlovanl navyseni sltrechy o'tepelnou izolaci (nasynutc? p9d difuzni folii v provétravané
mezefe) - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem
stavajici zpevnéné plochy rozebrany pro potfeby zatepleni objektu a osazeni drenazniho vnitfni parapety - karamicky obklad parapetu a osténi, pfipadné i nadprazi
a kanalizacniho potrubi, nasledné obnoveny s vyuzitim stavajici dlazby (dle stavaijici vysky obkladu v mistnosti) + vyrovnani podkladu
drenazni potrubi, napojeno na destovou kanalizaci u stény vytvofena prlibézna provétravana mezera opatfena mzizkou proti hmyzu, konstrukce tvofena
- umisténo ve spadované betonové mazaniné, zasypano Stérkem drfevénymi latémi a OSB deskami - vySka 500 mm
venkovni parapet - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem - r.§. 250 mm pribézny provétravaci hfeben opatfeny mzizkou proti hmyzu, konstrukce tvofena
- spad minimalné 5% dfevénymi latémi a bednénim z prken tl. 25 mm
okapni svod primér 120 mm - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem nové podbiti pfesahu stfechy s pribéznou provétravaci mezerou opatfenou mfizkou. Ke krokvim pfipevnény
perforované flexi trubice k propojeni dutiny v podbiti a provétravané mezery v ploché stfeSe, celkem 10 ks
klempifsky prvek z poplastovaného plechu - k nataveni félie u pfechodu stfechy na nové podbiti pfesahu stfechy s prubéznou provétravaci mezerou opatfenou miizkou
stény - r.8. 100 mm
okapni hrana z pop|astovane’ho p|echu - k nataveni folie @ komin naVYéen na V)I/§ku 650 mm nad hi‘ebenem, nova betonova hlava kominu + omitka nadstfesni ¢asti
-r.8.250 mm
klempitsky prvek z poplastovaného plechu - k nataveni folie u konce vytazeného na @ komin navysen na normovou vysku, nova betonovéa hlava kominu + omitka nadstfedni ¢asti
sténu - r.8. 70 mm
klempifsky prvek z poplastovaného plechu - k nataveni folie u konce vytazeného na
sténu - r.8. 70 mm - na vrchu nasunuta lista k napojeni oplechovani na ETICS
e P— PP ” P SKLADBA KONSTRUKCE
okapni zlab primér 150 mm - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem, I
nové zlabové haky OZNACENI POPIS
okapni zlab primér 125 mm - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem, A - stavajici konstrukce
nové zlabové haky (oprava nesoudrznych ¢asti, vyrovnani / doplnéni povrchu, ocisténi tlakovou vodou)
okapni hrana - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem : Fe?a?ce;itr;gr}ka
i 2?0, mvm . — . R - - fasadni polystyren - EPS s pfidavkem grafitu - tI. 160 mm, A < 0,032 W/mK
@ lemovani pfedni - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem - r.§. 330 mm - kotveny zapusténymi hmozZdinkami s talifem + opatfeno EPS zatkami
- na vrchu nasunuta lista k napojeni oplechovani na ETICS (u oplechovani ve styku s omitkou) - armovaci stérka + sklotextilni sitovina
oplechovani vrchni strany odvétravaciho kominu - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym - zakladni ”?té.r. o L. ]
nastfikem - na vrchu nasunuta lidta k napojeni oplechovani na ETICS - tenkovrstva silikonova omitka - celoplosné probarvena
oplechovani Celni strany odvétravaciho kominu - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym B - stavajici konstrukce
nastfikem (oprava nesoudrznych &asti, vyrovnani / doplnéni povrchu, ocisténi tlakovou vodou)

- lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem

- tenkovrstva silikonova omitka - celoploSné probarvena

S7 (pozarni odolnost Broof (t3))
- separacni vrstva - geotextilie 300 g/m2
- navraceno stavajici bednéni
- navraceny stavaji krokve
- stavajici navySené vaznice / pozednice - u okapni hrany o 120 mm, v nejvy$Sim misté o 0 mm
- mineralni tepelna izolace celkové tl. 260 mm (A < 0,034 W/mK)
u okapni hrany ¢aste€né vkladana mezi stavajici krov
- stavajici konstrukce stropu
pozn.
- odstranéna stavajici krytina
- pred realizaci bude realiza¢ni firmou proveden vypocet zatizeni sani vétrem pro urceni
minimalniho mnozstvi kotevnich prvki
S8 - OSB deska tl. 25 mm
- dfevény rost 60/140 mm, osova vzdalenost 625 mm + vlaknita tepelna izolace tl. 140 mm
- dfevény rost 80/200 mm, osova vzdalenost 1880 mm + vlaknita tepelna izolace tl. 200 mm
- stavajici konstrukce (podlaha uklizana, vycisténa a vyrovnana)
pozn. pfed realizaci budou realiza¢ni firmou provedeny:
- OSB podlaha bude rorsifena pod vylez na stfechu a snizena u dvefi
310 - falcovany plech
- difuzni félie s nakaSirovanou polypropylenovou strukturovanou rohozi

- bednéni z prken tl. 25 mm

- laté / provétravana mezera tl. 50 mm

- difuzni félie

- stavajici krokve

- vlaknita tepelna izolace tl. 140 mm - pfetazena pfes pozednice
- vlaknita tepelna izolace tl. 200 mm

- stavajici konstrukce (podlaha uklizana a vyc¢isténa)

pozn.
- odstranéna stavajici krytina a bednéni

- na pfesahu stfechy namontovano podbiti z palubek tl. 25 mm

- provétravana mezera opatiena na koncich sitkami proti hmyzu

SKLADBA KONSTRUKCE
OZNACENI POPIS
S11 - falcovany plech
- difuzni félie s nakaSirovanou polypropylenovou strukturovanou rohozi
- bednéni z prken tl. 25 mm
- laté / provétravana mezera tl. 50 mm (opatfena na koncich sitkami proti hmyzu )
- difuzni félie
- stavajici krokve (krov bude chemicky oSetfen proti Skidcim)
pozn. - odstranéna stavajici krytina a bednéni / laténi
312 - falcovany plech
- difuzni félie s nakaSirovanou polypropylenovou strukturovanou rohozi
- bednéni z prken tl. 18 mm
- laté 40 x 50 mmm osova vzdalenost 500 mm / provétravana mezera tl. 50 mm
- provétravana mezera opatfena na koncich sitkami proti hmyzu
- difuzni félie (pojistna hydroizolace)
- desky PIR tl. 140 mm, pero/drazka, A < 0,022 W/mK
- samolepici SBS modifikovany asfaltovy pas s vlozkou z hlinikové félie, tl. 2 - 2,2 mm
- stavajici bednéni (odstranéna stavajici krytina a podkladni lepenka)
- stavajici vaznice
- stavajici ocelovy pfihradovy vaznik
$13 - vlaknita tepelna izolace tl. 140 mm - pfetazena pfes pozednice
- stavajici konstrukce stény / pozednice
314 - stavajici konstrukce podbiti stfechy
- adhezni mastek
- flexibilni lepici stérka
- fasadni polystyren - EPS grey - tl. 50 mm - kotveny vruty s talifem
- flexibilni armovaci stérka + sklotextilni sitovina
- z&kladni natér
- tenkovrstva silikonové omitka - celoploSné probarvena
LEGENDA MATERIALU

Grafické znazornéni

Popis

AN

Kontaktni zateplovaci systém

Stavajici konstrukce

Navrzené konstrukce

EPS. Parapet bude dobetonovan do roviny.

Ozub v osténi oken bude dozdén pérobetonovym zdivem, v nadprazi bude doplnén

Chemicka beztlaka injektaz zdiva proti vzlinajici vihkosti

Bourané konstrukce

POZN:

V ramci stavby je tfeba dodrzet poZzadavky na konstrukce definované v pozarné bezpecnostnim feSeni - samostatna ¢ast projektu
- D.1.3 pozarné bezpecnostni feSeni. Tam kde to vyzaduji pozarni pfedpisy bude pouzito tepelné izolace z mineralnich viaken.
Osténi a nadprazi u ménénych oken / dvefi budou zednicky upraveny a na vnitfni strané nové vymalovany.

Tepelna izolace bude pietazena min. 50 mm pfes rdmy oken a dvefi.

Vs8echny stavajici i nové vytvorené prostupy stfechami budou disledné hydroizola¢né opracovany.

VS8echny kominy a instalace (VZT, kanalizace ...) vedouci nad stfechu budou prodlouzeny na potfebnou vysku,

budou hydroizolaéné opracovany a pfipadné opatfeny klempifskym lemovanim.

Bude namontovan novy hromosvod.

Vypracoval:

Ing. Milan Matous

Project A plus, s.r.o. Husova 591, 511 01 Turnov

Vedouci projektu:

Ing. Ondfej Zummer

Odp. projektant:

Project plus

Ing. Ondfej Zummer

Investor:

Obec Kruh

fax: +420 488 572 219

Kruh 165, 514 01 Jilemnice

tel: +420 488 572 214 e-mail: info@projectaplus.cz
web: www.projectaplus.cz

- zlep$eni tepelné-technickych parametru
ObVOdOVYCh konstrukci MéFitko: 1:100

Stupen dok.: DPS

Kruh, sokolovna Datum: Zafi 2016

Cislo zakazky: 1511241
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