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SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Popis uzemi stavby

charakteristika stavebniho pozemku:
staveni Upravy budou provedeny na pozemcich: parcela st. 173 a p.p.¢. 171, k.0. Kruh
[675199]

vyCet a zavéry provedenych pridzkumd a rozbord (geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, apod.):
na dotéenych pozemcich nebyly provedeny Zadné prizkumy a rozbory

stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma:

na pozemcich se nachazeji ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti, Pred
zahajenim stavby a zejména vykopl bude provedeno vyty€eni vSech existujicich
inzenyrskych siti a budou respektovana stanoviska a pozadavky spravcu téchto siti.

poloha vzhledem k zaplavovanému Uzemi, poddolovanému uzemi, apod.:

areal se nenachazi v zaplavovaném, ani poddolovaném Uzemi. Dle prohlidky mista se
stavba nachazi na stabilnim pozemku bez viditeInych znamek sesuvu. Nejedna se o
oblast, kde by bylo nutno FeSit vlivy seismicity.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v okoli stavby:

jedna se pouze o zatepleni stavajici budovy, upravy nebudou mit vliv na okolni stavby
a pozemky. Nedochazi ke zmé&nam v nakladani s destovou vodou. Upravy nemaji vliv
na odtokové pomeéry v okoli stavby.

pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin:

na dotéenych pozemcich se nebudou provadét zadné asanace Uuzemi ani nedojde ke
kaceni dfevin. V ramci stavebnich Uprav dojde k bouracim (demontaznim) pracim
mensiho charakteru budou probihat s ohledem na zlepSeni tepelné technickych
vlastnosti objektu. VeSkery odpad z demolice bude tfidén a likvidovan dle platné
legislativy (zakona o odpadech).

pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemki
uréenych k plnéni funkce lesa (doCasné/trvalé):

Stavebni Upravy nemaji pozadavky na zabor pozemkl zemeédélského pudniho fondu.
Stavebni Upravy se nedotknou pozemk ur¢enych k pInéni funkce lesa.

uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu):

napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu neni pfedmétem FeSeni projektu —
zUstava beze zmén

vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,
stavba nevyZaduje Zadné vécné a Casové vazby, podmiriujici, vyvolané ani souvisejici
investice.

Celkovy popis stavby

Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

objekt je v katastru nemovitosti evidovan jako objekt obanské vybavenosti.
V soucasnosti se vyuziva jako sal s pédiem, télocviCna a byt spravce
Celkové urbanistické a architektonické Feseni

urbanismus:
upravami budovy nedochazi ke zmé&nam stavajiciho urbanistického feseni
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architektonickeé feseni:
stavebni Upravy neovlivni zasadnim zpuUsobem stavajici vzhled budovy. Bude
navy$ena hmota objektu o tloustku izolantu.

Celkové provozni feSeni, technologie vyroby:

projekt se zabyva zlepSenim tepelné-technickych vlastnosti objektu, provozni feseni
zUstava beze zmeén.

Bezbariérové uzivani stavby:

predmétem projektu je pouze zlepSeni tepelné-technickych vlastnosti objektu. Nejsou
provadény zadné stavebni Upravy, které nesouvisi se zateplenim objektu.

Bezpecnost pfi uzivani stavby

Bezpecnost pfi uzivani stavby je zajisténa splnénim vSech dotéenych platnych norem
a vyhlasek.

Po dokond&eni stavby pied zahajenim jejiho uzivani musi byt na jednotliva upravovana
zafizeni (elektroinstalace, hromosvody) vydany revizni spravy, atd. zhotovené
opravnénou osobou.

Zhotovitel je povinen pfi vystavbé zajistit montaz protipozarnich konstrukci firmou
opravnénou Kk jejich montazi, ktera po jejich dokon&eni vystavi osvédéeni o
pozadované pozarni odolnosti. Certifikat na poZzadovanou pozarni odolnost pak musi
byt vystaven i na vSechny stavebni i doplfikové konstrukce a materialy, u kterych je to
pfedepsano v pozarné bezpeénostnim FeSeni stavby. V objektu pak musi byt
instalovany hasici pfistroje dle pozarné bezpecfnostniho feseni.

Zakladni charakteristika objekt(

stavebni feSeni:

Objekt ma nepravidelny pudorys o maximalnich rozmeérech 40,1 x 32,7 m. Budova je
tvofena nékolika spojenymi objekty, ke kterym jsou pfipojeny jednopodlazni pfistavby.
Jedna se o Castecné podsklepeny objekt se tfemi nadzemnimi podlazimi.

Objekt je umistén na roviné, hlavni vstupy do budovy jsou ze zapadni strany objektu.

Dispozice:

1PP: nevytapény sklad

INP: vstupy do objektu, Satny, socialni zafizeni, télocviéna, nafadovna, sal se
zdzemim, kuchyrika, jidelna s barem, vy€ep, kotelna, sklady

2NP: byt spravce, promitaci kabina

3NP: plda

konstrukéni a materidlové feseni:
Zaklady: objekt je zalozen na zakladovych pasech z prostého betonu.

Nosny systém je kombinovany sténovy. Stény jsou z klasickych zdicich materiald.

Stfecha nejvyssi Casti je valbova s dfevénym krovem a krytinou z palenych tasek.
Stfechy nad salem a télocvicnou jsou sedlové s nosnou konstrukci z ocelovych
prfihradovych vaznikd, krytina plechova falcovana. Stfecha jihozapadni pfistavby je
plocha s krytinou z asfaltovych pasll. Severozapadni dvoupodlazni pfistavba ma
valbovou stfechu a plechovou krytinu. Stfechy zbylych pfistaveb jsou pultové
s dfevénym krovem a plechovou krytinou. Stfechy jsou bez tepelné izolace (kromé
ploché stfechy a stfechy nad télocviénou — cca 40 mm degradované tepelné izolace
mezi nosniky).

VypIné otvorl - okna:
Okna jsou plvodni dfevéna zdvojena, pripadné Spaletova, bez tepelné-izolaéniho
zaskleni.
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Vyplné otvord - dvere:
Vstupni dvefe jsou dfevéné, plné nebo se sklenénou vyplni.
Dvefe do skladu paliva jsou plechové pIné.

Typ vytapéni: objekt je vytapén kotlem na lehky topny olej, byt a mistnost vedle pédia
kamny na uhli, nékteré mistnosti vybaveny elektrickymi akumulaénimi kamny.

mechanickd odolnost a stabilita:
skladby jednotlivych konstrukci jsou navrzeny, tak aby vyhovovaly provoznim
pozadavkim na né kladenym.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

V ramci projektu dojde k vyméné zdroje vytapéni, rozvodu a téles.

Pozarné bezpecnostni fesSeni

V ramci stavby je tfeba dodrzet pozadavky na konstrukce definované v samostatné
Casti projektu — D.1.3 pozarné bezpec€nostni feseni.

Tam, kde to vyzaduji pozarni pfedpisy, bude pouzito tepelné izolace z mineralnich
vlaken.

Zasady hospodareni s energiemi

kritéria tepelné technického hodnoceni — hlavnimi kritérii bylo snizeni potfeby tepla na
vytapéni budovy a zarover dosazeni co nejkrats$i doby navratnosti investice na
zlep$eni tepelné-technickych parametrd budovy

energeticka naro¢nost stavby:

zateplenim obvodového plasté dojde ke snizeni primérného soucinitele prostupu
tepla budovy U, mérné potfeby tepla na vytapéni budovy, mérné spotfeby energie
budovy a ke zlep3Seni klasifikace obalky budovy

nejsou vyuzivany alternativni zdroje energii

Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Dodavatel okennich vyplni dolozi zpusob zajisténi minimalni hygienické vymény
vnitiniho vzduchu pasivnim zpGsobem po dobu 24 hodin denné v souladu s
hygienickymi poZadavky (n=0,5/h ) a CSN 730540 (bez vlivu lidského faktoru).
Osveétleni, zasobovani vodou, odpady — z(istava stavajici feSeni.

Stavebni prace budou probihat pouze v denni dobé. Stavebni prace budou probihat
tak, aby neobté&Zovaly okoli nadmirou hluku. Stavba se bude fidit pfedpisy zakona ¢&.
258/2000 Sb. (vplatném znéni) o ochrané vefejného zdravi. Budou splnény
hygienické limity hluku stanovené nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci.

Ochrana stavby pfed negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi

ochrana pred pronikanim radonu z podlozi:

na pozemku nebyl proveden samostatny radonovy prizkum. Ochrana pfed
pronikanim radonu z podlozi zlstava beze zmén - do konstrukce podlah neni
zasahovano.

ochrana pfed bludnymi proudy:

neni nové feSena ochrana pfed bludnymi proudy

ochrana pred technickou seizmicitou:

predmétem projektu je pouze zlepSeni tepelné-technickych parametrd obvodovych
konstrukci a s tim spojené prace. Ochrana pfed technickou seizmicitou se neméni
ochrana pred hlukem:

vymeénou vyplni otvor(l a pfidanim tepelné-izolacnich vrstev ke stavajicim konstrukcim
dojde ke zlepSeni ochrany prfed hlukem
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protipovodnova opatfeni:
stavebni pozemek se nenachazi v zaplavovém uzemi, protipovodniova opatfeni
nejsou navrhovana

Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury:

Napojeni na technickou infrastrukturu neni pfedmétem projektu — zlstava stavajici
pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky technické infrastruktury:

technicka infrastruktura neni pfedmétem projektu — zUstava stavajici

Dopravni feseni

popis dopravniho feseni:

neni pfedmétem projektu — zlistava stavajici
napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu:
neni pfedmétem projektu — zlistava stavajici
doprava v klidu:

neni predmétem projektu — zUstava stavajici

pési a cyklistické stezky:

nezfizuji se

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

terénni Upravy:

bude dochazet k zemnim pracim pouze men$iho charakteru — &astecné rozebrani
zpevnénych ploch a jejich opétovné obnoveni pro potieby zatepleni soklu, obnoveni
okapniho chodniku z betonovych dlazdic kolem domu, zataZeni tepelné izolace pod
uroven terénu, premisténi okapnich vpusti do dostate¢né vzdalenosti od zateplované
fasady, osazeni drenazniho a kanalizaniho potrubi dle vykresové dokumentace.
Vytézena ornice a hlina bude pouzita na terénni Upravy v okoli domu, dle pozadavku
investora

pouzité vegetacni prvky:
dot&ené pozemky budou po skonéeni praci uvedeny do plivodniho stavu, nezpevnéné
povrchy budou ozelenény — zatravnény vhodnou travni smési

biotechnicka opatieni:
neni predmétem projektu — zUstava stavajici

Popis vliva stavby na zivotni prostredi a jeho ochranu

vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pady:

stavebnimi Uupravami budou zlepSeny stavajici tepelné technické parametry objektu,
¢imZ se sniZzi mnozZstvi vypousténych emisi do ovzdu$i. Ostatni vlivy na Zivotni
prostfedi se nezméni

vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd apod.),
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné:
navrhované stavebni upravy nebudou mit negativni vliv na vySe uvedené

vliv na soustavu chranénych tzemi NATURA 2000,
navrhované stavebni Upravy nebudou mit vliv na soustavu chranénych uzemi
NATURA 2000

navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA:
stavebni Upravy nebudou podléhat fizeni EIA

navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisu:
v ramci projektu nejsou navrhovana zadna nova ochranna a bezpecnostni pasma
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Ochrana obyvatelstva

Navrhovana stavba nema zadné prvky, které by mély negativni vlivy z hlediska
ochrany obyvatelstva. V prabéhu stavby musi byt bezpe¢né zajistény prostory
stavebnich praci proti ohrozeni osob. Za bezpecnost zajiSténi a dostateCného
oznaceni stavenisté ruci zhotovitel.

Zasady organizace vystavby

potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

stavenisté, které je tvofeno stavajicim objektem a pfilehlou venkovni plochou, je
v sou€asné dobé& napojeno na vSechny potfebné inZenyrské sité — tj. rozvody NN a
vodovod.

odvodnéni stavenisté

deStova voda ze stfech bude stejné jako v soulasnosti svedena do destové
kanalizace, pfipadné vyvedena volné na terén. Odvodnéni pfilehlych pozemki
zUstava beze zmén

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:
e Doprava - dopravni infrastruktura neni predmétem projektu — zlstava beze
zmeén
e Technicka infrastruktura - Vodovod, elektro, plynovod, splaskova a destova
kanalizace — neni pfedmétem projektu - zUstava beze zmén, dochazi pouze
k drobnym upravam destové kanalizace

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky:
stavba nebude mit zadné vlivy na okolni stavby a pozemky

ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dfevin:

e asanace: v ramci stavebnich Uprav nejsou asanovany pozemky.

e bouraci prace: vramci stavebnich Uprav dojde k bouracim (demontdznim)
pracim mensiho charakteru budou probihat s ohledem na zlepSeni tepelné
technickych vlastnosti objektu. Veskery odpad z demolice bude tfidén a
likvidovan dle platné legislativy (zakona o odpadech).

e kaceni porostld: vramci stavebnich Oprav do vstavajici zelené neni
zasahovano.

maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné/trvalé):

Stavenisté se nachazi v objektu €.p. 108. Stavenisté je ohranienou obélkou objetu,
kterd bude zateplena. Kolem objektu bude postaveno leSeni pro provedeni zatepleni.
Stavajici vstupy do objektu zUstanou zachovany. Musi byt zachovan bezpeény vstup
navstévnikd do objektu.

Stavenisté bude tvofit samotny objekt a pfilehlé venkovni plochy. Pro zafizeni
stavenisté bude vyuzit samotny objekt a doCasné i pfilehlé venkovni plochy. V ramci
stavenisté budou zfizeny doCasné skladky materialu, bude zde umistén kontejner na
odpad, zazemi pro pracovniky, atd.

Dodavatel zajisti zabezpeleni stavenisté a stavebniho materidlu. Veskeré upravy
stavenisté budou provedeny po dohodé s investorem (uZivatelem).

Pro dopravu materialu budou vyuZivany mistni obsluzné obecni komunikace.

maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpad(l a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace:

Bézny komunalni odpad — bude tfidény do jednotlivych kontejnerli a bude zajistén
smluvnim opravnénym partnerem jeho odvoz a likvidace.

Odpad ze stavebni Cinnosti - pfi stavebnich Upravach a pfistavbé objektu budou
vznikat odpady typické pro stavebni ¢innost tohoto druhu a rozsahu. Zdrojem
produkovanych odpadi budou napf.:

e bouraci prace
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udrzba a provozovani stavebnich stroju a zafizeni
vlastni stavebni ¢innost

provozovani a Udrzba zafizeni stavenisté

provoz socialnich zafizeni stavenisté

Za vyuziti, recyklaci, popf. likvidaci vzniklych odpadl v souladu s pfislusnou
legislativou je zodpovédny jejich plivodce — stavebni firma, ktery musi dodrzet
zakonné povinnosti ohledné nakladani s odpady podle zakona o odpadech a jeho
provadécich vyhlasek. Plvodce je také povinen predchazet vzniku odpadl, a pokud
jiz vzniknou, minimalizovat jejich mnozstvi.

S odpady, které budou v pribéhu stavebnich praci vznikat, bude nakladano v souladu
se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech a zméné nékterych dalSich zakonu
v platném znéni a predpisl souvisejicich.

Odpady budou disledné tfidény dle jednotlivych druh(l a kategorii a budou pfedavany
pouze opravnéné osobé, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo k odstranéni
nebo ke sbéru nebo k vykupu uréeného odpadu. Plivodce odpadu je povinen zjistit,
zda osoba, které odpady predava, je k jejich pfevzeti opravnéna.

S nebezpeénymi odpady, které v prubéhu stavby vzniknou (napf. nadoby od
natérovych hmot, impregnaci, tmeld, montaznich pén apod.), bude nakladano dle
jejich skutec¢nych vlastnosti a budou odstranény v zafizenich k tomu urenych.

O vzniku a zplsobu nakladani s odpady je podnikatelsky subjekt provadéjici stavbu
povinen vést evidenci odpadd, jejiz nalezitosti stanovi vyhl. ¢. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady. Doklady o pfedani veskerych odpadl opravnéné
osobé z realizace zameéru je tfeba archivovat pro pfipadnou kontrolu a pro pfedlozeni
na pfislusném odboru stavebniho Ufadu a zivotniho prostiedi.

bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin:

bude dochazet k zemnim pracim pouze men$iho charakteru — &astecné rozebrani
zpevnénych ploch a jejich opétovné obnoveni pro potfeby zatepleni soklu, obnoveni
okapniho chodniku z betonovych dlazdic kolem domu, zataZeni tepelné izolace pod
uroven terénu, pfemisténi okapnich vpusti do dostateéné vzdalenosti od zateplované
fasady apod. Vytézena ornice a hlina bude pouzita na terénni Upravy v okoli domu,
dle pozadavkl investora

ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé:

V pribéhu vystavby neni pfedpoklad pro ohrozeni zivotniho prostfedi. Odpad
(demontovany material, odfezky materiall pouzitych v konstrukcich, obaly, ...) bude
tfidén a likvidovan dle platnych pfedpis(i a dle Zakona o odpadech v souladu s §14
z4k.185/2001Sb.

zdsady bezpelCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich pfedpisu:
zasady pro provadéni bouracich praci:
e konstrukéni prvky mohou byt odstranény pouze v pfipadé, nejsou — li zatizeny
e bouraci prace nad sebou jsou zakazany, pokud nejsou v technologickém
postupu stanoveny podminky zabezpecéeni pracovniki
e bourani nesmi byt pferuSeno, pokud neni zajist€na stabilita bourané
konstrukce nebo jeji Casti
Bezpeclnost pfi stavbé i b&éhem uzivani stavby je zajiSténa splnénim vSech dotéenych
platnych norem a vyhlasek.
VeSkeré stavebni prace budou probihat dle platnych pravnich predpisu o bezpecénosti
prace, zejména vyhlasky &. 591/2006 Sb. Nafizeni vlady o blizSich minimalnich
pozadavcich na BOZP pfi praci na stavenistich.
Dodavatel stavby zajisti pfed samotnou realizaci zpracovani planu BOZP, jehoz
ucelem bude zajisténi bezpelnosti prace a ochrany zdravi osob a majetku, zajisténi
ochrany zivotniho prostfedi a pfedchazeni havarii, poZard a mimofadnych udalosti.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych osob:
predmétem projektu je pouze zlepSeni tepelné-technickych vlastnosti objektu. Nejsou
provadény zadné stavebni upravy, které nesouvisi se zateplenim objektu
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zasady pro dopravni inZenyrska opatreni,

vozidla budou mit pFistup na stavbu po stavajicich komunikacich. Vozidla vyjizdéjici
ze stavby musi byt fadné ocCisténa, aby nedochazelo ke znecistovani vefejnych
komunikaci, pfipadné znecisténi komunikace musi byt pravidelné odstrafiovano

stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti u¢inkam vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.):
specialni podminky pro provadéni stavby se nestanovuji

postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy:
pfedpokladany termin vystavby r. 2017

V Turnové, zafi 2016 Ing. M. Matou$



