—=@ BV1

] ™

/]

_w ] zapojeni regulace VZH pro télocviénu: /RV1/ RMG1 regulaéni modul
_/ BVA OP ovladaci panel
or® o8 Y2 RS rozbogovaci svorkovnice
1xCYKY 5Jx1,5 oF M4,5 Cerpadlo

) Ll TR RMG1 V1,2 ventilator sahary

— A X NTY 2210 SA  ruéni spusténi
2XxCYKY 3Jx15 o) CYKY 5Jx 1,5 2 .
3xJYTY 4x1,0 CYKY 7Jx1,5 BV1  ¢idlo venkovni teploty
2x JYTY 2x 1.0 CMSM 4 x 1.0 CYKY 20x 15 LTV 2x1.0 BV2  &idlo prostoroveé teploty

JYTY 2x1,0 CYKY 7% 15 CYKY 4Jx 1,5
o CYKY 20x 1,5
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~0 2xCYKY 5Jx 1.5

JYTY 2x1,0 RK

K1 kotel na pelety

\ . s - instalace je provedena v kabelovych Zlabech
CYKY mqe__ux 25 I m«m« w”__m “ w Mﬂ www,wwhw_wﬂwﬁwﬂ__wa\ - vm_.<mﬁ x.m x\_._.m v podlaze v ochranné hadici o
JYTY 2x1,0 RV1 ﬂ LCYKY3Jx 15 RV1  sestava regulace pro VZT sahary - soucasti K1 je mj. regulace teploty vody v nadrzi UT, provoz
M1-5 ob&hové erpadio z&sobniku, dopravniku na pelety a pneumatické Cisténi
] S1-3  servo ekvitermni vétve - TP je umistén cca 5 cm pod stropem
Y12 uzaviraci ventil pro VZT - BT4, BV1 umistit ve vy$i min. 2,8m nad terénem, proti
RQ regulator kvality vzduchu pfimému osvitu sluncem chranit Al plechem
™ prostorovy termostat - regulaci pro vZT cq:mﬁ: do vySe min. 1,4 m
sL idlo dniku vody - mmmﬁm._:m _:m&_mo.m je qu,.\mam:m kabely CYKY 3J x 1,5,
I K1 HA zvukova signalizace poruchy ﬁuw_._cﬁ :m.ﬂ.w<. instalaci . i
q A akumulaéni nadrs UT - Y1,2 je ovladan trvalou a spinanou fazi
BT1-3 cidlo vody topné vétve
BT4 ¢idlo venkovni teploty
CMSM 30 x 1.0 OP1,2 ovladani pro VZT télocvi¢na, kino
BV3,4 cidlo prostor VZT télocvi¢na, kino

CYKY 7Jx 15
CYKY 20x 1,5

_ BV2, SA ochrana je provedena samocinnym odpojenim vadné ¢asti od zdroje
BV3, OP1

2xJYTY2x1.0

CMSM 3J x 1,0 2xJYTY 4x1,0

UYTY 3x1,0 1xJYTY2x1,0 JYTY 4x1,0
JYTY 2x1,0
OP2,RQ,BV4
HA, RT

rozvody kotelna 1:50
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