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SKLADBA KONSTRUKCE
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SKLADBA KONSTRUKCE
OZNACENI POPIS
A - stavajici konstrukce
(oprava nesoudrznych &asti, vyrovnani / doplnéni povrchu, ocisténi tlakovou vodou)

- penetrace
- lepici stérka
- fasadni polystyren - EPS s pfidavkem grafitu - tl. 160 mm, A < 0,032 W/mK

- kotveny zapusténymi hmozdinkami s talifem + opatfeno EPS zatkami

- armovaci stérka + sklotextilni sitovina
- zakladni natér
- tenkovrstva silikonové omitka - celoploSné probarvena

¢:0 900 ,
20507 T 2050”7

400

250,400, 950 16
7
L2000

- stavajici konstrukce

(oprava nesoudrznych &asti, vyrovnani / dopInéni povrchu, ocisténi tlakovou vodou)

- penetrace

- lepici stérka

- fasadni polystyren - EPS s pfidavkem grafitu - tl. 50 mm, A < 0,032 W/mK
- kotveny zapusténymi hmozdinkami s talifem + opatfeno EPS zatkami

- armovaci stérka + sklotextilni sitovina

- zakladni natér

- tenkovrstva silikonova omitka - celoploSné probarvena

S17

- keramicka dlazba + sokl (celoploSné nalepena flexibilnim lepidlem)
- hydroizola¢ni stérka (vytazena za sokl)

- podklad vyrovnan a napenetrovan

- odstranéna stavaijici dlazba

pozn.
- v mistnosti 1.34 vybourana ¢ast podlahy pro potfeby doplnéni UT a ZTI potrubi

- skladba obnovena v&etné opravy hydroizolace
- v mistnosti 1.35 vytvofena v podlaze jimka pro Cidlo zaplaveni dle pozadavku projektu UT

VYPIS PRVKU

OZNACENI

POPIS

okenni a dvefni vyplIné - viz. vykaz vyplini otvor(

4650
4800

- stavajici konstrukce
(oprava nesoudrznych €asti, vyrovnani / dopInéni povrchu, oCisténi tlakovou vodou)
- penetrace
- lepici stérka
- desky z mineralni viny - tl. 50 mm - kotveny hmoZdinkami s talifem
- armovaci stérka + sklotextilni sitovina
- zakladni natér
- tenkovrstva silikonova omitka - celoploSné probarvena

novy gajgr - v misté stavajicich uprava potrubi

novy okapni chodnik z betonovych dlazdic 500 x 500 mm
- spad minimalné 5% od fasady

stavajici zpevnéné plochy rozebrany pro potfeby zatepleni objektu a osazeni drenazniho
a kanaliza¢niho potrubi, ndsledné obnoveny s vyuzitim stavajici dlazby

drenazni potrubi, napojeno na destovou kanalizaci
- umisténo ve spadované betonové mazaniné, zasypano Stérkem

160
o
77

150,

- stavajici konstrukce stény v prostoru mezi stropem a stfechou
(oprava nesoudrznych ¢asti, vyrovnani / doplnéni povrchu, ocisténi)

- penetrace

- lepici stérka

- fasadni polystyren - EPS s pfidavkem grafitu - tI. 160 mm, A < 0,032 W/mK
- kotveny zapusténymi hmozdinkami s talifem + opatfeno EPS zatkami

- armovaci stérka + sklotextilni sitovina

venkovni parapet - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem - r.§. 250 mm
- spad minimalné 5%

okapni svod primér 120 mm - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem

okapni svod pramér 100 mm - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem,
na spodni strané namontovano vytokové koleno
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32820

12900
12900

- vnitfni Stukova omitka
- jddrova omitka
- stavajici zdivo
(z obou stran otlu€eni stavajicich omitek s vySkrabanim spar, o€isténi tlakovou vodou)
- vodorovné laténi 40/50 po 600 mm (kotveno do stavajiciho zdiva)
- pfed montazi 3x natfeno ze vSech stran - 1x podkladni natér, 2x kryci (i Cela v misté Fezl)
- cca po 600 mm vynechany v latich mezery 50 mm (provétrani konstrukce)
- palubky na svislo, tl. 19 mm - smrk seversky, klasicky vzor (kratké pero)
- pfed montazi 3x natfeno ze vSech stran - 1x podkladni natér, 2x kryci (i ela v misté fezu)

pieklad - 2 x IPE 180, délka 2350 mm, ulozeni 200 mm (podbetonovano), nosniky chranény
omitkou na pletivu tl. min. 20 mm - pozarni odolnost R 30 minut

vnitfni parapety - v barvé oken, tvrzené plastové komUrkové s krycimi liStami (alternativné postforming,
po domluvé s investorem), parapet s nosem, presah parapetu 40 mm, vyrovnani podkladu parapetu

vnitfni parapety - karamicky obklad parapetu a osténi, pfipadné i nadprazi
(dle stavajici vysky obkladu v mistnosti) + vyrovnani podkladu

9/0/00/00/0/6/0/6/6

doplInéni podlahy - karamicka dlazba (v celé Sifi stény),
stavajici podlaha zafiznuta s vnitfnim licem stény a vyrovnana
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S1

- stavajici konstrukce (oprava nesoudrznych ¢asti, oCiSténi tlakovou vodou)
- penetrace

- lepici stérka

- desky z mineralni viny - tl. 50 mm - kotveny hmozdinkami s talifem

- armovaci stérka + sklotextilni sitovina

- z&kladni natér

- tenkovrstva silikonova omitka - celoploSné probarvena

LEGENDA MATERIALU

Grafické znazornéni Popis
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S2

- stavajici konstrukce stfechy

- vzduchova mezera

- mineralni tepelna izolace celkové tl. 260 mm (A < 0,034 W/mK)
- u okapni hrany ¢aste¢né vklddana mezi stavajici krov

- stavajici konstrukce podhledu

pozn.
- ve §titech vytvofeny montazni otvory pro pfistup do prostoru krovu
- po provedeni zatepleni vytvofeny ve Stitech vétraci otvory 300 x 300 mm

Stavaijici konstrukce

Navrzené konstrukce

Nové drenazni potrubi (H4), napojeno na destovou kanalizaci

Nova destova kanalizace, napojeno na stavajici destovou kanalizaci

3850

I

1800
171500010000 ™ ¢700

S3

- stavajici konstrukce stfechy

- vzduchové mezera

- mineraini tepelna izolace celkove tl. 340 mm (A < 0,039 W/mK)
- stavajici nosna konstrukce podhledu

- spodni oplasténi podhledu odstranéno

- nosna konstrukce SDK podhledu

- parotésna folie

- pozarni SDK deska tl. 15 mm

pozn.

- v zapadnim §tité vytvofen montazni otvor pro pfistup do prostoru krovu

- po provedeni zatepleni vytvofeny v obou Stitech vétraci otvory 300 x 300 mm
a v zapadnim stité rezizni dvifka pro pfistup do prostoru krovu

Ozub v osténi oken bude dozdén poérobetonovym zdivem, v nadprazi bude doplnén
EPS. Parapet bude dobetonovan do roviny. DopInéno na vnéjsi rozméry osténi okna.

VZT potrubi s dfevénym obkladem rozebrano. Do stény zasekany nové UT rozvody,
dfevény obklad obnoven s vyuzitim demontovaného obkladu + nové listovani a natér

oprava omitek stropu a stén, vymalba mistnosti

omitka stropu a stén otlu¢ena, novéa Stukova omitka, vymalba mistnosti

Chemicka beztlaka injektaz zdiva proti vzlinajici vihkosti
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stavajici poklop zateplen ze spodni strany
XPS tl. 100 mm a oplechovan, hrany zatepleni
zbroudeny, aby bylo mozné poklop otvirat

S4

- stavajici konstrukce stfechy

- vzduchova mezera

- mineralni tepelna izolace celkové tl. 340 mm (A < 0,039 W/mK)

- stavajici nosna konstrukce podhledu

- spodni oplasténi podhledu odstranéno

- nosna konstrukce SDK podhledu

- parotésna folie

- pozarni SDK deska tl. 15 mm do vihkého prostfedi - impregnovana

pozn.

- v zapadnim §tité vytvofen montazni otvor pro pfistup do prostoru krovu

- po provedeni zatepleni vytvofeny v obou Stitech vétraci otvory 300 x 300 mm
a v zapadnim stité rezizni dvitka pro pfistup do prostoru krovu

Bourané konstrukce

1 2

POZN:

V rédmci stavby je tfeba dodrzet pozadavky na konstrukce definované v pozarné bezpecénostnim feSeni - samostatna ¢ast projektu
- D.1.3 poZarné bezpec&nostni feSeni. Tam kde to vyzaduji pozarni pfedpisy bude pouzito tepelné izolace z mineralnich viaken.

4 5 6 7 8 9 10m

S5

- stavajici konstrukce (oprava nesoudrznych &asti, oCisténi)

- penetrace

- lepici stérka

- fasadni polystyren - EPS s pfidavkem grafitu - tl. 100 mm, A < 0,032 W/mK
- kotveny zapusténymi hmozdinkami s talifem

- armovaci stérka + sklotextilni sitovina

Osténi a nadprazi u ménénych oken / dvefi budou zednicky upraveny a na vnitfni strané nové vymalovany.
Tepelna izolace bude pfetazena min. 50 mm pfes ramy oken a dvefi.

VSechny stavajici i nové vytvorené prostupy stfechami budou dusledné hydroizolaéné opracovany.

V8echny kominy a instalace (VZT, kanalizace ...) vedouci nad stfechu budou prodlouzeny na potfebnou vysku,
budou hydroizola¢né opracovany a pfipadné opatfeny klempifskym lemovanim.

Bude namontovan novy hromosvod.

Vypracoval: Ing. Milan Matous

Project A plus, s.r.o. Husova 591, 511 01 Turnov P r OJ e Ct p I us

Vedouci projektu:  Ing. Ondfej Zummer

S15

- vyrovnavaci betonova mazanina - hlazeny povrch

- penetrace povrchu

- stavajici konstrukce podlahy - odstranéni nesoudrznych &asti, vy€isténi povrchu, doplnéni
podlahy reprofilaci betonu, oprava trhlin sponkovanim

Odp. projektant: Ing. Ondfej Zummer

Investor: Obec Kruh tel: +420 488 572 214 e-mail: info@projectaplus.cz

fax: +420 488 572 219 web: www.projectaplus.cz

Kruh 165, 514 01 Jilemnice

Stupen dok.: DPS
Kruh, sokolovna Datum: Zafi 2016

- zlepSeni tepelné-technickych parametri Cislo zakazky: 1511241
obvodovych konstrukci MéFitko: 1100

D.1.1 Architektonicko-stavebni reSeni 02 PUDORYS 1NP

V/3 = 480 / 900 (0.43m,) Aliplan 2012
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