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OZNACENI POPIS

— okenni a dvefni vyplné - viz. vykaz vyplni otvor(

stavajici svétla budou demontovana a po provedeni zatepleni
namontovana do zateplovaciho systému s vyuzitim stavajicich kabell

stavajici elektricka zafizeni budou demontovana a po provedeni zatepleni
namontovana do zateplovaciho systému s vyuzitim stavajicich kabell

nova dvifka z nerezavéjici oceli na stavajici instalacni skfini o rozméru cca 350 x 450 mm - umisténa
zaroven se zateplovacim systémem, musi byt umoznéno otevieni stavajicich vnitfnich dvefi

nova dvifka z nerezavéjici oceli na stavajici instalacni skfini o rozméru cca 900 x 600 mm - umisténa
zaroven se zateplovacim systémem, musi byt umoznéno otevfeni stavajicich vnitfnich dvefi

nova dvifka z nerezavéjici oceli na stavajici instalacni skfini o rozméru cca 150 x 250 mm - umisténa
zaroven se zateplovacim systémem, musi byt umoznéno otevieni stavajicich vnitfnich dvefi

stavajici elektrické vedeni bude posunuto dale od fasady, aby bylo mozné provést
zatepleni stén, nova konzola, kabelaz umisténa do ohebné chranicky v KZS

stavajici zvonkové tablo demontovano, namontovano nové + Uprava kabelaze

novy gajgr - v misté stavajicich uprava potrubi

novy okapni chodnik z betonovych dlazdic 500 x 500 mm
- spad minimalné 5% od fasady

stavajici zpevnéné plochy rozebrany pro potfeby zatepleni objektu a osazeni drenazniho
a kanalizaCniho potrubi, nasledné obnoveny s vyuzitim stavajici dlazby

drenazni potrubi, napojeno na destovou kanalizaci
- umisténo ve spadované betonové mazaning, zasypano Stérkem

venkovni parapet - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem - r.§. 250 mm
- spad minimalné 5%

okapni svod primeér 120 mm - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem

okapni svod primér 100 mm - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem,
na spodni strané namontovano vytokové koleno

oplechovani atiky r.8. 630 mm - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem
- spad minimalné 5% smérem ke stfeSe, kotveno do desky na bazi dfeva pfipevnéné na atice

klempifsky prvek z poplastovaného plechu - k nataveni félie pod atikovym plechem
- r.5. 200 mm

klempifsky prvek z poplastovaného plechu - k nataveni folie na hrané atiky / pfechodu
stfechy - r.5. 100 mm

klempifsky prvek z poplastovaného plechu - k nataveni félie u pfechodu stfechy na
stény - r.§. 100 mm

okapni hrana z poplastovaného plechu - k nataveni félie
- r.5. 250 mm

klempifsky prvek z poplastovaného plechu - k nataveni félie u konce vytazeného na
sténu - r.5. 70 mm

dilataéni pfitlacna lista - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastiikem
-r.5. 100 mm

klempifsky prvek z poplastovaného plechu - k nataveni félie u konce vytazeného na
sténu - r.8. 70 mm - na vrchu nasunuta lita k napojeni oplechovani na ETICS

okapni zlab pradmér 150 mm - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem,
nové Zlabové haky

okapni Zlab primér 125 mm - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem,
nové Zlabové haky

okapni hrana - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem
-r.5. 250 mm
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zavétrna lista - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem

-r.5. 330 mm

lemovani pfedni - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem - r.§. 330 mm
- na vrchu nasunuta lista k napojeni oplechovani na ETICS (u oplechovani ve styku s omitkou)

lemovani bocni - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym néastfikem
- r.8. 330 mm - na vrchu nasunuta liSta k napojeni oplechovani na ETICS

oplechovani vrchni strany odvétravaciho kominu - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym
nastfikem - na vrchu nasunuta lista k napojeni oplechovani na ETICS

oplechovani Celni strany odvétravaciho kominu - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym
nastfikem

vytokové koleno primér 120 mm - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem

atypicka klempifska stfesSni vpust' s propojenim na okapni svod
- lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem

oplechovani narozi stfechy - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem
- r.5. 250 mm

oplechovani Uzlabi stfechy - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem
-r.5. 350 mm

oplechovani provétravaciho hiebene - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem

oplechovani napojeni stfechy na komin v€etné dilatacni pfitlacné tisty
- lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem

oplechovani navyseni stfechy o tepelnou izolaci (nasunuto pod difuzni félii v provétravané
mezefe) - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem

stavajici vyvéska demontovana a po provedeni zatepleni namontovana nerezovymi kotvami
pres zateplovaci systém

stavajici drzak na vlajku demontovan a po provedeni zatepleni namontovan nerezovymi kotvami novy
vhodny pro zateplovaci systém

napis z vystouplych EPS pismen vysky 300 mm, natér v barvé soklu
- text dle upfesnéni investora

stavajici postovni schranka ze dvefi demontovana a po provedeni zatepleni namontovana
nova na sténu zavétfi

stavajici Stitek s Cislem popisnym ze dvefi demontovan a po provedeni zatepleni namontovan
na sténu zavetri

pfeklad nad vraty - 2 x IPE 180, délka 2350 mm, ulozeni 200 mm
(podbetonovano), nosniky chranény omitkou na pletivu tl. min. 25 mm

vnitfni parapety - v barvé oken, tvrzené plastové komarkové s krycimi listami (alternativné postforming,
po domluvé s investorem), parapet s nosem, pfesah parapetu 40 mm, vyrovnani podkladu parapetu

vnitfni parapety - karamicky obklad parapetu a osténi, pfipadné i nadprazi
(dle stavajici vysky obkladu v mistnosti) + vyrovnani podkladu

doplnéni podlahy - karamicka dlazba (v celé Sifi stény),
stavajici podlaha zafiznuta s vnitfnim licem stény a vyrovnana

u stény vytvorena pribézna provétravana mezera opatfena mzizkou proti hmyzu, konstrukce tvorena
drevénymi latémi a OSB deskami - vySka 500 mm

prabézny provétravaci hieben opatfeny mzizkou proti hmyzu, konstrukce tvofena
drevénymi latémi a bednénim z prken tl. 25 mm

nové podbiti pfesahu stfechy s pribéZnou provétravaci mezerou opatfenou mfizkou. Ke krokvim pfipevnény
perforované flexi trubice k propojeni dutiny v podbiti a provétravané mezery v ploché stfese, celkem 10 ks

nové podbiti pfesahu stfechy s priibéZnou provétravaci mezerou opatfenou mfizkou
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komin navySen na vySku 650 mm nad hfebenem, nova betonova hlava kominu + omitka nadstfesni Casti
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komin navySen na normovou vySku, nova betonova hlava kominu + omitka nadstfesni ¢asti

vzduchotechnicka vyustka 300 / 300 mm s Zaluzii, potrubi prodlouzeno

vzduchotechnicka vyustka 200 / 200 mm se sitkou proti hmyzu, potrubi prodlouzeno

vzduchotechnicka vyustka se sitkou proti hmyzu na potrubi praméru 100 mm, potrubi prodlouzeno

vzduchotechnicka vyustka 150 / 150 mm se sitkou proti hmyzu, potrubi prodlouzeno

vybouran novy otvor ve sténé 300 / 300 mm, zednicky zaciSténo, na vnéjSi strané osazena
vzduchotechnicka vyustka 300 / 300 mm se sitkou proti hmyzu

vybouran novy otvor ve sténé 500 / 500 mm, zednicky zaciSténo, na vnéjSi strané osazena
vzduchotechnicka vyustka 500 / 500 mm se sitkou proti hmyzu

vybouran novy otvor ve stropé 1050 / 1050 mm, zednicky zaci$téno, na pidé namontovano SDK
oplasténi vzduchotechnické jednotky 1050 / 1050 / 400 mm (poZarni odolnost EI 30 minut)

v~ sz

ochrannd klec jednotky VZT / UT
- 1250/ 1250 / 400 mm, pfipevnéna k nosné konstrukci stropu
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ocelova roznaSeci konstrukce pod VZT jednotky

- rozméry a provedeni dle pouzitych VZT jednotek, namontovano pres stavajici ocelové vazniky

- pred provedenim bude realiza¢ni firmou provedeno odkryti vaznik(, pro zjiSténi skuteéného stavu
a dimenze konstrukce, nasledné bude realizacni firmou provedeno statické posouzeni stavajici
konstrukce a navrh roznaSeci kce. dle pouzitych VZT jednotek (provede autorizovany statik)




