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. Kruh 165, 514 01 Jilemnice
POZN: LEGENDA MATERIALU Kruh. sokol Stupen dok: _ DPS
V ramci stavby je tfeba dodrzet poZzadavky na konstrukce definované v pozarné bezpecénostnim feSeni - samostatna ¢ast projektu Grafické . X Popi Fuh, sokolovna . Datum: zafi 2016
- D.1.3 pozarné bezpe&nostni FeSeni. Tam kde to vyZzaduji poZarni predpisy bude pouzito tepelné izolace z mineralnich viaken. raticke znazorneni opis - z|ep§eni tepelné-technickych parametru = Par—
Osténi a nadprazi u ménénych oken / dvefi budou zednicky upraveny a na vnitfni strané nové vymalovany. , , Cislo zakazky: 1511241
Tepelna izolace bude pretazena min. 50 mm pfes ramy oken a dvefi. E Nova destova kanalizace, napojeno na stavajici deStovou kanalizaci obvodovych konstrukci Méfitko: 1-100
V8echny stavajici i nové vytvorené prostupy stfechami budou dusledné hydroizolaéné opracovany.
V8echny kominy a instalace (VZT, kanalizace ...) vedouci nad stfechu budou prodlouzeny na potfebnou vysku, . . r v w .
budou hydroizolaéné opracovany a ptipadné opatfeny klempitskym lemovanim. Chemicka beztlaka injektaz zdiva proti vzlinajici vihkosti D.1.1 Architektonicko-stavebni reSeni 07 pohledy
Bude namontovan novy hromosvod.
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