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OZNA�ENÍ POPIS

okenní a dve�ní výpln� - viz. výkaz výplní otvor�V01

nový gajgr - v míst� stávajících úprava potrubí

nový okapní chodník z betonových dla�dic 500 x 500 mm
- spád minimáln� 5% od fasády

stávající zpevn�né plochy rozebrány pro pot�eby zateplení objektu a osazení drená�ního
a kanaliza�ního potrubí, následn� obnoveny s vyu�itím stávající dla�by

H1

H2

H3

venkovní parapet  - lakovaný pozinkovaný plech s polyesterovým nást�ikem - r.�. 250 mm
- spád minimáln� 5%

okapní svod pr�m�r 100 mm - lakovaný pozinkovaný plech s polyesterovým nást�ikem,
na spodní stran� namontováno výtokové koleno

okapní svod pr�m�r 120 mm - lakovaný pozinkovaný plech s polyesterovým nást�ikem

klempí�ský prvek z poplastovaného plechu - k natavení fólie pod atikovým plechem
- r.�. 200 mm

klempí�ský prvek z poplastovaného plechu - k natavení fólie na hran� atiky / p�echodu
st�echy - r.�. 100 mm

oplechování atiky r.�. 630 mm - lakovaný pozinkovaný plech s polyesterovým nást�ikem
- spád minimáln� 5% sm�rem ke st�e�e, kotveno do desky na bázi d�eva p�ipevn�né na atice

klempí�ský prvek z poplastovaného plechu - k natavení fólie u p�echodu st�echy na
st�ny - r.�. 100 mm

okapní hrana z poplastovaného plechu - k natavení fólie
- r.�. 250 mm

klempí�ský prvek z poplastovaného plechu - k natavení fólie u konce vyta�eného na
st�nu - r.�. 70 mm

okapní �lab pr�m�r 150 mm - lakovaný pozinkovaný plech s polyesterovým nást�ikem,
nové �labové háky

okapní hrana - lakovaný pozinkovaný plech s polyesterovým nást�ikem
- r.�. 250 mm

klempí�ský prvek z poplastovaného plechu - k natavení fólie u konce vyta�eného na
st�nu - r.�. 70 mm - na vrchu nasunuta li�ta k napojení oplechování na ETICS

okapní �lab pr�m�r 125 mm - lakovaný pozinkovaný plech s polyesterovým nást�ikem,
nové �labové háky

dilata�ní p�ítla�ná li�ta - lakovaný pozinkovaný plech s polyesterovým nást�ikem
- r.�. 100 mm

K1

K2

K3

K5

K6

K7

K4

K8

K9

K10

K11

K12

K13

K14

H4
drená�ní potrubí, napojeno na de��ovou kanalizaci
- umíst�no ve spádované betonové mazanin�, zasypáno �t�rkem

stávající elektrické vedení bude posunuto dále od fasády, aby bylo mo�né provést 
zateplení st�n, nová konzola, kabelá� umíst�na do ohebné chráni�ky v KZS

stávající elektrická za�ízení budou demontována a po provedení zateplení
namontována do zateplovacího systému s vyu�itím stávajících kabel�

stávající sv�tla budou demontována a po provedení zateplení
namontována do zateplovacího systému s vyu�itím stávajících kabel�E1

E2

E3

E6

E4

E5

nová dví�ka z nerezav�jící oceli na stávající instala�ní sk�íni o rozm�ru cca 900 x 600 mm - umíst�na
zárove� se zateplovacím systémem, musí být umo�n�no otev�ení stávajících vnit�ních dve�í

nová dví�ka z nerezav�jící oceli na stávající instala�ní sk�íni o rozm�ru cca 150 x 250 mm - umíst�na
zárove� se zateplovacím systémem, musí být umo�n�no otev�ení stávajících vnit�ních dve�í

nová dví�ka z nerezav�jící oceli na stávající instala�ní sk�íni o rozm�ru cca 350 x 450 mm - umíst�na
zárove� se zateplovacím systémem, musí být umo�n�no otev�ení stávajících vnit�ních dve�í

E7
stávající zvonkové tablo demontováno, namontováno nové + úprava kabelá�e

V26
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záv�trná li�ta - lakovaný pozinkovaný plech s polyesterovým nást�ikem
- r.�. 330 mm

lemování bo�ní - lakovaný pozinkovaný plech s polyesterovým nást�ikem
- r.�. 330 mm - na vrchu nasunuta li�ta k napojení oplechování na ETICS

oplechování vrchní strany odv�trávacího komínu - lakovaný pozinkovaný plech s polyesterovým
nást�ikem - na vrchu nasunuta li�ta k napojení oplechování na ETICS

oplechování �elní strany odv�trávacího komínu - lakovaný pozinkovaný plech s polyesterovým
nást�ikem

výtokové koleno pr�m�r 120 mm - lakovaný pozinkovaný plech s polyesterovým nást�ikem

atypická klempí�ská st�e�ní vpus� s propojením na okapní svod
- lakovaný pozinkovaný plech s polyesterovým nást�ikem

oplechování náro�í st�echy - lakovaný pozinkovaný plech s polyesterovým nást�ikem
- r.�. 250 mm

K15

K16

K17

K18

K19

K20

K21

K22

K23
oplechování ú�labí st�echy - lakovaný pozinkovaný plech s polyesterovým nást�ikem
- r.�. 350 mm

K24
oplechování prov�trávacího h�ebene - lakovaný pozinkovaný plech s polyesterovým nást�ikem

K25
oplechování napojení st�echy na komín v�etn� dilata�ní p�ítla�né ti�ty
- lakovaný pozinkovaný plech s polyesterovým nást�ikem

lemování p�ední - lakovaný pozinkovaný plech s polyesterovým nást�ikem - r.�. 330 mm
- na vrchu nasunuta li�ta k napojení oplechování na ETICS (u oplechování ve styku s omítkou)

K26
oplechování navý�ení st�echy o tepelnou izolaci (nasunuto pod difuzní fólii v prov�trávané
meze�e) - lakovaný pozinkovaný plech s polyesterovým nást�ikem

M1
stávající výv�ska demontována a po provedení zateplení namontována nerezovými kotvami
p�es zateplovací systém

M2
stávající dr�ák na vlajku demontován a po provedení zateplení namontován nerezovými kotvami nový
vhodný pro zateplovací systém

M3
nápis z vystouplých EPS písmen vý�ky 300 mm, nát�r v barv� soklu
- text dle up�esn�ní investora

M4
stávající po�tovní schránka ze dve�í demontována a po provedení zateplení namontována
nová na st�nu záv�t�í

M5
stávající �títek s �íslem popisným ze dve�í demontován a po provedení zateplení namontován
na st�nu záv�t�í

vnit�ní parapety  - karamický obklad parapetu a ost�ní, p�ípadn� i nadpra�í
(dle stávající vý�ky obkladu v místnosti) + vyrovnání podkladu

dopln�ní podlahy - karamická dla�ba (v celé �í�i st�ny),
stávající podlaha za�íznuta s vnit�ním lícem st�ny a vyrovnána

vnit�ní parapety - v barv� oken, tvrzené plastové kom�rkové s krycími li�tami (alternativn� postforming,
po domluv� s investorem), parapet s nosem, p�esah parapetu 40 mm, vyrovnání podkladu parapetu

u st�ny vytvo�ena pr�b��ná prov�trávaná mezera opat�ená m�í�kou proti hmyzu, konstrukce tvo�ena
d�ev�nými lat�mi a OSB deskami - vy�ka 500 mm

P1

P2

P3

T1

T2
pr�b��ný prov�trávací h�eben opat�ený m�í�kou proti hmyzu, konstrukce tvo�ena
d�ev�nými lat�mi a bedn�ním z prken tl. 25 mm

T3
nové podbití p�esahu st�echy s pr�b��nou prov�trávací mezerou opat�enou m�í�kou. Ke krokvím p�ipevn�ny
perforované flexi trubice k propojení dutiny v podbití a prov�trávané mezery v ploché st�e�e, celkem 10 ks

X1
komín navý�en na vý�ku 650 mm nad h�ebenem, nová betonová hlava komínu + omítka nadst�e�ní �ásti

T4
nové podbití p�esahu st�echy s pr�b��nou prov�trávací mezerou opat�enou m�í�kou

p�eklad nad vraty - 2 x IPE 180, délka 2350 mm, ulo�ení 200 mm 
(podbetonováno), nosníky chrán�ny omítkou na pletivu tl. min. 25 mmN01

OZNA�ENÍ POPIS
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X2
komín navýšen na normovou výšku, nová betonová hlava komínu + omítka nadstřešní části

VZ1
vzduchotechnická vyústka 300 / 300 mm s žaluzií, potrubí prodlouženo

VZ2
vzduchotechnická vyústka 200 / 200 mm se síťkou proti hmyzu, potrubí prodlouženo

VZ3

VZ4

vzduchotechnická vyústka se síťkou proti hmyzu na potrubí průměru 100 mm, potrubí prodlouženo

vzduchotechnická vyústka 150 / 150 mm se síťkou proti hmyzu, potrubí prodlouženo

VZ5
vybourán nový otvor ve stěně 300 / 300 mm, zednicky začištěno, na vnější straně osazena
vzduchotechnická vyústka 300 / 300 mm se síťkou proti hmyzu

OZNAČENÍ POPIS
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VZ6
vybourán nový otvor ve stěně 500 / 500 mm, zednicky začištěno, na vnější straně osazena
vzduchotechnická vyústka 500 / 500 mm se síťkou proti hmyzu

Z1
nová nástřešní lávka vhodná pro falcované střechy, dělka 650 mm

VZ7
vybourán nový otvor ve stropě 1050 / 1050 mm, zednicky začištěno, na půdě namontováno SDK
opláštění vzduchotechnické jednotky 1050 / 1050 / 400 mm (požární odolnost EI 30 minut)

Z2
ochranná klec jednotky VZT / UT
- 1250 / 1250 / 400 mm, připevněna k nosné konstrukci stropu

ocelová roznášecí konstrukce pod VZT jednotky 
- rozměry a provedení dle použitých VZT jednotek, namontováno přes stávající ocelové vazníky
- před provedením bude realizační firmou provedeno odkrytí vazníků, pro zjištění skutečného stavu
  a dimenze konstrukce, následně bude realizační firmou provedeno statické posouzení stávající
  konstrukce a návrh roznášecí kce. dle použitých VZT jednotek (provede autorizovaný statik)

Z3


