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1. Zakladni udaje

1.1 Rozsah projektu
Projektovad dokumentace feSi novou vnéjSi ochranu pred bleskem pro objekt sokolovny v obci
Kruh, Jilemnice.

1.2  Projektové podklady

Pfed zpracovanim projektové dokumentace byla predloZzena projektovd dokumentace
stavebnich Casti a byla provedena prohlidka na misté. Dale byly pouzity podklady od
navrzeného zafizeni ESE.

1.3  Pravni p fedpisy a normy

K provadéné projektové dokumentaci se vztahuji normy a pravni predpisy platné ke dni
vypracovani projektu. Dojde-li v rdmci ¢asové prodlevy mezi vypracovanim projektu a vystavbou
k Gpravam, nebo zménam norem a predpist musi provadéci organizace pfihlédnout k jejich
novému znéni, popf. pozadat projektanta o Upravu projektu, nebo jeho dopInéni.

2. VnéjSi ochrana p red bleskem

Popis feSeného arealu

Jednd se o zdény objekt se sedlovou stfechou ocelkové zastavéné ploSe 990 m2. Hieben
nejvyssi stfechy objektu je ve vysce 11,5 metru.

V objektu je mistni kino a sokolovna a Ize pfedpokladat, Ze se v objektu bude vyskytovat vice
jak 200 osob. Vzhledem k této skute¢nosti podléhéa jak projektova dokumentace, tak i viastni
realizace zafizeni dohledu TICR.

Zatfizeni do systému ochrany p Fed bleskem
Objekt je zafazeny dle CSN 62 305-2 do tfidy LPS Il. (systém ochrany pfed bleskem).
Navrh zpasobu ochrany pred bleskem je proveden dle STN 34 1398 : 2014.

Provedeni vn &jSi ochrany p Fed bleskem

Vzhledem k €lenitosti objektd a obtiznému a nakladnému zajisténi obvodového zékladového
zemnice, ktery by umoznil splnit podminky instalace svodl po 15-ti metrech, je ochrana pred
bleskem navrZzena bleskosvodem s rychlou emisi vyboje (ESE) - aktivnhim jimaem.

Princip €innosti aktivniho hromosvodu

Aktivni jimac je atmosférické vysoko pulzujici napétové zafizeni z nerezavéjici oceli, které
neobsahuje Zadné jaderné nebo elektrické napétové zafizeni a je zcela schopné samostatné
¢innosti. Hlavice jimace vysila vysoko pulzujici napétovy signal na presné uréené a fizené
frekvenci a amplitudé. Svou energii ziskava z okolniho elektrického pole existujiciho v dobé
bourky. Vysledkem této innosti zafizeni je zachyceni vyboje /blesku/ a jeho Ffizeného svedeni
do uréeného mista uzemnéni a vytvofeni ochranného prostoru nad chranénymi objekty.
Zafizeni tohoto typu reaguje na kazdy bleskovy vyboj, sméfujici do jeho okoli vyslanim
vstficného vyboje. Tim dochézi ke svedeni celého vyboje (vCetné ,bratfickd”) do uréeného
mista uzemnéni. Zafizeni vytvafi timto pasobenim ochranny prostor destnikovitého kruhového
tvaru, ve kterém jedinym mistem Uderu blesku je hrot tohoto aktivniho jimace.

Uginnost tohoto zafizeni umoziiuje na jeho hrotu v&asnou iniciaci vzhiru sméfujicino vyboje,
coz je velkou vyhodou aktivniho jimaCe ve srovnani s bleskosvodem Franklinova typu
umisténym ve stejnych podminkach. Diky této vlastnosti jimace se vyslany vstficny vyboj spoji
jako prvni se shora sméfujici vétvi bleskového vyboje a uréi tak misto, kde blesk udefi. Tyto
jimace se nazyvaji bleskosvody s rychlou emisi vyboje (ESE).
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Ochranny prostor

Ochranny prostor je vymezena oblast obvodem kruznice, jejichZz osa prochazi jimacem, s
definovanym polomérem ochrany Ro. Tento ochranny prostor musi zajistit ochranu celého
objektu.

Technické reSeni

Na stfechu objektu je navrZzen systém oddaleného aktivnhiho bleskosvodu WAT Franklinplus
W45, ktery bude instalovany na podpurném teleskopickém nerezovém stozaru vysokém 3 metry
(polomér ochranného prostoru od jimace v LPS Il je 42 metrd). Od jimac¢e budou provedeny
Ctyfi strojené svody k uzemnéni pfes méfici svorky SZ1 az SZ4 umisténé 1,2 metru nad
kone&nym terénem. Podpéry vedeni musi byt vzhledem k plsobeni vétSich dynamickych sil na
vedeni pfi zasahu blesku v rozmezi 3 ks na 1 metr (rozmezim max. 33 cm).

Uzemnéni bude feSeno u kazdého svodu tfemi zemnicimi ty€emi, které budou vzajemné
propojeny do tzv. trojnozky s délkou jednotlivych vétvi minimalné 5 metr(. Tato jednotliva
uzemnéni budou propojena mezi sebou zemnicim paskem FezZn 30/4. Zemni odpor nesmi byt
vyS8i nez 10 Ohma.

PouZita legislativa pro navrh aktivniho bleskosvodu

MontéaZ aktivnich jima&t neni v CR (ani v ostatnich zemich EU) zakazana jejich instalace se
provadi dle pokynl a pfedpist TICR.

Néavrh systému byl proveden dle STN 34 1398 : 2014. Toto umoZfiuje jak CSN 33 2000-5-51 ed.
3:2010 (511 Soulad s normami), tak i smérnice evropského parlamentu a rady 2014/35/EU
(Clanek 14)

Vzhledem k tomu, Ze v CR neexistuje norma na aktivni hromosvody, je nutné dodrZovat zasady
montaZe pfedepsané vyrobcem (neni mozné pouzit normu CSN EN 62305 na zafizeni, které
norma neznéa a ani se 0 ném nezmiruje).

Zafizeni ESE maji od autorizovanych osob fadna posouzeni a vydany souhlas s umistovanim
téchto systému na stavby.

3. Zaveér

VesSkeré prace musi byt provadény v souladu s plathymi zakony CR, jeho provadécimi
vyhlaskami, vyhlaSkami a normami.

Pfed zapoc&etim vykopovych praci je nutné provést vytyéeni veSkerych podzemnich siti.
Bezpecnost prace se tyka predevsim pracovnikll montaznich organizaci pfi realizaci stavby. Je
nutno disledné dodrzovat predpisy pro prace na elektrickych zafizenich a dale obecné platné
bezpecnostni predpisy.

Po provedeni instalace zafizeni musi jeho dodavatel zajistit vychozi revizni zpravu a kladne
stanovisko TICR a pfedat investorovi dokumentaci skute€ného provedeni a to jak v tisténé
podobé, tak i v digitalni podobé.

4.  Prilohy
Vypocet rizika dle CSN EN 62 305-2 ed.2
Vykaz vymer
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