TECHNICKA ZPRAVA

1/ Napétova soustava:

3+ TN - S, 400/230V, AC. Celkovy instalovany vykon je cca 2,8 kW. Ochrana je provedena

samoc¢innym odpojenim vadné ¢asti od zdroje.

2/ Prostredi:

Oznadeni vlivu dle CSN 33 2000-3 /dotéené prostory/:
AAS, ABS, AC1, ADI, AEl, AF1, AGI1, AH1, AK1, AL1, AMI1, AN1,AP1, AQI, ARI,
AS1, BAl, BC1, BDI, BE1, CAl, CB1

Demontaze:

Ptivody ke stivajici instalaci budou odpojeny. Stavajici instalace kotelny bude demontovéana
vC. osvétleni. Piipadny poZadavek pro instalaci zasuvky 400V/16A bude feSen dodate¢né.

3/ Technické feSeni:

Rozvadéc bude pripojen novym piivodem CYKY 5J x 4 z rozvadéce objektu, ktery bude
odjistén jisticem 20C/3.

Instalovany kotel na pelety bude vybaven plnou automatikou provozu — samocinny hoték,
automatické odpopeliovani, zdsobnik na pelety s dopravnikem. Regulace zajisti pfedvolenou
/ptip. regulovanou/ teplotu vody v zasobniku UT.

Rozvadé¢ kotelny RK mimo jisténi obvodl obsahuje modul jiSténi kotelny proti havarijnim
stavim — max. teplota prostoru kotelny a zaplaveni, pfipadné lze doplnit dalsi limitované
parametry. Vestavéna regulace zajiSt'uje ekvitermni regulaci topnych vétvi — kino, té€locvi¢na
a byt ve 2.n.p. / byt s mozZnosti ru¢niho zasahu do nastaveného rezimu/.

Provoz cirkulacnich jednotek v télocvicné je fizen individuelnimi moduly, které jsou
uzpusobeny k montaZi na sténu. Volbou lze nastavit ¢asovy reZim, regulaci lze nastavit na
vytapéci provoz s ru¢nim ovladanim.

Veétraci - vytapéci provoz s rekuperaci v prostorach télocvicny a kina je zajistén kompaktnimi
vzduchotechnickymi jednotkami s vestavénou regulaci a moZnosti dalkového ovladani
v Casovém rezimu. Distribu¢ni Cerpadlo bude spinino pti provozu jednotky.

Nové osvétleni bude pripojeno na stavajici svételny okruh. Instalace je provedena
v kabelovych zlabech PVC /pfedevSim v kotelné/, misty pod omitkou, v pidnim prostoru
v draténych v kabelovych Zlabech.



4/ Seznam pouzitych norem:

33 0165, 33 2130, 35 7107, 33 2000-1, 33 2000-3, 33 2000-4-41, 33 2000-4-42, 33 2000-4-
43, 33 2000-4-47, 33 2000-4-473, 33 2000-5-51, 33 2000-5-54.

5/ Zavér:

Instalované elektrické zaiizeni musi odpovidat platnym normam CSN. Vsechny zmény
projektu musi byt zaznamendny v montdznim denniku a potvrzeny. Elektroinstalaci muze
provadét firma, ktera ma platné opravnéni o montazi elektrickych zafizeni ve smyslu zdkona
¢..174 a vyhl. ¢. 20/82.



