Vytdpéni Sokolovny Kruh, Kruh ¢.p. 108, 514 01 Jilemnice - technickd zprdva

Technicka zprava

Uvod

Pfedmétem projektu pro realizaci stavby je navrh kompletni rekonstrukce vytapéni a vzduchotechniky objektu
Sokolovny obce Kruh, Kruh ¢.p. 108, 514 01 Jilemnice.

Projektant techniky prostiedi staveb :
TH-PROJEKT s.r.o0.,
AlSovice 233, 468 21 Péncin,
Ing. Antonin Horych
- autorizovany technik v oboru technika prostfedi, specializace vytdpéni, vzduchotechnika a zdravotni
technika CKAIT 0500778, ke dni 29.2.2000
- mob.777263911

Vychozi podklady pro zpracovani projektu

a) projektova dokumentace zatepleni objektu vypracované projekéni kanceldfi Projekt A plus, Husova 591,
51101 Turnov

b) pfisluiné predpisy a CSN

c) technicka dokumentace navrhovanych komponent( stavby

d) zaméreni v objektu

Zakladni Gdaje o stavbé.

V této projektové dokumentaci je navrien novy systém teplovodniho vytdpéni a systém vzduchotechniky .
Zdrojem tepla pro vytapéni a ohfev vody bude kotel na spalovani dfevnich pelet o max. vykonu 80 kW. Dale
budou instalovana nova otopna télesa, teplovzdusné cirkulacni jednotky, vzduchotechnické jednotky ,potrubni
rozvody, zafizeni a armatury v kotelné. Stavajici systém vytdpéni a vzduchotechniky véetné zdroja tepla a
ulozisté topného oleje bude kompletné demontovan a ekologicky zlikvidovan.

str. 1

TH-PROJEKT s.r.o.
Alsovice 233,468 21 Péncin, mob.: 777 263 911, e-mail:horych@volny.cz



Vytdpéni Sokolovny Kruh, Kruh ¢.p. 108, 514 01 Jilemnice - technickd zprdva

Tepelna bilance, klimatické podminky mista stavby, vypoctové podminky

Venkovni vypoctova teplota vzduchu -18 0C
Krajinna oblast se zfetelem na intenzitu vétru normalni
Poloha budovy v krajiné nechranéna
Prdmérnad vnitfni teplota vzduchu 20°C
Tepelna ztrata — viz priloha technické zpravy 69,9 kW
Soucinitele prostupu tepla a potfeba energie objektu — viz energeticky audit objektu

1.Vytapéni
Zdroj tepla.

Zdrojem tepla bude automaticky kotel na spalovani dfevnich pelet o vykonu 24-80 kW a s min ucinnosti 91%.
Kotel bude napojen do stavajiciho kominového télesa do nové kominové vlozky nerez @ 200mm koufovodem
nerez o prméru 200 mm. Stavajici kominové téleso bude upraveno pro instalaci vlozky @ 200. Komin bude po
montazi opatten certifikatem. Vnitfni meziprostor kominového télesa bude slouzit jako odvod vzduchu z kotelny

Zasobovani pelet do kotle bude automatické pomoci typového Snekového dopravniku délky 2500mm, pr. 80mm
z typového zasobniku pelet o velikosti 1m3 ( 650 kg pelet) .

Ptivod vzduchu do kotelny bude zajistén vzduchovodem 400x400 mm fasady kotelny. Na fasadé bude instalovana
mftizka 420x420 mm se sitem proti hmyzu.

Nuceny primarni obéh topné vody bude zajistén automatickou cerpadlovou sestavou s 3-cestnym ventilem se
zajisténim teploty zpétné kotlové vody min. 60 °C. Cerpadlo bude instalovano s elektronicky fiditelnymi otackami
minimalnim pritoku 3,5 m3/h a talkovém pfinosu 5m. Maximalni pfetlak v kotli je 2,5 bar. Pfed napojeni do
soustavy UT bude na potrubi instalovan teplovodni filtr, kulové uzavéry.

V kotelné bude dale instalovana akumulac¢ni nadoba o objemu 1000 |, s vyvody 4x DN50 a izolaci min. tl. 100mm.
Prepad z pojistného ventilu bude sveden do stavajiciho odpadu pred kotelnou

Zabezpecovaci zafizeni je voleno uzavienou nadobou expanzomat 250 |, kterd pini dale funkci udrzovani hladiny
konstantniho statického tlaku v systému.

Parametry soustavy :

3
vodni objem : 1945dm
pracovni tlak: 1,5-2,0 bar
pojistny tlak : 2,5 bar
natlakovani expanzomatu: 1,0 bar
max. tepelny spad : 80/60 °C
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Vypocet objemu exp. hadoby :

250
0=1,3x1,25x0,0355 x 1945 X ------------- = 165,91
250-80

Navrzeno: 1x 250 |

Expanzomat bude umistén v kotelné.

Pro doplfiovani topné vody bude instalovan automaticky dopoustéci ventil DN15. Potrubi pro rozvod dopliovaci
vody je voleno PPR20, PN20 + izolace 9 mm. Napojeno bude na stavajici systém studené vody v kotelné . Pred

napojenim do systému budou na potrubi instalovany kulové uzavéry a zpétny ventil. Méreni spotieby studené
vody pro doplfiovani bude provedeno vodomérem DN15, pfipojeni %, pratok 1,5m>/hod.

Topné okruhy

Nazev topného okruhu Vykon Prutok tl. ztrata
1 Otopna télesa — sokolovna 29,5 kW 1,29 18 kPa
2 Otopna télesa —kino 12,6 kW 0,54 13 kPa
3 Vzduchotechnika 12,0 kw 0,60 25 kPa
4 Vytapéni bytové jednotky 6,2 kW 0,30 13 kPa
5 Teplovzdusné cirkulacni jednotky — 40,0 kW 1,80 30 kPa
télocvi¢na

Jednotlivé topné okruhy pro vytdpéni otopnymi télesy budou vybaveny smésSovaci 3-cestnou armaturou se
servopohonem, uzavéry, filtry, teploméry, manometry a obéhovymi ¢erpadly s elektronicky fiditelnymi otackami.

Jednotlivé topné okruhy pro cirkulaéni topné jednotky a vzduchotechniku budou vybaveny uzavéry, filtry,
teploméry, manometry a obéhovymi cerpadly s elektronicky fiditelnymi otackami.

Zasobnik pelet
Pelety budou uloZeny v typovém zasobniku o objemu 1m®.

Potrubni_sit.
Rozvody UT budou vedeny pod stropem, v ptidnim prostoru a pfi zdivu pod otopnymi télesy. Rozvody jsou

2
navrzeny médéné o pevnosti 250 - 290 N/mm , spojované pajenim. Topna voda bude upravena antikoroznim
roztokem dle poZadavk( vyrobce kotle. VSechna potrubi v kotelné, v nevytapénych prostorach a v pldnim
prostoru budou izolovana izolaci min. tl. 20 mm.

Rozvody vodoinstalace budou provedeny z materialu PPR, PN20 opatiené izolaci o min. tl. 9 mm.
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Potrubi odtoku kondenzatu a od pojistného ventilu a kondenzatu vzduchotechnickych jednotek bude provedeno
z materidlu HT.

Otopna télesa

Otopna télesa jsou navrZena deskova ocelova se spodnim pfipojenim a s vestavénym ventilem. Vypoctovy tepelny
spad je 75/55 °C. Na télesech budou instalovany termostatické hlavice. Ventily s termostatickou hlavici zajisti
dodrzZeni nastavené teploty na stejné Urovni pfi zvyseni teploty v mistnosti vlivem tepelnych ziskd z pobytu osob
nebo z oslunéni. Nastaveni trvalé regulace ventild bude provedeno dle provadéci projektové dokumentace.

Teplovzdusné jednotky

Vytapéni télocvicny bude feseno teplovodnimi teplovzdusnymi cirkulaénimi jednotkami 2x o vykonu 11-31,2
kW. Provoz jednotek bude fizen dle vnitini teploty a nastaveného casu plného vytdpéni a atlumu. Jednotky
budou dodany v odstinu — bila. Jednotky budou vybaveny anemostatem typu S ( vyfukova vyska nad 5m).

Pfed napojenim jednotek bude na potrubi instalovan dvoucestny ventil s elektropohonem (tizeni — viz MaR),
uzaviraci a vypoustéci ventily. Napojeni topidel bude pomoci pancérovych hadic DN25.

Vzduchotechnické jednotky

Rozvody pro napojeni vzduchotechniky budou vedeny z kotelny z rozdélovace, resp. sbérade. Potrubi budou
izolovana izolaci min. tl. 20 mm. Rozvody budou vedeny do pldniho prostoru nad kinem k napojeni dvou
teplovodnich ohfivacq, resp. regulacnich uzl(i, které jsou dodavkou vzduchotechnickych jednotek. Napojeni bude
provedeno pomoci pancérovych hadice DN25 pro snadnou montdz a pfipadnou demontaz.
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2.Vzduchotecnika

2.1. Kino

Dany prostor je nucené vétran VZT jednotkou o vykonu 1200 m3/h umisténou v pldnim prostoru nad kinem. Je
nutné zachovat nutny pfistup , cca 1m z podélné strany jednotky. Ovladani jednotky je pres digitalni regulaci —
viz projekt MaR — dokument ¢.7. Jednotka zajistuje privod a odvod vzduchu prostor kina, t.j. min. 1/hod vyménu
vzduchu z prostoru kina.

Sani Cerstvého vzduchu je pres protidestovou Zaluzii 500x500 mm z fasady objektu. Déle je ¢erstvy vzduch veden
flexi potrubim o pr.315 sizolaci 50mm do jednotky. V jednotce je na privodu vzduch filtrovan, rekuperovan,
ohfivan (podle potfeby) a nasledné pomoci ventilatoru dopravovan veden flexi potrubim o pr.315 s izolaci 50mm
do prostoru kina. Odtahova strana jednotky je sloZena z filtru, rekuperatoru a odvodniho ventilatoru.

Distribuce pfivodniho vzduchu je pres dyzy pr. 160mm s dalekym dosahem. Dyzy jsou instalovany ve spiro
potrubi pod stropem v pfislusnych tvarovkach.

Odvod vzduchu je opét pod stropem pres vyustky 400x200mm. Vyustky jsou instalovany ve spiro potrubi pod
stropem v pfislusnych tvarovkach. Vyfuk odpadniho vzduchu je veden flexi potrubim o pr.315 sizolaci 50mm

pres protidestovou zaluzii 500x500 mm fasadou z objektu.

Bude provedena kompletni demontaz stavajiciho vzduchotechnického zatizeni kina.

2.2. Télocvicna

Dany prostor je nucené vétran VZT jednotkou o vykonu 1200 m3/h umisténou v padnim prostoru nad kinem. Je
nutné zachovat nutny pfistup , cca 1m z podélné strany jednotky. Ovladani jednotky je pres digitalni regulaci —
viz projekt MaR — dokument ¢.7. Jednotka zajistuje pfivod a odvod vzduchu prostor télocviény , t.j. min.0,7/hod
vymeénu vzduchu z prostoru télocvicny.

Sani Cerstvého vzduchu je pres protidestovou Zaluzii 500x500 mm z fasady objektu. Déle je ¢erstvy vzduch veden
flexi potrubim o pr.315 sizolaci 50mm do jednotky. V jednotce je na ptivodu vzduch filtrovan, rekuperovan,
ohfivan (podle potfeby) a ndsledné pomoci ventildtoru dopravovan veden flexi potrubim o pr.315 s izolaci 50mm
do prostoru kina. Odtahova strana jednotky je sloZena z filtru, rekuperatoru a odvodniho ventilatoru.

Distribuce pfivodniho vzduchu je pfes dyzy pr. 160mm s dalekym dosahem. Dyzy jsou instalovany ve spiro
potrubi pod stropem v pfislusnych tvarovkach.

Odvod vzduchu je opét pod stropem pres vyustky 400x200mm. Vyustky jsou instalovany ve spiro potrubi pod

stropem v pfislusnych tvarovkach. Vyfuk odpadniho vzduchu je veden flexi potrubim o pr.315 sizolaci 50mm
pres protidestovou Zaluzii 500x500 mm fasadou z objektu.

Bude provedena kompletni demontaz stavajiciho vzduchotechnického zafizeni télocvi¢ny, tj. pfivodni potrubi
z plvodni kotelny a demontaz odtahovych ventilatoru.
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Regulace
Viz dokument ¢.7.

Zaveér

Provadéci projekt byl zpracovan podle platnych predpisti a CSN za predpokladu montaie odbornymi
pracovniky. Pfipadné zmény nebo dopliiky je tfeba pfedem projednat a dohodnout s projektantem a
investorem

Zari 2016

Vypracoval: Ing. Antonin Horych
mob.777 263 911
e-mail:horych@volny.cz
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Priloha — vypocet tepel. vykonu

Tento dokument obsahuje vSechny zadané Useky

te= -18 °C ty= 17,5 °C Nsg = 2,5 systém rozmérd: E - vnéjsi
podl. ¢.m. ucel usek t; Np Vnp Vis0 Vinech fRH
°C m3.h-" m3.h-" m3.h-!

USEK 1

1 101 vstup 1 15 0,5 17,7 3,5 0,0 0
1 102 Satna 1 20 0,5 34,4 6,9 0,0 0
1 106 predsifn WC-muzi 1 18 0,5 45 1,3 0,0 0
1 107 WC-muzi 1 18 1,5 25,6 2,6 0,0 0
1 110 WC-Zeny 1 18 1,5 39,1 3,9 0,0 0
1 113 kino 1 20 0,5 564,0 0,0 564,0 0
1 114 sklad 1 18 0,5 31,8 9,5 0,0 0
1 116 WC 1 18 1,5 26,4 1,8 0,0 0
1 119 Satna 1 22 0,5 22,7 6,8 0,0 0
1 122 bufet, jidelna 1 20 0,5 41,6 8,3 0,0 0
1 123 vstup 1 15 0,5 35,8 7,2 0,0 0
1 124 kuchyn 1 20 0,5 22,8 4,6 0,0 0
1 125 chodba 1 18 0,5 7,3 1,5 0,0 0
1 126 chodba 1 18 0,5 16,0 0,0 0,0 0
1 127 sprchy 1 1 24 1,5 19,2 0,0 0,0 0
1 129 Satna 1 20 0,5 20,8 4,2 0,0 0
1 130 sprchy 2 1 24 1,5 19,2 0,0 0,0 0
1 132 sklad naradi 1 15 0,5 31,7 6,3 0,0 0
1 133 télocviéna 1 15 0,5 864,0 259,2 864,0 0
1 134 zadvefi, vyCep 1 20 0,5 36,3 10,9 0,0 0
2 202 koupelna 1 24 1,5 27,9 1,9 0,0 0
2 203 WC 1 22 1,5 8,4 0,6 0,0 0
2 209 pokoj 1 22 0,5 15,0 3,0 0,0 0
2 210 pokoj 1 22 0,5 31,2 6,2 0,0 0
2 211 pokoj 1 22 0,5 31,2 6,2 0,0 0
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é.m. usek Vi Aui Hrm Hym P ®ym PrHm Pyim Qcm
m3 m2 W/K | WK w w w w w

USEK 1

101 1 35,3 11,0 10 6 341 198 0 539 539 0
102 1 68,8 21,5 50 12 1914 444 0 2 359 2 359 0
106 1 8,9 3,9 10 2 370 55 0 425 425 0
107 1 17,1 7,5 17 9 626 313 0 939 939 0
110 1 26,1 11,4 21 13 745 479 0 1224 1224 0
113 1] 1128,0( 188,0 273 177 10392 6712 0| 17103| 17103 0
114 1 63,6 21,7 38 11 1355 389 0 1744 1744 0
116 1 17,6 6,0 14 9 494 323 0 817 817 0
119 1 454 15,5 20 8 800 309 0 1109 1109 0
122 1 83,2 26,0 53 14 2016 537 0 2553 2553 0
123 1 71,7 22,4 25 12 835 402 0 1237 1237 0
124 1 45,7 14,3 34 8 1284 295 0 1580 1580 0
125 1 14,6 4.6 15 2 536 89 0 625 625 0
126 1 32,0 10,0 17 5 616 196 0 812 812 0
127 1 12,8 4,0 14 7 574 274 0 848 848 0
129 1 41,7 13,0 32 7 1202 269 0 1471 1471 0
130 1 12,8 4,0 14 7 574 274 0 848 848 0
132 1 63,5 19,8 38 11 1264 356 0 1620 1620 0
133 11 1728,0| 288,0 399 355| 13168 11721 0| 24889| 24889 0
134 1 72,5 24,8 60 12 2283 468 0 2 751 2 751 0
202 1 18,6 7,7 8 9 319 398 0 717 717 0
203 1 5,6 2,3 1 3 28 115 0 143 143 0
209 1 29,9 10,3 10 5 405 204 0 609 609 0
210 1 62,4 21,5 32 11 1264 424 0 1688 1688 0
211 1 62,4 21,5 19 11 773 424 0 1197 1197 0
> Usek 1 USEK 1 3768,0] 780,8| 1224 724 | 44179| 25669 0| 69847| 69847 0
Legenda

Ve - hygienicka vymeéna vzduchu

Vnso - vyména vzduchu plastém budovy

fRH - zatopovy soucinitel

®m - tepelnd ztrata mistnosti prostupem tepla

®Pvm - tepelnd ztrata mistnosti vétranim

@rum - tepelny vykon mistnosti pro vyrovnani G&inkd prerusovaného vytapéni
®ym - celkovy navrhovy tepelny vykon mistnosti

Qcn = Pym + Q,
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