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160,, 950 , 1700 300 6700 300, 5970 L 2850 300 5450 300 15300 160, LEGENDA MATERIALU VYPIS PRVKU
7171 71 71 71 7 1 7 77 . ) . . . = -
160,, 950 3520 L 11450 600, 21750 , 1800 1200 , 1800 , 1200 , 1800  , 1200 , 1800  , 1200 , 1800 1200 , 1800 4050 160, Grafické znazornéni Popis OZNACENI POPIS
" 4 7 o 715004000 " 715004000 " 1 1500(6000) " "1500(4000) " 715004000 " 1 1500(6000) " " e . O B .
160, @ 160, }Y‘Y A""‘!‘Y‘ Kontaktni zateplovaci systém — okenni a dvefni vypIné - viz. vykaz vypIni otvord
T e —————— TTT NSNS . C venkovni parapet - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem - r.§. 250 mm
|F -—Il . . v
I @ I MM Porobetonove zdivo @ - spad minimailné 5%
” H _ E Stavajici konstrukce @ okapni svod primér 120 mm - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem
o ©
I | -2 . . .
K15 I S16 T I 15 = E Navrzené konstrukce oplechovani atiky r.8. 630 mm - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym néstfikem
I I - spad minimalné 5% smérem ke stfeSe, kotveno do desky na bazi dfeva pfipevnéné na atice
I @@ @ A ” @ D) Ozub v osténi oken bude dozdén porobetonovym zdivem, v nadprazi bude doplnén @ klempitsky prvek z poplastovaného plechu - k nataveni félie pod atikovym plechem
& A(% —_— v - B j* R EPS. Parapet bude dobetonovan do roviny. -1.5. 200 mm
SN K)ol T T T T T ] =F Ok
o L | K12 2 kl?mpifskyvprvek z poplastovaného plechu - k nataveni félie na hrané atiky / pfechodu
| stfechy - r.§. 100 mm
- | @ klempifsky prvek z poplastovaného plechu - k nataveni folie u pfechodu stfechy na
£ | S stény - r.8. 100 mm
™~
o | ee, | SKLADBA KONSTRUKCE okapni hrana z poplastovaného plechu - k nataveni folie
< : %, | — -1.8. 250 mm
§/ ok (1 ", 2l e OZNACEN] POPIS
~ /@ I S % A stavajici konstrukce klempitsky prvek z poplastovaného plechu - k nataveni folie u konce vytazeného na
3520 & 5003 10350 600 . B énu - r.8
: Z "’éb‘ | (oprava nesoudrznych &asti, vyrovnani / doplnéni povrchu, o€isténi tlakovou vodou) sténu - r.S. 70 mm
160, h‘"@ | - penetrace dilata¢ni pfitlacna liSta - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem
> s - lepici sté -r.8. 100 mm
| 7, | lepici stérka r.s
(4 Adni bt ; ~ . - - -
P@ | - fasadni polystyren - EPS s pfidavkem grafitu - tl. 160 mm, A < 0,032 W/mK klempifsky prvek z poplastovaného plechu - k nataveni félie u konce vytazeného na
3‘? & I - kotveny Z?PlIJ(StenylirI"thmt('JIZ(’jm’Faml s talifem + opatfeno EPS zatkami sténu - r.5. 70 mm - na vrchu nasunuta lista k napojeni oplechovani na ETICS
- armovaci stérka + sklotextilni sitovina
I\‘:s! @ @ @ @ ! @ @ @ @ A @ @ i R - zakladni natér @ okapni zlab primér 150 mm - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem,
B R L L i | | T R R T | | T I A | T | T P M | | T I T RN ’y v , ,
[ | ‘ | [ | | [ stal T - tenkovrstva silikonova omitka - celoplo$né probarvena nove Zlabove haky
: 113 2 o okapni Zlab primér 125 mm - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem,
= D - stavajici konstrukce stény v prostoru mezi stropem a stfechou @ 4 Slab P hak P P PO y
E +/-0,000| .l - N i nove zlabove haky
E 2 (oprava nesoudrznych ¢asti, vyrovnani / doplnéni povrchu, ocisténi) - - . - - —
- penetrace okapni hrana - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem
| —— - lepici stérka -r.8. 250 mm
o T - fasadni polystyren - EPS s pfidavkem grafitu - tl. 160 mm, A < 0,032 W/mK zavétrna lista - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem
: o] = : - kotveny zapusténymi hmozdinkami s talifem + opatfeno EPS zatkami -r.5.330 mm
E - armovaci stérka + sklotextilni sitovina . . . p ; " "
@ lemovani pfedni - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem - r.5. 330 mm
E - stavajici konstrukce - na vrchu nasunuta lista k napojeni oplechovani na ETICS (u oplechovani ve styku s omitkou)
00 10000 00 —— 22000 450 (opra:/a nesoudrznych ¢asti, vyrovnani / doplnéni povrchu, oCisténi tlakovou vodou) @ lemovani boéni - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem
: : - penetrace -1.5. 330 mm - na vrchu nasunuta li$ta k napojeni oplechovani na ETICS
A | 22 - armovaci stérka + sklotextilni sitovina — . S P J P B _ .
£ | ] 2 - zakladni natér @ oplechovani vrchni strany odvétravaciho kominu - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym
oreny vé_,traci. o’tvgry o} pvrﬁméru 100mm - 1.33 S sl = - tenkovrstva silikonova omitka - celoplogné probarvena nastfikem - na vrchu nasunuta lista k napojeni oplechovani na ETICS
epu d flexi trubici pfipevnénou ke krokvi, . S B PRI TR p ; , p ;
: &‘ o - falcovany plech (opatfent pro nizky skion stfechy - napfiklad t&snéni ve falci) oplechovani elni strany odvétravaciho kominu - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym
i | S6 - difuzni félie s nakasirovanou polypropylenovou strukturovanou rohozi nastfikem
, 1500 , 400 | @ N - OSB deska tl. 25 mm @ vytokové koleno pramér 120 mm - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem
1200(1900) — - desky z pé&nového polystyrenu EPS 100 S tl. 50 mm
KD 17 :2:?;&?;%’:35 @ atypickéa klempifska stfesni vpust s propojenim na okapni svod
= g wove - stavajici konstrukce stfechy - odstranéna stavajici krytina, vyrovnani povrchu - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastikem
)i , : o . X X vnitfni parapety - v barvé oken, tvrzené plastové komUrkové s krycimi liStami (alternativné postforming,
: : ' - hydroizolaéni félie z mékéeného PVC tl. min. 1,5 mm (mechanicky kotveno X M i
: | MDED .- s7 (goiérm’ Sdoinost Broof (13) . -1 ( y ) po domluvé s investorem), parapet s nosem, pfesah parapetu 40 mm, vyrovnani podkladu parapetu
750, — — - separaéni vrstva - geotextilie 300 g/m2 vnitini parapety - karamicky obklad parapetu a osténi, pfipadné i nadprazi
= 1;50( 1;05): : - navraceno stavajici bednéni (dle stavajici vysky obkladu v mistnosti) + vyrovnani podkladu
E YH - 2.07 - navraceny stavaji krokve 5 v TR PR : :
S B p u stény vytvofena pribézna provétravana mezera opatfena mzizkou proti hmyzu, konstrukce tvofena
2 ITE osténi a nadprazi zatepleno XPS + Stukova omitka - stavajici navy$ené vaznice / pozednice - u okapni hrany o 120 mm, v nejvy$$im misté o 0 mm @ dfevéri/yrrz/i latémi apOSB desiami - vy$ka 500 mm P P ’
TORER i 5 | ! ! ! ! ‘ - mineralni tepelna izolace celkové tl. 260 mm (A < 0,034 W/mK) . :
- 1 ‘ | ‘ w ‘ WWML ‘ | ‘ &+ T u okapni hrany &aste¢né vkladana mezi stavajici krov @ Oﬁg?g;]?zké?)c/%g()tky VZT/UT ) Fonstrukai <
EE @ @ / f' A Il Il L L L IAAAAAAA:AAAAAAA SN S _ Stévaj I,CI, konstrukce Stropu - mm, prlpevnena nosne OnS ru CI S ropu
| ~ oo 90 e B @ 9 :
B | DR 2.01 2.05
i H 2" pozn.
A - TN [+3,740 v novém podbiti pfesahu stfechy vytvofena prabézna - odstranéna stavajici krytina I I I I I |
2.02 | | / 2.08 N ||_provétravaci mezera opatfena mfizkou. Ke krokvim pfipevnény - pied realizaci bude realizaéni firmou proveden vypodet zatiZzeni sani vétrem pro uréeni 0 1 2 3 4 5 6 7 8 g Om
+2,480]| [t | | perforované flexi trubice k propojeni dutiny v podbiti minimalniho mnoZstvi kotevnich prvku POZN:
S ﬁ | | == || a provetravane mezery v ploche stfese, celkem 10 ks o - OSB deska tl. 25 mm V réamci stavby je tfeba dodrzet poZzadavky na konstrukce definované v pozarné bezpecnostnim feSeni - samostatna ¢ast projektu
Ef f @ : O 2 S S8 S ; A L L. - D.1.3 pozarné bezpeénostni feSeni. Tam kde to vyzaduji pozarni pfedpisy bude pouzito tepelné izolace z mineralnich viaken.
g,-. [ —+1- = —— ] e e e o s - dfevény rost 60/140 mm, osova vzdalenost 625 mm + vlaknita tepelna izolace tl. 140 mm Osténi a nadprazi u ménénych oken / dvefi budou zednicky upraveny a na vnitfni strané nové vymalovany.
- S 1@3 £ T - dfevény rost 80/200 mm, osova vzdalenost 1880 mm + vlaknita tepelna izolace tl. 200 mm Tepelna izolace bude pfetazena min. 50 mm pfes ramy oken a dvefi. | o )
3 R e . Vivey . V8echny stavajici i nové vytvorené prostupy stfechami budou dusledné hydroizolaéné opracovany.
A A - stavajici konstrukce (podlaha uklizana, vycisténa a vyrovnana) Véechny kominy a instalace (VZT, kanalizace ...) vedouci nad stfechu budou prodlouZeny na potfebnou vysku,
$ 2.03 budou hydroizola¢né opracovany a pfipadné opatfeny klempifskym lemovanim.
' 31 2.1 ; 2.09 2.10 pozn. pred realizaci budou realizaéni firmou provedeny: Bude namontovan novy hromosvod.
\L | 12 - OSB podlaha bude rorsifena pod vylez na stfechu a snizena u dvefi : .
P2 - S . . . B : Vypracoval: Ing. Milan Matou$
S i ........ = ¢t 0t V4L |\ OO : & = - vlaknita tepelna izolace tl. 140 mm - pfetazena pres pozednice Proiect A plus. s.r.o. Husova 591. 511 01 Turnov H A
S @@ @ _______________ M N ___ | §¥ NEBORNE S9 - vlaknita tepelna izolace tl. 200 mm T —r— JO d“p'z’ ' P I'Oj e Ct p I us
— gz) | k QP | i QP — o | 38l gl g - stavajici konstrukce (podlaha uklizana a vygisténa) edouct projextu: g ndre) Zummer
* ©9 — | : | : : a S6 |@ vnitfni a vrchni strana atiky zateplena XPS tl. 50 mm Bl FOFSF falcovany plech Odp. projektant: Ing. Ondrej Zummer tel: +420 488 572 214 i info@projectapl
| —_— s H ~ - - . o .. .. | t H el: + e-mail: Info@projectaplus.cz
@ @f o @A @ K2 €15 K1o 3 0 vrehni strana atiky vyztuzena OSB deskou tl. 25 mm gﬁkf e S16 - difuzni félie s nakasirovanou polypropylenovou strukturovanou rohoZi nvestor Obec Kruh fax: +420 488 572 219 web: www.projectaplus.cz
| | o 3| R - &ni z orken tl. 2 Kruh 165, 514 01 Jilemnice
i VRN N bednéni z prken tl. 25 mm
o | S6 rozhaijéci kliny z EPS 27T - krokve 120/160 mm, osova vzdalenost 1000 mm Kruh kol Stupei dok.: DPS
e\l K15 | - pozednice 160/120 mm, vaznice 120/200 mm, sloupek 120/120 mm Fuh, sokolovna Datum: zafi 2016
~  KTEm—— SFSFSF % lepSeni tepelné-technickych tru 5
2 @ 160 50 160 22’2 oz - zlepseni tepeine-technickych parametru Cislo zakazky: 1511241
' obvodovych konstrukci Sritkor :
ws% 50,150 3670 150,50 50,350 6450 200, 8800 200, , . odstrangna stavajici kryting, bednéni a krov y Méfitko: 1:100
160,, 1350 600, 1250 2800 L, 1780 2400 , 1740 2800 , 1250 3250 , 1800 , 1200 , 1800 , 1200 1800 , 1200 , 1800 , 1200 , 1800 , 1200 1800 L 4050 160, - pod sloupkem osazena roznaseci "backora" podloZena hydroizolaci . . v v . o
160 7050 900380 1 T00@00) 3970 17001800) 1008000 ! 75000400007 15,50 1500(4000) " T 1500(6000) " T 1500(4000) " " 1500:000) " 7150006000 ggog 60 - mezi krokvemi nad pozednici vytvofena provétravana mezera opatfena sitkou proti hmyzu D.1.1 Architektonicko-stavebni feSeni 03 PUDORYS 2NP
717 71 71 L0440 71 77
o L
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V/S = 400 / 900 (0.36m) Allplan 2012
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