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Tato technickd zprava pozarni ochrany fteSi zlepSeni tepelné-technickych parametrt
obvodovych konstrukei - Sokolovna, Kruh.
Stavajici objekt sokolovny je ¢lenity objekt sestavajici z n€kolika ¢asti a jednopodlaznich
ptistaveb. Objekt je z¢asti podsklepeny se dvéma nadzemnimi podlazimi a ptidnim prostorem
v podkrovi, ¢asti objektu jsou jednopodlazni. Objekt je zastieSen valbovymi, sedlovymi a
pultovymi stfechami nejvétsi celkové vysky cca 12 m, pozérni vyska objektu je h = 3,8 m;
objekt ma jedno podzemni a dvé nadzemni podlazi.
Objekt je vyuzit jako sokolovna a piilezitostné rovnéz jako kulturni centrum obce. V 1.PP je
skladovy prostor. V 1.NP jsou vstup do objektu, Satny, socidlni zafizeni, t€locvi¢na
nafad’ovnou, sal se zazemim, kuchyrika, jidelna s barem, vycep, kotelna, sklady. Ve 2.NP je
byt spravce a promitaci kabina. Nad 2.NP je nevyuzity plidni prostor.
Objekt je zdény, pricky rovnéz vyzdivané. Stropy jsou klasické dfevéné tramové s omitanymi
podhledy. Stfecha hlavni ¢asti je valbova s dfevénym krovem a krytinou z palenych taSek.
Stiechy nad salem a télocvi¢nou jsou sedlové s konstrukci z ocelovych piihradovych vaznikl
a stfes$ni krytinou z falcovaného plechu. Déle stfecha valbova s plechovou krytinou a stfecha
plocha s krytinou z asfaltovych past. Strechy pfistaveb jsou dfevéné pultové s plechovou
krytinou.
V ramci zatepleni se u objektu navrhuji tyto stavebni Upravy:
- do nosnych konstrukei se nezasahuje
zatepleni fasady kontaktnim zateplovacim systémem se stérkovou strukturovanou
fasadni probarvenou omitkou
o zatepleni soklu polystyrenem XPS tl. max. 160 mm
o zatepleni obvodovych stén polystyrenem EPS tl. max. 160 mm
- vymeéna klempifskych prvki na fasadach, vétracich mrizek apod.
- u vychodniho jednopodlazniho pfistavku bude proveden novy dfevény obklad,
zastfeSeni dfevénym pultovym krovem s plechovou krytinou na bednéni
- nad vetsi ¢asti objektu bude vyménén stfesni plast’
o nad hlavni ¢asti bude snesena taskova krytina, bude opraven krov a provedena
nova krytina z falcovaného plechu na bednéni
o ze sedlové stfechy bude odstranéna plechova krytina; na stavajici bednéni bude
poloZen asfaltovy pas, PIR desky tl. 140 mm a falcovana plechova krytina na
bednéni
o pultové stiechy v severni ¢asti - bude odstranéna krytina a bednéni, opraven
krov, nové bednéni a nova falcovana plechova krytina
o ploché strecha - bude odstranéna krytina z asfaltovych pasi, bednéni a krokve
rozebrany, po zatepleni budou krokve a bednéni navraceny, na bednéni bude
poloZena krytina z PVC folie
- vnitini stény pldy - zatepleni EPS tl. max. 160 mm s omitkou
- markyzy nad vstupy budou zatepleny - ze spodni strany minerélni tepelnd izolace +
omitka, z vrchni strany EPS + plechové krytina
- podhled sklepni mistnosti zateplen - EPS teplen izolace + stérkova omitka
- bude vybourdna nenosna pficka mezi mistnostmi 1.35 a 1.36, zdivo bude podchyceno
ocelovym privlakem



- zatepleni stfech (stropti nad poslednim NP)
o v ¢asti jednopodlazniho severniho piistavku bude odstranén stavajici podhled,
vlozena minerélni teplena izolace celkové tl. 340 mm + novy SDK podhled
o vnepochozich pidnich prostorech bude na stdvajici konstrukci podhledu
polozena mineralni tepelnd izolace celkové tl. 340 mm
o na stavajici konstrukci pochozi podlahy v pudnich prostorech bude polozena
mineralni teplena izolace v celkové tl. 340 mm, nad izolaci bude provedena
pochozi podlaha z desek OSB
- budou demontovany stavajici vyplné okennich otvorti a dveii dle PD; tyto vyplné
budou nahrazeny novymi tepelné izolaénimi plastovymi okny a dvefmi
- ve zdivu a stfe$nim plasti budou vytvofeny nové vétraci otvory k provétrani stiech a
prostoru krovi
- dale bude provedena zména vytapéni objektu
o stavajici systém vytapéni véetné, kamen, akumula¢nich kamen a kotelny na
topny olej bude demontovan
o novym zdrojem tepla bude kotel na spalovani dfevénych pelet o vykonu max.
60 kW kotel je umistén v mistnosti pivodni kotelny, zasoba pelet v ptivodnim
ulozisti oleje
o v objektu budou provedeny nové rozvody topeni v médénych trubkéach a budou
osazeny nové deskové radiatory a teplovzdusné jednotky
- dale bude pro odvétrani salu/kina a télocvi¢ny provedena nova VZT
o na pudé bude osazena nova VZT jednotka, kterd zajisti odvétrani kina a
télocviény
Ptesny popis a rozsah stavebnich tprav je pfedmétem stavebni ¢asti PD.

Koncepce pozarni ochrany:

Projekt bude hodnocen podle CSN 73 0834 (zmény staveb).

Vyuziti objektu se nemeéni, neprovadeji se upravy uvnitf objektu (kromé rekonstrukce
vytapéni).

Jedna se pouze o zatepleni a celkovou sanaci fasad a stfeSnich plastd (stropu nad 2.NP)
objektu + zménu vytapéni.

Navrhované stavebni upravy nemaji vliv na pozarni riziko v objektu ani na pocet osob
z objektu unikajicich.

Provedenim navrhovanych uprav objektu nedochéazi v objektu ke zmén€ uzivani z hlediska
pozarni bezpe¢nosti a navrhované upravy tak Ize hodnotit jako zménu stavby skupiny I dle
CSN 73 0834.



Pfedmétem zmén staveb skupiny I je:

a) uprava, oprava, vymeéna nebo nahrazeni jednotlivych prvki stavebnich konstrukei.

b) vyména, zdména nebo obnova systému, sestav ¢i prvku technického zafizeni budov, které
svou funkei podminuje provoz objektu

¢) dodateéné vnéjsi teplené izolace i s pfipadnou vyménou oken

d) stavebni upravy objektti OB1

) vyména, zaména, nebo obnova technologického zafizeni

f) zména vnitiniho ¢lenéni prostord, kterou vramci jednoho podlazi nevzniknou
v nevyrobnich objektech a ve vyrobnich objektech se skupinou vyrob a provozi 4 az 7
mistnosti o podlahové plose vétsi nez 100 m?”. Tyto prostory mohou vzniknout délenim
prostoru pivodné vétsiho

V naSem pfipadé se v ramci zatepleni jedna o zmény staveb skupiny I dle bodu a), b) a c).

Zmény staveb skupiny I nevyzaduji dalsi opatfeni pokud spliluji tyto pozadavky:

a) pozarni odolnost ménénych prvki pouzitych v ménénych nosnych konstrukcich, které
zajistuji stabilitu, nebo jsou pouzity v konstrukcich ohranic¢ujicich unikové cesty nebo
oddé&luji prostory dotéené zménou stavby od prostorti neménénych, neni snizena pod piivodni
hodnotu, nepozaduje se viak vy$si pozarni odolnost nez 45 minut.

- neméni se, do vySe uvedenych konstrukci se nezasahuje
- nosné konstrukce se neméni, obvodové stény a stieSni plast’ (strop nad poslednim NP)
budou zatepleny - nedochazi ke snizeni pozarni odolnosti
o pozéarni odolnost upravovanych ¢asti obvodovych stén se zateplenim nesniZuje
pod pivodni hodnotu - vyhovuje
o pozarni odolnost stropu nad poslednim NP a stfesSniho plasté se zateplenim
nesnizuje pod pivodni hodnotu - vyhovuje
- jedinou vyjimkou je zatepleni podhledu v ¢asti severniho jednopodlazniho pfistavku,
kde budou odstranény stavajici podhledy a po vlozeni tepelné izolace budou proveden
nové podhledy ze sadrokartonovych desek - nové SDK podhledy se navrhuji jako
pozarni - certifikovany typovy SDK podhled s poZarni odolnosti EI 30 minut
- bude vybourana nenosna piicka mezi mistnostmi 1.35 a 1.36, zdivo bude podchyceno
ocelovym priuvlakem - ocelovy privlak bude na pozadovanou pozarni odolnost R 30
minut chranén omitkou na pletivu tl minimélné 20 mm :
- u vychodniho jednopodlazniho pfistavku bude proveden novy dfevény obklad,
zastfeSeni dfevénym pultovym krovem s plechovou krytinou na bednéni
o stavajici zdivo - REI 90 DP1 - vyhovuje
o drevény obklad mize byt pouzit bez opatfeni
o zastfeSeni - krokve velikosti minimalné¢ 100/160 mm namahané pozZarem ze tfi
stran - R 30 - vyhovuje
o stiesni plast’ - bednéni bez pozarni odolnosti - pozarné oteviena plocha



b) tfida reakce na ohen stavebnich hmot nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych
stavebnich konstrukcich neni oproti pdvodnimu stavu zhorSen; na nové provedenou
povrchovou upravu stén a stropd neni pouzito hmot tfidy reakce na ohel E, F, u stroptl navic
hmot, které pti pozaru jako hotici odpadavaji ¢i odkapéavaji

obvodové stény objektu budou zatepleny fasadnim systémem s EPS (XPS) tepelnou
izolaci a stérkovou tenkovrstvou strukturovanou fasadni omitkou

pozérni vyska objektu je h=3,8 m

zatepleni fasady je hodnoceno podle ¢l. 3.1.3 CSN 73 0810 - jedna se o objekt
s pozarni vyskou h < 12 m dle ¢l. 3.1.3b) - zatepleni musi spliiovat pozadavky ¢l.
3.1.3.2 CSN 73 0810

pro zatepleni se stanovuji nasledujici pozadavky

o

o

ucelena sestava vné&jsiho zatepleni musi vykazovat tfidu reakce na ohen
alespon B
tepelné izola¢ni material zateplovaci sestavy musi vykazovat tfidu reakce na
ohen alespon E
pokud je zalozeni vné&j$iho zatepleni nad terénem, je nutné v Urovni zalozeni
aplikovat pas tepelné izolace tfidy reakce na ohen Al/A2 vySky 90 cm
v souladu s ¢l. 3.1.3.3 CSN 73 0810 (v piipadé zaloZeni pod terénem - bez
opatfeni)
ucelena sestava vnéjsiho zatepleni musi vykazovat index Sifeni plamene po
povrchu stavebni konstrukce is = 0 mm/min
ucelena sestava vnéjsiho zatepleni musi byt kontaktné spojena se zateplovanou
konstrukei - vyhovuje
takto upravené konstrukce lze uZzit 1 v pozarné nebezpecném prostoru a u
pozarnich péast
u objektu je v souladu s vySe uvedenymi pozadavky zatepleni navrzeno takto
e zatepleni obvodovych stén soklu polystyrenem XPS tl. maximalné 160
mm s vngjs$i omitkou - tfida reakce na ohen teplené izolace E, tfida
reakce na ohen tepelné izola¢niho systému B - vyhovuje
e zatepleni obvodovych stén polystyrenem EPS tl. 160 mm s vnégjsi
omitkou - tfida reakce na ohen teplené izolace E, tfida reakce na ohen
tepelné izola¢niho systému B - vyhovuje
e konstrukce dodate¢né tepelné izolace bude provedena jako kontaktni -
bez dutin
e v urovni zaloZeni nad terénem (v piipad€ zakladaci liSty nad terénem),
musi byt proveden pas z minerélni tepelné izolace tfidy reakce na ohenl
Al, A2 vysky 90 cm; je-li toto zaloZeni ve vySce mensi nez 1 m, lze
tento pas aplikovat ve vySce max. 1 m nad terénem; v ptipade, Ze je
zateplovaci systém zalozen pod terénem a nad terénem je priibéZny,
bez zaloZeni, potom se tento pas nepozaduje
takto upravené konstrukce lze uzit i v pozarné¢ nebezpe¢ném prostoru a u
pozérnich past
konstrukce dodatecné teplené izolace bude provedena jako kontaktni - bez
dutin



- horizontalni konstrukce - vstupy, lodzie, markyzy, fimsy apod. budou ze spodni strany
vsouladu s¢l. 3.1.3.4 CSN 73 0810 zatepleny KZS s tepelné izola¢ni vrstvou
z mineralni vaty tfidy reakce na oheil A1 nebo A2
- vnitini stény pudy - zatepleni EPS tl. max. 160 mm s omitkou - tfida reakce na ohenl
teplené izolace E, tiida reakce na ohen tepelné izolacniho systému B - vyhovuje
- markyzy nad vstupy budou zatepleny - ze spodni strany mineralni tepelna izolace +
omitka, z vrchni strany EPS + plechova krytina - vyhovuje
- podhled sklepni mistnosti zateplen - EPS teplend izolace + stérkova omitka - tfida
reakce na ohen teplené izolace E, tfida reakce na ohen tepelné izola¢niho systému B -
vzhledem k rozsahu cca 15 m” v suterénu, kde se nevyskytuji osoby - vyhovuje bez
opatreni
- dfevéné obklady vychodniho pfistavku - tfida reakce na ohenn D - u objektu s pozarni
vyskou h < 12 m Ize pouzit bez opatteni - vyhovuje
- nad vétsi ¢asti objektu bude vyménén stiesni plast
o nad hlavni ¢asti bude snesena taskova krytina, bude opraven krov a provedena
nova krytina z falcovaného plechu na bednéni - vyhovuje
o ze sedlové stiechy bude odstranéna plechova krytina; na stdvajici bednéni bude
polozen asfaltovy pas, PIR desky tl. 140 mm a falcovana plechové krytina na
bednéni - vyhovuje
o pultové sttechy v severni Casti - bude odstranéna krytina a bednéni, opraven
krov, nové bednéni a nova falcovana plechové krytina - vyhovuje
o plocha stfecha - bude odstranéna krytina z asfaltovych péast, bednéni a krokve
rozebrany, po zatepleni budou krokve a bednéni navraceny, na bednéni bude
polozena krytina z PVC folie - stfesni plast’ je umistén v pozérné nebezpe¢ném
prostoru oken nad stfechou - navrhuje se stfeSni plast’ s atestem Broor(t3)
- zatepleni stfech (stroptl nad poslednim NP)
o v ¢asti jednopodlazniho severniho ptistavku bude odstranén stavajici podhled,
vloZena mineralni teplend izolace tfidy reakce na ohenit A1, A2 celkové tl. 340
mm + novy SDK podhled tfidy reakce na ohenit A2 - vyhovuje
o vnepochozich pldnich prostorech bude na stavajici konstrukci podhledu
poloZena minerdlni tepelnd izolace tiidy reakce na ohenn A1/A2 celkové tl. 340
mm - vyhovuje
o na stavajici konstrukci pochozi podlahy v pudnich prostorech bude polozena
mineralni teplend izolace tiidy reakce na ohent Al, A2 v celkové tl. 340 mm,
nad izolaci bude provedena pochozi podlaha z desek OSB - vyhovuje
- puvodni vyplné otvori s kovovymi a dfevénymi ramy se sklenénou vyplni budou
nahrazeny okny a dvefmi z plastovych tepeln¢ izola¢nich profild dle PD - vyhovuje

c) Sitka nebo vyska kterékoli pozarné oteviené plochy v obvodovych st€nach neni zvétSena o
vice nez 10% ptvodniho rozméru nebo se prokaze, ze odstupova vzdalenost vyhovuje
ptisluSnym technickym normém a pfedpisim, popf. nepfesahuje stivajici odstupovou
vzdalenost

- nemeéni se



- okna a dvefe na fasadé objektu jsou stavajici beze zmén; dojde pouze k vyméné oken a
dveti za novéa plastova do pavodnich otvord + drobné upravy parapetl, Spalet a
nadprazi oken - procento pozarné otevienych ploch se oproti stavajicimu stavu nemeéni
o vice nez 10%

- nové povrchové tpravy obvodovych stén (dodatecné zatepleni kontaktnim systémem
s EPS izolaci tl. maximalné 160 mm) uvolni mén& nez 150 MJ.m™ tepla (Q = m.H =
0,16x20x39,6 = 127 MJ/kg) - nejednd se o pozarné otevienou plochu - tyto stény jsou
hodnoceny jako pozarné uzaviené plochy - povrchové upravy nemaji vliv na
odstupové vzdalenosti objektu

- odstupové vzdalenosti se oproti stdvajicimu stavu nemeéni

- na ploché stiese je navrzena krytina z PVC folie - stfeSni plast’ je umistén v pozarné
nebezpe¢ném prostoru oken nad stfechou - navrhuje se stfeSni plast’ s atestem
Broor(t3)

- jedinou vyjimkou je jednopodlazni vychodni pfistavek, ktery je nové oblozen dievem -
obklad je hodnocen jako ¢aste¢né pozarné oteviend plocha; odstupy od pfistavku jsou
stanoveny dle CSN 73 0802 a dle vyhlasky &. 23/2008 Sb.

o stény pfistavku - d=38m

o stiesni plast - d=38m
pozarné nebezpecny prostor sméfuje do volného prostranstvi na pozemku investora -
vyhovuje

hodnoceny objekt tvofi jeden pozarni usek - vyhovuje
nejblizsi sousedni objekty jsou ve vzdalenosti vice nez 15 m - vyhovuje vzajemné

Q) nove ziizované prostupy vSemi st€nami podle a) jsou utésnény podle CSN 73 0802 nebo
CSN 73 0804.

- vsechny nové ziizované prostupy sténami podle a) musi byt utésnény v souladu s CSN
73 0810 na pozarni odolnost EI 45 minut

e) nove instalované vzduchotechnické zatfizeni v objektech délenych na pozarni useky je
provedeno podle CSN 73 0872; nové instalované vzduchotechnické rozvody v ¢astech objektu
nedotéenych zmeénou stavby nebo neclenénych do pozarnich usekli nesmi byt z hoflavych
hmot

- VZT zafizeni musi byt provedena v souladu s CSN 73 0872

- vpudnim prostoru je navrzena VZT jednotka pro odvétrani salu/kina a té€locvicny;
z této VZT jednotky jsou navrzeny 2 vétve pro ptivod a odvod vzduchu do té€locviény
a kina (celkem 4 potrubi)

- potrubi prostupuji stropem odde€lujicim séal a telocvicnu od pidy, ktery plni funkci
pozarniho stropu - na potrubi se na prostupu stropem navrhuji pozarni klapky
s pozérni odolnosti EI 30 minut

- potrubi musi byt povedeno z nehotlavych materialt

- otvory pro sani a pfivod vzduchu na fasadé musi byt provedeny a umistény v souladu
s CSN 73 0872

- ve zdivu a stfe$nim plasti budou vytvofeny nové vétraci otvory k provétrani stfech a
prostoru krovli - vyhovuje bez opatieni



f) nové zfizované prostupy vSemi stropy jsou utésnény v souladu s CSN 73 0802 a CSN 73
0804.

- v8echny nové zfizované prostupy stropy musi byt utésnény v souladu s CSN 73 0810
na pozarni odolnost EI 45 minut

g) v ménéné Casti objektu nejsou ptivodni tnikové cesty nejsou zuzeny ani prodlouzeny nebo
se prokdze, ze jejich rozméry odpovidaji pozadavkim norem a Zze neni jinym zplsobem
zhorSena jejich kvalita.

- neméni se
- v plném rozsahu jsou zachovany stavajici unikové cesty a stavajici unikové vychody
v pivodni délce a §ifi

h) pfi zménach technického zatizeni budov je vytvofen pozarni usek z dotfenych prostord, u
nichz to normy pozarni ochrany jmenovité vyzaduji; jeho pozarné délici konstrukce mohou
byt bez dalSich prikazi navrzeny ve III. stupni pozarni bezpe¢nosti

- nevyskytuje se
- nova kotelna je umistén v ptivodni koteln€, vykon se oproti piivodnimu stavu snizuje

i) vmeénéné ¢&asti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny plvodni parametry zafizeni
umoznujici protipozarni zasah, zejména piijezdové komunikace, nastupni plochy, zdsahové
cesty a vnéj$i odbérna mista pozarni vody, u vnitinich hydrantd lze ponechat plivodni
hydranty véetné stavajici funkéni vyzbroje; v ménéné Casti objektu musi byt rozmistény hasici
pristroje podle zasad CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo piidruzenych norem.

- vyhovuje; neméni se
- objekt je plosné vybaven hasicim zafizenim pro prvotni zasah (hasici pfistroje)
v souladu s pfisluSnymi piepisy

Z vyse uvedenych udaju je zfejmé, ze projekt lze zafadit mezi zmeény staveb skupiny I dle
CSN 73 0834 a nevyzaduji se tedy zadna dalsi opatfeni z hlediska pozérni ochrany.

Vytapéni

Novym zdrojem tepla bude kotel na spalovéani dfevénych pelet o vykonu max. 60 kW; kotel je
umistén v mistnosti ptivodni kotelny, zasoba pelet v plivodnim ulozisti oleje.

Kotel je hodnocen jako lokalni topidlo s vykonem do 70 kW dle CSN 06 1008. Kotel musi byt
instalovéan a provozovan v souladu s CSN 06 1008 a v souladu s navody od vyrobce.
Odkouteni kotle je navrzeno nad stiechu objektu do stavajictho zdéného kominu, ktery bude
nove¢ vyvlozkovén nerezovou vlozkou.

V télocviéné budou osazeny nové teplovzdusné jednotky napojené na topny systém. Tyto
jednotky, osazené ve stropni konstrukci, budou zakryty sadrokartonem s pozarni odolnosti EI
30 minut. Prostupy topného potrubi budou pozarné utésnény.

Martin Halmich
osoba
listopad 2016




