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OZNACENI POPIS
A - stavajici konstrukce
(oprava nesoudrznych &asti, vyrovnani / doplnéni povrchu, ocisténi tlakovou vodou)
- penetrace
- lepici stérka
- fasadni polystyren - EPS s pfidavkem grafitu - tI. 160 mm, A < 0,032 W/mK
- kotveny zapusténymi hmozdinkami s talifem + opatfeno EPS zatkami
- armovaci stérka + sklotextilni sitovina
- zakladni natér
- tenkovrstva silikonova omitka - celoploSné probarvena
B - stavajici konstrukce
(oprava nesoudrznych ¢asti, vyrovnani / dopInéni povrchu, oCisténi tlakovou vodou)
- penetrace
- lepici stérka
- fasadni polystyren - EPS s pfidavkem grafitu - tl. 50 mm, A < 0,032 W/mK
- kotveny zapusténymi hmozdinkami s talifem + opatfeno EPS zatkami
- armovaci stérka + sklotextilni sitovina
- zakladni natér
- tenkovrstva silikonova omitka - celoploSné probarvena
C - stavajici konstrukce
(oprava nesoudrznych ¢asti, vyrovnani / dopInéni povrchu, oCisténi tlakovou vodou)
- penetrace
- lepici stérka
- desky z mineralni viny - tl. 50 mm - kotveny hmozdinkami s talifem
- armovaci stérka + sklotextilni sitovina
- zakladni natér
- tenkovrstva silikonova omitka - celoploSné probarvena
D - stavajici konstrukce stény v prostoru mezi stropem a stfechou
(oprava nesoudrznych &asti, vyrovnani / doplnéni povrchu, o€isténi)
- penetrace
- lepici stérka
- fasadni polystyren - EPS s pfidavkem grafitu - tI. 160 mm, A < 0,032 W/mK
- kotveny zapusténymi hmozdinkami s talifem + opatfeno EPS zatkami
- armovaci stérka + sklotextilni sitovina
E - stavajici konstrukce
(oprava nesoudrznych ¢asti, vyrovnani / dopInéni povrchu, oCisténi tlakovou vodou)
- penetrace
- armovaci stérka + sklotextilni sitovina
- zakladni natér
- tenkovrstva silikonova omitka - celoploSné probarvena
F - stavajici konstrukce stény (oprava nesoudrznych ¢asti, vyrovnani a oCisténi povrchu)
- penetrace
- lepici stérka
- fasadni polystyren - EPS s piidavkem grafitu - tl. 160 mm, A < 0,032 W/mK
- kotveny zapusténymi hmozdinkami s talifem + opatfeno EPS zatkami
- armovaci stérka + sklotextilni sitovina
- Stukova omitka
G - vnitini Stukova omitka
- pérobetonové zdivo tl. 100 mm

- penetrace

- lepici stérka

- fasadni polystyren - EPS s piidavkem grafitu - tl. 160 mm, A < 0,032 W/mK
- kotveny zapusténymi hmozdinkami s talifem + opatfeno EPS zatkami

- armovaci stérka + sklotextilni sitovina

- Stukova omitka
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OZNACENI

POPIS
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- stavajici konstrukce stény (oprava nesoudrznych €asti, vyrovnani a oCisténi povrchu)
- penetrace
- lepici stérka
- fasadni polystyren - EPS s pfidavkem grafitu - tl. 80 mm, A < 0,032 W/mK
- kotveny zapusténymi hmozdinkami s talifem + opatfeno EPS zatkami
- armovaci stérka + sklotextilni sitovina
- Stukova omitka

- stavajici konstrukce
(oprava nesoudrznych &asti, vyrovnani / doplnéni povrchu, ocisténi tlakovou vodou)
- penetrace
- svisla hydroizolace z asfaltovych pasu
- lepici stérka - celoplo$na
- extrudovany polystyren XPS - tl. 160 mm
- armovaci stérka + sklotextilni sitovina (pouze nad urovni terénu)
- zakladni natér (pouze nad urovni terénu)
- tenkovrstva silikonova omitka - celoploSné probarvena (pouze nad Urovni terénu)
- nopova félie (pouze pod Urovni terénu)
- separacni vrstva - netkana geotextilie 300 g/m2 (pouze pod urovni terénu)

- vnitini Stukova omitka
- jddrova omitka
- stavajici zdivo
(z obou stran otlu€eni stavajicich omitek s vySkrabanim spar, o€isténi tlakovou vodou)
- vodorovné laténi 40/50 po 600 mm (kotveno do stavajiciho zdiva)
- pfed montazi 3x natfeno ze vSech stran - 1x podkladni natér, 2x kryci (i ¢ela v misté fezu)
- cca po 600 mm vynechany v latich mezery 50 mm (provétrani konstrukce)
- palubky na svislo, tl. 19 mm - smrk seversky, klasicky vzor (kratké pero)
- pfed montazi 3x natfeno ze vSech stran - 1x podkladni natér, 2x kryci (i Cela v misté fezl)

- vnitfni Stukova omitka
- jadrova omitka
- stavajici zdivo
(z obou stran otlu€eni stavajicich omitek s vySkrabanim spar, ocisténi tlakovou vodou)
- jadrova omitka
- zakladni natér
- tenkovrstva silikonova omitka - celoploSné probarvena

- stavajici konstrukce
(oprava nesoudrznych &asti, vyrovnani / doplnéni povrchu, ocisténi tlakovou vodou)
- penetrace
- svisla hydroizolace z asfaltovych pasu
- lepici stérka - celoplo$na
- extrudovany polystyren XPS - tl. 50 mm
- armovaci stérka + sklotextilni sitovina (pouze nad Urovni terénu)
- zakladni natér (pouze nad Urovni terénu)
- tenkovrstva silikonova omitka - celoploSné probarvena (pouze nad Urovni terénu)
- nopova félie (pouze pod urovni terénu)
- separacni vrstva - netkana geotextilie 300 g/m2 (pouze pod urovni terénu)

- stavajici konstrukce
(oprava nesoudrznych ¢asti, vyrovnani / dopInéni povrchu, oCisténi tlakovou vodou)
- penetrace
- svisla hydroizolace z asfaltovych pasu
- lepici stérka - celoplo$na
- extrudovany polystyren XPS - proménné tl. cca 100 - 120 mm
(k vyrovnani zubu zplsobeného vystouplym kamennym soklem)
- armovaci stérka + sklotextilni sitovina (pouze nad urovni terénu)
- zakladni natér (pouze nad Urovni terénu)
- tenkovrstva silikonova omitka - celoploSné probarvena (pouze nad urovni terénu)
- nopova félie (pouze pod Urovni terénu)
- separacni vrstva - netkana geotextilie 300 g/m2 (pouze pod urovni terénu)
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- stavajici konstrukce
(oprava nesoudrznych &asti, vyrovnani / dopInéni povrchu, ocisténi tlakovou vodou)
- penetrace
- lepici stérka
- fasadni polystyren - EPS s pfidavkem grafitu - proménné tl. cca 100 - 120 mm
(k vyrovnani zubu zplsobeného vystouplym kamennym soklem)
- kotveny zapusténymi hmozdinkami s talifem + opatfeno EPS zatkami
- armovaci stérka + sklotextilni sitovina
- zakladni natér
- tenkovrstva silikonova omitka - celoploSné probarvena

S1

- stavajici konstrukce (oprava nesoudrznych &asti, oCisténi tlakovou vodou)
- penetrace

- lepici stérka

- desky z mineralni viny - tl. 50 mm - kotveny hmozdinkami s talifem

- armovaci stérka + sklotextilni sitovina

- zakladni natér

- tenkovrstva silikonova omitka - celoploSné probarvena

S2

- stavajici konstrukce strechy

- vzduchova mezera

- mineralni tepelna izolace celkoveé tl. 260 mm (A < 0,034 W/mK)
- u okapni hrany ¢astecné vkladana mezi stavajici krov

- stavajici konstrukce podhledu

pozn.
- ve Stitech vytvofeny montazni otvory pro pristup do prostoru krovu
- po provedeni zatepleni vytvofeny ve Stitech vétraci otvory 300 x 300 mm

S3

- stavajici konstrukce stifechy

- vzduchova mezera

- mineralni tepelna izolace celkové tl. 340 mm (A < 0,039 W/mK)
- stavajici nosna konstrukce podhledu

- spodni oplasténi podhledu odstranéno

- nosna konstrukce SDK podhledu

- parotésna folie

- pozarni SDK deska tl. 15 mm

pozn.

- v zapadnim §tité vytvofen montazni otvor pro pfistup do prostoru krovu

- po provedeni zatepleni vytvofeny v obou Stitech vétraci otvory 300 x 300 mm
a v zapadnim stité rezizni dvifka pro pfistup do prostoru krovu

S4

- stavajici konstrukce stfechy

- vzduchova mezera

- mineralni tepelna izolace celkové tl. 340 mm (A < 0,039 W/mK)

- stavajici nosna konstrukce podhledu

- spodni oplasténi podhledu odstranéno

- nosna konstrukce SDK podhledu

- parotésna folie

- pozarni SDK deska tl. 15 mm do vihkého prostfedi - impregnovana

pozn.

- v zapadnim §tité vytvofen montazni otvor pro pfistup do prostoru krovu

- po provedeni zatepleni vytvofeny v obou Stitech vétraci otvory 300 x 300 mm
a v zapadnim stité rezizni dvifka pro pfistup do prostoru krovu

S5

- stavajici konstrukce (oprava nesoudrznych ¢asti, oCisténi)

- penetrace

- lepici stérka

- fasadni polystyren - EPS s piidavkem grafitu - tl. 100 mm, A < 0,032 W/mK
- kotveny zapusténymi hmozdinkami s talifem

- armovaci stérka + sklotextilni sitovina
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OZNACENI POPIS
S6 - falcovany plech (opatfeni pro nizky sklon stfechy - napfiklad t&snéni ve falci)
- difuzni félie s nakaSirovanou polypropylenovou strukturovanou rohozi
- OSB deska tl. 25 mm
- desky z pénového polystyrenu EPS 100 S tl. 50 mm
- asfaltovy pas
- penetrace
- stavajici konstrukce stfechy - odstranéna stavajici krytina, vyrovnani povrchu
s7 - hydroizolaéni félie z mék&eného PVC tl. min. 1,5 mm (mechanicky kotveno)
(pozarni odolnost Broof (t3))
- separacni vrstva - geotextilie 300 g/m2
- navraceno stavajici bednéni
- navraceny stavaji krokve
- stavajici navysené vaznice / pozednice - u okapni hrany o 120 mm, v nejvy$$im misté o 0 mm
- mineralni tepelna izolace celkové tl. 260 mm (A < 0,034 W/mK)
u okapni hrany ¢aste€né vkladana mezi stavajici krov
- stavajici konstrukce stropu
pozn.
- odstranéna stavajici krytina
- pfed realizaci bude realiza¢ni firmou proveden vypocet zatizeni sani vétrem pro uréeni
minimalniho mnoZstvi kotevnich prvki
S8 - OSB deska tl. 25 mm
- drevény rost 60/140 mm, osova vzdalenost 625 mm + vlaknita tepelna izolace tl. 140 mm
- drevény rost 80/200 mm, osova vzdalenost 1880 mm + vlaknita tepelna izolace tl. 200 mm
- stavajici konstrukce (podlaha uklizana, vycisténa a vyrovnana)
pozn. pfed realizaci budou realiza¢ni firmou provedeny:
- OSB podlaha bude rorSifena pod vylez na stfechu a snizena u dvefi
sS9 - vlaknita tepelna izolace tl. 140 mm - pfetazena pfes pozednice
- vlaknita tepelna izolace tl. 200 mm
- stavajici konstrukce (podlaha uklizana a vycisténa)
310 - falcovany plech
- difuzni félie s nakaSirovanou polypropylenovou strukturovanou rohozi
- bednéni z prken tl. 25 mm
- laté / provétravana mezera tl. 50 mm
- difuzni félie
- stavajici krokve
- vlaknita tepelna izolace tl. 140 mm - pfetazena pres pozednice
- vlaknita tepelna izolace tl. 200 mm
- stavajici konstrukce (podlaha uklizana a vyc¢isténa)
pozn.
- odstranéna stavajici krytina a bednéni
- na pfesahu stfechy namontovano podbiti z palubek tl. 25 mm
- provétravana mezera opatiena na koncich sitkami proti hmyzu
S11 - falcovany plech
- difuzni félie s nakaSirovanou polypropylenovou strukturovanou rohozi

- bednéni z prken tl. 25 mm

- laté / provétravana mezera tl. 50 mm (opatfena na koncich sitkami proti hmyzu )
- difuzni félie

- stavajici krokve (krov bude chemicky o$etfen proti Skidctm)

pozn. - odstranéna stavajici krytina a bednéni / laténi
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S12 - falcovany plech
- difuzni félie s nakaSirovanou polypropylenovou strukturovanou rohoZi
- bednéni z prken tl. 18 mm
- laté 40 x 50 mmm osova vzdalenost 500 mm / provétravana mezera tl. 50 mm
- provétravana mezera opatfena na koncich sitkami proti hmyzu
- difuzni félie (pojistn& hydroizolace)
- desky PIR tl. 140 mm, pero/dréZka, A < 0,022 W/mK
- samolepici SBS modifikovany asfaltovy pas s vlozkou z hlinikové félie, tl. 2 - 2,2 mm
- stavajici bednéni (odstranéna stavajici krytina a podkladni lepenka)
- stavajici vaznice
- stavajici ocelovy pfihradovy vaznik
S13 - vlaknita tepelna izolace tl. 140 mm - pfetazena pres pozednice
- stavajici konstrukce stény / pozednice
S14 - stévajici konstrukce podbiti stfechy
- adhezni mastek
- flexibilni lepici stérka
- fasadni polystyren - EPS grey - tl. 50 mm - kotveny vruty s talifem
- flexibilni armovaci stérka + sklotextilni sitovina
- zakladni natér
- tenkovrstva silikonova omitka - celoplosné probarvena
S15 - vyrovnavaci betonova mazanina - hlazeny povrch
- penetrace povrchu
- stévajici konstrukce podlahy - odstranéni nesoudrznych asti, vyCisténi povrchu, doplnéni
podlahy reprofilaci betonu, oprava trhlin sponkovanim
S16 - falcovany plech
- difuzni félie s nakaSirovanou polypropylenovou strukturovanou rohozi
- bednéni z prken tl. 25 mm
- krokve 120/160 mm, osova vzdalenost 1000 mm
- pozednice 160/120 mm, vaznice 120/200 mm, sloupek 120/120 mm
pozn.
- odstranéna stavajici krytina, bednéni a krov
- pod sloupkem osazena roznéSeci "backora" podloZené hydroizolaci
- mezi krokvemi nad pozednici vytvofena provétravana mezera opatfena sitkou proti hmyzu
S17 - keramicka dlazba + sokl (celoploSné nalepena flexibilnim lepidlem)
- hydroizola¢ni stérka (vytaZzena za sokl)

- podklad vyrovnan a napenetrovan
- odstranéna stavajici dlazba

pozn.
- v mistnosti 1.34 vybourana ¢ast podlahy pro potfeby dopInéni UT a ZTI potrubi
- skladba obnovena véetné opravy hydroizolace
- v mistnosti 1.35 vytvofena v podlaze jimka pro ¢idlo zaplaveni dle pozadavku projektu UT




