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VYPLNE OTVORU - schéma kresleno z venkovni strany

PODROBNA SPECIFIKACE OKEN A DVERi JE UVEDENA V TECHNICKE ZPRAVE !!! strana 1

Ks

Oznaceni |  Schema vyrobku, rozméry Popis vyrobku
1PP | INP | 2NP |plda

- - -~ Okno
Ni AN P Okenni profil plastovy, min. 5t komorovy ram 2ks | 2ks

/\¥ // /*% / - hloubka ramu min. 80 mm, Uf € 1,0 Wim2K
\ N - Uw £ 1,20 Wim2K, Rw,min = 32 dB - celé okno
U podkladniho profilu < Uf £ 1,0 Wim2K
| // \\ / p /7 \\ Tep.elné-izcr)laén,i zas:klem', Ug £ 1,1 Wim2K
N Y distanéniho ramecku < 0,035 W/mK
Kovani celoobvodoveé s mikroventilaci
L Vh L b, Otvirani : otevfeni, ventilace, mikroventilace
’ 2800 4 ’ Ctyfpolohova okenni Kiika s pojistkou, barva: bil
7 7 Barva v interiéru: bila
Barva v exteriéru: hnéda
Spara interiérova: Pielepeno parotésnou paskou
Spara exteriérova: Pfelepeno paropropustnou paskou

1700

4ks

Okno

Okenni profil plastovy, min. 5ti komorovy ram

\ - hloubka ramu min. 80 mm, Uf £ 1,0 W/im2K

- Uw £ 1,20 W/im2K, Rw,min = 32 dB - celé okno
\ U podkladniho profilu < Uf £ 1,0 Wim2K

/ / \\ Tepelné-izolacni zaskleni, Ug < 1,1 Wim2K

4 \ Y distanéniho ramecku < 0,035 W/mK

13, /3, /3, Kovani celoobvodové s mikroventilaci

i Otvirani : otevreni, ventilace, mikroventilace

7 Ctyinolohova okennf klika s pojistkou, barva: bila
Barva v interiéru: bila

Barva v exteriéru: hnéda

7ks

—
e
~
I
71

T
1500

o

Spara interiérova: Prelepeno parotésnou paskou
Spara exteriérova: Pfelepeno paropropustnou paskou

Tks

——
e
~
L
i

/ Okno - neprlhledné
/ 2 NN Stejné okno jako (V02), ale osazena neprihledna skia

1500

L

L /3, /3, /3,
7 7 7 7
5 1800 ;
7 7

-x Okno
N / Okenni profil plastovy, min. 5t komorovy ram Lks

\
N /(/4\ - hloubka ramu min. 80 mm, Uf £ 1,0 W/m2K
/ - Uw £ 1,20 Wim2K, Rw,min = 32 dB - celé okno
p NNy U podkladniho profilu < Uf < 1,0 W/im2K

a N\ Tepelné-izolaéni zaskleni, Ug < 1,1 W/im2K
/ / Y distanéniho ramecku < 0,035 W/mK
L V2, A2 Kovani celoobvodové s mikroventilaci
Otvirani : otevreni, ventilace, mikroventilace
Ctyinolohova okennf klika s pojistkou, barva: bila
Barva v interiéru; bila
Barva v exteriéru: hnéda
Spara interiérova: Prelepeno parotésnou paskou
Spara exteriérova: Pfelepeno paropropustnou paskou

1500

I ROZMERY OKEN A DVERI JSOU UVADENY VE SKLADEBNYCH ROZMERECH, PRED VYROBOU VYPLNi PROVEDE DODAVATEL PRESNE ZAMEREN] OTVORU !
| PRED ZADANiM DO VYROBY, BUDOU VESKERA OKNA A DVERE (ROZMER DVERNICH KRIDEL, CLENENI, OTEVIRANI, ODSTINY BAREV ZASKLENI: CIRA / MATNA SKLA....)
ODSOUHLASENA INVESTOREM !
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Ks
Oznaceni |  Schema vyrobku, rozméry Popis vyrobku
1PP | INP | 2NP |pida | ¥
Okno 1k 1k
//\< - Okenni profil plastovy, min. 5t komorovy ram S S
~ - 2 - hloubka ramu min. 80 mm, Uf < 1,0 W/im2K
~ - Uw £ 1,20 W/m2K, Rw,min = 32 dB - celé okno
800 U podkladniho profilu < Uf £ 1,0 Wim2K
2 — o ]
Tepelné-izolaéni zaskleni, Ug < 1,1 Wim2K
Y distanéniho ramecku < 0,035 W/mK
Kovani celoobvodové s mikroventilaci
N v Otvirani : otevfeni, ventilace, mikroventilace 2ks 2ks
7 \\ S Ctyipolohova okennt klika s pojistkou, barva: bilé
2 K * Barva v interiéru: bila
~ ™~ i Y
Barva v exteriéru: hnéda
L, W2 172 Spara interiérova: Pielepeno parotésnou paskou
L 12450 1 Spara exteriérova: Pfelepeno paropropustnou paskou
7 7
/X 2ks 2ks
7| g
~ N\ T
~
700
At
‘@ Okno - neprahledné ok ok
/ \/ Okenni profil plastovy, min. 5ti komorovy ram S S
/< \ § - hloubka ramu min. 80 mm, Uf < 1,0 W/m2K
~ \\ - Uw £ 1,20 Wim2K, Rw,min = 32 dB - celé okno
U podkladniho profilu < Uf < 1,0 Wim2K
, 150 Tepelné-izolaéni neprahledné zaskleni, Ug < 1,1 Wim2K
Y distanéniho ramecku < 0,035 W/mK
Kovani celoobvodové s mikroventilaci
Otvirani : otevreni, ventilace, mikroventilace
Gty : i ki i “bila 1ks 1ks
<A - Ctyrpolo.hova.t/okemj[ klika s pojistkou, barva: bila
2 Barva v interiéru: bila
Barva v exteriéru: hnéda
L V2 2 Spara interiérova: Prelepeno parotésnou paskou
. 12400 4‘ Spara exteriérova: Pfelepeno paropropustnou paskou
7 7
b S Vstupni dvefe - plastové
=K iy evere - pasto 1ks 1ks
Dvere jednokfidlé piné
- prlchozi rozmér 670 x 1455 mm
1 0l R Un </=1,20 W/m2K - celé dvefe
[¥g)
I = Barva v interiéru; hila
Barva v exteriéru: hnéda
- Barva kliky: Seda, typ a tvar dle vybéru investora
E SN
5 70 CTSL Cylindricka viozka zamku
H——H Spéra interiérova: Prelepeno parotésnou paskou
ﬁ%&é Spéra exteriérova: Pielepeno paropropustnou paskou
Nizka hlinikova prahova spojka

I ROZMERY OKEN A DVERI JSOU UVADENY VE SKLADEBNYCH ROZMERECH, PRED VYROBOU VYPLNi PROVEDE DODAVATEL PRESNE ZAMEREN] OTVORU !
| PRED ZADANiM DO VYROBY, BUDOU VESKERA OKNA A DVERE (ROZMER DVERNICH KRIDEL, CLENENI, OTEVIRANI, ODSTINY BAREV ZASKLENI: CIRA / MATNA SKLA....)

ODSOUHLASENA INVESTOREM !
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Oznaceni

Schema vyrobku, rozméry

Popis vyrobku

Ks

1pP

INP

2NP

plda | ¥

75
L
74

2455

2550

Vstupni dvefe - hlinikové
Dvere dvoukfidlé prosklené (vrchni ¢ast, spodni pind)
- prchozi rozmér (1110 + 1110) x 2455 mm
Un </= 1,20 W/m2K - celé dvere
Tepelné-izolaéni zaskleni, Ug < 1,1 W/im2K
Provedena priprava pro montaZ zabezpecovaciho zafizeni
Barva v interiéru: bila
Barva v exteriéru: hnéda
Barva klik: Sed4, typ a tvar dle vybéru investora
Bezpecnostni cylindrické viozky zamk(
Spara interiérova: Pielepeno parotésnou paskou
Spara exteriérova: Pfelepeno paropropustnou paskou
Nizka hlinikova prahova spojka
Hlavni dvefni kfidlo se samozaviraem s aretaci a dorazem
Vedlejsi dveini kfidlo opatfeno dvefnim stavécem
Na bocich namontovany rozSifujici profily Sife 50 mm

75
Ll
77

2405
2500

75

1125

12

1125

Ll

e

Ll

2250

77

2400

Vstupni dvefe - hlinikové
Dvere dvoukfidlé prosklené (vrchni ¢ast, spodni pind)
- prchozi rozmér (1125 + 1125) x 2405 mm
Un </=1,20 W/m2K - celé dvefe
Tepelné-izolaéni zaskleni, Ug < 1,1 W/m2K
Provedena priprava pro montaZ zabezpe¢ovaciho zafizeni
Barva v interiéru: bila
Barva v exteriéru: hnéda
Barva klik: Sed4, typ a tvar dle vybéru investora
Bezpecnostni cylindrické viozky zamk(
Spara interiérova: Pielepeno parotésnou paskou
Spara exteriérova: Pfelepeno paropropustnou paskou
Nizka hlinikova prahova spojka
Hlavni dvefni kfidlo se samozaviraem s aretaci a dorazem
VedlejSi dveini kfidlo opatfeno dvefnim stavétem

900

L 45

75
0 Ly

75

1955
2050

7]
1350

Ll

1500

L
71

Vstupni dvefe - hlinikové
Dvere dvoukfidlé prosklené (vrchni ¢ast, spodni pina)
- prchozi rozmér (900 + 450) x 1955 mm
Un </= 1,20 W/m2K - celé dvere
Tepelné-izolaéni zaskleni, Ug < 1,1 W/m2K
Provedena pfiprava pro montaz zabezpe€ovaciho zafizeni
Barva v interiéru: bila
Barva v exteriéru: hnéda
Barva klik: Seda, typ a tvar dle vybéru investora
Bezpecnostni cylindrické viozky zamk(
Spara interiérova: Prelepeno parotésnou paskou
Spara exteriérova: Pfelepeno paropropustnou paskou
Nizka hlinikova prahova spojka
Hlavni dvefni kfidlo se samozaviratem s aretaci a dorazem
VedlejSi dveini kfidlo opatfeno dvefnim stavétem

I ROZMERY OKEN A DVERI JSOU UVADENY VE SKLADEBNYCH ROZMERECH, PRED VYROBOU VYPLNi PROVEDE DODAVATEL PRESNE ZAMEREN] OTVORU !
| PRED ZADANiM DO VYROBY, BUDOU VESKERA OKNA A DVERE (ROZMER DVERNICH KRIDEL, CLENENI, OTEVIRANI, ODSTINY BAREV ZASKLENI: CIRA / MATNA SKLA....)

ODSOUHLASENA INVESTOREM !
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Ks
Oznaceni |  Schema vyrobku, rozméry Popis vyrobku
1PP 2NP y
@ AN Vstupni dvefe - plastové 1ks
Dvere jednokfidlé piné
\\ - prlchozi rozmér 800 x 1955 mm
\ Un </= 1,20 W/m2K - celé dvere
\ w2 Provedena pfiprava pro montaz zabezpe¢ovaciho zafizeni
el & Barva v interiéru; bila
Y, 4 Barva v exteriéru: hnéda
/ Barva kliky: Seda, typ a tvar dle vybéru investora
Cylindricka vioZka zamku
Spara interiérova: Pielepeno parotésnou paskou
M Spara exteriérova: Pfelepeno paropropustnou paskou
B0 Nizka hlinikova prahova spojka
3 Vstupni dvere - dfevéné polodrazkové
Dvere jednokfidlé pIné, atypicky truhlaFsky vyrobek Lks
\ - prlchozi rozmér 800 x 2000 mm
\\ Palubkovy obklad na vn&j§f strand
%/ = E Drevéna zaruben , 3x dverni zavés
Y, K Barva v interiéru; hnédy natér dle obkladu pistavku
/ Barva v exteriéru: hnédy natér dle obkladu pfistavku
// Barva kliky: Seda, typ a tvar dle vybéru investora
Cylindricka vioZka zamku
Dubovy prah
800
900
N Okno
@ Okenni profil plastovy, min. 5ti komorovy ram L2ks L2ks
- hloubka ramu min. 80 mm, Uf < 1,0 W/m2K P2ks F2ks
§ - Uw £ 1,20 W/m2K, Rw,min = 32 dB - celé okno 24ks
- U podkladniho profilu < Uf < 1,0 W/m2K
Tepelné-izolaéni zaskleni, Ug < 1,1 W/m2K
N Y distanéniho ramecku < 0,035 W/mK
/3 Kovani celoobvodové
1800 7 Otvirani: 1x kfidlo vyklapéci, 2x pevné

- poloha vyklapéciho kfidla vievo / vpravo (dle pohledu)
StaZené pakové ovladani, barva: bila
Barva v interiéru: bila
Barva v exteriéru: hnéda
Spara interiérova: Pielepeno parotésnou paskou
Spara exteriérova: Pfelepeno paropropustnou paskou

I ROZMERY OKEN A DVERI JSOU UVADENY VE SKLADEBNYCH ROZMERECH, PRED VYROBOU VYPLNi PROVEDE DODAVATEL PRESNE ZAMEREN] OTVORU !

| PRED ZADANiM DO VYROBY, BUDOU VESKERA OKNA A DVERE (ROZMER DVERNICH KRIDEL, CLENENI, OTEVIRANI, ODSTINY BAREV ZASKLENI: CIRA / MATNA SKLA....)

ODSOUHLASENA INVESTOREM !




VYPLNE OTVORU - schéma kresleno z venkovni strany

PODROBNA SPECIFIKACE OKEN A DVERi JE UVEDENA V TECHNICKE ZPRAVE !!!

strana 5

Oznaceni |  Schema vyrobku, rozméry

Popis vyrobku

Ks

1pP

INP

2NP

plda

L

1500

%

Okno
Okenni profil plastovy, min. 5ti komorovy ram

- hloubka ramu min. 80 mm, Uf £ 1,0 W/m2K

- Uw £ 1,20 Wim2K, Rw,min = 32 dB - celé okno
U podkladniho profilu < Uf < 1,0 Wim2K
Tepelné-izolaéni zaskleni, Ug < 1,1 W/im2K, neoteviravé
Y distanéniho ramecku < 0,035 W/mK
Barva v interiéru: bila
Barva v exteriéru: hnéda
Spara interiérova: Prelepeno parotésnou paskou
Spara exteriérova: Pfelepeno paropropustnou paskou

8ks

8ks

L

1200

Okno
Okenni profil plastovy, min. 5ti komorovy ram

- hloubka ramu min. 80 mm, Uf £ 1,0 W/m2K

- Uw £ 1,20 Wim2K, Rw,min = 32 dB - celé okno
U podkladniho profilu < Uf < 1,0 Wim2K
Tepelné-izolaéni zaskleni, Ug < 1,1 W/im2K
Y distanéniho ramecku < 0,035 W/mK
Kovani celoobvodové s mikroventilaci
Otvirani : otevreni, ventilace, mikroventilace
Ctyinolohova okennf klika s pojistkou, barva: bila
Barva v interiéru; bila
Barva v exteriéru: hnéda
Spara interiérova: Prelepeno parotésnou paskou
Spara exteriérova: Pfelepeno paropropustnou paskou

1ks

1ks

1680
1750

Dvere na pidu - dfevéné polodrazkové, dodatecné
zateplené XPS tl. 60 mm + oplechovani smérem k plidé

Dvere jednokfidlé pIné, atypicky truhlaFsky vyrobek
- prlchozi rozmér 650 x 1680 mm

Un </= 1,20 W/m2K - celé dvere

Barva v interiéru: hnédy natér

Barva v exteriéru: hnéda

Kovani: nerez, typ a tvar dle vybéru investora

Cylindricka viozka zamku

Drevénd zaruben, 3x dvefni zavés, otevirani o 180°

Dubovy prah

1ks

600

600

900

Okno
Okenni profil plastovy, min. 5ti komorovy ram

- hloubka ramu min. 80 mm, Uf £ 1,0 W/m2K

- Uw £ 1,20 Wim2K, Rw,min = 32 dB - celé okno
U podkladniho profilu < Uf < 1,0 Wim2K
Tepelné-izolaéni zaskleni, Ug < 1,1 W/m2K
Y distanéniho ramecku < 0,035 W/mK
Kovani celoobvodové s mikroventilaci
Otvirani : otevfeni, ventilace, mikroventilace
Ctyipolohova okennt klika s pojistkou, barva: bilé
Barva v interiéru; bila
Barva v exteriéru: hnéda
Spara interiérova: Prelepeno parotésnou paskou
Spara exteriérova: Pfelepeno paropropustnou paskou

1ks

1ks

2ks

1ks

I ROZMERY OKEN A DVERI JSOU UVADENY VE SKLADEBNYCH ROZMERECH, PRED VYROBOU VYPLNi PROVEDE DODAVATEL PRESNE ZAMERENi OTVORU !
I PRED ZADANIM DO VYROBY, BUDOU VESKERA OKNA A DVERE (ROZMER DVERNICH KRIDEL, CLENENI, OTEVIRANI, ODSTINY BAREV ZASKLEN: CIRA / MATNA SKLA, ...

ODSOUHLASENA INVESTOREM !
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Ks
Oznaceni |  Schema vyrobku, rozméry Popis vyrobku
1PP | INP | 2NP |pida| ¥
@ i Okno 1k 1k
NI IR // Okenni profil plastovy, min. 5t komorovy ram s S
/M\ / /M\ / - hloubka ramu min. 80 mm, Uf < 1,0 W/m2K
I / / \ S - Uw £ 1,20 Wim2K, Rw,min = 32 dB - celé okno
[ / Y = U podkladniho profilu < Uf £ 1,0 Wim2K
/ // \ \\ VAN Tepelné-izolacni zaskleni, Ug < 1,1 W/m2K
y N4 \ W distanéniho ramecku < 0,035 W/mK
N Kovani celoobvodoveé s mikroventilaci
Wbk Ve Otvirani : otevfeni, ventilace, mikroventilace
1 4 2400 Ctyfpolohova okenni Kiika s pojistkou, barva: bil
7 Barva v interiéru: bila
Barva v exteriéru: hnéda
@ T Spara interiérova: Pielepeno parotésnou paskou 1ks | 1ks
/ )/ Spéra exteriérova: Pfelepeno paropropustnou paskou
ralr
\ hrl
oM T
N
N
o900,
S Dvefe na pldu - typové zateplené dievéné polodrazkové
\ . v 1ks | 1ks
N Dvere jednokfidlé piné
N - prchozi rozmér 900 x 1950 mm
N Un </= 1,20 W/m2K - celé dvefe
N 2l ] Barva v interiéru; bila
ﬂ o ‘7 nz
A T Barva v exteriéru: bila
Y / Kovani: nerez, typ a tvar dle vybéru investora
/ Cylindricka vioZka zamku
ya ’ Typova dfevéna ramova zarubed, 3x dvefni zavés
S Dubovy prh
50 g9 50 Vyp
1000
Stfedni vylez - nezatepleny
,vy Peny 1ks | 1ks | 2ks
\ = Tvrzené skio
\ / ° Otvirani: vyklapéni vzhiru
600
F—t
StfeSni vylez - zatepleny
) N 1ks | 1ks
A= Tvrzené tepelnéizolacni skio
\ °© Uw < 1,10 Wim2K - cely vylez
600 Otvirani: vyklapéni vzhiru
At
2 Revizni dvitka pro pfistup do prostoru krovu - dfevéné
e .y con . ) 1ks 1ks
- ol o atypické polodrazkové, dodatecné zateplené XPS
‘%\ 23 tl. 60 mm + oplechovani smérem k piidé
Nl o Un </= 1,20 W/m2K - celé dvere
~N 7 54
50 500 50 Barva: hnédy natér
& 500 & Kovani: nerez, typ a tvar dle vybéru investora
H—F Cylindricka viozka zamku

I ROZMERY OKEN A DVERI JSOU UVADENY VE SKLADEBNYCH ROZMERECH, PRED VYROBOU VYPLNi PROVEDE DODAVATEL PRESNE ZAMEREN] OTVORU !
| PRED ZADANiM DO VYROBY, BUDOU VESKERA OKNA A DVERE (ROZMER DVERNICH KRIDEL, CLENENI, OTEVIRANI, ODSTINY BAREV ZASKLENI: CIRA / MATNA SKLA....)
ODSOUHLASENA INVESTOREM !




