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SKLADBA KONSTRUKCE VYPIS PRVKU

OZNACENI POPIS OZNACENI POPIS
A - stavajici konstrukce o o o — @ okenni a dvefni vypIné - viz. vykaz vyplni otvord
(oprava nesoudrznych &asti, vyrovnani / dopInéni povrchu, ocisténi tlakovou vodou)
- penetrace venkovni parapet - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem - r.5. 250 mm
- lepici stérka - spad minimainé 5%
- fasadni polystyren - EPS s pfidavkem grafitu - tI. 160 mm, A < 0,032 W/mK kaoni svod pramér 120 lak p K 7 olech Ivest m nastiik
40820 - kotveny zapusténymi hmozdinkami s talifem + opatfeno EPS zatkami @ okapni svod prumer mm - fakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastrikem
4 A+ - armovaci stérka + sklotextilni sitovina
40%5{) 951?0({ 3>20 + 11450 ¥ 24200 3004V F - zakladni natér okapni svod prdmér 100 mm - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem,
POy 1700, 1400 1970 450, 5280 200 5210 450, 150 7550 1200 , 4800 1200, 8850 300, - tenkovrstva silikonova omitka - celoplo$né probarvena na spodni strané namontovano vytokové koleno
550 160 160 1450(850) 160 160 - e - P p o At
e g e a2 E - stavajici konstrukce @ okapnvllz:)ab pr#[ril(er 150 mm - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem,
+ 2 NESNENE (oprava nesoudrznych &asti, vyrovnani / dopinéni povrchu, ogisténi tiakovou vodou) nove zlabove haky
% - penetrace okapni Zlab primér 125 mm - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem,
ladba - armovaci stérka + sklotextilni sitovina nové Zlabové haky
~% - zakladni n&tér , P— , —
. L L “ x . okapni hrana - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem
§ Welg; ﬁ ﬁ - tenkovrstva silikonova omitka - celoplo3né probarvena ) r§p250 mm yp yp poly y
m 'e m | M b
T s?f,:p F - stavajici konstrukce stény (oprava nesoudrznych €asti, vyrovnani a ocisténi povrchu) @ zavétrna lista - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem
o A 7 o - per]ej[rage -r.5. 330 mm
ugiv 2 -D—- — _?_% —? ——————————— MM% ’ ugig a ::,ep',c(; s'terkla ¢ - EPS s pfidavk fitu - 1. 160 A <0032 W/imK lemovani pfedni - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem - r.§. 330 mm
S | = | e - ] oio*c;v asadni polystyren - £Fs § pridaviem gratitu - l. 1oL mm, 2 = 5% /m - na vrchu nasunuta lista k napojeni oplechovani na ETICS (u oplechovani ve styku s omitkou)
b4 | . N A | s 3| @ - kotveny zapusténymi hmozdinkami s talifem + opatfeno EPS zatkami
m | @ / “ | i - armovaci stérka + sklotextilni sitovina lemovani bocni - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem
H V d° | - &tukova omitka - r.8. 330 mm - na vrchu nasunuta lita k napojeni oplechovani na ETICS
ran k podlaze plidy, doplnéna stFeéFi kamstrykce /,/ L | G - vnitini $tukova omitka oplechovani vrchni strany odvétravaciho kominu - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym
i I I ; s = AT~ i - pérobetonové zdivo tl. 100 mm nastfikem - na vrchu nasunuta liSta k napojeni oplechovéani na ETICS
i I / % %’e | - penetrace oplechovani Celni strany odvétravaciho kominu - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym
: 2, =4 - lepici stérka nastfikem
o / ¥ %y | 2l s C! St y .
L / | @ | s - fasadni polystyren - EPS s pridavkem grafitu - fl. 160 mm, A < 0,032 W/mK oplechovani narozi stfechy - lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem
10600 1 | 550 I| ‘y, | - kotveny zapusténymi hmozdinkami s talifem + opatfeno EPS zatkami 15 950 mm
o —_———— == — = - = = — — - Ef “13; | - armovaci stérka + sklotextilni sitovina "
§ ' 1= / | “‘fes | - &tukova omitka vnitfni parapety - v barvé oken, tvrzené plastové komUrkové s krycimi liStami (alternativné postforming,
| @ | / | | &% | po domluvé s investorem), parapet s nosem, pfesah parapetu 40 mm, vyrovnani podkladu parapetu
- stavajici konstrukce stény (oprava nesoudrznych &asti, vyrovnani a o€isténi povrchu - , T TN o . .
i / I H tavajici konstrukce sté drznych ¢asti ani a odisténi h
- i | A - penetrace u stény vytvofena prib&zna provétravana mezera opatfena mzizkou proti hmyzu, konstrukce tvofena
| y @ : | E@ 3] _lepici stérka drevénymi latémi a OSB deskami - vyska 500 mm
! I I NS e e LY . A 1L e S A = g Al - fasadni polystyren - EPS s pfidavkem grafitu - tl. 80 mm, A < 0,032 W/mK vybouran novy otvor ve sténé 500 / 500 mm, zednicky zacisténo, na vnéjsi strané osazena
I T 1= | s B ] ] i i i i i i = IS 2 - kotveny zapusténymi hmozdinkami s talifem + opatfeno EPS zatkami vzduchotechnicka vyustka 500 / 500 mm se sitkou proti hmyzu
A / N | | | | | | - | - armovaci stérka + sklotextilni sitovina vybouran novy otvor ve strop& 1050 / 1050 mm, zednicky zagi$t&no, na p(idé namontovano SDK
il / s | | | | | | f - Stukova omitka oplasténi vzduchotechnické jednotky 1050 / 1050 / 400 mm (pozarni odolnost EI 30 minut)
i / I I / ‘ \‘\‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | S8 - OSB deska tl. 25 mm ocelova roznaseci konstrukce pod VZT jednotky
R i/ I 4 | Y | | | | | | | - dfevény rost 60/140 mm, osova vzdalenost 625 mm + vlaknita tepelna izolace tl. 140 mm - rozméry a provedeni dle pouzitych VZT jednotek, namontovano pres stavajici ocelové vazniky
J 1| / ‘ RN ‘ ‘ ‘ o - dfevény rost 80/200 mm, osova vzdalenost 1880 mm + vlaknita tepelna izolace tl. 200 mm - pfed provedenim bude realizaéni firmou provedeno odkryti vaznikd, pro zjisténi skuteéného stavu
51 | I / | | \\\‘ | | | | | | % - stavajici konstrukce (podlaha uklizana, vy€isténa a vyrovnana) a dimenze konstrukce, nasledné bude realiza¢ni firmou provedeno statické posouzeni stavajici
- = +H — \ \ > \ \ \ \ \ H | konstrukce a navrh roznaseci kce. dle pouzitych VZT jednotek (provede autorizovany statik)
/ | / | | S~ | | | | | pozn. pred realizaci budou realiza¢ni firmou provedeny:
/ ' / | | \T\ | | | | | - OSB podlaha bude ror$ifena pod vylez na stfechu a sniZzena u dvefi
/ : K ‘ N ‘ . PEN
10600 /300 | | | ~ 24000 | | | 450) H o - falcovany plech LEGENDA MATERIALU
H / = T [ I,@ ‘ T >~ T ‘ ‘ T g | & $10 - difuzni félie s nakasirovanou polypropylenovou strukturovanou rohoZi
= / ' /- - s[A ‘ LI | ‘ ~ ‘ | | | | T2 - bednéni z prken tl. 25 mm Grafické znazornéni Popis
A / | . | 23 | \ | Nt \ \ \ o : 4 B |2 - lat& / provétravana mezera tl. 50 mm — ] -
,,,,,,,,,,, ’ A,f,f,f,f,F,f,f,f,f,f,fllg,!,!, !'!’—'L\_'—'_"T"_'—'—'_'_'1_'—'—'_'—'_'\_'_'—'—'_'_\'_'?'—'_'—'_T"_'_'—'—'_'T'_'—'—'_'—'V_'_'_'§' R . 1@§ z - difuzni félie !‘!‘!‘!‘!‘!‘!‘ Kontaktni zateplovaci systém
/ 3.03 | \ 3.04 | | | | S12 | | | N T _ stavajlel krokve ISOSTSE
ya - . \ " ‘ ‘ ~ ‘ r— ‘ EE - vlaknita tepelna izolace tl. 140 mm - pfetazena pfes pozednice } { Pérobetonové zdivo
p +6,700] | \ | | | | ~ 1 | @l I | _ viaknita tepelna izolace ti. 200 mm KKK
’/, | .\ | | ‘ ‘ ‘ \\\‘ ‘ \ ! A - stavajici konstrukce (podlaha uklizana a vycisténa) E Stavajici konstrukce
n / ' \ | | | | | > | | - odstranéna stavajici krytina a bednéni E Navrzene konstrukce
— e — A~ | | ‘ \ \ 1\\ \ Hl < - na pfresahu stfechy namontovano podbiti z palubek tl. 25 mm e :
/ | \ | | ‘ ‘ ‘ ‘ o ‘ | 32 - provétravana mezera opatfena na koncich sitkami proti hmyzu 3 3 Bourané konstrukce
o / /komin ubouran k podlaze deJ " ‘ ; ! ! ~ ! 4 0 e 0
N / | . \ | | | | | >~ H | 511 - falcovany plech
zdivo pod pfigkou \Jyrovnéno \., \ \ \ \ \ \ ~ | - difuzrli fplie s nakaSirovanou polypropylenovou strukturovanou rohozi
o : i | | | | | | | S | - bednéni z prken tl. 25 mm
&4 - - —_ : : ‘ ‘ ‘ ~ o - laté / provétravana mezera tl. 50 mm
J N | | | | | | | ‘- | - difuzni folie
ol | A TIENSS ) | | | | | | | : H | %‘t Lo - stavajici krokve
= . o S
N ‘ [Fl I \-\ : 2.0 _ = = pozn.
S . 4030 ||, 'SN1970 01000 1170 0T ‘ e - odstranéna stavajici krytina a bednéni / laténi
< )gﬁl‘#, axaneE i I N 2000 LA —— —7L——‘ | - krov bude chemicky o$etfen proti Skiidciim
MIHHEL B stgyajici poklop z}te.gleri\ XPF. 100 m Vi ’ - provétravana mezera opatfena na koncich sitkami proti hmyzu
R 1 gy . | R A B
- . N | N | / | o 312 - falcovany plech
_ 1 A N komin Ubour?of po UW /7 SE ey, sl8 - difuzni félie s nakasirovanou polypropylenovou strukturovanou rohozi
SIE— —+-— ‘Hs13l -‘—'—H—'—'— 5 —-— 3.02 H @ ‘,\1‘1‘1\‘ = - | e - bednéni z prken tl. 18 mm
T | 9 1 . #7,040) — |: | \. ! ‘\,\@‘ T - laté 40 x 50 mmm osova vzdalenost 500 mm / provétravana mezera tl. 50 mm POZN:
A | @ | ————Z7——— +7,410 N I | \-\ E I g a‘ev\e 2% N A - difuzni félie (pOJiStné hydroizolace) V ramci stavby je tfeba dodrzet pozadavky na konstrukce definované v poZzarné bezpecénostnim feseni - samostatna ¢ast projektu
ls7o €22 ’ \H Fioka.a podhled (.IiS ;;a L &n 1 - desky PIR tl. 140 mm, pero/drazka, A < 0,022 W/mK - D.1.3 pozamé bezpe&nostni feSeni. Tam kde to vyZaduji pozarni predpisy bude pouzito tepelné izolace z mineralnich viaken.
€13 I @ | . i | ~_ P _\p y y - samolepici SBS modifikovany asfaltovy pas s viozkou z hlinikové félie, tl. 2 - 2,2 mm (T):;ZT:]: igﬁgﬂfi’ﬁgﬁgg&:ﬁﬂ /Sd(;’ ‘::%b;?eosuéﬁ;fgnugrj\‘f;?y ana vnitrni strané nové vymalovany.
| B! : 11 . - stavajici bednéni V&echny stavajici i nové vytvorené prostupy stfechami budou dusledné hydroizolaéné opracovany.
a4 __@L_; I EN N | = - stévaiicl vaznice ysechny lominy s nealzce (V2T kanalzace .. vedouelnad sfectu budou prodluzeny a pofsbnou ik,
N : [ N . P PRI . vy , . .
_T @ =+ [ T N\ | 7 [ "iz L - stavajici ocelovy pfihradovy vaznik Bude namontovan novy hromosvod.
) B H NI . ol o
- @le ’ — =y | 2| D pozn
. — —_—— % o @ | O .
ST |/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx g T T T T T e N l 38 % - odstranéna stavajici krytina a podkladni lepenka
-~ _ Tl == © 7% - provétrdvana mezera opatfena na koncich sitkami proti hmyzu i &
- Vypracoval: Ing. Milan Matou$
2 A T &2 2 g - vytvoFen provétravaci hieben ’ Prgc;)jectAplus, s.r.0. Husova 591, 511 01 Turnov P r OJ ec t p I us
- N 313 - vlaknita tepelna izolace tl. 140 mm - pfetazena pfes pozednice Vedouci projektu:  Ing. Ondfej Zummer
fg 160 50 3970 20 50350 160 5 160 ?ﬁsgﬁs “r - stavajici konstrukce stény / pozednice Odp. projektant: Ing. Ondej Zummer
# # E Investor: Obec Kruh tel: +420488572214  e-mail: info@projectaplus.cz
150,250 2050 5000 " 3970 ¥ 4650 350, | 4400 6250 ¥ 8800 250, , 8400 300, , — — ’ — — fax: +420 488 572 219 web: www.projectaplus.cz
40 2050 13970 15450 8650 300 - stavajici oplasténi podbiti stfechy rozebrano, konstrukce ocisténa a vyspravena Kruh 165, 514 01 Jilemnice
q/ lr | | lr a7 814 e v 7 P ey
T 1 1 40820 1 iU - OSB deska tl. 18 mm pfipevnéna vruty do stavajici konstrukce Stupen dok.: DPS
+ * - adhezni mastek Kruh, sokolovna Datum: Z&fi 2016
- flexibilni lepici stérka ’ B - zlepsSeni tepelne-'technlckych Earametru Cislo zakazky: 1511241
- fase_1dln| ’polystyrer) - IVEPS grey - tl. 50 mm - lfotveny vruty s talifem obvodovych konstrukci MaTitkor 1100
- flexibilni armovaci stérka + sklotextilni sitovina
- zakladni natér . . fy w . o o
- tenkovrstva silikonova omitka - celoplo$né probarvena D.1.1 Architektonicko-stavebni reseni 04 PUDORYS PUDY

VIS = 460 / 900 (0.41m ) Allplan 2012
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