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Pozarné bezpeé&nost ni #eSeni

dle vyhl. W & 246/2001 Sb. - vyhl 45ka o poZéarni prevenci
viz. 8 41 vyhl &8ky

Nazev stavby: St avebni Upravy pohostinstvi &. p.119

M sto stavby: Jeni kovi ce &.p. 119
St.p.23/1

| nvestor: Obec Jenikovice & p. 119
T#ebechovi ce pod Orebem

St upen PD: St avebni povol eni

seznam pouzi tych podkl adad pro zpracovani

si tuace

proj ekt ova dokunent ace

CSN 73 0833/ 1 X-2010, CSN 73 0834/111-2011, CSN 73 0802/ V-2009, CSN 73
0810/ 1 V-2009, Hodnoty pozarni odol nosti stav. konstrukci podle
Eur okédt a norny souvisejici, vyhl a8ka 23/2008 Sh.z 29.1edna 2008
vyhl 48ka 268/2009 Sh.z 12.8.2009 a stavajici PBR ze zari 2004

a) popis a umisténi stavby a jejich objektd

Posuzovany obj ekt pohostinstvi je v k.U. Jenikovice st.p.c. 23/1.

Jedn& se o stavebni dpravy stéavajiciho objektu pohostinstvi ¢.p.119.

St avebni m dpravam bude objekt zvé&tSen o dvoupodl azni p#istavbu se

sedl ovou st rechou na severni stran& a vytvoreni prilezitostnych ubytovacich
prostor s projektovanou kapacitou max. 10 osob (pro pot reby obce) v casti
nevyuzi vané puady. Pristavba s pudni vestavba ubytovaciho zarizeni bude nit
sanost at ny vstup.

Pavodni pohostinstvi s pristavbou prisali realizované pred péti lety ma
sanostatny vstup na vychodni strané& objektu a neni predm&tem stavebnich

Upr av.

Pozarn& bezpecnostni reSeni je vypracované pro vydani stavebniho povol eni
Podl azi: 2 NP, 1 PP

Pozarni vysSka : h[m = 3,60

Konstrukeni systém: hozlavy DP 3

St avebni konstrukce

obvodové sté&ny - zdivo kanenné a cihelné tl. 790 mm zdivo pristavby salu
Porothermtl. 450 nm nova pristavba z cihel nych bl oka Porothermtl. 367 mm
a betonovych tvarnic ztraceného bedné&ni, zdivo stavajici puady z cihe
pl nych a cihelnych blokad tl. 330 mm Stitova sté&na severni z cihel nych

bl okt Porothermtl. 365 nm

nosné sté&ny cihelné tl. 700 a 300 mm
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pricky v 1. NP cihelné tl. 100 a 150 mm ve Il. NP ze sadrokartonové
konstrukce s tepelnou izolaci — tl. 100, 150 a 330 nm

stropni konstrukce — nad restauraci a zazenim stavajici stropy keram cké
M AKO, strop nad chodbou stavajici drevéna tramova se zéakl opem podbitim
z prken a onitkou na pletivu, nad salemstéavajici drevé&na tranova se

zakl opem podbitimz prken a onmitkou na pletivu, na stévajici trany budou
pol oZzeny 2 drevé&né pruavl aky a pres n& pol oZzeny tramy a propojeny se
stavajicim stropnim trany. Strop v nové pristavbé Zel ezobet onovy
nonoliticky tl. 120 nmm

konstrukce nad 11. NP/ podkrovi/ — nosnad konstrukce strechy s podhl edem ze
sadrokartonové konstrukce s tepelnou izolaci na ocelovém roStu pzi pevnéném
na drevé&né konstrukci st rechy

st recha — drevéna konstrukce vazni cové soustavy

krytina - nova betonové taSky, na pristavbou prisali stavajici
z hlinikového pl echu KOB

schodi St & — Zel ezobet onové dvour amenné

okna - plastova, dvere - vnitzni drevéné, vstupni dvere plastové, nova okna
pl astova a st reSni okna VELUX

podlaha — v |.NP stéavajici parkety, dlazby, v novych prostorach keram cké
dl azby, PVC

vngj §i omtka — stérkova , Baumt, pripadné Weber , u p#istavby zatepl end
/certifikovany zatepl ovaci systém

el ektroi nstal ace — dl e sanpbstatného projektu, objekt pripojen na verejnou
rozvodnou el ektrickou sit, mereni ve stévajicimrozvad&s

vytapéni — |. NP stavajici Ustredni z plynového kotle o vykonu do 50 kW ve
1. NP Ustredni teplovodni, zdrojem plynovy turbokotel o vykonu do 50 kW
vzduchot echni cké zarizeni — stévajici v I. NP, rozvody prochazejici do nové

casti dl e sanobstatného projektu/

b) rozdél eni stavby do pozarnich Useka

stavajici cast — PU 1 celé |. NPve Il. SPB s p, = 33,48 kg/nt
NP 1.1/2 hal a, schodi st&, chodba Il.NP /m ¢&. 122,123, 201- 203

NP 1.2 sklad pod schody /m &. 124/

NP 2.2 sklady OB/ m &. 203,204/

NP 2.3 obytna bunka /m &. 206 — 215/ - &l.3.1.c) CSN 73 0833

c) stanoveni poZzarniho ri zi ka

dle CSN 73 0833, ¢l. 3.5.¢)1) a 6.1.1 — skupina budov OB 3

NP 1.1/2 hal a, schodi §t&, chodba I1.NP - nechran&na uni kova cesta v |I. SPB
/&l. 6.3.1 CSN 73 0833/ X-2010 nahodi | é pozarni zatiZzeni nesni byt vysSsi
nez 5 kg/nt

NP 1.2,NP 2.2 — sklady p, = 45 kg/nf' a, = 1,0 /¢l .6.1.4 GSN 73 0833/ 1 X-
2010 - 1I11.SPB

NP 2.3 - obytné buiiky p, = 30 kg/nf —/ &l .6.1.1 ¢SN 73 0833/ a pril.B pol.9 a
B 1.2 ¢SN 73 0802 35,75 kg/ntf - 111.SPB

d) stanoveni pozarni odol nosti stavebnich konstrukci

Pozadavky dl e CSN 73 0802/V-2009 tab. 12 pro Il1.SPB

1. Pozarni stény a stropy NP REI 45’
PNP REI 30’

2. Pozarni uzévéry otvort - NP EW 30DP3
PNP EW 15D3

3. Gbvod. st &ny zaj.stabil.obj. NP REI 45’
PNP REI 30’

4. Nosné konstrukce st rech — bez poZzadavku, je nad poZzarnim stropem
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5. Nosné konstrukce uvnity PU NP REl 45’
zaj i St.stabil. objektu PNP REI 30 °
6. Nosné konstrukce vn& objektu, které
zajiStuji stabilitu — bez pozadavku
7. Nosné konstrukce uvnitz PU
nezaji Stujici stabil.objektu REI 30’
8. Konstrukce schodi 8t R  15DP3

Skut ecnost

pozarni stény : v 1. all.NP cihelna st&na tl. 750 a 370 nm poz. odol nost
REI 180" DP1, zdici prvek skupiny 1, objenpbva hnotnost p 800-2400 -
tab.6.1.2.2.1 /Hodnoty pozarni odol nosti stav.konstrukci podl e Eurokédd/
sadr okartonové sté&ny tl. 350 nm poZz. odol nost REI 30", provedeno

organi zaci s opravnénim a dol ozeno certifikatem

pozarni stropy : stavajici stropni konstrukce nad salem|.NP bude dopl n&na
0 shijeny drevény nosnik a nové tramy 140/ 140 nm pri cn& pres nosniky -
drevénd tranovd s podbitimz prken a onitkou tl. 20 mmna pletivu a

zakl opem z prken tl.25 nm — pozarni odol nost REI 45" DP2 / ¢l. 5.5.6 CSN 73
0834, ostatni stavajici stropni konstrukce nad |I.NP bude dopl n&na rovné&z o
tramy 100/ 140 mm, zéaklop z prken tl. 25 nm a nova podl aha /keram cka

dl azba a PVC - pozarni odol nost REI 45"DP2 / ¢l. 5.5.6 CSN 73 0834/, nad
casti restaurace keram cky strop Mako tl. stropni konstrukce 320 nm -
dopl n&no podl ahovyni tramnmy 80/80 mm - poZarni odol nost REI 90" CSN 73 0821
ed.2 tab.2 pol.1.1, stropni konstrukce nad pristavbou/schodi §te&/ -

Zel ezobet onova stropni deska tl. 120 mms vyztuzi v jednom snm&ru osova
vzdal enost 40mm a s betonovou nmazaninou tl. 80 mm - cel kova tl. stropni
konst rukce 200 nm — pozarni odol nost REI 120

podhl ed nad PNP ze sadrokartonové konstrukce s pozarni odol nosti REl 30
pl ni funkci pozarniho stropu — provedeno bude organi zaci s opravn&nim a
dol oZzeno certifikatem

pozarni uzaveéry otvorua : typové pozarni uzavéry EW 30 DP3, dol oZzeno
certifikaty a osazeny dle 85,vyhl aS8ky W &.202/1999 Sb. — do obytné bunky,
do ptdniho prostoru, do sklada - cel kem5 ks

obvodové stény zajiStujici stabilitu: cihelné zdivo tl. 750 mm - pozarni
odol nost RElI 180", zdici prvek skupiny 1, objenpbva hnotnost p 800-2400 -
tab.6.1.2.2.1 /Hodnoty pozarni odol nosti stav. konstrukci podl e Eurokédd/
ve II. NP zdivo Porothermtl. 370 a 300 nm- - pozarni odol nost REl 180",
zdici prvek skupiny 1, objenpbva hnmotnost p 800-2400 - tab.6.1.2.2.1

/ Hodnoty pozarni odol nosti stav. konstrukci podl e Eurokodda/, zatepl ena
sadrokartonova st&na - pozarni odol nost REI 30" provedeno organi zaci

s opravné&nima dol ozeno certifikatem

nosné konstrukce strech — NP 2.3 - sloupky 160/160 mmdl.2,5 m — pozarni
odol nost 20"tab.5.2.1.a), vzpé&ry 120/ 140 mm pozarni odol nost 20" tab.5.1.4
/ Hodnoty pozarni odol nosti stav. konstrukci podl e Eurokdda/ - tyto
konstrukce nevykazuji pozadovanou pozarni odol nost a budou obl ozeny

sadr okart onovou konstrukci RElI 30"s dol ozenimcertifikéatu

Konstrukce schodi $t — Zel ezobetonové tl. 150 mms vyztuzi v jednom smeru
osova vzdal enost 40mm a s betonovou nazaninou tl. 50 nm — pozarni odol nost
RElI 60°

MhoZstvi uvol néného tepla z nt ho#l avych hnmot vnéj §iho povrchu obvodové
stény — zatepleni polystyrenédmEPS tl. 100 a 150 nm

je urceno dle rovnice 16 &l . 8.4.7 CSN 73 0802/V-2009 - zatepleni
pol ystyrénemtl. 100 nmm EPS
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Q= M .H =2,70 . 39 = 105,30 M < 150 M

M pol ystyren = 18 kg/m? /0,15 m = 2,70 kg/ m?
H polystyren = 39 Mlkg!

Die &l. 8.4.5 CSN 73 0802/ V-2009 se nejednd o pozarn& otevrené pl ochy.

Dodat exné posouzeni vng&j§ich obvodovych sté&n posouzeno dle ¢l. 3.1.3.1 CSN
73 0810 — jednd se o objekt vySky do 12 m , tepelna izolace nusi tvorit
ucel eny vyrobek (povrchova vrstva, tepelna izolace, nosné roSty, upevnovaci
prvky, dalsi specifikované soucasti) tridy reakce na ohen B, pricent
vyrobek tepelné& izolacni casti nusi byt nejnméné tridy reakce na oheid E a
nusi byt kontaktné& spojen se zatepl ovanou st &nou.

zcel a otevrena plocha - plocha oken a dveri

svi sl é a vodorovné pozarné& d&lici pasy se nevyskytuji

prostupy CSN 730802 , &l. 8.6.1
veSker é prostupy ut&snény nehozl avym hnot am

e) evakuace osob, Uni kové cesty ( poéet , kapacita , provedeni , vybaveni )

Chsazeni pozarni ho Useku osobam podle CSN 73 0818/ zm 1/ Z1- X/ 2002

NP 2.3 obytna burka /m &. 206 — 215/ -

m &. 207, 209 14 osob / pol. 7.2.3b)/
m &. 213 5 osob / pol. 7.2.2/
Cel kem 19 osob

Uni kové cesty

Nechr &n&na Uni kova cesta z budov OB 3 dle ¢l. 6.3.2 CSN 73 0833 nuze byt
pouzita pokud dél ka cesty neni vé&tSi nez 45 m a budova ma nejvySe 3

podl azi — skutecnd délka c¢ini 24 m- vyhovuje. Tato Uni kova cesta tvori
sanost at ny pozarni Usek, kde nahodil é pozarni zatizeni neni vy3$Si nez

5kg/ nft.
Si ¥ka ani kové cesty stanovena dl e rovnice 18 CSN 73 0802/ V- 2009
u=E = 19 =0,42 =1 UP 55 cm
K 45

Skut ecna §i rka schodi §t& 1,00 m chodby 1,40 a 2,20 ma Sirka dveri 1,40 m
Si rka oteviravého kridla dveri 0,90 m - vyhovuje.

Uni kové cesty nusi nit el ektrické osvétleni a na nechréangné UC z obytnych
bun&k musi byt nouzové osvé&tleni po dobu al espon 15 minut — poZadavek

spl né&n.

f)stanoveni odstupovych vzdal enost i

Wpocet odstupovych vzdal enosti podle CSN 73 0802
p, = 35 + 15 = 50 kg/nf

pv I hu I k10 k11 po d
[kg. m 2] (M [KWm2] [ % [m
St reSni okna

50,0 0,8 1,25 9503 0,63 0,92 100 1,17
50,0 1,6 1,25 95,03 0,63 0,92 100 1,73
5
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p, =5 + 15 = 20 kg/n?
Severni sté&na

20,0 2,0 0,50 59,37 1,01 1,47 40 0, 77

20,0 1,3 1,00 59,37 1,01 1,47 40 1,02
Wchodni st é&na

20,0 1,4 2,15 59,37 1,01 1,47 40 1, 62
Zapadni st &na

20,0 1,5 0,75 59,37 1,01 1,47 40 1,08
Cstatni odst upové vzdal enosti - puavodni casti beze zm&n

Qdst upova vzdal enost nezasahuje na sousedni stavby (do otevrenych ploch
sousedni ch pozéarnich Usekda). Pozarn& nebezpecny prostor nepesahuje hranici
stavebni ho pozenku. NejbliZzsSi objekt p.r. 1346, ¢p.25 vzdalenl2 ma s jeho
strany neni vétsSi odstup pozadovan.

g) zpasob zabezpeé&eni stavby pozarni vodou nebo jinym hasebnim | &tkam
Zasobovani vodou pro hasSeni (¢&l. 12.7)CSN 73 0802/ V-2009

1. VngjS8i odbérni mista (¢l. 5 CSN 73 0873/ VI -2003)

Typ odbérni ho Vzdal enosti[m DN Q
nmsta od objektu nezi sebou mm |.s-1
Hydr ant 150 300 100 6,0

St dvaj ici podzemmi hydrant va vodovodni m ¥4&du DN 100 ve vzdal enosti cca
120m od vstupu do obj ekt u.

2. Vnitzni odb&rni mista (&l. 4.4.b)5) CSN 73 0873/ VI-2003
Vhit ¥ni rozvod neni poZzadovan — cel kovy pocet osob dle CSN 73 0818
v posuzované casti objektu neni vétSi nez 20.

h) stanoveni poé&tu , druhda a zpasobu rozm sténi hasicich p#istroja ,
pop. dal Sich vé&cnych prost #edka pozarni techniky

Dl e vyhl 4Sky 23/2008 je pozadovan jeden prenosny hasici pristroj s hasici
schopnosti nej mén& 21A pro hlavni donovni rozvadéc a jeden prenosny hasici
pristroj s hasici schopnosti nejnén& 21A pro kazdych zapocatych 12

ubyt ovanych osob tj.2 ks cel kem 3 ks PHP praskovych. D e tab.3 CSN EN 3-
7+Al pro PHP préaskovy je pozadovana m n.doba c&innosti s = 9

i) posouzeni pozadavkda na zabezpeé&eni stavby poz. bezpeé&nostnim
za¥izenim, nasledné& stanoveni podminek a navrh zpdsobu jejich unisténi
a instal ace do stavby

De &l. 6.5.1 CSN 73 0833/z |X-2010 v budové skupiny OB 3, pokud neni
i nstal ovana elektrickad pozarni signalizace (EPS) musi byt instalovano
zarizeni autonommi detekce a signalizace. Toto zarizeni nusi byt um sté&no
v kazdé obytné burice a pokud ta nma vice pokoj& nma byt toto zarizeni i
v jednotlivych pokojich a dale ve spolecnych prostorech jakoz i v céasti
uni kové cesty apod. vedouci k vychodu z donu.

Wznacen bude sm&r Gni ku a Gni kova cesta vybavena bezpecnostnim znackam .
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j) zhodnoceni technickych , pop#ipadé technolog. za#izeni stavby (
rozvodnd potrubi , VZD zazizeni , vytapéni ) z hlediska pozadavku na poZ.
bezpeé&nost

Wt apé&ni: dl e sanpst atného projektu — vytapéni st redni teplovodni, pro
Il.NP novy sanpstatny plynovy turbokotel o vykonu do 50 kW- jednd se o
odbérni zari zeni.

El ekt roi nstal ace — provedena dl e sanpst at ného proj ekt u obj ekt pzi pojen na
verej nou rozvodnou el ektrickou sit

Vétrani - prirozené okny a ve Il. NP koupelny, WC, a 0klidova nistnost
vétrany podtl akovym vétrani m systémem s odvodnim ventil atory potrubnim
rozvodem do st rechy. Odtah od di gestore kuchyn& vyveden rovné&z potrubi m nad
st fechu.

Stavaj i ci vzduchot echni cké rozvody vyvedené do ptdniho prostoru z |.NP
budou preni st &ny, pripadn& upraveny.Jedna se o vétraci systém kuchyné
pohostinstvi. Vzduchotechni cké rozvody v prostoru II. NP obezd&ny, odtah
bude vyveden m no pudni vestavbu do padniho prostoru a jimnad stfechu - /
viz PD) Rozvod bude v celé délce trasy ve |l. NP opat ren protipozarni

i zol aci s pozarni odol nosti ElI 45 .

k) st anoveni pozadavkd pro haSeni pozaru a zachranné prace
K objektu je zajistén prijezd ze stavajici dvoupruhové zpevnéné mistni
komuni kace po objizdné dvoupruhové komuni kaci Sitrky 6 m - pozadavek spl n&n

PzijezdovA konuni kace vyhovuje pozadavku zpevn&ni dle &l.12.2 CSN 73
0802/ V-2009. Vnitrni a vngjSi zasahové cesty nejsou pozadovany.

1.3.2 Wkresova &ast

situace se zakresl eni pozarn& nebezpecného prostoru

Hr adec Kral ové prosinec 2012 VWpracoval a : Kri &faluSovéa |va
| CO 15586154
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