_0/600

m _1/500 *v.
2550 .
30ClD @850 *400* 2
50 50 e
300 °
8*8 S 3 = 8*: e
T / S%° T
7 R
-
. )
. .
§ ZHUTNENE NASYPY 3 .
. :
. :
. .
|
5l 1A
‘5§ o ¢
=L .
;&55 ZHUTNENE NASYPY S °
= g 3 |
A
ST B -l
i §§§§ ™
S § ZHUTNENE NASYPY §
N b
7
- S%. o+
~ . o 8 gé o
50 50\ ~ T
H—H
300
300 1850 A0 §
2550 .
@
m _1/500

POGZNAMEA :

PRED POCATKEM BETONOVANI ZAKLADU ZKONTROLUJE ODPOVEDNY GEOLOG, JESTLI ODPOVIDA
PREDPOKLADANA UNOSNOST A KVALITA ZEMINY ODHADNUTA VE STATICE, V PﬁfPADE ZE BUDE
UNOSNOST A KVALITA ZEMINY VYRAZNE ODLISNA OD PREDPOKLADU JE NUTNO KONTAKTOVAT
PROJEKTANTA STATIKY PRO POSOUZENI ZMENY V ZAKLADECH Il

|3 ZADNEM PRIPADE NEPROVADET P[SKOV-V ANI STERKOVY PODSYP POD ZAKLADOVE PASY

/A PATKY - DOCHAZELO BY KE STAHOVANI VODY POD KONSTRUKCE A K NEZADOUCIM OBJEMOVYM |
ZMENAM ZEMINY [ttt

W&Mmmwzm ZE ZTRACENEHO BEDNENI TRESK :
POZOR (VYSKY PO 200 MM) HIHmmm

HORNI CAST ZAKLADO NAD TERENEM BUDE ZE ZTRACENEHO BEDNENI VIZ. REZY

VE ZTRACENEM BEDNENI BUDE ULOZENA KLESTINOVA VYZTUZ :

- VODOROVNE 2 x V12 + KOLMO DO BETONU 2 x V10 PO 1500 mm - NAVZAJEM SVAZAT ALT. NABODOVAT
PODKLADNI BETON R.D. BUDE TL. 100 mm SE SITI KARI 6 x 150/6 x 150 PRI DOLNIM POVRCHU, STYKOVAT
PRESAHEM 400 mm

PODKLADNI BETON BUDE BETONOVAN PRES ZAKLADOVE PASY

KARI SITE SITE V PODKLADNIM BETONU SPOJIT S KLESTINOVOU VYZTUZ[

ZHUTNENE NASYPY BUDOU Z NETRIDENEHO STERKOPISKU A BUDOU SE HUTNIT PO VRSTVACH 200 mm NA Id=0,67,
HORNI VRSTVA BUDE HLINITOPISCITY POLSTAR

ZAKLADOVE PASY VCETNE PODKLADNIHO BETONU BUDOU ODDILATOVANY 0D STAVAJICIHO OBJEKTU
SOKL ZE ZTRACENEHO BEDNENI BUDE ZATEPLEN SOKLOVYM POLYSTYRENEM TL. 100 mm
UZEMNENI OBJEKTU VIZ. DIL EL
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AUTORIZOVANY TECHNIK PRO POZEMNI STAVBY : CKAIT

Petr Kubegek / /)| Pae tisto

Odpovédny projektant : Petr Kube&ek
, Jaromgr, 551 01

Vypracoval : Petr Kubegek %// Velichovska 606

Investor : | Obec Jenrkovice, Jenfkovice &p. 25, IC0 : 657 24 089

PROJEKTOVA KANCELAR - PK

CISLO ZAKAZKY | 2012 - 07
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Trebechovice pod Orebem, 503 46

JENIKOVICE CP. 118, PARCELA CISLO 23/1
STAVEBNI UPRAVY POHOSTINSTVI CP. 119

DRUH PROJEKTU | stavebni povolenr’
. DATUM 12. 2012

ZAKLADY - NOVY STAV
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