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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické ieSeni :

a) Zhodnoceni staveniste :
Objekt se nachézi na kopci ve stiedu obce Jenikovice. Zamy3Slené stavebni Upravy jsou v souladu s
Uzemnim planem mésta Trebechovice pod Orebem. Stavebni Upravy se tykaji predevSim statického
zgjisteéni stropu nad sdlem. Dale vytvoreni novych prostor v ¢asti pidy. Pro pristup do téchto prostor
bude na severni strané objetu pristavba. V navaznosti na tyto Upravy bude na pozemku 23/1 ztizen
prislusny pocet parkovacich stani. Pozemek 23/1 kolem objektu je rovny aZz mirné svazity. Na
pozemku 23/1 kolem objektu se nenachazi zadny objekt, ktery by prekazd nebo jinak ovliviioval
stavebni Upravy ani uvaZzované stavebni c¢innosti. Na budoucim staveni&ti (pozemku 23/1) neni
v soucasné dobé Zadna zelen (napr. ovocné a okrasné stromy a kefe). Investor je magjitelem objektu
&p. 119 a pozemku 23/1. Cést jedné hranice pozemku tvoii vychodni sténa dotéeného objektu. Zbytek
pozemku je castecné oplocen.

b) Urbanistické a architektonické ieSeni stavby :
Stavebnik zadal u projektanta vypracovani projektové dokumentace stavebnich Uprav ¢ésti objektu
¢p. 119 — statické zajisteni stropu nad sdlem, vytvoreni prileZitostnych ubytovacich prostor pouze pro
potieby obce ve vétsi ¢asti nevyuzivané pidy mimo ¢asti nad salem. Jedné se o obdénikovy objekt se
sedlovou stiechou, ktery je ¢asteiné podsklepeny. Soucéasti objektu je pristavba prisali na jizni strané
spultovou stiechou, ktera byla realizovana cca. pied péti lety. Stavebnimi Upravami bude objekt
zvétSen o dvoupodlazni pristavbu se sedlovou stiechou na severni strang. Padorys stavajici hospody
ma rozmer 25,93 x 12,15 m + prisali 4,90 x 9,22 m. Puadorys nové pristavby méa rozmeér 2,50 x 8,60
m + zatepleni tI. 100 mm. Padorys a tvar objektu viz. vykresy. Smyslem téchto Uprav je nutnost
opravy (tj. statického zajisténi) stropu nad salem a rozSiteni nabizenych sluzeb pohostinstvi a tj.
ubytovani v podkrovi. Zadani je na vypracovani stavebniho ieSeni veetné vSech dotéenych profesi. Dle
vznesenych pozadavkt bylo vypracovano dispozi¢ni feSeni rozsiteni provozovny o ubytovaci prostory
v podkrovi, odsouhlasené investorem. Stavajici podiaha(+-0,000) je 0,00 — 1,00 mm nad stavajicim
terénem. Podlaha pristavby je 100 — 500 nad nové upravenym terénem. Stavgjici sedlova stiecha
pohostinstvi bude provedena nova ve stavajicim tvaru se klonem 43,3°, vySkou hiebene +9,570 a
novymi stieSnimi okny. Stavajici pultova stiecha prisdli zistane beze zmén. Nova sedlova stiecha
piistavby na severni strané bude mit sklon 30,0° svyskou hiebene +6,280. Tvar objektu je
jednoduchy, klasickych tvart a zapada do stavajici zastavby.

c) Technické ieSeni stavby :
Stavebni Upravy budou provedeny z tradi¢nich materiali. Zakladové pasy budou betonové monolitické
v kombinaci se ztracenym bednénim v nadzemni ¢asti — spojeno vyztuZi. Budou pouZity cihly
Porotherm. Obvodové zdivo prizemi je z plnych cihd a pristavba prisali je z cihed Porotherm —
stavajici zdivo piizemi bude bez Uprav a zatepleni. Obvodové zdivo stavajici pady je z cihe plnych a
z cihelnych bloka. Severni &tit bude piezdén z cihd Porotherm tl. 365 mm + 150 mm fasadniho
polystyrenu, zdivo nové pristavby bude zcihd Porotherm tl. 300 mm + 100 mm fasadniho
polystyrenu — spliiuje CSN 730540-2. Sokl bude zateplen 50 mm extrudovanym polystyrenem —
spliiuje CSN 730540-2. Zdivo pod pozednici bude vybourano a nahrazeno Zelezobetonovym véncem.
Nové pricky budou z cihel Porotherm a sadrokartonové. Strop nad salem bude pracovné podepien a
zvednut zpét do roviny. Po tomto opatieni se na strop polozi 2 drevéné priviaky a na né na kolmo
dievéné tramy v mistech stropnich trdma. Nové tramy na privlacich a stavajici stropni tramy budou
spojeny ocelovymi tahly. Strop nad chodbou bude odhalen az na nosnou drevénou konstrukci a die
jgjiho stavu bude rozhodnuto o druhu opatieni. Nad timto stropem je navrzena konstrukce samonosné
podiahy. Na stavajici stropé Miako bude polozena lenkéa konstrukce podiahy. Obé podliahy dohromady
se stropnimi konstrukcemi musi spliiovat viastnosti dle hlukové studie. V ramci navrZenych opatieni
bude piipadné upravena cekova konstrukce zhlediska hluku. Novy strop v pristavbé bude
Zelezobetonovy spojeny sveénci. Nové vénce ve stavajicim objektu a v pristavbé budou vzajemné
spojeny. Preklady v novém zdivu budou porotherm. Vzhledem ke stavu stévajici konstrukce krovu je
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ve stévajicim objektu navrZena nova konstrukce krovu. Na stavajicich stropech jsou navrZena opatieni

pro vyneSeni novych sloupkii krovu. Obé konstrukce krovi jsou z direvénych trama. Nové podhledy ve

2.NP budou sadrokartonové. Nova fasada bude tvorena kontaktnim zateplovacim systémem

s tenkovrstvou-stérkovou omitkou Basf, Baumit, Weber, Caparol nebo Stomix. Nova okna a dvere

v obvodovém zdivu budou plastova bila. Vyping otvori s U=1,1 spliji poZzadavek CSN 730540-2.

Vnittni dvere budou drevéné do ocelovych nebo drevénych oblozkovych zarubni. Nova stiedni krytina

bude z betonovych taSek Bramac, KM Beta nebo Besk. Presah strechy bude obloZen jednostranng

hoblovanymi prkny. Navrzené materidly odpovidaji CSN, tepelné-technickym pozadavkim a

poZarnim piedpisam.

d) Napojeni stavby na inZenyrskeé sité :

V&echny piipojky jsou jiZz do objektu zavedeny. Dest’'ové vody ze stiechy budou svedeny do stavajici

domovni dedt'ové kanalizace ve stavajicich mistech, ktera je vyvedena na terén — v ramci pristavby

budou provedeny drobné Upravy viz. dil ZT.

V prizemi jsou 2 plynové turbokotle do stavajicich deskovych téles. Jeden je umistén na sale a druhy

v &atné zaméstnanci. V restauraci jsou jesté krbova kamna na dievo jako lokdlni topidlo. V Satné

zaméstnanci je také VZT jednotka Atrea pro odvétrani kuchyng. V restauraci jsou v VZT jednotky.

Ve 2.NP bude umistén novy plynovy turbokotd pro vytépéni ceého nového podkrovi a pristavby,

ktery bude zéroven slouZit pro ohiev TUV. Nové prostory ve 2.NP budou mit samostatné podruzné

meteni pro d. plyn. VétSina VZT rozvoda prochazejici pies 2.NP bude upravena viz. vykresy a dil

VZT.

€) Dopravni napojeni :
Pristup na pozemek je z prilenlé komunikace ¢. 606. Parkovani bude v severni ¢asti pozemku 23/1
vedle pristavby (viz. dil F. D Posouzeni dopravy v klidu).

f) Vliv na Zivotni prostredi :

Vlastni redlizaci stavby, ani jgim budoucim uzivanim nevzniknou Zadné negativni U¢inky na okolni

prostiedi, nebot’ se jednd o stavbu pro provozovani sluZzeb v pohostinstvi + ubytovani. Na stavbé

nebudou pouZity materidly negativné ovliviujici Zivotni prostiedi. Vnitini prostiedi je navrzeno v

souladu s platnymi obecné zavaznymi piedpisy a technickymi normami. Odpady na stavbé budou

likvidovany na povolenou fizenou skladku a toto uloZeni bude dokladovano. Pri budoucim uzivani
provozovny zgjisti provozovatel (majitel) praviddny svoz smésnéno odpadu opravnénou firmou.

Stavajici stavby v okoli provozovny jsou prevazné bytového charakteru a nebudou mit negativni vliv

na navrzenou stavbu.

V rémci provadéni stavby budou uginéna opatieni proti negativnim G¢inkam stavby na Zivotni

prostiedi :

- bude stanoven harmonogram provadéni praci, ktery musi respektovat nocni klid a zarucovat
maximalni moZnou miru ochrany Zivotniho prostiedi, mimo jiné pied pasobenim hluku a prachu,
na stavbé budou ¢inéna opatieni proti propadavani materialu /zakryt leSeni ap./

- komunikace dotéené stavbou budou ¢istény

- v maximalni miie bude dbano na minimalizovani Skod, zgména na komunikacich, chodnicich,
inZenyrskych sitich, stévajici zeleni, vlastnich i okolnich objektech a zafizenich.

g) Bezbariérové reSeni a OTP :
Stévajici dispozice v 1.NP je feSena bezbarierové. Pristup do nové navrZenych prostor neni ve 2.NP a
noveé navrzené prostory nejsou navrzeny jako bezbariérové a stavebni Upravy jsou navrzeny v souladu
sOTP. Vzhledem k omezenym prostorovym podminkdm a finanénim moznostem investora zadanich
od investora nebyly tyto pozadavky. Nové prileZitostné ubytovaci prostory jsou navrzeny pouze pro
potieby obce. Parkovani pro imobilni ob¢any je zaji&téno a vyznateno na novém parkovisti vedle
pristavby. Bylo konzultovano na NIPI - Narodnim institutu pro integraci osob s omezenou schopnosti
pohybu a orientace Ceské republiky, o.s.
h) Prizkumy a méteni :

V objektu a na pozemku nebyl proveden radonovy prazkum, protoZe se jedna o stavebni Upravy

vyhradné v budoucim podkrovi a pristavba dslouzi pouze pro pristup do novych prostor.
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Hydrogeologicky a geologicky prizkum nebyl provaden.

i) Vytyéeni stavby :
Jdikoz se jednd o stavebni Upravy neni tieba vytyc¢ovat stavbu. Bude provedeno pouze ¢astecné
vytyéeni pro piistavbu.

) Clenéni stavby :
Objekt ¢p. 119 je provozovna v oboru pohostinstvi v 1.NP a bude rozsiten o nové ubytovaci prostory
ve 2.NP. Objekt ¢p. 119 i snovymi prostory ve 2.NP je stavba jednoduché a nebude ¢lenéna na
objekty nebo provozni soubory.

k) Vliv stavby na okolni
Stavba nebude zasahovat na sousedni pozemky a vzhledem k charakteru objektu neni predpoklad
Zadnych negativnich G¢inka na okolni stavby.

[) Bezpenost préce a ochrana zdravi :
Po celou dobu stavby budou dodrZzovany veskeré obecné zavazné predpisy a vyhlaska ¢.324/1990 Sb.
0 bezpetnosti prace a technickych prostiedki pii stavebnich pracich. Zeggména bude dbano ustanoveni
0 bezpetnosti pri praci s technickymi prostiedky, pii bouracich pracich, pii praci ve vysce, na leSeni,
pii klempitskych ap. Budou dodrZena veSkera ochranna pasma inzenyrskych siti. Pripadné vykopoveé a
obdobné prace budou v piislusnym piedpisem stanovenych ochrannych pasmech provadény rucné, a
to pri pouZiti prislusnych technickych opatieni (napi. paZeni vykopt). Pripadné vykopy budou
provadény za pouZiti vech prislusnych opatieni predepsanych obecné zavaznymi piedpisy nebo
sprévci komunikaci a siti (tj. napt. osvétleni, oploceni, dopravni znaceni ap.). Zabezpeteni vykopu pro
stavbu bude predmétem vyrobni piipravy dodavatde. VeSkeré inzenyrské sité, které mohou byt
stavbou dotéeny, musi byt vytyéeny pred zahdjenim jakékoli ¢innosti na stavenisti (napi. pred ziizenim
zafizeni stavenisté nebo pied navazenim materidlu).

2. Mechanicka odolnost a stabilita :
Mechanickd odolnost a stabilita objektu je feSena v ¢asti F. Dokumentace stavby — dil F. ST.
Statika. Konstrukce objektu jsou navrzeny tak, aby zatiZzeni ptsobici na objekt nemglo za nasledek
ziiceni nebo nepripustné pretvoreni ¢i deformace konstrukci.

3. PoZar ni bezpeénost :
Posouzeni pozarni bezpetnosti stavby je ieSeno v ¢asti F. Dokumentace stavby — dil F. PO. Pozarni
ochrana. Pozarné nebezpetny prostor nezasahuje na sousedni pozemky ani provozovna neni v pozZarné
nebezpesném prostoru sousednich objekti.

4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi :
Na stavbé nebudou pouZity materidly negativné ovliviujici Zivotni prostiedi. Vnitini prostiedi je
navrZeno v souladu s platnymi obecné zavaznymi predpisy a technickymi normami. VSechny navrZzené
konstrukce jsou v souladu s hygienickymi predpisy a pozadavky. Navrzené materidly odpovidaji
platnym CSN. Dispoziéni feSeni domu a jeho vybaveni je v souladu s Obecné-technickymi poZzadavky
na vystavbu.

5. Bezpe€nost pri uzivani :
ReSeni objektu provozovny odpovida poZadavkam Vyhlasky 268/2009 Sb o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu a CSN 73 4301/2004 véetné zmény Z1/2005.

6. Ochrana proti hluku a vibracim :
Ochrana stavby proti hluku a vibracim je feSena v ¢asti F. Dokumentace stavby — dil F. HS.
Hlukova studie. Posuzované konstrukce stropy + podlahy (jsou navrzena presné dle hlukové studie a
splfivji poZzadavek Rw 62 dB) a stény mezi ubytovacimi prostory (pozadavek Rw 47 dB, névrh piicka
Knauf W115 tl. 155 mm Rw 52 dB) vyhovuji poZzadavkam hlukové studie. V objektu budou vyplné
otvoru v obvodovém zdivu se sklem Rw 34 dB. Stévajici obvodové zdivo z plnych cihel se zateplenim
z fasadniho polystyrenu tl. 100 mm  splivje R,=47 dB dle normy CSN 730532/2000. Uvedené
stavebni konstrukce vyhovuji. Vyrazné zdroje hluku se v objektu nevyskytuji.

7. Uspora energie a ochrana tepla :
Pouzité materidly stavebnich konstrukci z hlediska tepelné technickych vlastnosti vyhovuji
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pozadovanym hodnotam novostaveb die CSN 730540 — 02/2000 - zévazna ustanoveni. Tepelné ztréaty
byly vypoiteny dle CSN 060210 pro venkovni vypoctovou teplotu -12 °C, krajina s normélni
intenzitou vétri. Poloha budovy je nechranéna, osaméle stojici. Provoz otopné soustavy bude

nepieruSovany.

Cdkova tepdna ztréta objektu : 4,7 KW
Rocni spotieba tepla pro vytapeni : 23,0GJ
Rocni spotieba tepla pro ohiev teplé vody : 18,7 GJ

Hodnoceni budovy:

Cedkova dodana energie : 79 KWh/m2.rok ,B"
Cedkova necbnovitena energie : 108 kWh/m2.rok LB
Pramerny soucinitel prostupu tepla obalky budoW 0,17 W/m2.rok LJAY
Vypocétené hodnoty vyhovuji poZzadavkim zak. ¢ 406/2000 Sb ve znéni vyhlasky 151, 152 a
291/2001 Sh.

Spinéni vySe uvedenych poZadavki je doloZzeno energetickym &titkem budovy v F. Dokumentace
stavby —dil F. UT. Ustiredni vytapéni.

8. ReSeni piistupu a uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace :
Stavajici dispozice v 1.NP je feSena bezbarierové. Pristup do nové navrZenych prostor neni ve 2.NP a
noveé navrzené prostory nejsou navrzeny jako bezbariérové a stavebni Upravy jsou navrzeny v souladu
SOTP. Vzhledem k omezenym prostorovym podminkdm a finanénim moznostem investora nebyly
v zadanich tyto pozadavky uvedeny. Nové prilezitostné ubytovaci prostory jsou navrzZeny pouze pro
potieby obce. Parkovani pro imobilni ob¢any je zaji&téno a vyznaceno na novém parkovisti vedle
pristavby. Bylo konzultovano na NIPI - Narodnim institutu pro integraci osob s omezenou schopnosti
pohybu a orientace Ceské republiky, o.s.

9. Ochrana stavby pied Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiredi :
V objektu a na pozemku nebyl proveden radonovy prizkum, protoZe se jedna o stavebni Upravy
vyhradné v budoucim podkrovi a pristavba slouzi pouze pro piistup do novych prostor.
Hydrogeologicky a geologicky prizkum nebyl provadén. Geologicky a hydrogeologicky prizkum je
nutno proveést pii zahdjeni vykopovych praci. Skutetny stav bude zhodnocen odpovédnym geologem.
V pripadé odlisnosti od projektovych piredpokladi bude dokumentace na zékladé tohoto upiesnéni
upravena veetné statickéno posouzeni. V piipadé vyskytu hladiny spodni vody v Urovni zakladové
spary navrhne hydrogeolog opatieni. Stavebni pozemek se nevyskytuje v Zzadném ochranném pasmul.

10. Ochrana obyvatelstva :
Jedné se o stavebni Upravy stévajiciho objektu a malou pristavbu. VSechny prostory provozovny jsou
primo osvétleny. VSechny prostory provozovny jsou piimo nebo nuceng vétrany viz. dil VZT.
Jdlikoz se jedna o stavajici objekt a stavebnimi Upravami a objem se mirné zvétsuje na severni strang,
vzajemné ovlivnéni denniho osvétlleni s okolnimi objekty zistava v ptivodnim stavu.
Jdikoz se jedna o stavajici objekt a stavebnimi Upravami a objem se mirné zvétsuje na severni strang,
vzajemné ovlivnéni proslunéni s okolnimi objekty ziistava v pavodnim stavu.

V Hradci Kralové, prosinec 2012
Vypracoval : Petr Kubetek
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