PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb., o energetické naro¢nosti budov

Ulice, ¢islo: JENIKOVICE CP. 119
PSC, misto: 50346, Jenikovice

Typ budovy: PUDNi VESTAVBA BYTU g
Plocha obalky budovy: 480,26 m? § . m 7

Objemovy faktor tvaru A/V: 0,85 m?/m3

Celkova energeticky vztazna plocha: 170,00 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie . Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) (Vliv provozu budovy na Zivotni prostfedi)
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Prikaz ENB podle vyhlasky €.78/2013 Sb. Prikaz 2013 v.2.1.5 © PROTECH spol. s r.o.

036031 - Ing.Karel Dovrtél - Boharyné Datum tisku: 29.8.2013
Zakazka: JENIKOVICE Archiv: PENB0702013
PROTOKOL PRUKAZU

Ucéel zpracovani prukazu

[0 Nova budova [0 Budova uzivana organem vefejné moci
0 Prodej budovy nebo jeji ¢asti 0 Pronajem budovy nebo jeji Gasti
M Vétsi zména dokon&ené budovy

L] Jiny ucel zpracovani :

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifika¢ni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC) : STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU CP. 119

50346, Jenikovice

Katastralni uzemi : k.a. Jenikovice
Parcelni ¢islo : PARCELA CiSLO 23/1
Datum uvedeni do provozu 2014

(nebo predpokladané uvedeni do provozu) :

Vlastnik nebo stavebnik : Obec Jenikovice

Adresa : Jenikovice &p. 25

50346, Jenikovice

IC: -

Telefon :

email :

Ing. Karel Dovrtél kd.projekt@email.cz Tel.: 731111627 1/11



Prikaz ENB podle vyhlasky €.78/2013 Sb.
036031 - Ing.Karel Dovrtél - Boharyné
Zakazka: JENIKOVICE

Prikaz 2013 v.2.1.5 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 29.8.2013
Archiv: PENB0702013

Typ budovy
0  Rodinny dam 0 Bytovy dom M Budova pro ubytovani
a stravovani

[0 Administrativni budova [0 Budova pro zdravotnictvi [0 Budova pro vzdélavani

[0 Budova pro sport [0 Budova pro obchodni ucely [0 Budova pro kulturu

[0 Jiné druhy budovy :

Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem ¢asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny [m3] 564.,4
vnéjsimi povrchy konstrukci obalky budovy)
Celkova plocha obalky A
(soucet vnéjSich ploch konstrukci ohranicujicich objem budovy V) (m?] 480,3
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,851
Celkova energeticky vztazna plocha A, [m?] 170,0
Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

O Hnédé uhli O Cerné uhli

[0 Topny olej [0 Propan - butan

[0 Kusové dfevo, dfevni Stépka [0 Drevéné peletky

M Zemni plyn M Elektfina

[0 Jina paliva nebo jiny typ zasobovani :

[0 Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil OZE: O do50% veetng, O nad 50% do 80%, O nad 80%
[0 Energie okolniho prostiedi :
ucel: O navytapeni, O pro pfipravu teplé vody, O navyrobu elektrické energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
O Elektfina O Teplo M Zadné

Ing. Karel Dovrtél kd.projekt@email.cz
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Prikaz ENB podle vyhlasky €.78/2013 Sb.
036031 - Ing.Karel Dovrtél - Boharyné

Zakazka: JENIKOVICE

Prikaz 2013 v.2.1.5 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 29.8.2013
Archiv: PENB0702013

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Souginitel prostupu tepla Einitel Mel:na
Plocha PP - teplotni ztrata
Vypoctena Referencni duk prostupem
. hodnota hodnota . recukce tepla
Konstrukce obalky budovy A Splnéno

Uj UN,rq,j bj HTJ

[m?] [W/(m2-K)] [W/(m2-K)] (ano/ne) [-1 [WI/K]

SO1 sténa obvodova pfistavba 43,9 0,24 0,30/0,25 - 1,00 10,5
0z1 130/100 1,3 1,30 1,50/1,20 - 1,00 1,7
SO2 sténa obvodova plvodni 72,6 0,14 0,30/0,20 - 1,00 10,1
0z2 150/75 1,1 1,30 1,50/1,20 - 1,00 1,5
STR1 podlaha 170,0 0,28 0,75/0,50 - 0,43 20,1

SCH1 stfecha 179,4 0,14 0,24/0,16 - 1,00 24,6
OA1 78/138 5,4 1,30 1,50/1,20 - 1,00 7,0
OA1 78/138 6,5 1,30 1,50/1,20 - 1,00 8,4
Celkem 480,3 83,9

Poznamka

Hodnoceni spIinéni pozadavku ve sloupci Spinéno je vyzadovano jen u vétSi zmény dokon&ené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zmény dokon€ené budovy v pfipadé pInéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na prumérny soucinitel prostupu tepla

Prevazujici Obiem Referencni hodnota
navrhova 2 é:n primérného soucinitele
vnitini teplota Y prostupu tepla zény
Zona v
Oim;j ! Uempg,
[°C] [m?] [Wi/(m?K)]
Zéna 1 - RODINNY DUM 20,0 564,4 0,34
Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoctena hodnota Referenéni hodnota
Budova Uem Uemr Spinéno
(Uem = HTIA) (Uem,R = 2(vi'uem,R,j)lv)
[W/(m2-K)] [W/(m2-K)] (ano/ne)
0,175 0,341 ANO
Ing. Karel Dovrtél kd.projekt@email.cz Tel.: 731111627 3/11
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B) technické systémy

b.1.a) vytapéni

Typ Energo- Pokryti Jmeno- | Uéinnost | Uginnost | Uéinnost
zdroje nositel dil¢i vity vyroby | distribu- | sdileni
potieby tepelny energie ce energie
. energie vykon zdrojem energie na
Hodnocena na tepla na vytapéni
budova / zéna vyta- vytapéni
péni T]H,gen NH,em
MH,dis
[-] [-] [%] [kW] [%] [%] [%]
Referencni budova X X X X 80,0 85,0 80,0
RODINNY DUM PLYNOVY KOTEL Zemni plyn 100 17,0 85,0 87,0 88,0

b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni

Hodnocena Typ zdroje Uginnost vyroby Uginnost vyroby Pozadavek spinén
budova / zéna energie zdrojem energie
tepla referencéniho
TNH,gen zdroje
nebo tepla nu,gen,rq
COPy gen nebo
COPH,gen
[-] [%] [%] [ano/ne]
RODINNY DUM PLYNOVY KOTEL 85,0 80,0 ANO
b.5.a) priprava teplé vody (TV)
Hodnocena Systém Energo- Pokryti | Jmenovity Objem Uginnost Mérna Mérna
budova / zéna pripravy nositel diléi prikon pro | zasobniku zdroje tepelna tepelna
TV potieby | ohrev TV TV tepla pro ztrata ztrata
v budové energie pripravu | zasobniku rozvodu
na teplé teplé vody teplé vody
pfipravu vody Qu st Quw,dgis
teplé Nw,gen
vody
[-] [-] [%] [kW] [litry] [%] [Whi(I-den)] | [Wh/(m-den)]
Referencni budova X X X X X 85 7 150
NEPRIMOOHRIVANY/| centraini | Zemniplyn [ 100,0 17,0 120 85 1,4 40,4
ZASOBNIK TeV
b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pripravé teplé vody
Hodnocena Typ systému Uginnost zdroje Uginnost Pozadavek spinén
budova / zéna k pripravé tepla pro pripravu referencniho zdroje
teplé vody teplé vodynw,gen tepla pro pripravu
nebo COPy gcn teplé vodynw,gen,rq
nebo COPy gcn
[-] [%] [%] [ano/ne]
NEPRIMOOHRIVANY centralni 85 80 ANO
ZASOBNIK TeV

Ing. Karel Dovrtél
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036031 - Ing.Karel Dovrtél - Boharyné
Zakazka: JENIKOVICE

Prikaz 2013 v.2.1.5 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 29.8.2013
Archiv: PENB0702013

b.6) osvétleni
Hodnocena Typ Pokryti dil¢i Celkovy elektricky Primérny mérny pfikon

budova / zéna osvétlovaci potieby energie prikon osvétleni pro
soustavy na osvétleni budovy osvétleni vztazeny
k osvétlenosti zény

pL,Ix

[-] [%] [kw] [W/(m%Ix)]
Referencni budova X X X 0,05
RODINNY DUM USPORNE 100 0,639 0,05
Budova celkem 0,639

Ing. Karel Dovrtél
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Prikaz ENB podle vyhlasky €.78/2013 Sb.
036031 - Ing.Karel Dovrtél - Boharyné
Zakazka: JENIKOVICE

Prikaz 2013 v.2.1.5 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 29.8.2013
Archiv: PENB0702013

Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a dilé¢i dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava Osvétleni Vyroba z OZE
budova EPy EPc vétrani teplé EP. nebo
zbéna EPr vody kombinované
EPw vyroby elektriny
a tepla
NV1 | NV2 OZE | OZE E
Zéna 1 M O O 4} M a a
b) diléi dodané energie
Budova Potieba Vypocétena Pomocna Diléi Mérna dil¢i
energie spotreba energie dodana dodana ener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztaznou
plochu AE
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/(m2-rok)]
Hodnocena 4 156 6 386 56 6 442 37,9
Vytapéni
Referencni 8 427 15491 72 15 563 91,5
Hodnocena 0 0 0 0 0,0
Chlazeni
Referen¢ni 0 0 0 0 0,0
Hodnocena 0 0 0,0
Vétrani
Referencni 0 0 0,0
Uprava Hodnocena 0 0 0,0
vzduchu Referenéni 0 0 0,0
Hodnocena 3811 5213 0 5213 30,7
Pfiprava TV
Referencni 3811 6 454 0 6 454 38,0
Hodnocena 1789 1789 0 1789 10,5
Osvétleni
Referencni 1789 1789 0 1789 10,5

Ing. Karel Dovrtél
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036031 - Ing.Karel Dovrtél - Boharyné Datum tisku: 29.8.2013
Zakazka: JENIKOVICE Archiv: PENB0702013

c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
T . vyrobené energie celkové neobnovitelné primarni primarni
yp vyroby enerai . Lo . .
gie primarni primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-1 [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
Budova
Kogeneracni -
jednotka EPcyp - Dodavka
teplo mimo
budovu
Budova
Kogeneracni -
jednotka EPcyp - Dodavka
elektfina mimo
budovu
Budova
Fotovoltaické -
panely EPpy - Dodavka
elektfina mimo
budovu
Budova
Solarni termické -
systémy Qu sc.sys - Dodavka
teplo mimo
budovu
Budova
Jiné Dodavka
mimo
budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie
podle energonositelli

Dilci Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vypoctena celkové neobnovitelné primarni primarni
spotreba primarni primarni energie energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocna
energie
[kWh/rok] [-1 [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
Zemni plyn 11 599 1,1 1,1 12759 12759
Elektfina ze sité 1845 3,2 3,0 5904 5535
Celkem 13 444 X X 18 662 18 293

Ing. Karel Dovrtél kd.projekt@email.cz Tel.: 731111627 7711
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e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) | Referenéni budova 23 805,5
- [kW h/rok]
(7) | Hodnocena budova 13 443,7 Splnéno ANO
(8) |Referenéni budova 140,0 (ano/ne)
[KWh/(m?2-rok)]
(9) | Hodnocena budova 79,1
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referenéni budova 29 720,8
- [kW h/rok]
(11) | Hodnocena budova 18 293,3 Splnéno ANO
(12) | Referenéni budova 174,8 (ano/ne)
[kKWh/(m?2-rok)]
(13) | Hodnocena budova 107,6

g) primarni energie hodnocené budovy

(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 18 662,3
(15) | Obnovitelna primarni energie [kWh/rok] 369,0

VyuZiti obnovitelnych zdroji energie

(16) z hlediska primarni energie

[%] 2,0

Ing. Karel Dovrtél kd.projekt@email.cz Tel.: 731111627 8/11



Prikaz ENB podle vyhlasky €.78/2013 Sb.
036031 - Ing.Karel Dovrtél - Boharyné

Zakazka: JENIKOVICE

Prikaz 2013 v.2.1.5©

PROTECH spol. sr.o.

Datum tisku: 29.8.2013

Archiv: PENB0702013

Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativhich systému

dodavek energie u novych budov a u véts§i zmény dokonc¢enych budov

Posouzeni proveditelnosti

Mistni systémy

proveditelnost

dodavky eneraie Kombinovana Soustava
Alternativni systémy Cavky energie. vyroba elektfiny zasobovani Tepelné cerpadlo

vyuzivajici energil a tepla tepelnou energii

z OZE

Techmpka Ne Ne Ne Ano
proveditelnost
Ekonormcka Ne Ne Ne Ne
proveditelnost
Ekologicka Ne Ne Ne Ano

Doporuceni k realizaci
a zdivodnéni

Tepelné Cerpadlo je technicky mozZné instalovat, ale doba navratnosti pfevySuje

jeho Zivotnost, Cili zadvérem jeho instalovani nedoporucuiji.

Datum vypracovani
analyzy

29

.8.2013

Zpracovatel analyzy

Ing. Karel Dovrtél

Energeticky posudek [povinnost vypracovat energeticky posudek Ne
energeticky posudek je sou€asti analyzy Ne
datum vypracovani energetického posudku -
zpracovatel energetického posudku -
Doporuéena technicky a ekonomicky vhodna opatreni
pro snizeni energetické naro¢nosti budovy
Posouzeni vhodnosti opatieni
Stavebni prvky Technické
Opatieni a konstrukce systémy (ib::z:]%abz;o‘;/oz Ostatni
budovy budovy y vy
Technicka vhodnost Ne Ne Ne Ne
Funkéni vhodnost Ne Ne Ne Ne
Ekonomicka Ne Ne Ne Ne
vhodnost

Doporuceni k realizaci
a zdavodnéni

DalSi opatfeni ke snizeni energetické naro€nosti budovy nejsou vhodna vzhledem

ke svym investi¢nim nakladdm a moznostem investora.

Datum vypracovani
doporucéenych
opatreni

29

.8.2013

Zpracovatel analyzy

Ing. Karel Dovrtél

Energeticky posudek

energeticky posudek je soucasti analyzy

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku

Ing. Karel Dovrtél
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Zakazka: JENIKOVICE

Prikaz 2013 v.2.1.5 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 29.8.2013
Archiv: PENB0702013

Popis opatieni

Predpokladana Predpokladana
Predpokladana . ! uspora celkové
- uspora celkové . .
dodana , neobnovitelné
. dodané .
energie . primarni
energie .
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
0 0 0
Technické systémy budovy:
vytapéni 0 0 0
chlazeni 0 0 0
vétrani 0 0 0
Uprava vlhkosti vzduchu 0 0 0
pfiprava teplé vody 0 0 0
osveétleni 0 0 0
Obsluha a provoz systémU budovy:
0 0 0
Ostatni
0 0 0
Ing. Karel Dovrtél kd.projekt@email.cz Tel.: 731111627 10/ 11
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Datum tisku: 29.8.2013
Archiv: PENB0702013

Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotrebou energie

Splriuje pozadavek podle §6 odst.1

Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jina zména dokoncéené budovy

Splriuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. a) ANO
Splriuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. b) ANO
Splriuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. c) ANO
PInéni pozadavk( na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje

Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii B

Budova uzivana organem verejné moci

TFida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

TFida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny ucel zpracovani prakazu

TFida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifikaéni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prikaz

Jméno a pfijmeni Ing. Karel Dovrtél

Cislo opravnéni MPO 0831

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani prukazu

| Datum vypracovani priikazu

29.08.2013

Ing. Karel Dovrtél kd.projekt@email.cz

Tel.: 731111627
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Rozdéleni energie podle energonositelt

Tisk zobrazuje vysledek pro stavajici stav budovy

Energonositel |f.CPrE |f.NePrE | Vytapéni TV Chlazeni| Uprava | Osvétleni | Pomocné | Prispévek | Celkem | NEPrE
a vétrani vzduchu energie | aexport
kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok [kWh/rok [kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok
Zemni plyn 11 11 6 386 5213 0 0 0 0 0 11599 | 12759
Elektfina ze sité | 3,2 3,0 0 0 0 0 1789 56 0 1845 5535
6 386 5213 0 0 1789 56 13444 | 18 293

Ing. Karel Dovrtél
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Zéna ¢é.1 - RODINNY DUM

OK Var Popis SS b U X y AR PO q FF
W/(m2.K) m m m2 %
SO1 V1 sténa obvodova pfistavba S 1,00 0,239 30,35 1,00 29,1 1
V2 S | 1,00 0,239 30,35 1,00 29,1 1
0z1 V1 130/100 S | 1,00 1,300 1,30 1,00 1,3 1 0,75 | 0,0
V2 S | 1,00 1,300 1,30 1,00 1,3 1 0,75 | 0,0
SO1 V1 sténa obvodova pfistavba Vv 1,00 0,239 2,45 3,27 8,0 0
V2 VvV | 1,00 0,239 2,45 3,27 8,0 0
S0O2 V1 sténa obvodova plavodni V 1,00 0,139 14,48 1,46 21,1 0
V2 VvV | 1,00 0,139 14,48 1,46 21,1 0
SO2 V1 sténa obvodova plavodni J 1,00 0,139 30,35 1,00 30,4 0
V2 J | 1,00 0,139 30,35 1,00 30,4 0
SO1 V1 sténa obvodova pristavba Z 1,00 0,239 2,45 3,27 6,9 1
V2 Z | 1,00 0,239 2,45 3,27 6,9 1
0z2 V1 150/75 Z | 1,00 1,300 1,50 0,75 1,1 1 0,75 | 0,0
V2 Z | 1,00 1,300 1,50 0,75 1,1 1 0,75 | 0,0
S0O2 V1 sténa obvodova plavodni Z 1,00 0,139 14,48 1,46 21,1 0
V2 Z | 1,00 0,139 14,48 1,46 211 0
STR1 | V1 podlaha H | 0,43 0,276 170,00 1,00 170,0 0
V2 H | 0,43 0,276 170,00 1,00 170,0 0
SCH1 | W1 stfecha H | 1,00 0,137 21,55 1,00 21,6 0
V2 H | 1,00 0,137 21,55 1,00 21,6 0
SCH1 | W1 stfecha H | 1,00 0,137 14,48 11,72 | 157,9 | 11
V2 H | 1,00 0,137 14,48 11,72 | 157,9 | 11
OA1 V1 78/138 VvV | 1,00 1,300 0,78 1,38 5,4 5 0,75 | 0,0
V2 VvV | 1,00 1,300 0,78 1,38 5,4 5 0,75 | 0,0
OA1 V1 78/138 Z | 1,00 1,300 0,78 1,38 6,5 6 0,75 | 0,0
V2 Z | 1,00 1,300 0,78 1,38 6,5 6 0,75 | 0,0
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Prehled konstrukci varianty 1 a varianty 2

Stavba: STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU
Misto: JENIKOVICE Investor: Obec Jenikovice, Jenikovice &p. 25
Zpracovatel: Ing. Karel Dovrtél
Zakazka: JENIKOVICE Archiv: PENB0702013
Projektant:  Ing. Karel Dovrtél Datum: 29.8.2013
E-mail: kd.projekt@email.cz Telefon: 731111627
Neprusvitné konstrukce
OK |[zz u KC Z/P Vrstva d A Ztm Ry
W/(m2-K) mm | W/(m-K) m2-K/W
sténa obvodova pfistavba
Korekéni Cinitel: AU = 0.02 W/(m2.K) UN,20 = 0.30 W/(m2.K) ANO
SO1 z 0,239 Rsi Odpor pfi prestupu 0,130
105-02 Zvr. Omitka vapenocement. 15 0,990 0,015
216f-001 | Zvr. | POROTHERM 30 Profi DRYFIX | 300 0,180 1,680
256-011 | Z vr. EPS 100 S | 100 0,037 2,703
Rse Odpor pfi prestupu 0,040
T 415 4,568
sténa obvodova pavodni
Korekeni Cinitel: AU = 0.02 W/(m2.K) UN,20 = 0.30 W/(m2.K) ANO
S02 Z 0,139 Rsi Odpor pfi prestupu 0,130
110-02 | Zvr. Sadrokarton 13 0,220 0,057
552-045 | Z vr. T1115 | 200 0,037 5,405
552-040 | Zvr. T1115 | 100 0,037 2,703
110-02 | Zvr. Sadrokarton 13 0,220 0,057
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040
> 325 8,392
podlaha
Korekéni ¢initel: AU = 0.02 W/(mZ2.K) UN,20 = 0.75 W/(mZ2.K) ANO
STR1 | Z 0,276 Rsi Odpor pfi pfestupu 0,170
105-02 Zvr. Omitka vapenocement. 15 0,880 0,017
154-01 Zvr. Tvarovky HURDIS | 240 0,570 0,421
631-111 | Zvr. Isover DOMO 80 0,039 2,051
109-03 | Zvr. Drevotfiskové desky | 24 0,170 0,141
631g-013 | Z vr. Isover T-P 30 0,039 0,769
109-03 | Zvr. Drevotfiskové desky | 24 0,170 0,141
130-01 Zvr. PVC 5 0,160 0,031
Rse Odpor pfi pfestupu 0,170
z 418 3,912
stfecha
Korekéni ¢initel: AU = 0.02 W/(mZ2.K) UN,20 = 0.24 W/(mZ2.K) ANO
SCH1 | Z 0,137 Rsi Odpor pfi prestupu 0,100
110-02 | Zvr. Sadrokarton 13 0,220 0,057
622-005 | Zvr. ORSIL UNI 10 | 100 0,036 2,778
622-005 | Zvr. ORSIL UNI 10 | 100 0,036 2,778
622-005 | Zvr. ORSIL UNI 10 | 100 0,036 2,778
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040
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OK |2z u KC Z/IP Vrstva d A Zm Ry
W/(m2-K) mm | W/(m-K) m2-K/W
T 313 8,530
Poznamka:

ZTM - ¢initel tepelnych mostu. Koriguje soucinitel tepelné vodivosti o vliv kotveni, pferuseni izolaéni vrstvy krokvemi,

rdmovou konstrukci atp. [Aeky = A.(1+ZTM)]
U materialtd vybranych z CSN 73 0540-3:2005 je tepelna vodivost vrstvy pfepocitavana na vliv vihkosti podle ¢lanku 5.2.1
uvedené normy. To m{ize zpUsobit, Ze po zaizolovani konstrukce se zlepSi hodnota soucinitele tepelné vodivosti vrstev na

vnitinim lici konstrukce.

Vyplné otvort
OK | Var | zz U UN,20 X y iLv LS g FF
W/(m2-K) | W/(m2-K) m m2-s'-Pa * 10* m %
130/100
ozt |v1 | o 1300| 1500]| 1,30 1,00 |0,870 |560 |075 |00
150/75
oz2 |v1 | o 1300| 1500]| 150| 075 |0,870 |450 |075 |00
78/138
oAt |v1 | o] 1300| 150]| 078]| 1,38 |0,870 | 432 075 |00
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MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Na Frantisku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Karel Dovrtél

r. & 780307/3069
je opravnén

vypracovavat pritkazy energetické naro¢nosti budovy
s platnosti od 25.6.2010
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podle zékona ¢ 406/2000 Sb., o hospodafent energif ve znéni pozdgjsich pfedpist.

Cislo opravnéni: 0831

-

V Praze dne 25. &ervna 2010 (/- %
Ing. Tomas Hiiner

naméstek nlinistra"prﬁmyslu a obchodu



