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1. A - PRUVODNIi ZPRAVA

1.1 IDENTIFIKACNi UDAJE

1.1.1 UDAJE O STAVBE

Nazev stavby: Velka Lecice - Oprava malé vodni nadrze
Misto stavby: k. U. Velka Lecice

Kraj. Stfedolesky

Obec s rozsifenou plsob.: Dobfis

Druh stavby: Obnova stavajici vodni nadrze

Predmét projektové dokumentace: DSP

Datum: bfezen 2016

1.1.2 UDAJE 0 VODNIi NADRZI

Plocha hladiny nadrze 440 m2
Kota normalni hladiny 283,90 m.n.m.
Kota maximalni hladiny 284,10 m.n.m.
Akumulacni objem vody pfi Hn 410 m3
Maximalni mozny zadrzeny objem Hmax 490 m3

1.1.3 UDAJE O STAVEBNIKOVI
Stavebnik: Obec Velka Ledice, IC 00473901

1.1.4 UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Zpracovatel projektu: Ing. Martin Dobe$
Chynice 85, 25217 Tachlovice

Zodpovédny projektant: Ing. Martin Dobes

1.1.5 POPIS SOUCASNEHO STAVU

Vodni nadrz je umisténa na navsi, na pozemku €. 34. Nadrz je vybudovana na obtoku, mimo koryto vodniho toku.
Pfitok do nadrze je potrubim DN 300 délky 50m z odbérného jizku na levobfeznim pfitoku Kocaby v jeho F.km 13,2.
Nadrz je vyuzivana jako pozarni nadrz. Navodni svah je opevnén zdi z lomového kamene. Zed je v havarijnim tech-
nickém stavu, trhlinami propousti vodu, nadrz nelze napustit. Voda prosakuje kavernami pod zdi a zamokfuje pfilehlé
obytné budovy pod hrazi.

1.1.6 PREVEDENI POVODNOVEHO PRUTOKU

Né&drz je vybudovana na obtoku, mimo koryto vodniho toku. Pfitok do nadrze je potrubim DN 300. Kapacita pfitoko-
vého potrubi je mens$i nez kapacita prelivu pozeraku. U opérnych zdi hraze nehrozi za Zadnych okolnosti protrzeni.
Nadrz zcela bezpecné provede veskeré pritoky.
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1.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Snimek mapy KN

Geodetické mapy 1:10000

VySkopisné zaméfeni, zpracoval Martin Pafez v 03/2016
Prohlidka na misté stavby

Vyjadfeni vodopravniho ufadu

1.3 UDAJE O UZEMI

1.3.1 ROZSAH RESENEHO UZEMI

Vodni nadrz je umisténa na navsi, na pozemku €. 34. Nadrz je vybudovana na obtoku, mimo koryto vodniho toku.
Pfitok do nadrze je potrubim DN 300 délky 50m z odbérného jizku na levobreznim pfitoku Kocaby v jeho F.km 13,2.

1.3.2 UDAJE O OCHRANE UZEM| PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

o Uzemi neleZi v pfirodné ani kulturné chranéném Gzemi ani do ného nezasahuji 2adna ochranna pasma chranénych
uzemi €i pamatek.

« Stavba se nenachazi v ochranném pasmu Ceskych drah.

¢ Stavba se nenachazi v ochranném pasmu podzemnich vod.

¢ Realizaci stavby nebudou ohrozeny kulturni ani pamatkové rezervace.

e Stavba se nenachazi v ochranném pasmu pozemku uréenych k plnéni funkce lesa.

1.3.3 UDAJE O ODTOKOVYCH POMERECH
Odtokové poméry v Uzemi nebudou stavbou zménény.

1.3.4 UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI
Stavba je v souladu s Gzemnim planem. Stavba nema regula¢nim planem uréeny zadné podminky.

1.3.5 UDAJE O SOULADU S UZEMNIM ROZHODNUTIM
Jedna se o Upravu stavajici stavby. U&el stavby zdstava zachovan. Pro stavbu nebude vydavano izemni rozhodnuti.

1.3.6 UDAJE O DODRZEN| OBECNYCH POZADAVKU NA VYUZITIi UZEMI
Stavba splriuje obecné pozadavky na vyuziti Gzemi.

1.3.7 UDAJE O SPLNENI POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU
V souladu. V uzemi se nevyskytuji zadné podzemni, ani nadzemni sité.

1.3.8 SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENI
Uzemi dot&ené stavbou nepodléha vyjimkam ani tlevovym fesenim.

1.3.9 SEZNAM SOUVISEJiICICH A PODMINUJICICH INVESTIC
nejsou

1.3.10 SEZNAM POZEMKU A STAVEB DOTCENYCH PROVADENIM STAVBY
Druhy a parcelni ¢isla dotéenych pozemku:

katastralni uzemi: Velka LecCice

¢.parcely | vlastnik zpusob vyuziti druh pozemku
vodni nadrz umé-
34 Obec Velka Lecice, €. p. 85, 26205 Velka Lecice la vodni plocha

sousedici pozemky

ostatni komunika-

844/1 Obec Velka Lecice, €. p. 85, 26205 Velka Lecice ce ostatni plocha
zastavéna plo-

90 st. Obec Velka Lecice, €. p. 85, 26205 Velka Lecice cha

36/4 Neubauer Petr, €. p. 20, 26205 Velka LeCice neplodna plda ostatni plocha

36/2 Neubauer Petr, €. p. 20, 26205 Velka Lecice zahrada
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1.4 UDAJE O STAVBE

1.4.1 NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCGENE STAVBY
Zména dokoncené stavby.

1.4.2 UCGEL UZIVANIi STAVBY

Jedna se o stavbu trvalého charakteru spoluplisobici a dotvarejici raz krajiny.
Hlavni u€el nadrze: pozarni nadrz, krajinotvorba, zadrzeni vody v krajiné

1.4.3 TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA

Jedna se o stavbu trvalou. B€hem vystavby bude na stavenisti zafizeni pro pracovniky, které bude sestavat z do¢as-
né osazenych mobilnich kontejner(, které nebudou vyzadovat stavebni povoleni ani ohlaseni.

1.4.4 UDAJE O OCHRANE STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU
Dle charakteru stavby se tento bod zaméru stavby netyka.

1.4.5 UDAJE O DODRZENIi TECHNICKYCH POZADAVKU NA STAVBY

Stavbu musi provadét, nebo dozorovat osoba autorizovana pro vodni stavby. Technologie vystavby musi odpovidat
doporugenim CSN a TNV, pfi dodrzeni vSech podminek BOZP.

1.4.6 UDAJE O SPLNENI POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU A POZADAVKU VYPLY-
VAJICICH Z JINYCH PRAVNICH PREDPISU
Pozadavky dotéenych organu i pozadavky z jinych pravnich predpist jsou projektem pIné respektovany a projektova
dokumentace je s nimi v souladu.

1.4.7 SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENI
Stavba nepodléha vyjimkam ani ulevovym fesenim

1.4.8 NAVRHOVANE KAPACITY STAVBY

Plocha hladiny nadrze (m?) 440

Plocha zajmového povodi (km?) 0,0 (obtékana nadrz)
Kéta normalni hladiny (m Bpv) 283,90

Kota maximalni hladiny (m Bpv) 284,10

Akumulaéni objem vody pfi Hn (m) 410

Maximalni mozny zadrzeny objem Hmax (m3) 490

Kota koruny hraze (m Bpv) 284,43

Kéta prelivné hrany (m Bpv) Nadrz nema preliv

1.4.9 ZAKLADNI BILANCE STAVBY

(potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpad( a
emisi apod.)

Tabulka odpadd, které by mohly vzniknout pfi stavbé (vSe ostatni odpad):
17 01 01 Beton max do 2 t

17 05 01 Zemina - pfebyte€ny vykopek bude uloZen na pozemku investora.
Ocelova konstrukce zabradli bude prodana do sbérnych surovin.

1.4.10 ORIENTACNI NAKLADY STAVBY.
Orientacni naklady stavby jsou 0,8 mil. KE. Cena stanovena orienta¢né vzhledem k béznym cenam stavebnich praci a

muUze se od ceny rozpoc¢tové a ceny vybraného zhotovitele ve verejné soutézi lisit.

1.4.11 CLENENIi STAVBY NA OBJEKTY
Stavba neni ¢lenéna na objekty

strana 4



1.5 PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK

Ke kontrolni prohlidce vyzve dodavatel vodohospodafsky organ, stavebni dozor, autorsky dozor a zastupce stavebni-
ka pfi dokon¢eni téchto ¢innosti:

Vyty€eni, pfedani stavenisté

Pfedani zakladové spary betonovych bloku

Dokonceni stavby

2. B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

2.1 POPIS UZEMi STAVBY

2.1.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU
Jedna se o stavajici navesni rybnik — pozarni nadrz. Dle zplsobu vyuZiti pozemku jde o ,vodni nadrz uméla“.
Rybnik je vybudovan na obtoku, mimo koryto vodniho toku. PFitok do nadrze je potrubim DN 300 délky 50m
z odbérného jizku na levobfeznim pfitoku Kocaby v jeho f.km 13,2.
Informace o vodnim toku:

ID toku 10267508

Tok LBP Kocaby f.km 13,2
Druh toku vodni tok

Spravce vodniho toku Lesy CR, s.p.

CHDP 108 05 108

2.1.2 VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU
V ramci projekéni pripravy byl proveden stavebné technicky prazkum.

2.1.3 PRACIi BYLO RESENO POMOCI HOROLEZECKE TECHNIKY.STAVAJicCi
OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA

- Stavba se nenachazi na lesnim pozemku.

- Stavba se nenachazi v ochranném pasmu Ceskych drah.

- Stavba se nenachazi v ochranném pasmu podzemnich vod.

- Stavba se nenachazi v ochranném plynovodu ani elektrickych kabeld.

2.1.4 POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMI, PODDOLOVANEMU UZEM/{
Jedna se o vodni dilo, na toku neni vyhlaSené zaplavové uzemi.

2.1.5 VLIV STAVBY NA OKOLNIi STAVBY A POZEMKY
Stavbou nebude mit podstatny vliv na okolni stavby a pozemky.

2.1.6 POZADAVKY NA SANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN

V rdmci stavby nebudou provadény sanace ani demolice.
V ramci stavby nebudou pokaceny zadné stromy.

2.1.7 POZADAVKY NA ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU, NEBO POZEMKU
URCENYCH K PLNENI FUNKCE LESA (DOCASNE | TRVALE)
Stavbou nedojde k zaboru pozemki s funkci lesa ani k zaboru ZPF.

2.1.8 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY (MOZNOST NAPOJENI NA STAVAJICi DO-
PRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU)
Napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu je z blizké silnice. Stavba nevyZaduje budovani novych napojeni na
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2.1.9 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJIiCi, VYVOLANE INVESTICE

Stavba nema vazbu na jiné stavby a investice. Pfed zahalenim stavebnich praci musi byt vyty¢ena vSechna podzem-
ni zafizeni vSech spravcu siti, které jsou nebo budou v misté stavby ulozeny. Pfi provadéni stavby je tfeba dodrzovat
v8echny podminky spravcu siti.

2.2 CELKOVY POPIS STAVBY

2.2.1 UGEL UZiIVANI STAVBY, ZAKLADNIi KAPACITY FUNKENICH JEDNOTEK

Jedna se o Upravu stavajici stavby. Jedna se o stavbu trvalého charakteru spoluplsobici a dotvarejici raz krajiny.
Hlavni aCel nadrzi: pozarni nadrz, krajinotvorba, zadrzeni vody v krajiné

2.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI/
Dle charakteru stavby se architektonické hledisko neposuzuje.

2.2.3 CELKOVE PROVOZNIi RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY
Stavba neobsahuje technologicke casti.

2.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY
Dle charakteru stavby se tento bod zaméru stavby netyka.

2.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Dle charakteru stavby se tento bod zaméru stavby netyka. Provozovani vodniho dila se Fidi provoznim fadem a ma-
nipulacnim fadem a bezpec¢nostnimi predpisy, které se touto rekonstrukci neméni.

2.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Stavba neni délena na objekty.
Podrobny popis stavby je v oddile D a ve vykresové dokumentaci.

2.2.6.1 Stavebni feSeni
Stavebni feSeni je popsano v oddile D a ve vykresové dokumentaci.

2.2.6.2 Konstrukéni a materialové reseni

Zed se provede z regulacniho kamene ze zdravého, nezvétralého kamene, bez zietele na odlisné

odstiny zakladni barvy, jeho strukturu a texturu. Kdmen musi splfiovat pozadavky dle CSN EN 13383-1 Kamen pro
vodni stavby

Beton zakladovych blok(l C30/37 XC4 XA3 XF3,konzistenceS3.

Podkladni beton C8/10

2.2.6.3 Mechanicka odolnost a stabilita
Vzhledem k navrzenym materialim budou mit konstrukce vysokou odolnost pfed plisobenim klimatickych jev(.
Zaijisténi stavajici zdi bude provadéno po usecich maximalné 1,5m. Nesmi dojit k ohrozeni stability stavajici opérné
zdi !

2.2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNOLOGICKYCH ZARIZENJ|
Stavba neobsahuje technologické zafizeni.

2.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI
Dle charakteru stavby se tento bod zaméru stavby netyka.

2.2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI
Dle charakteru stavby se tento bod zaméru stavby netyka.

2.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBU

Pro pracovniky na stavbé bude pfipraveno socialni a hygienické zazemi formou chemického WC. Po dobu stavby
dojde k pfechodnému zhorseni zivotniho prostfedi. ZhorSeni bude zplsobeno hlukem a prasnosti pfi provadéni sta-
vebnich €innosti.

Puda, zeler — provozem objektu nebude dochazet k prinikim Skodlivych latek do pady.

Ovzdusi — objekt v prlibéhu uzivani nebude mit vliv na kvalitu ovzdusi.

Voda, kanalizace — netyka se.
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Hluk, vibrace — nepiekroc€i limity pro dané prostiedi.
Odpadové hospodarstvi — odpad vznikly stavbou bude odvazen a likvidovan opravnénou firmou.

2.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
a) ochrana prfed pronikanim radonu z podlozi - pronikani radonu z podlozi nema vliv na stavbu.
b) ochrana pfed bludnymi proudy - dle charakteru stavby se tento bod zaméru stavby netyka.
¢) ochrana pred technickou seizmicitou - dle charakteru stavby se tento bod zaméru stavby netyka.
d) ochrana pfed hlukem - dle charakteru stavby se tento bod zaméru stavby netyka.
e) protipovodnova opatfeni - protipovodriova opatfeni jsou feSena v Provoznim a Manipulaénim fadu vodnihodila.

2.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Stavba neni napojena na technickou infrastrukturu.

2.4 DOPRAVNiI RESENI

Dopravni feseni neni vyzadovano. Napojeni vyjezdu ze stavenisté na silnici ve spravé Krajské spravy silnic bude
fadné oznaceno.

2.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJiCiCH TERENNICH UPRAV
V ramci stavby se nepfedpoklada kaceni ani myceni kiovin. Stavbou (opravou) nevznikaji nové terénni Upravy.

2.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDiIi A JEHO OCHRANA

2.6.1 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

V prabéhu stavby bude dochazet ke zvyseni hladiny hluku, pradnosti a dopravniho zatizeni Uzemi. Existuje i moznost
havarie s negativnimi disledky pro vodotec i pudu - unik NEL. Je tfeba, aby zhotovitel stavby zajistil takové vhodné
podminky a omezil tak tyto vlivy na minimum. Z hlediska ohrozZeni ekologie toku se pfi stavbé nepouzivaji zadné
zvlasté nebezpecné technologie.

Nakladani s odpady vznikajicimi, pfipadné odhalenymi pfi stavbé bude provadéno dle zakona €. 185/2001 Sb., o
odpadech, v platném znéni, vyhlasky MZP &. 381/2001 Sb., v platném znéni (Katalog odpadd) a vyhlasky MZP &.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni (pro vedeni evidence odpad).

Hlavnim odpadem, ktery bude pfi stavbé vznikat je stavebni sut’ z bouracich praci. Dodavatel povede o odpadech
vzniklych pfi realizaci stavby pribéznou evidenci, kde bude uvedeno mnozstvi vzniklého odpadu, nazev, katalogové
Cislo a kategorie odpadu, zpusob naloZeni s odpadem, mnozstvi pfedaného odpadu k dal§imu vyuZiti ¢i odstranéni a
identifikadni udaje opravnénych osob (IC, nazev, adresa), datum, &. zapisu, jméno a pfijmeni osoby odpovédné za
vedeni evidence. Tato evidence bude mimo jiné slouZit pro potfebu pfipadné kontrolni €innosti ze strany krajského
Ufadu — RZP a CIZP. Dodavatel bude dale zakladat v evidenci vazni listy ze skladky, které je tfeba doloZit ke ko-
laudaci a v pfipadé vzniku nebezpe&ného odpadu, napf. zemina znecisténa ropnymi produkty, bude zakladati evi-
dencéni listy pro pfepravu nebezpecného odpadu.

Tabulka odpadl, které by mohly vzniknout pfi stavbé (vSe ostatni odpad):
15 01 01 Papirové a lepenkové obaly 0,05t

15 01 02 Plastové obaly 0,025 t

1501 06 Smésné obaly 0,05t

17 01 01 Beton max do 2 t

17 02 01 Dfevni odpad 0,5 t

20 03 01 Smésny komunalni odpad 0,05 t

17 05 01 Zemina - pfebyte¢ny vykopek bude uloZzen na pozemku investora.
Ocelova konstrukce zabradli bude prodana do sbérnych surovin.

2.6.2 VLIV STAVBY NA PRIRODU A KRAJINU

V projektu neni pocitano s kacenim vzrostlé zelené. Stavenisté nezasahuje do ochranného pasma zadného pamat-
ného stromu. Stavenisté se nenachazi v pfirodni oblasti chranéné dle zvlastnich pfedpisl. Ekologické funkce a vazby
v krajiné nejsou stavbou narudeny. Zhotovitel stavby je povinen b&éhem realizace stavby v co nejvétsi mife Setfit sta-
vajici zelen.

2.6.3 VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMIi NATURA 2000,
Stavenisté nelezi v chranéné tuzemi Natura 2000.

2.6.4 NAVRH ZOHLEDNENI PODMINEK ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RIZENI
Posuzovani vlivu zdméru EIA nebylo zpracovano.
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2.6.5 NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA
Stavba nevyzaduje zadna bezpec€nostni pasma ani ochranu podle jinych pravnich predpisu.

2.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Dle charakteru stavby se tento bod zaméru stavby netyka.

2.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro stavbu bude vyuzita bézna stavebni technika — nakladni auto - naftové, pasové traktorové rypadlo - naftove,
drobné stavebni ruéni nafadi. Vozidla budou vybavena sorp&ni soupravou pro likvidaci pfipadného uniku pfi havarii.
Stroje budou mit platnou technickou prohlidku.

b) odvodnéni stavenisté
Nebude provadéno pro cely rozsah stavenisté. Stavajici nadrz bude pfed zahajenim stavby vypusténa. P¥i realizaci
jednotlivych konstrukci bude provedeno lokalni odvodnéni zakladové spary konstrukce.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Napojeni vyjezdu ze stavenisté na silnici ve spravé Krajské spravy silnic bude fadné oznaceno.
Pfijezd a pfistup na stavenisté je z vefejné komunikace a dale po mistnich komunikacich

d) podminky pro provadéni stavby z hlediska BOZP

Pfed provadénim stavebnich praci zpracuje dodavatel stavby technologicky postup, ktery budezahrnovat podminky a
pozadavky na zachovani bezpecnosti prace. BEhem vystavby musi bytzajiSténa bezpecnost a hygiena prace co nej-
dislednéj$im dodrzovanim pravnich a ostatnichpfedpisu v této oblasti. Zplsob zajisténi bezpecnosti pfi praci pro
vystavbu i budouci provozmusi byt stanoven v dokumentacich staveb.

Zaijisténi bezpecnosti prace je dano dodrzenim veskerych predpisu, nafizeni a pravidel BOZPpf¥i projektové Cinnosti a
provadéni stavby. Pfi vlastnim provadéni stavby je bezpodmineénénutné dodrzovat platné bezpecnostni predpisy a
souvisejici normy, souvisejici smérnice,vyhlasky, vynosy, ustanoveni, zakony a nafizeni, ktera svym smyslem odpo-
vidaji charakteruprovadénych praci podle tohoto projektu.

PFi provadéni stavebnich praci musi byt respektovany platné CSN a bezpeénostni predpisy, ato zejména:

- zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnéprav-
nich vztazich a zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSichpodminek bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci).

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe&nosta ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Aktualni seznam pravnich predpisl z oblasti BOZP, platnych v sou¢asné dobé, je uvedennapf. na webovych stran-
kach MPSV, jako pfiloha pfFiru¢ky Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci. Objekty jsou navrzeny v souladu se zako-
nem o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci €. 309/2006 Sb. a provadécimi predpisy.

Dale je nutno dodrzovat tato ustanoveni: U pracovnikl provést Skoleni, seznameni a pfezkouseni z bezpecnostnich
pfedpist, vSichni pracovnici musi byt vybaveni bezpe€nostnimi a ochrannymi pomuckami a dbat, aby tyto pomucky
byly pouzivany v provozuschopném stavu. Pracovnici musi dodrzovat provozni, bezpecnostni a hygienické predpisy.
Zvlastni dlraz je kladen na dodrZovani protipoZarnich pfedpisu pfi praci s otevienym ohném v blizkosti plynovodnich
zarizeni s médiem. Stavenisté musi byt ohrazeno a opatfeno vystraznymi tabulkami. Detailni bezpe€nostni pfedpisy a
pracovni postupy jsou véci a zodpovédnosti dodavatele stavby.

e) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Stavenisté je vymezeno stavajici plochou, pro provadéni stavby neni zapotfebi zasahovat do jinych pozemka.

Se zfizenim deponii, ani mezideponii se neuvazuje. Material se bude dodavat pfimo na stavbu, v pfipadé potfeby
pfedzasobeni bude material uloZzen na pozemku investora. Deponie zeminy z vykopu bude pfimo vedle vykopu.

f) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Uprava stavenisté neni zapotfebi. Se zfizenim oploceni stavenidté se neuvazuje, stavenisté je na vefejné pfistupném
prostranstvi investora. Po dokonceni stavebnich praci bud sanovana vyuzivana pfijezdova cesta. Kaceni dfevin

z dGvodu uvolnéni prostoru pro zfizeni stavenisté se nepfedpoklada.

g) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),
Stavenisté je vymezeno stavajici plochou, pro provadéni stavby neni zapotfebi zasahovat do jinych pozemka.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadut a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Doklady o likvidaci odpad( budou dolozeny ke kolaudaci dokoncené stavby.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Prebytky z vykopl se vyuziji v misté stavby.

i) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé,
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Stavba bude provadéna ohleduplné k Zivotnimu prostfedi. PFi provadéni stavby nesmi dojit k havarijnimu znecisténi
povrchovych ani podzemnich vod, zvlasté ne ropnymi latkami. Nedojde k ohroZeni stromové a kefové vegetace.
Kmeny stromu a kef(l, v€etné kofenového systému musi byt ochranény proti poskozeni. Pfi hloubeni

vykopu ve vzdalenosti menSi nez 2,5m od paty stromu musi byt provadény prace ruéné, nesmi byt pfetaty kofeny o
sile 2cm+. ObnazZené kofeny je tfeba chranit pfed vysychanim - rosenim a zastinénim, v pfipadé delSiho odkryti oet-
fit pfipravkem proti vysychani kofen(, napf. Agrisorb pro gel. Odérky kofenU je nutno oSetfit roztokem hypermanganu,
borité soli, nebo jinym komerénim prostfedkem, napf. Sanatex VS.

Koruny strom, resp. ohrozené vétve, budou opatrné ohnuty vzhiiru, nebo do stran (dle sméru ristu vétvi a potfebné-
ho prostoru pro stavbu) a vyvazany. V misté Gvazi budou vazaci pomucky podlozeny proti zafezavani, nebo budou
pouzity textilni uvazky. Vykopova zemina bude ukladana ve vzdalenosti o 1,5m vétsi, nez je obvod koruny stromu. P¥i
provadéni praci nesmi dojit k ohrozeni, zrafiovani, nebo uhynu zivocichd. Dodavatel stavebnich praci zajisti t&ésné
pred vykopem prohlidku lokality a vypuzeni pfipadné se vyskytujici fauny hlukem a proklepanim vegetace prutem.
Splnéni téchto opatfeni bude zapsano ve stavebnim deniku

j) zésady bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Veskeré prace budou provadény v souladu s bezpe€nostnimi pfedpisy a predpisy o ochrané zdravi, pfedevsim ve
smyslu zékona €. 309/2006 Sb. a nékterych Nafizeni viady — zejména €. 362/2005 Sb, €. 101/2005 Sb., &. 378/2001
Sb. aj. VSichni pracovnici budou fadné proskoleni a vybaveni ochrannymi prostfedky dle Nafizeni viady ¢. 21/2003
Sh. Stavebni prace v ochrannych pasmech budou provadény s ohledem na stanovené podminky a pfedpisy jednotli-
vych spravc siti. K pfitomnosti nadzemnich a podzemnich siti a jejich ochrannych pasem je tfeba pfihlizet a zamezit
v jejich ohrozeni i v pfipadé provadéni praci a pohybu v manipulaénich prostorech stavby, v misté zafizeni stavenisté
a v prostoru pfijezdovych komunikaci.

V pfipadé parkovani mechanizm v blizkosti koryta toku musi byt tyto zabezpeceny proti samovolnému pohybu vhod-
nym prostfedkem. Prostor staveni$té ohrani€eny plochou do¢asnych zaborl na jednotlivych pozemcich bude
vyuzivan postupné v souladu s postupem vystavby. Stavenisté bude po celou dobu vystavby viditelné oznaceno a
ohrani¢eno. V mistech vefejnych komunikaci bude stavenisté opatfeno cedulemi ,zakaz vstupu na stavenisté®“.

Po dobu provadéni stavby je tfeba dale zaijistit dodrzovani zavaznych bezpeénostnich pfedpisu ve stavebnictvi a
nafizeni.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Dle charakteru stavby se tento bod zaméru stavby netyka.

1) zasady pro dopravné inzenyrské opatfeni
Dle charakteru stavby se tento bod zaméru stavby netyka.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Dle charakteru stavby se tento bod zdméru stavby netyka.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.
Predpokladana doba vystavby je max. 2 mésice.

0) protipovodriova a havarijni opatfeni

Z hlediska ochrany proti povodni resp. zvySenému pratoku pfi trvalych srazkach hrozi zaplaveni stavenisté vodou!!
Neni navrhovano provizorni pfevedeni vody pfes stavenisté.

Pfi hrozbé zaplaveni stavenisté je nutné okamzité pferuSeni prace. Veskeré stavebni mechanizmy se musi neprodle-
né umistit nad Uroven mozného zaplaveni. Z prostoru zatopy vyklidit volny plovouci material. Po opadnuti velké vody
provedeni dikladné revizi stavu rozestavénych konstrukci.

3. D - TECHNICKA ZPRAVA

Stavba nové opérné zdi

Navodni svah je opevnén zdivem z lomového kamene. Zdivo je v havarijnim technickém stavu, trhlinami propousti
vodu, rybnik nelze napustit. Voda prosakuje kavernami pod zdi a zamokfuje pfilehlé obytné budovy pod hrazi. Tech-
nicky stav zdiva vykazuje znac¢né poruchy, na zakladé kterych jej Ize oznadit jako havarijni.

Po odtézeni sedimentl se vykopa zarez v paté zdi. Do pfipraveného bednéni se provede betonaz zakladového bloku
z betonu C30/37 XC4 XA3 XF3 konzistence S3. Zakladové bloky délky 2m budou rozdéleny utésnénou dilatacni spa-
rou — viz detail. Betonové bloky a vykopy v paté zdi budou provadény po usecich maximalné 2m. Nesmi dojit k
ohrozeni stability stavajici opérné zdi !!

Provede se vybourani stavajici betonové fimsy, odstranéni zabradli, povrch stavajici zdi se vycisti tlakovou vodou,
odstrani se zbytky betonu, porost a kofeny. Do€asné se odstrani oploceni ze sousedniho pozemku (fezy C E), po
dokonéeni stavby bude oploceni uvedeno do plvodniho stavu.

Na betonoveé bloky bude ke stavajici zdi pfizdéno nové zdivo ze soklového kamene na maltu cem. M25. Kameny s
minim. Rozmérem tl.25cm vyska 15 cm, Sitka 20 cm. Prostor za kameny bude pIlnén betonem C30/37 XALl. Spojeni
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nové a staré zdi bude zajisténo kotvami E10 - dl. 600 6ks/1m2, které budou chemicky ukotvené ve vyvrtanych otvo-
rech ve steré zdi. Koruna zdi se zakryje armovanou betonovou fimsou.

Vtokové potrubi se nastavi nasunutim plastové trouby maximalniho mozného priméru délky 2m. po ¢aste¢ném vy-
zdéni zdi se potrubi obetonuje betonovym blokem 400 x 400mm. Vypust od pozeraku DN 300 se obnazi a obetonuje
blokem 800 x 500mm.

Opravi betonova monoliticka konstrukce pozeraku. PoSkozena, opravovana mista se nejprve ocisti tlakovym pa-
prskem. Obnazené armatury budou natfeny natérem EMACO NANOCRETE APOD. Hruba reprofilace a nahrada
nosné konstrukce se provede maltou EMACO S88C. Pro povrchovou Upravu bude pouzita EMACO R 305. Cely poze-
rak bude opatfen ochrannym hydrofobnim natérem MASTERSEAL 303. Provede se vyména vSech dluzi (z dubu) do
urovné poklopu. Z poklopu se odstrani koroze a provede se novy zakladni a ochranny natér.

Stavajici ocelové zabradli se nahradi dfevénym. Dfevo modfin, naimpregnovano vakuotlakovou metodou - hnédy
odstin. Sloupky se osadi a proSroubuji na kotvici trny zabetonované ve vykopu.

Dno nadrze se utésni bentonitovou rohozi. Bentonitové rohoZe obsahuji bentonit, absorpéni hlinity mineral s vysokou
utésfiovaci schopnosti. Bentonit vaze okolni zemni vihkost. S ohledem na strukturu rohoze dochazi k volnému na-
bobtnavani a tim vznika tenka, extrémné tésna vrstva, ktera hraz spolehlivé utésni. Bentonitova rohoz bude poklada-
na na upravenou a z¢isténou (bez koren(, bez kamen( vétsich nez 7cm) plan. Spojeni pastl rohoze bude dosazeno
jejim prekrytim 0,2m, pfi€emz spoj bude dodate¢né prosypan bentonitovym granulatem. Na rohoz se polozi ochranna
15cm vrstva Stérkopisku. Rohoz bude vodotésné piipevnéna k betonovému bloku a k obetonovanému vypustnimu
potrubi dle detailll zobrazenych ve vykresech. Na 3m Sirokém pruhu podél jizni a vychodni zdi budou polozeny 2
vrstvy bentonitové rohoze. Pod pfitokem bude dno ochranéno polozenim 6 kusu silni¢nich panelt 3 x 1m.

Travnaty povrch terénu bude uveden do plvodniho stavu, povrch urovnan, pfekryt ornici 10 cm a oset.
Odtézeni sedimentt
Dno nadrze je ¢astecné zaneseno sedimenty. Geodetickym méfenim byla zjisténa vrstva sedimentt 40 — 50
cm na plose 210 m2. Méfeni bylo provadéno pfi vypusténé nadrzi, v rybaiskych holinkach. Vzdalenost méfenych

bod v siti cca 5 x 5m. Dle provedeného vypoctu je v nadrzi usazeno celkem 94 m3 sedimentd.

Zaméiené body

kéta kota (m)
¢.bodu Y X dno sediment vyska
1 754053.36 1072132.65 2,44 2,75 0,31
2 754046.89 1072130.36 2,55 2,71 0,16
3 754047.29 1072134.70 2,34 2,69 0,35
4 754042.70 1072133.42 2,25 2,76 0,51
5 754040.32 1072130.62 2,44 2,82 0,38
6 754039.90 1072135.66 2,31 2,74 0,43
7 754040.93 1072137.42 2,25 2,76 0,51
8 754043.61 1072137.59 2,21 2,77 0,56
9 754044.31 1072140.71 2,38 2,68 0,30
10 754047.82 1072140.50 2,25 2,71 0,46
11 754050.57 1072140.21 2,19 2,7 0,51
12 754052.64 1072140.41 2,34 2,69 0,35
13 754054.37 1072140.02 2,18 2,72 0,54
14 754052.06 1072136.51 2,34 2,69 0,35
15 754057.00 1072137.35 2,35 2,52 0,17
Bilance mnozstvi sedimentu
fez vzdalenost plocha pram.plocha obsah
m m2 m2 m3
vtok 0
10,5 1,9 20,0
podelny 1 3,8
10,8 4,1 44,3
podelny 2 4,4
7 43 29,8
u hraze 4,1
celkem sedimentl 94,0

Mocnost sedimentu je uvedena pfi¢nych Fezech. Tézba sedimentu bude provadéna z pfedem vypusténé nadrze.
Vlastni t&éZeni nanosu se provede na pevné dno rybnika. Vykopek bude hromadén na dné nadrze, kde bude dochazet
k jeho samovolnému odvodihovani. Sediment z rybniku bude uloZen na pozemek parc. €. 875 v k.u. Velka Lecice.
Pozemek pro umisténi sedimentu a dopravni trasa pro jeho ulozeni jsou zakresleny v pfiloze C4. Délka dopravy je
800m.
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Informace o pozemk pro ulozeni sedimentu:

Parcelni Cislo: 875

Obec: Velka Lecice [513539]

Katastralni uzemi: Velka Lecice [778494]

Cislo LV: 10001

Vyméra [m2]: 4373

Zpusob vyuziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnik: Obec Velka Lecice, €. p. 85, 26205 Velka Lecice

Sediment se vyuzije pro Upravu povrchu pozemku. Sediment bude zasypan byvaly Gvoz. Zasypani bude provedeno
v prostoru, kde se nenachazi vzrostlé stromy. Povrch nasypu bude urovnan a oset travou. Odbér vzorkud a laboratorni
rozbor sedimentd provedla v bfeznu 2016 firma AQUATEST a. s. Geologicka 4, 152 00, Praha 5, 10/2012. Rozbory
provedeny dle tab. &. 10 vyhl. & 294/2005 Sb. - odpady vyuzivané na povrchu terénu

4. HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Nadrz je vybudovana na obtoku, mimo koryto vodniho toku. Povodriové prutoky protékaji korytem potoka, mimo na-
drz. Pfitok do nadrze je potrubim DN 300. Maximalini pfitok je dan kapacitou potrubi DN 300.

Kapacita potrubi DN 300 pfi spadu 1% (max. pfitok do nadrze): 91l/s

Kapacita prelivu pozeraku  Q = m.b.h¥2+ 2g

kéta hrany pielivu 283.90

kota koruny hraze I/s. 284.46

max. vySka pfepadového paprsku 0.56

vy$ka paprsku h m 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.56
soucinitel pfepadu m 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
pritok Q= m3/s 0.00 0.03 0.09 0.16 0.23 0.31 0.36
svétlost jednoho pole m 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46
pocet mist zGZeni n 2 2 2 2 2 2 2
soucinitel tvaru pilift 1 1 1 1 1 1 1
Gginna §itka prelivu bo = m 0.46 0.44 0.42 0.40 0.38 0.36 0.35

Konzumc¢ni kfivka prFelivu pozeraku

.45
.40
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Kapacita vypusti - tlakovy vytok vody

hloubka vody (m) 1 1.5 2
potrubi DN (m) 0.3 0.3 0.3
pritoény prufez (m2) 0.07| 0.07 0.07
drsnost n 0.011| 0.011 0.011
délka potrubi (m) 11 11 11
ztrat. souc.tfeni 0.83| 0.83 0.83
ztrat. soué. na vtoku 0.5 0.5 0.5
soucet ztrat.soucinitell 1.33| 1.33 1.33
priifezova rychlost (m/s) 2.9 3.6 4.1
prutok potrubim (m3/s) 0.21| 0.25 0.29

Kapacita prelivu pozeraku je 360 I/s. Kapacita vypusti DN 300 délky 11m je 290 I/s. Pozerak a vypust bezpeéné pre-
vedou maximalni pfitok do nadrze 91 I/s. Vzhledem k opevnéni svahi kamennou zdi nemuze za zadnych okolnosti
dojit k protrzeni hraze rybnika.
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5. FOTODOKUMENTACE

Vtok, kaverna pod vtokovou zdi

Vychodni zed
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