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1. IDENTIIKACNI UDAJE O STAVBE

Investor: Obec Dobiany

Dobrany €.p.90
518 01 p.Dobruska

Projektant: Architektonicky ateliér

Ing.arch. Tomas Cahel
Ludkovicka 540
763 26 Luhacovice

Stavba: »,Nadstavba a stavebni tpravy ZS v Dobianech“
Misto stavby: Dobrany

Druh stavby: Zmeéna dokonéené stavby

Ugel stavby: Nadstavba a stavebni upravy

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Prohlidka dotéenych prostor

Doméfeni a prohlidka dotéenych prostor objektu.

Projektova dokumentace

Dokumentace stavajiciho a nového stavu dotenych prostor

PoZadavky investora

Konzultace a zapracovani pozadavku investora.

3. LEGISLATIVNi A NORMOVE ZDROJE

Souvisejici predpisy

Béhem vystavby i pfi vyuzZivani objektu je nutno dodrZzovat vesSkeré zakonné bezpecnostni
predpisy, zejména:

zakon ¢&. 309/2006 Sb. Zakon, kterym se upravuji dal$i poZzadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy

zakon ¢&. 591/2006 Sb. Nafizeni vlady o bliZz8ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

zakon €. 378/2001 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani strojli, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

zakon €. 183/2006 Sb.Zakon a uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
vyhlaska €. 178/2001 Ochrana zdravi zaméstnancu pfi praci

Hygienicky pfedpis MZd sv. 39/1978 — smérnice €. 46 O hygienickych pozadavcich na
pracovni prostfedi

Hygienicky pfedpis MZd sv. 37/77, smérnice ¢.41-43, tykajici se hluku a vibraci



Dale je nutné dodrzovat vSechny vyhlasky a pfedpisy souvisejici vySe uvedenymi zakony a
vyhlaskami

Normové odkazy

- CSN EN 12 464-1 Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostor(i — Cast 1: Vnitfni
pracovni prostory

- CSN EN 12 665 Svétlo a osvétleni — Zakladni terminy a kriteria pro stanoveni pozadavk
na osvétleni

- CSN 36 0011-1 Mé&feni osvétleni vnitinich prostort Cast 1: Zakladni ustanoveni

- CSN 36 0011-2 Mé&feni osvétleni vnitfnich prostort Cast 2: Mé&Feni denniho osvétleni
- CSN 73 0580-1 Denni osvétleni budov Cast 1: Zakladni pozadavky

- CSN 73 0580-3 Denni osvétleni budov Cast 3: Denni osvétleni kol

4. DENNi OSVETLENI

Provérované prostory

Ugel posuzovani

Projekt fesi vypocet denniho osvétleni pro nové vzniklé mistnoti v podkrovi ZS v Dobfanech.

Vybér posuzovanych prostort

Ugelem posuzovani je zjisténi svételnych podminek 2aka v uéebnach.

Analyza zrakovych éinnosti a udaje o uzivani prostoru

Analyza zrakovych ¢innosti

- stanoveni zrakové obtiznosti—-bude zde probihat vyuka
- charakteristika zrakovych €innosti — stfedné pfesna
- tfida zrakove Cinnosti — IV

- okolnosti, za kterych se zvySuji poZzadavky na nejmens$i hodnoty Cinitele denni osvétlenosti
— nevyskytuji se

- doba pobytu lidi v posuzovaném prostoru u¢ebny — po celou doby vyuky
- pfedpokladany pocet pracovnikl — 23-30 zaku

Ucel a vyuziti prostoru

Posuzované pracovisté se nachazi v INP a v podkrovi, pfed okny se nenachazi okolni
venkovni pfekazky. UCebna v 1NP bude mit denni osvétleni z boéni roviny ze stavajicich
oken a v podkrovi nové osazenymi okny a ze stfeSni roviny pomoci oken velux.

Ve stropni roviné jsou nova okna VELUX 800x1250
V boc€ni roviné jsou okna po celé délce stény

Pozadavky na denni osvétleni

Kvantitativni kriterium
Ucebny

- Dmin=1,5

-Dm= 5




Kvalitativni kriteria

- rovnomérnost denniho osvétleni — udava vypocet
- jasové poméry —stfeSni okna, pramérna odraznost otvoru 0,2

- smérove ucinky denniho osvétleni dané rozlozenim a smérem pfevazujiciho svételného
toku — z bo¢ni a ze stfeSni roviny pozorovatele

- vizualni spojeni s venkovnim prostorem — boéni okna a stfeSni okna do okoli bez pifekazek

Upozorfiujeme, Zze okna nesmi byt ni¢im polepovany a nesmi byt ani dodate¢né zastifiovany
venkovnimi pfekazkami. V téchto pfipadech by byl pfedkladany vypocet neplatny.

Osvétlovaci systém

- prostfedky pro denni osvétleni — jsou to konstrukce osvétlovacich otvorli — bo¢ni okna
osvétleni bo€ni a stfeSni okna osvétleni horni

-volba roviny, v niz bude osvétleni posuzovano (srovnavaci rovina, pracovni rovina aj.) — 850
mm

Vypocet osvétleni

Vypocet osvétleni byl proveden vypo€etnim programem ASTRA Zlin viz nize.

Vychozi predpoklady vypoctu

Stupen znecisténi, vliv udrzby jsou uvazovany priimérnymi hodnotami.

Vnitini stény vSech mistnosti jsou vymalovany bile, podhled je navrzen v bilé barvé, podlahy
ve svétlych odstinech.

Odraznosti stén 0,5
Odraznosti podlahy 0,2
Odraznosti stropu 0,6

Vyhodnoceni vysledkll vypoétu denniho osvétleni

Hodnoty Cinitele denni osvétlenosti:

Ucebna 1INP m.¢. 1.10

Pozadované: minimalni Dmin= 1,5 % stfedni Dm=5 %

Vypoctené hodnoty: minimalni Dmin= 1,4 % stfedni D,= 6,9 %

Jedna se o rezervu pro jazykovou ucebnu. Stoly pro Zaky budou osazeny v prostoru
s osvétleni do 1,5%

Denni osvétleni vyhovuje CSN

Ucebna podkrovi m.¢. 303

Pozadované: minimalni Dmin= 1,5 % sttedni Dm= 5%
Vypoctené hodnoty: minimalni Dmin= 2,6 % stfedni Dm= 11,5 %

Denni osvétleni vyhovuje CSN



Ucebna podkrovi m.¢. 304

PoZadované: minimalni Dmin= 1,5 %
Vypoctené hodnoty: minimalni Dmin= 2,7 %

Denni osvétleni vyhovuje CSN

Ucebna podkrovi m.¢. 306

Pozadované: minimalni Dmin= 1,5 %
Vypoctené hodnoty: minimalni Dmin= 2,0 %

Denni osvétleni vyhovuje CSN

Ucéebna podkrovi m.¢. 316

Pozadované: minimalni Dmin= 1,5 %
Vypoctené hodnoty: minimalni Dmin= 3,1 %

Denni osvétleni vyhovuje CSN

Ucéebna podkrovi m.¢. 317

Pozadované: minimalni Dmin= 1,5 %
Vypoctené hodnoty: minimalni Dmin= 4,1 %

Denni osvétleni vyhovuje CSN

Ucéebna podkrovi m.¢. 319

Pozadované: minimalni Dmin= 1,5 %
Vypoctené hodnoty: minimalni Dmin= 4,2 %

Denni osvétleni vyhovuje CSN

Navrh udrzby osvétlovaci soustavy

Umyvani 1x za 12 tydnu, v pfipadé znecisténi Castéji.

Vypoéet denniho osvétleni dle CSN 73 0580 m.¢. 110

stfedni Dm=5 %

stfedni Dm=5,3 %

stfedni Dm=5 %
stfedni Dm=7,6 %

stfedni Dm=5 %
stfedni Dm=9,6 %

stfedni Dm=5 %
stfedni Dm= 11,3 %

stfedni Dm=5 %
stredni Dm= 12,3 %

Wdls 4.1.0.0 - 20.5.2007, Copyright (c) 2002-07, ASTRA 92 a.s., Zlin

Zpracovatelska firma
Zpracovatel

Soubor

Datum a Cas 2.9.2009 — 16:00



Zadani

Prostor UCEBNA INP m.&.110 -
Délka 3710 mm
Sitka 6030 mm
Vyska 2850 mm
Cinitel odrazu stropu 0.60

Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 0.50 0.50 0.50 0.50

Cinitel odrazu podlahy 0.20

Cinitel odrazu terénu 0.20

Cistota prostfedi interieru Cisté

Cistota prostfedi exterieru Cisté

Rozmisténi vypocetnich bodit

Misto zrakového ukolu Misto zrakového ukolu 1 -
Soutadnice prvniho bodu 855 515 850 mm
Rozte¢ bodi 1 10000 0 mm
Rozte¢ bodl 2 01000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 36 -
Rozmisténi osvétlovacich otvorit

Soustava boc¢nich otvori 1 Soustava boc¢nich otvori 1 -
Pocet skel otvoru 2 -
Druh skla ciré -
Koeficient prostupu 1 skla 0.95 -
Koeficient konstrukce otvoru 0.90 -
Koeficient regula¢nich zatizeni 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy 1.00 -
Odraznost 0.20 -
Soufadnice prvniho otvoru 1500 0 850 mm
Vektor délky 221000 mm
Vektor vysky 001630 mm
Vektor osténi 000 mm
Rozte¢ bodt 1 000 mm
Rozte¢ bodi 2 000 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 11 -




(o]

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech
Misto zrakového ukolu 1

Minimalni hodnota 1.4 %

Sti‘edni hodnota 6.9 %

Maximalni hodnota 36.3 %

Rovnomérnost 0.033
Y\X |855 1855 2855
515 [10.429.7 |36.3
1515 5.7 |83 [9.6
25153.1 3.6 [3.9
3515|119 2.0 2.0
4515 (1.5 |1.5 |15

551514 |15 |14

Grafické vyvhodnoceni denniho osvétleni m.¢.110

il

il

R
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Vypoéet denniho osvétleni dle CSN 73 0580 m.¢. 303

Wals 4.1.0.0 - 20.5.2007, Copyright (c) 2002-07, ASTRA 92 as., Zlin

|Zpracovatelské firma

|
|Zpracovatel |
|Soubor |
\Datum a &as 2.9.2009 — 16:00
Zadani
[Prostor 'UCEBNA PODKROVI m.£.303 -
Délka 17060 'mm
'Sitka 6305 'mm
\Vyska 3100 'mm
|Cinite1 odrazu stropu |0.60 I-_
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 0.50 0.50 0.50 0.50 [
|Cinitel odrazu podlahy |0.20 l-_
|Cinitel odrazu terénu |0.20 l-_
|éistota prostiedi interieru |Cisté l-_
|éistota prostiedi exterieru |Cisté l-_
Rozmisténi vypocetnich bodit
|Misto zrakového tkolu |M1'st0 zrakového tkolu 1 |-
|Soufadnice prvniho bodu |588 631 850 |mm
[Rozte¢ bodi 1 117700 'mm
Rozte¢ bodi 2 012610 'mm
|Poéet ve sméru roztece 1,2 |6 5 |-
Rozmisténi osvétlovacich otvori
|Soustava boc¢nich otvorii 1 |Soustava boc¢nich otvorii 1 |-
|Poéet skel otvoru |2 |-
Druh skla &iré -
|Koeﬁcient prostupu 1 skla |0.95 |-
|Koeﬁcient konstrukce otvoru |O.9O |—
|K0eﬁcient regulacnich zafizeni | 1.00 |—
|Koeﬁcient konstrukce budovy | 1.00 |—
|Odraznost |O.20 |-
|Soufadnice prvniho otvoru |0 0850 |mm
\Vektor délky 056500 'mm
\Vektor vysky 001150 'mm
|Vektor osténi |O 00 |mm
Rozte¢ bodi 1 000 'mm
[Rozteg bodii 2 000 'mm
|Poéet ve sméru roztece 1,2 |1 1 |-
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|Soustava bocnich otvorii 2

|S0ustava bocnich otvorii 1a

|Poéet skel otvoru

2

|
|
Druh skla &iré -
|Koeﬁcient prostupu 1 skla |O.95 |-
|Koeﬁcient konstrukce otvoru |0.90 |-
|K0eﬁcient regulacnich zafizeni |1.00 |-
|Koeﬁcient konstrukce budovy | 1.00 |-
\Odraznost 0.20 -
|Soufadnice prvniho otvoru |0 0 850 |mm
\Vektor délky 151000 'mm
|Vektor vysky |0 01150 |mm
|Vektor osténi |0 00 |mm
Rozte¢ bodi 1 000 \mm
[Rozte¢ bodii 2 000 imm
|Poéet ve sméru roztece 1,2 |l 1 |-
|S0ustava bo¢nich otvorii 3 |S0ustava bo¢nich otvorii 1aa |-
|Poéet skel otvoru |2 |-
Druh skla &iré -
|Koeﬁcient prostupu 1 skla |0.95 |—
|Koeﬁcient konstrukce otvoru |0.90 |—
|Koeﬁcient regulaénich zatizeni | 1.00 |—
|Koeﬁcient konstrukce budovy |1.00 |—
|Odraznost |0.2O |-
|Soufadnice prvniho otvoru |2810 0850 |mm
\Vektor délky 30000 'mm
\Vektor visky 001150 'mm
|Vektor osténi |O 00 |mm
Rozte¢ bodi 1 113000 0 'mm
Rozte¢ bodi 2 000 'mm
|Poéet ve sméru rozteCe 1,2 |3 1 |-
|Soustava hornich otvori 1 |S0ustava hornich otvorii 1 |-
|Poéet skel otvoru |2 |—
|Druh skla |éiré |—
|Koeﬁcient prostupu 1 skla |0.92 |-
|Koeﬁcient konstrukce otvoru |O.75 |—
|K0eﬁcient regulacnich zafizeni |1.00 |-
|Koeﬁcient konstrukce budovy | 1.00 |-
\Odraznost 0.20 -
'Souradnice prvniho otvoru 600 2395 3100 'mm
\Vektor délky 125000 'mm
\Vektor vysky 0800 0 'mm
|Vektor osténi |O 00 |mm
[Rozteg bodi 1 01800 0 'mm
[Rozteg bodii 2 000 'mm
|Poéet ve sméru roztece 1,2 |2 1 |-
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Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech
Misto zrakového ukolu 1

Minimalni hodnota 2.6 %

Sti‘edni hodnota 11.5 %

Maximéalni hodnota 45.9 %

Rovnomérnost 0.056

Y\X 588 |1765 (2942 |4119 |5296 6473
631 (459 19.1 |12.2 9.6 |79 4.8
1892 34.8 |13.7 7.8 5.0 3.7 |3.5
3153 345|139 |7.6 |45 |32 3.0
4414 32.7 /129 |7.1 4.1 29 2.8
5675 (21.4 10.7 |6.4 |39 2.8 2.6

Grafické vyhodnoceni denniho osvétleni m.¢.303
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Vypoéet denniho osvétleni dle CSN 73 0580 m.&. 304

Wdls 4.1.0.0 - 20.5.2007, Copyright (c) 2002-07, ASTRA 92 a.s., Zlin

Zpracovatelska firma

Zpracovatel

Soubor

Datum a ¢as 2.9.2009 - 16:00

Zadani

Prostor UCEBNA PODKROVI m.¢.304 -
Délka 4670 mm
Sitka 5485 mm
Vyska 3100 mm
Cinitel odrazu stropu 0.60

Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 0.50 0.50 0.50 0.50

Cinitel odrazu podlahy 0.20

Cinitel odrazu terénu 0.20

Cistota prostfedi interieru Cisté

Cistota prostfedi exterieru Cisté

Rozmisténi vypocetnich bodit

Misto zrakového ukolu Misto zrakového ukolu 1 -
Soutadnice prvniho bodu 584 686 850 mm
Rozte¢ bodu 1 116800 mm
Rozte¢ bodl 2 013710 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 44 -
Rozmisténi osvétlovacich otvori

Soustava boc¢nich otvori 1 Soustava bocnich otvori 1 -
Pocet skel otvoru 2 -
Druh skla ciré -
Koeficient prostupu 1 skla 0.95 -
Koeficient konstrukce otvoru 0.90 -
Koeficient regula¢nich zatizeni 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy 1.00 -
Odraznost 0.20 -
Soutadnice prvniho otvoru 0 5485 850 mm
Vektor délky 000 mm
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Vektor vysky 001150 mm
Vektor osténi 000 mm
Rozte¢ bodi 1 000 mm
Rozte¢ bodl 2 000 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 11 -
Soustava hornich otvori 1 Soustava hornich otvori 1 -
Pocet skel otvoru 2 -
Druh skla ciré -
Koeficient prostupu 1 skla 0.95 -
Koeficient konstrukce otvoru 0.90 -
Koeficient regula¢nich zatizeni 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy 1.00 -
Odraznost 0.20 -
Soutadnice prvniho otvoru 600 1395 3100 mm
Vektor délky 125000 mm
Vektor vysky 038000 mm
Vektor osténi 000 mm
Rozte¢ bodt 1 018000 mm
Rozte¢ bodi 2 000 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 21 -

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech
Misto zrakového ukolu 1

Minimalni hodnota 2.7 %

Stiedni hodnota 5.3 %

Maximalni hodnota 8.1 %

Rovnomérnost 0.328

Y\X (584 1752 2920 |4088
686 5.7 57 |40 2.7
2057 8.1 [8.1 [5.1 [32
3428 8.0 [8.0 5.1 [32
4799 54 [55 39 .7
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Grafické vyhodnoceni denniho osvétleni m.¢.304

® -

Vypoéet denniho osvétleni dle CSN 73 0580 m.&. 306

Wadls 4.1.0.0 - 20.5.2007, Copyright (c) 2002-07, ASTRA 92 a.s., Zlin

Zpracovatelska firma

Zpracovatel

Soubor

Datum a ¢as 2.9.2009 - 16:00

Zaddni

Prostor UCEBNA PODKROVI m.£.306 -
Délka 7060 mm
Sitka 5610 mm
Vyska 3100 mm

Cinitel odrazu stropu 0.60
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Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 0.50 0.50 0.50 0.50
Cinitel odrazu podlahy 0.20

Cinitel odrazu terénu 0.20

Cistota prostfedi interieru Cisté

Cistota prostfedi exterieru Cisté

Rozmisténi vypocetnich bodit

Misto zrakového ukolu

Misto zrakového ikolu 1

Soutadnice prvniho bodu 1000 1000 850 mm
Rozte¢ bodi 1 101200 mm
Rozte¢ bodl 2 012030 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 64 -
Rozmisténi osvétlovacich otvori

Soustava boc¢nich otvori 1 Soustava bocnich otvori 1 -
Pocet skel otvoru 2 -
Druh skla ciré -
Koeficient prostupu 1 skla 0.95 -
Koeficient konstrukce otvoru 0.90 -
Koeficient regula¢nich zatizeni 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy 1.00 -
Odraznost 0.20 -
Soutadnice prvniho otvoru 0 600 850 mm
Vektor délky 043100 mm
Vektor vysky 001150 mm
Vektor osténi 000 mm
Rozte¢ bodi 1 000 mm
Rozte¢ bodi 2 000 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 11 -
Soustava hornich otvori 1 Soustava hornich otvoru 1 -
Pocet skel otvoru 2 -
Druh skla ciré -
Koeficient prostupu 1 skla 0.95 -
Koeficient konstrukce otvoru 0.90 -
Koeficient regulacnich zafizeni 1.00 -




Koeficient konstrukce budovy
Odraznost

Soutadnice prvniho otvoru
Vektor délky

Vektor vysky

Vektor osténi

Rozte€ bodt 1

Rozte¢ bodl 2

Pocet ve sméru roztece 1,2

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech

Misto zrakového ukolu 1
Minimalni hodnota 2.0 %
Stiedni hodnota 7.6 %
Maximalni hodnota 22.5 %

Rovnomérnost 0.089

Y\X (1000 2012 3024 4036 (5048 |6060

1000 16.2 |8.7 |54 |35

2203 214 |11.4 6.6 3.9

3406 22.5 123 7.1 |41

4609 (18.9 |11.1 6.6 |3.9

Grafické vyhodnoceni denniho osvétleni m.¢.306
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Vypoéet denniho osvétleni dle CSN 73 0580 m.¢. 316

Wals 4.1.0.0 - 20.5.2007, Copyright (c) 2002-07, ASTRA 92 as., Zlin

Zpracovatelska firma

Zpracovatel

Soubor

Datum a Cas

2.9.2009 - 16:00

Zadadni

Prostor UCEBNA PODKROVi m.¢&.316 -
Délka 6550 mm
Sitka 7885 mm
Vyska 3100 mm
Cinitel odrazu stropu 0.60

Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 0.50 0.50 0.50 0.50

Cinitel odrazu podlahy 0.20

Cinitel odrazu terénu 0.20

Cistota prostfedi interieru Cisté

Cistota prostfedi exterieru Cisté

Rozmisténi vypocletnich bodii

Misto zrakového ukolu Misto zrakového ukolu 1 -
Soutadnice prvniho bodu 1000 1000 850 mm
Rozte¢ bodi 1 113800 mm
Rozte¢ bodi 2 011770 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 56 -
Rozmisténi osvétlovacich otvori

Soustava boc¢nich otvori 1 Soustava bo¢nich otvoru 1 -
Pocet skel otvoru 2 -
Druh skla ¢iré -
Koeficient prostupu 1 skla 0.95 -
Koeficient konstrukce otvoru 0.90 -
Koeficient regulacnich zafizeni 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy 1.00 -
Odraznost 0.20 -
Soutadnice prvniho otvoru 6550 600 850 mm
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Vektor délky 072850 mm
Vektor vysky 001150 mm
Vektor osténi 000 mm
Rozte¢ bodt 1 000 mm
Rozte¢ bodl 2 000 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 11 -
Soustava boc¢nich otvori 2 Soustava boc¢nich otvori 1a -
Pocet skel otvoru 2 -
Druh skla ¢iré -
Koeficient prostupu 1 skla 0.95 -
Koeficient konstrukce otvoru 0.90 -
Koeficient regula¢nich zatizeni 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy 1.00 -
Odraznost 0.20 -
Soutadnice prvniho otvoru 5820 7885 850 mm
Vektor délky 73000 mm
Vektor vysky 001150 mm
Vektor osténi 000 mm
Rozte¢ bodi 1 000 mm
Rozte¢ bodi 2 000 mm
Pocet ve sméru rozteCe 1,2 11 -
Soustava bo¢nich otvori 3 Soustava bo¢nich otvori 1aa -
Pocet skel otvoru 2 -
Druh skla ¢iré -
Koeficient prostupu 1 skla 0.95 -
Koeficient konstrukce otvoru 0.90 -
Koeficient regula¢nich zafizeni 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy 1.00 -
Odraznost 0.20 -
Soutadnice prvniho otvoru 450 7885 850 mm
Vektor délky 30000 mm
Vektor vysky 001150 mm
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Vektor osténi 000 mm
Rozte¢ bodi 1 178000 mm
Rozte¢ bodi 2 000 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 31 -
Soustava hornich otvori 1 Soustava hornich otvori 1 -
Pocet skel otvoru 2 -
Druh skla ciré -
Koeficient prostupu 1 skla 0.95 -
Koeficient konstrukce otvoru 0.90 -
Koeficient regula¢nich zatizeni 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy 1.00 -
Odraznost 0.20 -
Soutadnice prvniho otvoru 4950 1550 3100 mm
Vektor délky 80000 mm
Vektor vysky 012500 mm
Vektor osténi 000 mm
Rozte¢ bodi 1 000 mm
Rozte¢ bodi 2 000 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 11 -
Soustava hornich otvori 2 Soustava hornich otvori 1a -
Pocet skel otvoru 2 -
Druh skla ciré -
Koeficient prostupu 1 skla 0.95 -
Koeficient konstrukce otvoru 0.90 -
Koeficient regulacnich zafizeni 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy 1.00 -
Odraznost 0.20 -
Soutadnice prvniho otvoru 3150 4005 3100 mm
Vektor délky 80000 mm
Vektor vysky 012500 mm
Vektor osténi 000 mm
Rozte¢ bodi 1 000 mm
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Rozte¢ bodu 2 000
Pocet ve sméru rozteCe 1,2 11

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech
Misto zrakového ukolu 1

Minimalni hodnota 3.1 %

Stiedni hodnota 9.6 %

Maximalni hodnota 21.3 %

Rovnomérnost 0.146

Y\X 1000 2138 |3276 |4414 |5552
1000 3.1 39 |57 9.0 |17.3
2177 3.5 |44 6.6 |10.8 |21.3
3354 140 |54 (80 |11.5 213
4531 43 (6.1 (9.2 |11.5 |20.2
5708 4.5 |59 (8.2 |10.5 |19.6

688558 6.7 |79 |10.8 |21.0

Grafické vyhodnoceni denniho osvétleni m.¢.316

ao .
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Vypoéet denniho osvétleni dle CSN 73 0580 m.¢. 317

Wdls 4.1.0.0 - 20.5.2007, Copyright (c) 2002-07, ASTRA 92 a.s., Zlin

Zpracovatelska firma

Zpracovatel

Soubor

Datum a ¢as 2.9.2009 - 16:00

Zadani

Prostor UCEBNA PODKROVI m.¢.317 -
Délka 8170 mm
Sitka 5830 mm
Vyska 3100 mm
Cinitel odrazu stropu 0.60

Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 0.50 0.50 0.50 0.50

Cinitel odrazu podlahy 0.20

Cinitel odrazu terénu 0.20

Cistota prostfedi interieru Cisté

Cistota prostfedi exterieru Cisté

Rozmisténi vypocetnich bodit

Misto zrakového ukolu Misto zrakového ukolu 1 -
Soutadnice prvniho bodu 1000 1000 850 mm
Rozte¢ bodu 1 102800 mm
Rozte¢ bodl 2 09580 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 75 -

Rozmisténi osvétlovacich otvorii

Soustava bo¢nich otvori 1 Soustava boc¢nich otvorii 1 -
Pocet skel otvoru 2 R
Druh skla Ciré -
Koeficient prostupu 1 skla 0.95 -
Koeficient konstrukce otvoru 0.90 -
Koeficient regula¢nich zatizeni 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy 1.00 -
Odraznost 0.20 -
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Soufadnice prvniho otvoru 600 0 850 mm
Vektor délky 757000 mm
Vektor vysky 001150 mm
Vektor osténi 000 mm
Rozte¢ bodt 1 000 mm
Rozte¢ bodi 2 000 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 11 -
Soustava boé¢nich otvori 2 Soustava boc¢nich otvori 1a -
Pocet skel otvoru 2 -
Druh skla ciré -
Koeficient prostupu 1 skla 0.95 -
Koeficient konstrukce otvoru 0.90 -
Koeficient regulacnich zafizeni 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy 1.00 -
Odraznost 0.20 -
Soutadnice prvniho otvoru 8170 0 850 mm
Vektor délky 07300 mm
Vektor vysky 001150 mm
Vektor osténi 000 mm
Rozte¢ bodi 1 000 mm
Rozte¢ bodi 2 000 mm
Pocet ve sméru rozteCe 1,2 11 -
Soustava boc¢nich otvori 3 Soustava boc¢nich otvori 1aa -
Pocet skel otvoru 2 -
Druh skla Ciré -
Koeficient prostupu 1 skla 0.95 -
Koeficient konstrukce otvoru 0.90 -
Koeficient regula¢nich zafizeni 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy 1.00 -
Odraznost 0.20 -
Soufadnice prvniho otvoru 8170 1930 850 mm
Vektor délky 03000 mm
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Vektor vysky 001150 mm
Vektor osténi 000 mm
Rozte¢ bodi 1 015500 mm
Rozte¢ bodl 2 000 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 31 -
Soustava hornich otvori 1 Soustava hornich otvori 1 -
Pocet skel otvoru 2 -
Druh skla ciré -
Koeficient prostupu 1 skla 0.95 -
Koeficient konstrukce otvoru 0.90 -
Koeficient regula¢nich zatizeni 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy 1.00 -
Odraznost 0.20 -
Soutadnice prvniho otvoru 1170 300 3100 mm
Vektor délky 80000 mm
Vektor vysky 012500 mm
Vektor osténi 000 mm
Rozte¢ bodt 1 180000 mm
Rozte¢ bodi 2 000 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 31 -

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech

Misto zrakového ukolu 1
Minimalni hodnota 4.1 %
Stiedni hodnota 11.3 %
Maximéalni hodnota 25.6 %

Rovnomérnost 0.162

Y\X
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3056

4084

5112

6140

7168

1000

20.1

24.1

25.5

25.6

24.8

22.8

22.9

1958

11.9
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Grafické vyhodnoceni denniho osvétleni m.¢.317

L L

Vypoéet denniho osvétleni dle CSN 73 0580 m.¢. 319

Wdls 4.1.0.0 - 20.5.2007, Copyright (c) 2002-07, ASTRA 92 ass., Zlin

Zpracovatelska firma

Zpracovatel

Soubor

Datum a Cas 2.9.2009 - 16:00
Zadani

Prostor UCEBNA PODKROVI m.¢.319

Délka 6850

Sitka 5470

Vyska 3100

Cinitel odrazu stropu 0.60

Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 0.50 0.50 0.50 0.50
Cinitel odrazu podlahy 0.20

Cinitel odrazu terénu 0.20

Cistota prostiedi interieru Cisté

Cistota prostiedi exterieru Cisté



Rozmisténi vypocletnich bodii
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Misto zrakového ukolu

Misto zrakového ukolu 1

Soufadnice prvniho bodu 925 735 850 mm
Rozte¢ bodi 1 100000 mm
Rozte¢ bodi 2 01000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 65 -
Rozmisténi osvétlovacich otvori

Soustava boc¢nich otvori 1 Soustava bo¢nich otvoru 1 -
Pocet skel otvoru 2 -
Druh skla ciré -
Koeficient prostupu 1 skla 0.95 -
Koeficient konstrukce otvoru 0.90 -
Koeficient regula¢nich zafizeni 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy 1.00 -
Odraznost 0.20 -
Soufadnice prvniho otvoru 600 0 850 mm
Vektor délky 565000 mm
Vektor vysky 001150 mm
Vektor osténi 000 mm
Rozte¢ bodt 1 000 mm
Rozte¢ bodl 2 000 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 11 -
Soustava hornich otvori 1 Soustava hornich otvori 1 -
Pocet skel otvoru 2 -
Druh skla ciré -
Koeficient prostupu 1 skla 0.95 -
Koeficient konstrukce otvoru 0.90 -
Koeficient regula¢nich zatizeni 1.00 -
Koeficient konstrukce budovy 1.00 -
Odraznost 0.20 -
Soutadnice prvniho otvoru 1050 300 3100 mm
Vektor délky 80000 mm
Vektor vysky 012500 mm
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Vektor osténi 000
Rozte¢ bodu 1 180000
Rozte¢ bodl 2 000
Pocet ve sméru rozteCe 1,2 31

Cinitel denni osvétlenosti v kontrolnich bodech
Misto zrakového ukolu 1

Minimalni hodnota 4.2 %

Sti‘edni hodnota 12.3 %

Maximalni hodnota 31.7 %

Rovnomérnost 0.131

Y\X 925 (1925 2925 3925 4925 5925
735 |24.730.2 |31.7 |31.4 |29.5 |23.4
1735 |13.2 |15.1 |16.0 |15.8 |14.5 |12.2
2735/8.0 8.8 (93 9.1 |85 |75

373553 |57 |59 |59 |55 |51

4735143 |46 |48 47 |45 42

Grafické vyhodnoceni denniho osvétleni m.¢.319
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