PRUKAZ ENERGETICKE
NAROCNOSTI BUDOVY

Adresa budovy: Dobfany 2, 581 01 stav dle PD
Celkova podlahova plocha A : 1359.3 m?

Typ budovy, mistni ozna€eni: VZ - Vzdélavaci zafizeni Hodnoceni budovy

Mérna vypoctena roéni spotreba energie v kWh/m2rok 37,3

Celkova vypoctena ro¢ni dodana energie v GJ 182,6

Trida energetické naroénosti daného objektu A — MIMORADNE USPORNA

Meérna spotreba energie EP, 37,3 kWh/m?/rok
AKCE: NASTAVBA A STAVEBNI UPRAVY ZS V DOB RANECH
MISTO STAVBY: k.G. Dobruska, p. 2

INVESTOR: obec Dobany, Dolsany 90, P§ 518 01

VYPRACOVAL: Ing. Pavel Mileka,

Ing. Jiti Bury, Energeticky expert MPQ 0346
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PRUKAZ ENERGETICKE
NAROCNOSTI BUDOVY

Typ budovy, mistni ozna€eni: VZ - Vzdélavaci zafizeni

Hodnoceni budovy

Adresa budovy: Dobfany 2, 581 01
Celkova podlahova plocha A : 1359.3 m?

stavajici

stav

47
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Mérna vypoctena roéni spotreba energie v kWh/m2rok 37,3 0,0
Celkova vypoctena ro¢ni dodana energie v GJ 182,6 0,0
Podil dodané energie pfipadajici na [%]:
Vytapéni Chlazeni Vétrani Tepla voda Osvétleni
71,6 0,0 0,0 22,2 6,2
Doba platnosti prikazu : 06.09.2019

Prukaz vypracoval
Osvédceni €. : MPO ¢&. 0346

Datum vypracovani : 06.09.2009

Jméno a pfijmeni : ing. Pavel Mili¢ka, ing. Jifi Bury
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MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Na Frantisku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Jifi Bury
r. ¢, 640812/1115

je opravnén

vypracovavat prikazy energetické naro¢nosti budovy
s platnosti od 18.12.2008
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podle zékona &. 406/2006 Sb., o hospodateni energif

Cislo opravnéni: 0346

V Praze dne 18. prosince 2008 e
Ing. Tomas Hiiner

naméstek ministra pramyslu a obchodu
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Prikaz energetické nar@nosti budovy podle vyhlasky 148/2007 Sb.

A Identifika €ni Gdaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC):

Zéakladni $kola Dobrany, &.p. 2, PSC 518 01

Ucel budovy: Skola
Kad obce: 576271
Kad katastralniho dzemi: 627496
Parcelni &islo: 532

Vlastnik nebo spole€enstvi vlastnik(l, popf. stavebnik:

obec Dobrany

Adresa:

Dobfany 90, 518 01

IC:

Tel./le-mail:

Provozovatel, popf. budouci provozovatel:

obec Dobrany

Adresa:

Dobrany 90, 518 01

IC:

Tel./e-mail:

Novéa budova

Zména stavajici budovy

Umisténi na vefejné pFistupném misté podle §6a odst. 6 zakona €. 406/2000 Sb. : Ne

B1 |Typ budovy

RD - Rodinny dim BD - Bytovy dim HR - Hotel a restaurace
AB - Administrativni ZZ - Nemocnice, zdravotnicka zafizeni VZ - Vzdélavaci zafFizeni
SZ - Sportovni zafizeni OZ - Obchodni

Jiny druh budovy - pfipojte jaky:

B2 |Druhy energie uzivané v budov &

Elekt fina Tepelna energie Zemni plyn
Hné&dé uhli Cerné uhli Koks

TTO LTO Nafta

Jiné plyny Druhotna energie Biomasa

Ostatni obnovitelné zdroje - p  Fipojte jaké:

Jina paliva - pfipojte jaka:
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C1 [Struény popis energetického a technického za  Fizeni budovy

Zdrojem tepla bude kaskada vzduchovych tepelnych ¢erpadel 2x LOGAFIX WPL 220 IR - vykon 2x20 kW
(COP = 3,0).

Topny systém bude rozdélen na dvé samostatné vétve nasledovné:

- vétev pro 1.NP a 2.NP - bude provedena vyména otopné plochy

- vétev pro nastavbu 3.NP - novy potrubni rozvod pro otopna télesa

Pripravu teplé vody pro hygienické Gcely bude zajiStovat kaskada vzduchovych tepelnych ¢erpadel LOGAFIX
WPL 220 IR.

Jako zasobnik TV bude pouzit typ PN6 - objem 300 .

Rozvody vytapéni a teplé vody budou vedeny v podlaze objektu a jako nové tepelné izolovany dle podminek
vyhlasky €. 193/2007 Sbh.

Vlastni otopna soustava bude teplovodni, tvofena otopnymi panelovymi télesy. Regulace teploty v jednotlivych
mistnostech bude z pohledu otopné soustavy zajiStovana termostatickymi ventily s hlavicemi.

Spotfeba TV je uvazovana v mnozstvi 603 m3/rok.

Otopné soustava bude rozdélena na samostatné vétve, respektujici oddéleny provoz jednotlivych mistnosti a
bude soustfedéna do z6n dle svétovych stran.

Osvétlovaci soustava bude provedena bézna ve standardnim provedeni, ke sviceni budou vyuzity dsporné
zarovky a zéfivky. Pfredpokladéa se prednostni vyuzivani elektrickych spotfebici tfidy A.

c2 |Hodnocené dil €i energeticka naro €nost budovy EP

Vytap éni (EPy) Priprava teplé vody (EP phw)

Chlazeni (EP¢) Osveétleni (EP (ignt)

Mechanické vétrani (v€. zvihéovani) (EPauxrans )

D1 |Stru €ny popis budovy

Jedna se o objekt rekonstruované ZS v Dobfanech u Dobrusky.

V objektu jiz byla provedena vyména oken - plvodni dfevéné zdvojenéa za nova plastova.

V dalSi ¢asti rekonstrukce bude provedena nastavba 3.NP a zatepleni obvodového plasté mineralni vatou tl.
140 mm.

Soucinitel prostupu tepla Uw otvorovych okennich prvku je stanoven na 1,3 W/m2.K s ohledem na dosazeni
celkovych energetickych parametri budovy.

Dveini otvory jsou stanoveny na hodnotu 1,5 W/m2.K.

VeSkeré navrzené skladby splnuji poZzadované normové hodnoty soucinitele prostupu tepla, pouze do podlah
je doporucéeno pouZit tep. izolaci z XPS tl. 80 mm.

Budova je ¢aste¢né podsklepend, sklepni prostory jsou uvazovany jako nevytapéné.

Ostatni podlazi jsou v celé ploSe vytapéné, ve vypoctu byl objekt rozdélen do nékolika vypoctovych zon.
(u€ebny, chodby, kuchyrie, Satny).

Rekonstruovana budova se nachazi v obci Dobfany (u Dobrusky), jeji poloha je dana polohou pozemku,
stavajicimi sitémi a infrastrukturou.
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D2 |Geometrické charakteristiky budovy

2.1 | Objem budovy - vnéjsi objem vytapéni budovy m3 5074,6

2.2 | Celkové plocha obalky - soucet vnéjSich ploch m? 2 008,7

ochlazovanych konstrukci ohrani€ujicich objem budovy

2.3 [Celkova podlahova plocha budovy Ac m2 1359,3

2.4 |Objemovy faktor tvaru budovy ANV m?2/m3 0,40

D3 [Klimatické udaje a vnit Fni vypo €tova teplota

3.1 |Klimatické misto Nachod (Kleny)

3.2 | Venkovni navrhova teplota v topném obdobi O T -17,0

3.3 | Pfevazuijici vnitfni vypoctova teplota v topném obdobi O T 20,0
D4 Charakteristika ochlazovanych konstrukci budovy

Souginitel Redukéni Mérna ztrata
Ochlazované konstrukce Plocha prostupu tepla Cinitel konstrukce
AR(m?) U(W.m=2.K1) b prostupem tepla
Hy(W.K1)

S0O2 Obvodova sténa tl. 500 mm 440,1 0,261 1,00 115,0
0J14 |221/164 7,2 1,300 1,15 10,8
0J13 128/164 2,1 1,300 1,15 3.1
0J12 194/164 6,4 1,300 1,15 9,5
SO1 Obvodova sténa tl. 700 mm 112,0 0,249 1,00 27,8
0J2 88/155 2,7 1,300 1,15 4,1
0J3 165/168 2,8 1,300 1,15 4,1
0J1 203/165 3,3 1,300 1,15 5,0
DO2 120/166 2,0 1,500 1,15 3,4
PDL1 Podlaha na terénu 540,0 0,417 1,00 102,9
0J15 213/165 14,1 1,300 1,15 21,0
0J17 229/165 7,6 1,300 1,15 11,3
0J18 123/160 2,0 1,300 1,15 2,9
0J19 194/165 6,4 1,300 1,15 9,6
0J27 206/165 6,8 1,300 1,15 10,2
0J22 185/180 6,7 1,300 1,15 10,0
0J21 179/180 3,2 1,300 1,15 4,8
0J28 203/165 10,0 1,300 1,15 15,0
SO4 Obvodova sténa ve 3.NP 194,2 0,254 1,00 49,3
0J40 |30/170 1,5 1,300 1,15 2,3
0J39 |80/170 14 1,300 1,15 2,0
0J29 |431/115 5,0 1,300 1,15 7.4
0J30 |548/115 6,3 1,300 1,15 9,4
0J31 |580/115 6,7 1,300 1,15 10,0
0J32 158/115 1,8 1,300 1,15 2,7
0J33 |30/115 31 1,300 1,15 4,6
0J34 |565/115 6,5 1,300 1,15 9,7
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0J35 263/115 3,0 1,300 1,15 4,5
0J36 772/115 8,9 1,300 1,15 13,3
0J37 80/115 0,9 1,300 1,15 14
0J38 738/115 8,5 1,300 1,15 12,7

SCH1 |stfeSni konstrukce 496,8 0,227 1,00 112,8
0J45 stfeSni okno 80/150 18,0 1,300 1,15 26,9
DO5 160/217 3,5 1,500 1,15 6,0
SO3 Dozdivky obvodovych stén 20,4 0,191 1,00 3,9
DO3 110/195 2,1 1,500 1,15 3,7
0J11 208/164 34 1,300 1,15 51
0J10 177/135 2,4 1,300 1,15 3,6
0J5 44/85 0,7 1,300 1,15 11
DO4 121/223 2,7 1,500 1,15 4,7
0J4 65/85 1,1 1,300 1,15 1,7
0J6 45/86 0.4 1,300 1,15 0,6
0oJ7 63/95 0,6 1,300 1,15 0,9
DO1 203/261 53 1,500 1,15 9,1
0J16 165/351 5,8 1,300 1,15 8,7
0J20 220/258 5,7 1,300 1,15 8,5
0J41 |470/170 8,0 1,300 1,15 11,9
0J42 185/50 0,9 1,300 1,15 14
0J43 243/50 1,2 1,300 1,15 18
0J8 185/135 5,0 1,300 1,15 7,5
0J9 124/134 1,7 1,300 1,15 25

Tepelné vazby mezi konstrukcemi

ucebny, kabinety 1,2.NP 662,3 0,040 1,00 26,5

ucebny 3.NP 721,3 0,040 1,00 28,9

chodby 1,2.NP 386,4 0,040 1,00 15,5
chodby 3.NP 51,3 0,040 1,00 2,1
Satny 110,3 0,040 1,00 4,4
kuchyné 77,1 0,040 1,00 3.1

Celkem 2008,8 802,7
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D5 |Tepeln é technické vlastnosti budovy
PozZadavek podle § 6a Z4kona Jednotka Hodnoceni
5.1 |Stavebni konstrukce a jejich styky maji ve vSech mistech Rsin (KW1)
nejméné takovy tepelny odpor, Ze jejich vnitfni povrchova vyhovujici
teplota nezplisobi kondenzaci vodni pary. Osin (°C)
5.2 | Stavebni konstrukce a jejich styky maji nejvySe pozadovany
soucinitel prostupu tepla. Uy (W.m2.K1) vyhovujici
5.3 | U stavebnich konstrukci nedochazi k vnitfni kondenzaci vodni
pary nebo jen v mnozstvi, které neohrozuje jejich funkéni Mcn (kg.m2) vyhovujici
zpusobilost po dobu predpokladané zivotnosti.
5.4 | Fukéni spary vnéjSich vyplni otvord maji nejvyse
pozadovanou nizkou pravzduSnost, ostatni konstrukce a spary
obvodového plasté budovy jsou témér vzduchotésné, ILvN vyhovujici
s pozadované nizkou celkovou pruvzdusnosti obvodového (m3.st.m1.Pa0e7)
plasté.
5.5 |Pozadované konstrukce maji pozadovany pokles dotykové
teploty, zajiStovany jejich tepelnou jimavosti a teplotou A®yyn (°C) vyhovujici
na vnitfnim povrchu
5.6 |Mistnosti (budova) maji poZadovanou tepelnou stabilitu
v zimnim i letnim obdobi, snizujici riziko jejich pfiliSného ABy Ny (°C) vyhovujici
ochlazovani a prehfivani
5.7 |Budova mé& poZadovany nizky pramérny soucinitel prostupu
tepla obvodového plasté Uep, Uemn (W.m2.K1) vyhovujici
D6 |Vytapéni
Topny systém budovy
6.1 | Typ zdroje energie Tep. Cerpadlo LOGAFIX+dohfev
6.2 |Pouzité palivo elektfina
6.3 [Jmenovity tepelny vykon kotle kw 40,0
6.4 [Primérn4 rocni u€innost zdroje % 95,0 Vypocet Méreni Odhad
energie
6.5 |Roc¢ni doba vyuziti zdroje hod/rok 4 500 Vypocet Mérfeni Odhad
6.6 |Regulace zdroje energie automaticka ekvitermni
6.7 |Udrzba zdroje energie Pravidelna Pravidelna smluvni Neni
6.8 |Prevazuijici typ topné soustavy teplovodni
6.9 |Prevazujici regulace topné soustavy termostatické hlavice
6.10 | Rozdéleni topnych vétvi podle orientace Ano Ne
budovy
6.11 | Stav tepelné izolace rozvodu topné soustavy novy
D7 |Diléi hodnoceni energetické nadro €nosti vytap éni
Bilan¢ni
7.1 |Dodana energie na vytapéni Qfuel,H GJ/rok 121,8
7.2 | Spotfeba pomocné energie na vytapéni QauxH GJ/rok 9,0
7.3 |Energeticka narocnost vytapéni EP1=Qtuel i+ QauxH GJ/rok 130,8
7.5 |Mérné spotfeba energie na vytapéni EPua kWh.m=2.rok? 26,7
vztazena na celkovou podlahovou plochu
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D8

|Vétréni a klimatizace

Mechanické vétrani

8.1

Typ vétraciho systému

8.2

Tepelny vykon

kw

0,0

8.3

Jmenovity elektricky pfikon
systému vétrani

kw

0,0

8.4

Jmenovité pritokové mnozstvi
vzduchu

m?3/hod

0,0

8.5

Prevazuijici regulace vétrani

8.6

Udrzba vétraciho systému

Pravidelna Pravidelna smluvni Neni

Zvlhéovani vzduchu

8.7

Typ zvlhéovaci jednotky

8.8

Jmenovity pfikon systému
zvlhéovani

kw

0,0

8.9

Pouzité médium pro zvlihéovani

Para | Voda

8.10

Regulace klimatiza¢ni jednotky

8.11

Udrzba klimatizace

Pravidelna | Pravidelna smluvni Neni

8.12

Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodi

Chlaz

eni

8.13

Druh systému chlazeni

8.14

Jmenovity el.pfikon pohonu zdroje chladu

kw

0,0

8.15

Jmenovity chladici vykon

kw

0,0

8.16

Prevazujici regulace zdroje chladu

8.17

PFfevazujici regulace chlazeného prostoru

8.18

Udrzba zdroje chladu

Pravidelna Pravidelna smluvni Neni

8.19

Stav tepelné izolace rozvodd chladu

D9

Diléi hodnoceni energetické naro €nosti mechanického v étrani (v €. zvlh €ovani)

Bilanéni

9.1

Spotfeba pomocné energie na mech.
vétrani

QAux; Fans

GJ/rok 0,0

9.2

Dodana energie na zvihéovani

queI,Hum

GJ/rok 0,0

9.3

Energeticka naro¢nost mechanického
vétrani (v&. zvihcovani)

EPAux;Fans:QAux;Fans+QFuel,Hum

GJ/rok 0,0

9.5

Mérné& spotfeba energie na mech. vétrani
vztaZzena na celkovou podlahovou plochu

EPFans,A

kwWh.m=2.rok? 0,0

D10

Diléi hodnoceni energetické naro  €nosti chlazeni

Bilanéni

10.1

Dodana energie na chlazeni

queI,C

GJ/rok 0,0

10.2

Spotfeba pomocné energie na chlazeni

QAux,C

GJ/rok 0,0

10.3

Energeticka naro¢nost chlazeni

EPc=Qfuel,ctQauxc

GJ/rok 0,0

10.5

Mérné& spotfeba energie na chlazeni

vztaZzena na celkovou podlahovou plochu

EPca

kwWh.m=2.rok? 0,0
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D11 |Priprava teplé vody (TV)
11.1 | Druh pfipravy TV Zasobnik TV PN6
11.2 | Systém pfipravy TV v budové Centralni | Lokalni | Kombinovany
11.3 | PouZzita energie elektfina
11.4 | IJmenovity pfikon pro ohfev TV kw 40,00
11.5 | Primérna ro¢ni Ucinnost zdroje pfipravy (% |[95,0 | Vypocet | Mérfeni Odhad
11.6 | Objem zasobniku TV litry | 300
11.7 |Udrzba zdroje pfipravy TV Pravidelna | Pravidelna smluvni | Neni
11.8 | Stav tepelné izolace rozvodl TV novy
D12 | Diléi hodnoceni energetické naro  €nosti p Fipravy teplé vody
Bilan¢ni

12.1 | Dodané energie na pfipravu TV Qfuel,DHW GJ/rok 40,5
12.2 | Spotfeba pomocné energie na Qaux,pHW GJ/rok 0,0

pfipravu TV
12.3 | Energeticka naro¢nost pfipravy TV EPpHw=Qtuel,orw+Qaux,oHw GJ/rok 40,5
12.5 | Mérna spotfeba energie na EPphw A kWh.m2.rok? 8,3

pfipravu TV vztazena na celkovou

podlahovou plochu
D13 | Osvaétleni
13.1 | Typ osvétlovaci soustavy zarovky a zafivky
13.2 | Celkovy elektricky pfikon osvétleni budovy w 0
13.3 | Zpusob ovladani osvétlovaci soustavy ruéni
D14 | Diléi hodnoceni energetické naro €nosti osv étleni

Bilan¢éni

14.1 | Dodané energie na osvétleni Qtuel Light,E GJ/rok 11,2
14.2 | Energetick& naro¢nost osvétleni EPLigh=Qtuel Light £ GJ/rok 11,2
14.4 | Mérna spotfeba energie na osvétleni

vztazena na celkovou podlahovou plochu EPLighta kWh.m2.rok? 2,3
D15 |Ukazatel celkové energetické naro €nosti budovy

Bilanéni

15.1 | Energetick& naro¢nost budovy EP GJ/rok 182,6
15.4 | Mérna spotfeba energie na celkovou EPa kWh.m2.rok? 37,3

podlahovou plochu
15.5 | Tfida energetické narocnosti

hodnocené budovy Mimoradné asporna A

10
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bilan énim hodnocenim

E1 |Dodana energie z vn &jSi strany systémové hranice budovy stanovena

Vypocétené mnozstvi Energie skute¢né Jednotkovéa cena
Energonositel dodané energie dodanéa do budovy
GJ/rok GJ/rok K&/IGJ
neznama energie 162,27 0,00 0,00
Elektfina 20,28 0,00 0,00
Celkem 182,56 0,00
E2 |Energie vyrobena v budov &
Vypocétené mnozstvi vyrobené
Druh zdroje energie energie
GJ/rok
Celkem 0,0
F1 |Ekologickd a ekonomicka proveditelnost alternativni ch systém 0 a kogenerace
u novych budov s podlahovou plochou nad 1000 m 2
Mistni obnovitelny zdroj Kogenerace
Déalkové vytapéni nebo chlazeni Blokové vytapéni nebo chlazeni
Tepelné Cerpadlo Jiné

F2 |Postup a vysledky posouzeni ekologické a ekonomické proveditelnosti
techniky dostupnych a vhodnych alternativnich systé mu dodavek energie

11
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Gl | Doporu €ena opat feni

Uspora Investi¢ni Prosta
Popis opatfeni energie naklady doba
(GJ) (tis. K&) navratnosti
Uspora celkem se zahrnutim synergickych vliv(

G2 |Hodnoceni budovy po provedeni doporu  €enych opat feni

Bilan&ni
Energetick& naro¢nost budovy EP GJ/rok 0,0
Mérna spotifeba energie na celkovou EPa kwWh.m-2.rok! 0,0

podlahovou plochu
Trida energetické naro¢nosti

H1 |Doplfaujici adaje k hodnocené budov &

Podrobné feSeni stavebnich detailli neni soucasti prfedlozené stavebni dokumentace uréené pro stavebni
povoleni. Pro souhrnné plisobeni tepelnych vazeb je pouZito orientaéni hodnoty dle CSN 730540-4. Kritické
detaily obalky konstrukce musi byt v provadéci dokumentaci optimalizovany doloZzenim vypoctu teplotniho pole
pro kritické detaily, popfipadé u typovych feSeni pfisluSnym odkazem na katalogové listy atlasu tepelnych
mostuy.

Dosazeni uvedenych vysledk( PENB je podminéno dodrzenim vSech vstupnich pfedpokladl projektu dle
predlozené projektové dokumentace (pfedevsim zadané skladby konstrukci, zpGsobu uzivani objektu, ¢lenéni
objektu, pouZiti popsanych technickych zafizeni v pfislusném provedeni) a technologicky spravny a fadny
zpUsob realizace novostavby podle projektové dokumentace.

V pripadé vytapéni pfizemi objektu podlahovym vytapénim nebo pouziti koberce jako podlahové krytiny, neni v
souladu s CSN 730540-2:2007 pozadovano vyhodnoceni tepelné jimavosti podlahy.

PENB je zpracovan na pfedlozenou dokumentaci (viz. podklady) a podle informaci pfedanych zadavatelem. Pfi
zmeéné, nebo dodate¢nych Upravach pfed nebo v priibéhu realizace stavby je nutné provést i aktualizaci PENB
tak, aby odpovidal skuteénému stavu objektu.

Je doporuceno provést zatepleni podlahy z tep. izolace XPS tl 80 mm.
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Prikaz , Energetické natmosti budovy “,
Tepelné vihkostni hodnoceni konstrukci dle CSN 730540-2/2007,
Energeticky Stitek obalky budovy dle CSN 730540-2/2007

H2 |Seznam podklad 4 pouzitych k hodnoceni budovy

. Projektova dokumentace pro stavebni povoleni vypracovana Ing. Arch. Cahlem

. Upresiiujici informace zadavatele

. CSN 730540-1 Tepelna ochrana budov - Cast 1 : Terminy a definice

. CSN 730540-2 Tepelna ochrana budov - Cast 2 : Funkéni pozadavky

. CSN 730540-3 Tepelna ochrana budov - Cast 3 : Vypo&tové hodnoty veligin pro navrhovani

. CSN 730540-4 Tepelna ochrana budov - Cést 4 : Vypo&tové metody pro navrhovani a ovéfovani
. Zakon €.406/2006 Sbh. o hospodareni s energii

. Vyhlaska ¢€.148/2007 Sh. o energetické naro¢nosti budov

9. CSN EN ISO 13790 Energeticka naro&nost budov - Vypodet potfeby energie na vytapéni a chlazeni
10. CSN EN ISO 13789 Tepelné chovani budov - Mérné tepelné toky prostupem tepla a vétranim -
Vypoctova metoda

O~NOUILDWNPF

Doba platnosti prakazu : 06.09.2019
Prikaz vypracoval : ing. Pavel Mili¢ka, ing. Jifi Bury

Osvédceni ¢.: MPO ¢. 0346
Datum vypracovani : 06.09.2009
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Prikaz , Energetické natmosti budovy “,
Tepelné vihkostni hodnoceni konstrukci dle CSN 730540-2/2007,
Energeticky Stitek obalky budovy dle CSN 730540-2/2007

ENERGETICKY STITEK OBALKY
BUDOVY

Pfiloha prukazu energetické narocnosti budovy
Cast D5. — Tepelné technické vlastnosti budovy

AKCE: NASTAVBA A STAVEBNI UPRAVY ZS V DOB RANECH
MISTO STAVBY: k.(. Dobruska, p. 2

INVESTOR: obec Dobany, Dolsany 90, P§ 518 01

VYPRACOVAL. Ing. Pavel Mileka,

Ing. Jiti Bury, Energeticky expert MPQ 0346

14



Prikaz , Energetické natmosti budovy “,

Tepelné vihkostni hodnoceni konstrukci dle CSN 730540-2/2007,
Energeticky Stitek obalky budovy dle CSN 730540-2/2007

Hodnoceni podleCSN 73 0540-2:2007

Firma:

Stavba: Nastavba a SU ZS v Dabech

Misto: Dol¥any Investor: obec Ddaany

Zakazka: skola Dobrany Archiv:

Projektant:  Ing. Arch. Tomas Cahel Datum: 6.9.2009

E-mail: Telefon:

Plocha systémové hranice budovy A 2 008,8 m?
Objem budovy Y, 5074,6 m3
Faktor tvaru budovy AV 0,40 m1
PrevaZzujici vnitfni teplota v otopném obdobi Oim 20,0 €

Venkovni navrhova teplota v zimnim obdobi (O -17,00 €

Typ budovy obytna budova

varianta 1
Mérna ztrata prostupem tepla Hr 848 W.K1
Priimérny soucinitel prostupu tepla obalkou budovy
- pozadovana hodnota UemNirg 0,68 W.m2.K1
- doporucena hodnota UemnNire 0,51 W.m=2.K-1
- vypocitana hodnota Uem 0,42 W.m2.K1
- hodnota pro stavebni fond Uem,s 1,28 W.m=2.K-1
Klasifika¢ni ukazatel Cl 0,62

Klasifikaéni Slovni vyjadreni klasifikace Ukazatel CI
tiida (horni meze)
V1 V1
A Velmi Gsporna 0,30
Usporna 0,60
C1 Vyhovujici doporu €ené Grovni 0,75
c2 Vyhovuijici poZzadované trovni 1,00
D Nevyhovuijici 1,50
E Nehospodarna 2,00
F Velmi nehospodarna 2,50
G Mimofadné nehospodarna >2,50
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Prikaz , Energetické natmosti budovy “,
Tepelné vihkostni hodnoceni konstrukci dle CSN 730540-2/2007,

Energeticky Stitek obalky budovy dle CSN 730540-2/2007

Seznam konstrukci systémoveé hranice zony

varianta 1
OK Typ U | Une/Unp A H
W.m-2.K1 m? W.K1
S02 10 sténa 1,00 0,261 0.38/0.25 49,3 12,9
0Ji4 50 prasvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 7,2 10,8
0J13 50 prasvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 2,1 3,1
0J12 50 prusvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 6,4 9,5
SO2 10 sténa 1,00 0,261 0.38/0.25 19,6 51
SO1 10 sténa 1,00 0,249 0.38/0.25 23,9 5,9
0J2 50 prusvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 2,7 4,1
0J3 50 prusvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 2,8 4,1
SO1 10 sténa 1,00 0,249 0.38/0.25 26,8 6,7
0J1 50 prusvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 3,3 50
DO2 50 prusvitna vypln 1,15 1,500 1.70/1.20 2,0 3,4
PDL1 20 podlaha 0,66 0,417 0.45/0.30 208,2 57,3
SO2 10 sténa 1,00 0,261 0.38/0.25 71,2 18,6
0J15 50 prasvitna vypl 1,15 1,300 1.70/1.20 7,0 10,5
0J17 50 prasvitna vypl 1,15 1,300 1.70/1.20 7.6 11,3
0J18 50 prasvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 2,0 2,9
0J19 50 prisvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 6,4 9,6
S02 10 sténa 1,00 0,261 0.38/0.25 41,4 10,8
SO2 10 sténa 1,00 0,261 0.38/0.25 83,3 21,8
0J27 50 prasvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 6,8 10,2
0J22 50 prisvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 6,7 10,0
0J21 50 prasvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 3,2 4.8
SO2 10 sténa 1,00 0,261 0.38/0.25 62,4 16,3
0J28 50 prisvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 10,0 15,0
S04 10 sténa 1,00 0,254 0.38/0.25 48,2 12,2
0J40 50 prasvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 15 2,3
0J39 50 prisvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 1,4 2,0
S04 10 sténa 1,00 0,254 0.38/0.25 24,1 6,1
0J29 50 prasvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 5,0 7,4
0J30 50 prasvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 6,3 9,4
0J31 50 prisvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 6,7 10,0
SO4 10 sténa 1,00 0,254 0.38/0.25 37,6 9,6
0J32 50 prasvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 1,8 2,7
0J33 50 prusvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 1,0 15
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Prikaz , Energetické natmosti budovy “,
Tepelné vihkostni hodnoceni konstrukci dle CSN 730540-2/2007,

Energeticky Stitek obalky budovy dle CSN 730540-2/2007

varianta 1
OK Typ U Une/Unp A H
W.m=2.K1 m?2 W.K?
0J34 50 prasvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 6,5 9,7
0J35 50 prasvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 3,0 4,5
0J36 50 prasvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 8,9 13,3
SO4 10 sténa 1,00 0,254 0.00/0.00 43,7 11,1
0J37 50 prasvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 0,9 1,4
0J33 50 prusvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 1,4 2,1
0J38 50 prasvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 8,5 12,7
SCH1 40 stfecha 1,00 0,227 0.24/0.16 216,7 49,2
0J45 50 prusvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 2,4 3,6
SCH1 40 stfecha 1,00 0,227 0.24/0.16 57,4 13,0
SCH1 40 stfecha 1,00 0,227 0.24/0.16 35,9 8,2
SCH1 40 stfecha 1,00 0,227 0.24/0.16 68,1 15,5
0J45 50 prasvitna vypl 1,15 1,300 1.70/1.20 7.2 10,8
SCH1 40 stfecha 1,00 0,227 0.24/0.16 118,7 27,0
0J45 50 prasvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 8,4 12,6
SO1 10 sténa 1,00 0,249 0.38/0.25 8,5 2,1
DO5 50 prusvitna vypln 1,15 1,500 1.70/1.20 3,5 6,0
SO3 10 sténa 1,00 0,191 0.38/0.25 5,3 1,0
DO3 50 prasvitna vypln 1,15 1,500 1.70/1.20 2,1 3,7
SO3 10 sténa 1,00 0,191 0.38/0.25 15,1 2,9
0J11 50 prasvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 3,4 51
SO2 10 sténa 1,00 0,261 0.38/0.25 13,3 3,5
0J10 50 prasvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 2,4 3,6
S0O2 10 sténa 1,00 0,261 0.38/0.25 11,2 2,9
0J5 50 prasvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 0,7 1,1
S0O2 10 sténa 1,00 0,261 0.38/0.25 26,1 6,8
DO4 50 prasvitna vypl 1,15 1,500 1.70/1.20 2,7 4,7
SO2 10 sténa 1,00 0,261 0.38/0.25 14,9 3,9
0J4 50 prasvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 0,6 0,8
0J6 50 prasvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 0,4 0,6
oJ7 50 prasvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 0,6 0,9
SO1 10 sténa 1,00 0,249 0.38/0.25 7,0 1,7
DO1 50 prasvitna vypl 1,15 1,500 1.70/1.20 53 9,1
PDL1 20 podlaha 0,66 0,417 0.45/0.30 226,8 62,4
SO2 10 sténa 1,00 0,261 0.38/0.25 9,7 2,5
0J4 50 prasvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 0,6 0,8
S0O2 10 sténa 1,00 0,261 0.38/0.25 6,3 1,6
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Prikaz , Energetické natmosti budovy “,
Tepelné vihkostni hodnoceni konstrukci dle CSN 730540-2/2007,
Energeticky Stitek obalky budovy dle CSN 730540-2/2007

varianta 1
OK Typ b U Unp/Unp A H
W.m=2.K1 m?2 W.K?
0J16 50 prasvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 5,8 8,7
S02 10 sténa 1,00 0,261 0.38/0.25 8,5 2,2
0J20 50 prusvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 5,7 8,5
S04 10 sténa 1,00 0,254 0.00/0.00 34,0 8,6
0J41 50 prasvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 8,0 11,9
0J42 50 prusvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 0,9 1.4
0J43 50 prusvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 1,2 1,8
S04 10 sténa 1,00 0,254 0.38/0.25 6,6 1,7
0J33 50 prasvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 0,7 1,0
SO1 10 sténa 1,00 0,249 0.38/0.25 21,7 54
0J15 50 prasvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 7,0 10,5
SO1 10 sténa 1,00 0,249 0.38/0.25 24,1 6,0
PDL1 20 podlaha 0,66 0,417 0.45/0.30 57,5 15,8
SO2 10 sténa 1,00 0,261 0.38/0.25 22,9 6,0
0J8 50 prasvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 50 7,5
0J9 50 prusvitna vypln 1,15 1,300 1.70/1.20 1,7 2,5
PDL1 20 podlaha 0,66 0,417 0.45/0.30 47,5 13,1
LV 1,00 0,040 2 008,8 80,4
suma 2 008,8 848,3
Legenda:
b ¢initel teplotni redukce
A plocha konstrukce
H mérna ztrata konstrukce prostupem tepla
L délka linearni vazby

Une/Unp  souginitel prostupu tepla (pozadovany / doporuéeny)

Yneo/Pao - linedrni soudinitel prostupu tepla (pozadovany / doporuceny)
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Prikaz , Energetické natmosti budovy “,
Tepelné vihkostni hodnoceni konstrukci dle CSN 730540-2/2007,
Energeticky Stitek obalky budovy dle CSN 730540-2/2007

ENERGETICKY STITEK
OBALKY BUDOVY

Typ budovy, mistni oznaceni: Zakladni skola Hodnoceni obalky
Adresa budovy: Dobrany 2, 581 01 budovy
Celkova podlahova plocha A, = 1359.3 m? stavajici doporuceni

Cl Velmi usporna

0.3

—
=
(e

i’i :

Mimofadné nehospodarna

Primérny soucinitel prostupu tepla obalky budovy U, ve W/(m? K) 0.42
Klasifika¢ni ukazatel CI 0,62 0.00
Klasifikacni tiida prostupu tepla obalkou budovy C ’
Hodnoty U,y na hranicich klasifika¢nich tiid KT pro A/V =040 m’/m’

Hranice KT A-B B-C Cl-C2 C-D D-E E-F F-G

Uem 0,20 0,41 0,51 0,68 0,98 1,28 1,92

Platnost stitku do Datum: 06.09.2019
Stitek vypracoval Jméno a pfijmeni: ing. Pavel Milicka, ing. Jifi Bury

Osvédceni ¢islo: MPO €. 0346
Datum vypracovani: 06.09.2009
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Prikaz , Energetické natmosti budovy “,
Tepelné vihkostni hodnoceni konstrukci dle CSN 730540-2/2007,
Energeticky Stitek obalky budovy dle CSN 730540-2/2007

TEPELNE — VLHKOSTNI POSOUZENI
KONSTRUKCI

Pfiloha prukazu energetickeé narocnosti budovy
dle CSN 730540-2/2007

AKCE: NASTAVBA A STAVEBNI UPRAVY ZS V DOB RANECH
MISTO STAVBY: k.G. Dobruska, p. 2

INVESTOR: obec Dobany, Dolsany 90, P§ 518 01

VYPRACOVAL: Ing. Pavel Mileka,

Ing. Jiti Bury, Energeticky expert MPQ 0346
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Prikaz , Energetické natmosti budovy “,
Tepelné vihkostni hodnoceni konstrukci dle CSN 730540-2/2007,
Energeticky Stitek obalky budovy dle CSN 730540-2/2007

Tepelny odpor, teplota rosného bodu a pibéh kondenzace.

Firma:

Stavba: Nastavba a SU ZS v Babech

Misto: Dol¥any Investor: obec Ddaany
Zakazka: skola Dobrany. TOB Archiv: 0
Projektant:  Ing. Arch. Tomas Cahel Datum: O

E-mail: Telefon:

SOL1 - skladba pro variantu 1
Sténa - venkovni

Poznamka:
Obvodova sténa tl. 700 mm

Konstrukce je hodnocena pro tyto podminky:
Vypocet je proveden pro 6, =6, +e; =20,0+1,0=21,0C

0= 210 ¢y =550% R = 0,130 m2.K.wW1 P = 1368 Pa p's = 2487 Pa
0. = -15,0 C Pe = 84,0% Re = 0,040 m2.K.W1 Pee = 139Pa p'see= 165Pa
Pro vypocet Sifeni vihkosti je R; = 0,250 m2.K.W-1
Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veli€in materiala
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 ] 13
¢v. | Polozka | Polozka Material p I u Ak Xp Zw | Zw | 21 | 25
KC CSN kg.m3 | J.kg?!-Kt W.m1K?! | Wm?tK1
1 |214-003e vnitfni omitka 1450 15,0 0,800 0,800 | 0,00 10| 2.2
2 | 199-92 palena cihla 1700 920,0| 6,1 0,730 0,800 | 0,00 10| 2.2
3 | 627-016e mineralni vata 160 | 11400| 1,0 0,040 0,040 | 0,00 10| 2.2
4 | 428-001e lepici stérka 1500 18,0 0,800 0,800 | 0,00 10| 2.2
5 | 428-006 strukturaini omitka K2 | 1800 19,0 0,700 0,700 | 0,00 1,0 30
Vypocitané hodnoty
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7 19 20
&v. | Polozka Material vr d Py Aekv R 0s po | Re10° | pg
KC mm W.mtK? | WmtK?! [ m2KW1 T m.s 1 Pa
1 | 214-003e | vnitini omitka V1 15,00 0,800 0,800 0,019 19,0| 150 1,20 | 1368
2 |199-92 palena cihla vl | 700,00 0,800 0,800 0875| 189| 61| 2268 1310
3 | 627-016e | mineralni vata V1 | 140,00 0,040 0,040 3500 | 120| 1,0 0,74 213
4 | 428-001e | lepici stérka V1 5,00 0,800 0,800 0,006 | -15,5| 18,0 048 | 177
5 | 428-006 | strukturaini omitka K2 | V1 3,00 0,700 0,700 0,004 | -15,6 | 19,0 0,30 | 154
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Prikaz , Energetické natmosti budovy “,
Tepelné vihkostni hodnoceni konstrukci dle CSN 730540-2/2007,
Energeticky Stitek obalky budovy dle CSN 730540-2/2007

SOL1 - skladba pro variantu 1

1247,1 kg.m=2
11,6 T

0,219 W.mz2K1 Celkova mérna hmotnost m
4,404 m2K.W-1 Teplota rosného bodu Ow
4,574 m2.KW-1

Soucinitel prostupu tepla U
Tepelny odpor R
Odpor pfi prostupu tepla Rt

Prabéh teploty v konstrukci

05 =19,0C 0se =-15,6 T

e

abhwN R
L1
J

Prabéh tlaku vodnich par pgy a p“gxv konstrukci

AB
Tlak
parA
l o
2 — °
3 Py
4 .
5
~—
> R diftzni Py —— p"y —
Rya=24,6-10°m,s? Ry =24,6-10°m,s? A =855mm B =855mm
Zaveér

Soucinitel prostupu tepla - konstrukce vyhovuje
U =0.249 < Uy pozadovany = 0.380 W.m2.K1; Uy doporu¢eny = 0.250 W.m2.K-!
Korekce soucinitele prostupu tepla AU = 0.030 W.m2.K?
Teplotni faktor vnitfiniho povrchu: freier = 0,793; frei = 0,972; Afgsi = 0,178
- konstrukce vyhovuje pro pferusované vytapéni
Roéni mnozstvi zkondenzované péary (kg.m?) M, = 0,018 < 0,100 - konstrukce vyhovuje
Roéni bilance zkondenzované pary M, - M, = -12,116 kg,m2 - konstrukce vyhovuje
Poznamka k vyhodnoceni vihkosti :
M. > 0 mlze byt jen u konstrukci, u kterych zkondenzovana para neohrozi pozadovanou funkci, tj.
zkraceni zivotnosti, snizeni povrchové teploty, objemové zmény, nepfiméfené zatizeni souvisejicich
konstrukci, atp.
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Prikaz , Energetické natmosti budovy “,
Tepelné vihkostni hodnoceni konstrukci dle CSN 730540-2/2007,
Energeticky Stitek obalky budovy dle CSN 730540-2/2007

Roé¢ni bilance zkondenzované a vypgané vodni pary.

Firma:

Stavba: Nastavba a SU ZS v Babech

Misto: Dol¥any Investor: obec Ddaany
Zakazka: skola Dobrany. TOB Archiv: 0
Projektant:  Ing. Arch. Tomas Cahel Datum: O

E-mail: Telefon:

SOL1 - skladba pro variantu 1

Popis:
Obvodova sténa tl. 700 mm

Vypodet je proveden podle CSN 73 0540 - 4, &l. 4.1.3 a 4.1.4. a, t.j. pro hodnoty 1. celkové doby trvani
teplot vn&jsiho vzduchu podle tabulky E3 CSN 73 0540 - 3.Vypod&et nezahrnuije vliv oslunéni
konstrukce.

21 22 23 24 25
Oae 7..103 Jaa (ORT:} My
T S g.m-2s g.m2s kg.m-2
21.0 0,0 51,970 10,711 0,0000
20,0 0,0 51,600 12,112 0,0000
18,0 0,0 50,755 15,722 0,0000
15.0 604,8 49,172 23,372 0,0156
10,0 993,6 45,436 42,547 0,0029
-5,0 2592,0 39,781 74,890 -0,0910
0,0 5572,8 31,342 132,229 -0,5622
5,0 5788,8 20,690 218,411 -1,1446
10,0 5616,0 6,191 355,442 -1,9614
15,0 5832,0 -13,335 581,807 -3,4709
20,0 4104,0 -39,313 969,368 -4,1396
25,0 432,0 -73,493 1 697,485 -0,7651

Celoro¢ni mnozstvi zkondenzované vodni pary M. je dano souétem nezapornych hodnot dil¢ich
mnozstvi My
Celoro¢ni mnozstvi vypafené vodni pary Me, je dano souctem zapornych hodnot dilé¢ich mnozstvi My

M. = 0,0185 kg,m-2
Mey = 12,1347 kg,m-2
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Prikaz , Energetické natmosti budovy “,
Tepelné vihkostni hodnoceni konstrukci dle CSN 730540-2/2007,
Energeticky Stitek obalky budovy dle CSN 730540-2/2007

Tepelny odpor, teplota rosného bodu a pibéh kondenzace.

Firma:

Stavba: Nastavba a SU ZS v Babech

Misto: Dol¥any Investor: obec Ddaany
Zakazka: skola Dobrany. TOB Archiv: 0
Projektant:  Ing. Arch. Tomas Cahel Datum: O

E-mail: Telefon:

SO2 - skladba pro variantu 1
Sténa - venkovni

Poznamka:
Obvodova sténa tl. 500 mm

Konstrukce je hodnocena pro tyto podminky:
Vypocet je proveden pro 6, =6, +e; =20,0+1,0=21,0C

0= 210 ¢y =550% R = 0,130 m2.K.wW1 P = 1368 Pa p's = 2487 Pa
0. = -15,0 C Pe = 84,0% Re = 0,040 m2.K.W1 Pee = 139Pa p'see= 165Pa
Pro vypocet Sifeni vihkosti je R; = 0,250 m2.K.W-1
Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veli€in materiéla
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 ] 13
¢v. | Polozka | Polozka Material p I u Ak Xp Zw | Zw | 21 | 25
KC CSN kg.m3 | J.kg?!-Kt W.m1K?! | Wm?tK1
1 |214-003e vnitfni omitka 1450 15,0 0,800 0,800 | 0,00 10| 2.2
2 | 199-92 palena cihla 1700 920,0| 6,1 0,730 0,800 | 0,00 10| 2.2
3 | 627-016e mineralni vata 160 | 11400| 1,0 0,040 0,040 | 0,00 10| 2.2
4 | 428-001e lepici stérka 1500 18,0 0,800 0,800 | 0,00 10| 2.2
5 | 428-006 strukturaini omitka K2 | 1800 19,0 0,700 0,700 | 0,00 1,0 30
Vypocitané hodnoty
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7 19 20
&v. | Polozka Material vr d Py Aekv R 0s po | Re10° | pg
KC mm W.mtK? | WmtK?! [ m2KW1 T m.s 1 Pa
1 | 214-003e | vnitini omitka V1 15,00 0,800 0,800 0,019 189 150 1,20 | 1368
2 |199-92 palena cihla vl | 500,00 0,800 0,800 0,625| 188| 61| 16,20 1290
3 | 627-016e | mineralni vata V1 | 140,00 0,040 0,040 3500 136| 1,0 0,74 | 238
4 | 428-001e | lepici stérka V1 5,00 0,800 0,800 0,006 | -15,6 | 18,0 048 | 190
5 | 428-006 | strukturaini omitka K2 | V1 3,00 0,700 0,700 0,004 | -15,6 | 19,0 0,30 159

24




Prikaz , Energetické natmosti budovy “,
Tepelné vihkostni hodnoceni konstrukci dle CSN 730540-2/2007,
Energeticky Stitek obalky budovy dle CSN 730540-2/2007

SO2 - skladba pro variantu 1

907,0 kg.m-2
116 <

0,231 W.mz2K1 Celkova mérna hmotnost m
4,154 m2K.W-1 Teplota rosného bodu Ow
4,324 m2.K.W-1

Soucinitel prostupu tepla U
Tepelny odpor R
Odpor pfi prostupu tepla Rt

Prabéh teploty v konstrukci

05 =189 C 0se =-15,7 T

gabhwN R
/
g

Prabéh tlaku vodnich par pgy a p“gxv konstrukci

AB
Tlak
parA
l Y
2 .
3 o
4 .
5
\
P
> R diftzni Py —— p"y —
Rga=18,1-10°m,s? Ry =18,1:10°m,s? A =655mm B =655mm
Zaveér

Soucinitel prostupu tepla - konstrukce vyhovuje
U=0.261 < Uy pozadovany = 0.380 W.m=2.K; Uy doporuceny = 0.250 W.m=2.K-!
Korekce soucinitele prostupu tepla AU = 0.030 W.m2.K?
Teplotni faktor vnitiniho povrchu: freior = 0,793; frei = 0,970; Afrsi = 0,176
- konstrukce vyhovuje pro pferusované vytapéni
Roéni mnoZzstvi zkondenzované péary (kg.m?) M. = 0,046 < 0,100 - konstrukce vyhovuje
Roéni bilance zkondenzované pary M, - Mg, = -12,004 kg,m2 - konstrukce vyhovuje
Poznamka k vyhodnoceni vihkosti :
M. > 0 mlze byt jen u konstrukci, u kterych zkondenzovana para neohrozi pozadovanou funkci, tj.
zkraceni zivotnosti, snizeni povrchové teploty, objemové zmény, nepfiméfené zatizeni souvisejicich
konstrukci, atp.

25



Prikaz , Energetické natmosti budovy “,
Tepelné vihkostni hodnoceni konstrukci dle CSN 730540-2/2007,
Energeticky Stitek obalky budovy dle CSN 730540-2/2007

Roé¢ni bilance zkondenzované a vypgané vodni pary.

Firma:

Stavba: Nastavba a SU ZS v Babech

Misto: Dol¥any Investor: obec Ddaany
Zakazka: skola Dobrany. TOB Archiv: 0
Projektant:  Ing. Arch. Tomas Cahel Datum: O

E-mail: Telefon:

SO2 - skladba pro variantu 1

Popis:
Obvodova sténa tl. 500 mm

Vypodet je proveden podle CSN 73 0540 - 4, &l. 4.1.3 a 4.1.4. a, t.j. pro hodnoty 1. celkové doby trvani
teplot vn&jsiho vzduchu podle tabulky E3 CSN 73 0540 - 3.Vypod&et nezahrnuije vliv oslunéni
konstrukce.

21 22 23 24 25
Oae 7..103 Jaa Jds My
T S g.m-2s g.m2s kg.m-2
21.0 0,0 70,553 10,307 0,0000
20,0 0,0 70,053 11,681 0,0000
18,0 0,0 68,908 15,232 0,0000
15.0 604,8 66,764 22,785 0,0266
10,0 993,6 61,702 41,775 0,0198
-5,0 2592,0 54,034 73,916 -0,0515
0,0 5572,8 42,590 131,062 -0,4930
5,0 5788,8 28,128 217,330 -1,0953
10,0 5616,0 8,445 354,435 -1,9431
15,0 5832,0 -18,067 581,071 -3,4942
20,0 4104,0 -53,350 969,205 -4,1966
25,0 432,0 -99,784 1 698,335 -0,7768

Celoro¢ni mnozstvi zkondenzované vodni pary M. je dano souétem nezapornych hodnot dil¢ich
mnozstvi My
Celoro¢ni mnozstvi vypafené vodni pary Me, je dano souctem zapornych hodnot dilé¢ich mnozstvi My

M. = 0,0464 kg,m-2
Mey = 12,0504 kg,m-2

26



Prikaz , Energetické natmosti budovy “,
Tepelné vihkostni hodnoceni konstrukci dle CSN 730540-2/2007,
Energeticky Stitek obalky budovy dle CSN 730540-2/2007

Tepelny odpor, teplota rosného bodu a pibéh kondenzace.

Firma:

Stavba: Nastavba a SU ZS v Babech

Misto: Dol¥any Investor: obec Ddaany
Zakazka: skola Dobrany. TOB Archiv: 0
Projektant:  Ing. Arch. Tomas Cahel Datum: O

E-mail: Telefon:

SO3 - skladba pro variantu 1
Sténa - venkovni

Poznamka:
Dozdivky obvodovych stén

Konstrukce je hodnocena pro tyto podminky:
Vypocet je proveden pro 6, =6, +e; =20,0+1,0=21,0C

0= 210 ¢y =550% R = 0,130 m2.K.wW1 P = 1368 Pa p's = 2487 Pa
0. = -15,0 C Pe = 84,0% Re = 0,040 m2.K.W1 Pee = 139Pa p'see= 165Pa
Pro vypocet Sifeni vihkosti je R; = 0,250 m2.K.W-1
Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veli€in materiéla
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 ] 13
¢v. | Polozka | Polozka Material p I u Ak Xp Zw | Zw | 21 | 25
KC CSN kg.m3 | J.kg?!-Kt W.m1K?! | Wm?tK1
1 |214-003e vnitfni omitka 1450 15,0 0,800 0,800 | 0,00 10| 2.2
2 | 211-001 Porotherm 44 P+D 800 960,0| 9,0 0,174 0,174 | 0,00 10| 2.2
3 | 627-016e mineralni vata 160 | 11400| 1,0 0,040 0,040 | 0,00 10| 2.2
4 | 428-001e lepici stérka 1500 18,0 0,800 0,800 | 0,00 10| 2.2
5 | 428-006 strukturaini omitka K2 | 1800 19,0 0,700 0,700 | 0,00 1,0 30
Vypocitané hodnoty
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7 19 20
&v. | Polozka Material vr d Py Aekv R 0s po | Re10° | pg
KC mm W.mtK? | WmtK?! [ m2KW1 T m.s 1 Pa
1 | 214-003e | vnitini omitka V1 15,00 0,800 0,800 0,019 19,6 | 150 1,20 | 1368
2 |211-001 | Porotherm 44 P+D V1 | 440,00 0,174 0,174 25530 | 194 9,0| 21,04 1306
3 | 627-016e | mineralni vata V1 | 140,00 0,040 0,040 3500| 48| 1.0 0,74 | 218
4 | 428-001e | lepici stérka V1 5,00 0,800 0,800 0,006 | -15,4 | 18,0 048 | 179
5 | 428-006 | strukturaini omitka K2 | V1 3,00 0,700 0,700 0,004 | -154| 19,0 0,30 155
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Prikaz , Energetické natmosti budovy “,
Tepelné vihkostni hodnoceni konstrukci dle CSN 730540-2/2007,
Energeticky Stitek obalky budovy dle CSN 730540-2/2007

SO3 - skladba pro variantu 1

409,0 kg.m-2
116 <

0,161 W.mz2K1 Celkova mérna hmotnost m
6,059 m2.K.w-! Teplota rosného bodu Ow
6,229 m2.K.W+1

Soucinitel prostupu tepla U
Tepelny odpor R
Odpor pfi prostupu tepla Rt

Prabéh teploty v konstrukci

05 =19,6 C 0se =-155T

gabhwN R
J

Prabéh tlaku vodnich par pgy a p“gxv konstrukci

AB
Tlak
parA
1 o |
2 .
3 o
4 .
5
~—
> R diftzni Py —— p"y —
Rga =23,0:10° m,s? Ry =23,0:110°m,s? A =595mm B =595 mm
Zaveér

Soucinitel prostupu tepla - konstrukce vyhovuje
U=0.191 < Uy pozadovany = 0.380 W.m=2.K; Uy doporu¢eny = 0.250 W.m=2.K-!
Korekce soucinitele prostupu tepla AU = 0.030 W.m2.K?
Teplotni faktor vnitfiniho povrchu: frgior = 0,793; frei = 0,979; Afrsi = 0,186
- konstrukce vyhovuje pro pferusované vytapéni
Roéni mnozstvi zkondenzované péary (kg.m?) M, = 0,018 < 0,100 - konstrukce vyhovuje
Roéni bilance zkondenzované pary M, - Mg, = -12,226 kg,m2 - konstrukce vyhovuje
Poznamka k vyhodnoceni vihkosti :
M. > 0 mlze byt jen u konstrukci, u kterych zkondenzovana para neohrozi pozadovanou funkci, tj.
zkraceni zivotnosti, snizeni povrchové teploty, objemové zmény, nepfiméfené zatizeni souvisejicich
konstrukci, atp.
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Prikaz , Energetické natmosti budovy “,
Tepelné vihkostni hodnoceni konstrukci dle CSN 730540-2/2007,
Energeticky Stitek obalky budovy dle CSN 730540-2/2007

Roé¢ni bilance zkondenzované a vypgané vodni pary.

Firma:

Stavba: Nastavba a SU ZS v Babech

Misto: Dol¥any Investor: obec Ddaany
Zakazka: skola Dobrany. TOB Archiv: 0
Projektant:  Ing. Arch. Tomas Cahel Datum: O

E-mail: Telefon:

SO3 - skladba pro variantu 1

Popis:
Dozdivky obvodovych stén

Vypodet je proveden podle CSN 73 0540 - 4, &l. 4.1.3 a 4.1.4. a, t.j. pro hodnoty 1. celkové doby trvani
teplot vn&jsiho vzduchu podle tabulky E3 CSN 73 0540 - 3.Vypod&et nezahrnuije vliv oslunéni
konstrukce.

21 22 23 24 25
Oae 7..103 Jaa (ORT:} My
T S g.m-2s g.m2s kg.m-2
21.0 0,0 55,631 12,582 0,0000
20,0 0,0 55,231 14,110 0,0000
18,0 0,0 54,315 17,992 0,0000
15.0 604,8 52,604 26,093 0,0160
10,0 993,6 48,572 46,120 0,0024
-5,0 2592,0 42,479 79,391 -0,0957
0,0 5572,8 33,406 137,612 -0,5807
5,0 5788,8 22,003 223,389 -1,1658
10,0 5616,0 6,477 360,079 -1,9858
15,0 5832,0 -14,406 585,191 -3,4968
20,0 4104,0 -42,156 970,114 -4,1544
25,0 432,0 -78,628 1 693,582 -0,7656

Celoro¢ni mnozstvi zkondenzované vodni pary M. je dano souétem nezapornych hodnot dil¢ich
mnozstvi My
Celoro¢ni mnozstvi vypafené vodni pary Me, je dano souctem zapornych hodnot dilé¢ich mnozstvi My

M. = 0,0185 kg,m-2
Mey = 12,2448 kg,m-2
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Prikaz , Energetické natmosti budovy “,
Tepelné vihkostni hodnoceni konstrukci dle CSN 730540-2/2007,
Energeticky Stitek obalky budovy dle CSN 730540-2/2007

Tepelny odpor, teplota rosného bodu a pibéh kondenzace.

Firma:
Stavba: Nastavba a SU ZS v Babech
Misto: Dol¥any Investor: obec Ddaany
Zakazka: skola Dobrany. TOB Archiv: 0
Projektant:  Ing. Arch. Tomas Cahel Datum: O
E-mail: Telefon:
SO4 - skladba pro variantu 1
Sténa - venkovni
Poznamka:
Obvodova sténa ve 3.NP
Konstrukce je hodnocena pro tyto podminky:
Vypocet je proveden pro 6, =6, +e; =20,0+1,0=21,0C
0= 210C ¢, =550% R; =0130m2KW1 pg = 1368Pa p"s = 2487 Pa
e = -150TC ¢ =840% Re= 0,040m2KW?L pge= 139Pa p'ee= 165Pa
Pro vypocet Sifeni vihkosti je R; = 0,250 m2.K.W-1
Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veli€in materiéla
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [ 12 ] 13
&v. | Polozka | Polozka Material p c n Ak Ap Zm | Zw |z | zs
KC CSN kg.m=3 [ J.kg?-K? W.mtK?! | WmtK1
1 | 198-283 283 sadrokarton 750 | 1380,0 5,7 0,140 0,160 | 0,00 1,0[ 2,2
2 | 352-003e Parozabrana 210 000,0 0,00 10| 2,2
3 | 198-272 272 sadrovlaknita d 500 920,0 5,7 0,140 0,140 | 0,00 10( 2.2
4 |108a-043e | 8.4.3 Minerdlni vata 100 [ 1150,0 1,2 0,039 0,041 0,20 | 0,020 | 1,0 | 2,2
5 | 198-272 272 sadrovlaknita d 500 920,0 5,7 0,140 0,140 | 0,00 10( 2.2
6 | 108a-043e |8.4.3 Minerdlni vata 100 [ 1150,0 1,2 0,039 0,041 0,00 | 0,020 | 1,0 | 2,2
7 | 541-02e difuzni folie 3869,0 0,00 1,01 3,0
Vypocitané hodnoty
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7 19 20
gv. | Polozka Material Vr d A Aekv R 0s Rg-10° | pg
KC mm W.mtK?! [ WmtK?! | m2KW1 T m.s 1 Pa
1 |198-283 sadrokarton V1 12,50 0,160 0,160 0,078 | 19,2 5,7 0,38 | 1368
2 |352-003e | Parozabrana Vi 0,20 0,000 | 18,6 | 210000,0 | 223,12 | 1366
3 | 198-272 sadroviaknitad | V1 12,50 0,140 0,140 0,089 | 18,6 5,7 0,38 252
4 | 108a-043e | Mineréinivata | V1 | 160,00 0,041 0,049 3,252 | 17,9 1,2 1,02 250
5 |198-272 sadroviaknitad | V1 12,50 0,140 0,140 0,089 | -6,0 5,7 0,38 245
6 | 108a-043e | Minerélnivata | V1 50,00 0,041 0,041 1,220 | -6,6 1,2 0,32 243
7 | 541-02e difuzni folie Vi 1,00 0,000 | -15,6 3869,0| 20,55 242
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Prikaz , Energetické natmosti budovy “,
Tepelné vihkostni hodnoceni konstrukci dle CSN 730540-2/2007,
Energeticky Stitek obalky budovy dle CSN 730540-2/2007

SO4 - skladba pro variantu 1

0,204 W.m=2.K-1 Celkova mérna hmotnost m = 42,9 kg.m2
4,728 m2.K.W-1 Teplota rosného bodu Ow 116 €
4,898 m2.K.W-1

Soucinitel prostupu tepla U
Tepelny odpor R
Odpor pfi prostupu tepla Rt

Prabéh teploty v konstrukci

05 =192 C 0se =-15,6 T

~No o~ WNE
J

Prabéh tlaku vodnich par pgy a p“gxv konstrukci

AB

Tlak
parA

11

2 -

3

4

5

6

7 \

> R diftzni Py —— p"y —
Rga =225,6-10° m,s? Ry =225,6-10°m,st A =247 mm B =247 mm

Zaveér

Soucinitel prostupu tepla - konstrukce vyhovuje
U =0.254 < Uy pozadovany = 0.300 W.m=2.K1; Uy doporu¢eny = 0.200 W.m2.K-?
Korekce soucinitele prostupu tepla AU = 0.050 W.m2.K?
Teplotni faktor vnitiniho povrchu: freior = 0,793; frei = 0,973; Afrsi = 0,180
- konstrukce vyhovuje pro pferusované vytapéni
Roéni mnoZzstvi zkondenzované péary (kg.m?) M, = 0,010 < 0,100 - konstrukce vyhovuje
Roéni bilance zkondenzované pary M, - M, = -0,446 kg,m? - konstrukce vyhovuje
Poznamka k vyhodnoceni vihkosti :
M. > 0 mlze byt jen u konstrukci, u kterych zkondenzovana para neohrozi pozadovanou funkci, tj.
zkraceni zivotnosti, snizeni povrchové teploty, objemové zmény, nepfiméfené zatizeni souvisejicich
konstrukci, atp.
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Prikaz , Energetické natmosti budovy “,
Tepelné vihkostni hodnoceni konstrukci dle CSN 730540-2/2007,
Energeticky Stitek obalky budovy dle CSN 730540-2/2007

Roé¢ni bilance zkondenzované a vypgané vodni pary.

Firma:

Stavba: Nastavba a SU ZS v Babech

Misto: Dol¥any Investor: obec Ddaany
Zakazka: skola Dobrany. TOB Archiv: 0
Projektant:  Ing. Arch. Tomas Cahel Datum: O

E-mail: Telefon:

SO4 - skladba pro variantu 1

Popis:
Obvodova sténa ve 3.NP

Vypodet je proveden podle CSN 73 0540 - 4, &l. 4.1.3 a 4.1.4. a, t.j. pro hodnoty 1. celkové doby trvani
teplot vn&jsiho vzduchu podle tabulky E3 CSN 73 0540 - 3.Vypod&et nezahrnuije vliv oslunéni
konstrukce.

21 22 23 24 25
Oae 7..103 Jaa Jas My
T S g.m-2s g.m2s kg.m2
21.0 0,0 5,669 0,448 0,0000
20,0 0,0 5,628 0,504 0,0000
18,0 0,0 5,535 0,647 0,0000
15.0 604,8 5,362 0,948 0,0027
10,0 993,6 4,952 1,695 0,0032
-5,0 2592,0 4,333 2,944 0,0036
0,0 5572,8 3,410 5,141 -0,0096
5,0 5788,8 2,248 8,406 -0,0356
10,0 5616,0 0,666 13,604 -0,0727
15,0 5832,0 -1,462 22,175 -0,1379
20,0 4104,0 -4,292 36,839 -0,1688
25,0 432,0 -8,014 64,395 -0,0313

Celoro¢ni mnozstvi zkondenzované vodni pary M. je dano souétem nezapornych hodnot dil¢ich
mnozstvi My
Celoro¢ni mnozstvi vypafené vodni pary Me, je dano souctem zapornych hodnot dilé¢ich mnozstvi My

M. = 0,0095 kg,m-2
Meyv = 0,4559 kg,m-2
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Prikaz , Energetické natmosti budovy “,
Tepelné vihkostni hodnoceni konstrukci dle CSN 730540-2/2007,
Energeticky Stitek obalky budovy dle CSN 730540-2/2007

Tepelny odpor, teplota rosného bodu a pibéh kondenzace.

Firma:

Stavba: Nastavba a SU ZS v Babech

Misto: Dol¥any Investor: obec Ddaany
Zakazka: skola Dobrany. TOB Archiv: 0
Projektant:  Ing. Arch. Tomas Cahel Datum: O

E-mail: Telefon:

PDL1 - skladba pro variantu 1
Podlaha - pfilehla k zeminé nad 1m od rozhrani

Poznamka:
Podlaha na terénu

Konstrukce je hodnocena pro tyto podminky:
Vypocet je proveden pro 6, =6, +e; =20,0+1,0=21,0C
0, = 21,0C o,=550% R; = 0,170 m2.K.W+1 Psi = 1368 Pa p"y = 2487 Pa

0
0= 00T Ry = 0,000 m2.K.W1

Pro vypocet Sifeni vihkosti je R; = 0,250 m2.K.W-1

Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veli¢in materiéla

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 [12]13
¢v. | Polozka | Polozka Material p c n Ak Ao Zm | Zo |z | 23
KC CSN kg.m3 | J.kg?-K? W.m1K?! [ Wm?tK?
1 130-03 3 Keram. dlazba 2 000 840,0 200,0 1,010 1,010 | 0,00
2 |101-013e | 1.1.3 Samonivelaéni potér 2 300 1020,0 23,0 1,160 1,360 | 0,00 [ 0,080
3 107-02e 7.2 Polystyren XPS 30 2 060,0 100,0 0,034 0,034 | 0,00 | 0,001
4 |116-01 17.1 Asfaltové pasy a lepenky 1 400 1470,0 | 10 000,0 0,210 0,210 | 0,00 | 0,000
Vypocitané hodnoty
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7 19 20
gv. | Polozka Material Vr d A Aekv R 0s u Ry-10° [ pg
KC mm | WmtK? | WmlK? [ m2KW?!| € m.s 1 Pa
1 130-03 Keram. dlazba V1 | 15,00 1,010 1,010 0,015 | 19,0 200,0 15,94 | 1368
2 101-013e | Samonivelaéni potér V1 | 55,00 1,160 1,160 0,047 | 18,8 23,0 6,72 | 1271
3 107-02e Polystyren XPS V1 | 80,00 0,034 0,034 2,353 | 18,5 100,0 42,50 [ 1230
4 116-01 Asfaltové péasy a lepenky | V1 3,00 0,210 0,210 0,014 | -0,6 | 10000,0 | 159,37 971
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Prikaz , Energetické natmosti budovy “,
Tepelné vihkostni hodnoceni konstrukci dle CSN 730540-2/2007,
Energeticky Stitek obalky budovy dle CSN 730540-2/2007

PDL1 - skladba pro variantu 1

0,387 W.mz2K1 Celkova mérna hmotnost m
2,415 m2K.Ww-! Teplota rosného bodu Ow
2,585 m2.K.W1

Soucinitel prostupu tepla U
Tepelny odpor R
Odpor pfi prostupu tepla Rt

Prabéh teploty v konstrukci

05 =19,0C 0se =-0,8 C

A WN P
>

Zaver
Soucinitel prostupu tepla - konstrukce vyhovuje
U =0.417 < Uy pozadovany = 0.450 W.m2.K-1; Uy doporuc¢eny = 0.300 W.m=2.K-1
Korekce soucinitele prostupu tepla AU = 0.030 W.m2.K-!
Teplotni faktor vnitfniho povrchu: frgi o = 0,646; frsi = 0,934; Afgsi = 0,288
- konstrukce vyhovuje pro pferuSované vytapéni
U pfilehlych konstrukci se bilance zkondenzované pary neurcuje.
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Prikaz , Energetické natmosti budovy “,
Tepelné vihkostni hodnoceni konstrukci dle CSN 730540-2/2007,
Energeticky Stitek obalky budovy dle CSN 730540-2/2007

Tepelny odpor, teplota rosného bodu a pibéh kondenzace.

Firma:

Stavba: Nastavba a SU ZS v Babech
Misto: Dol¥any Investor: obec Ddaany
Zakazka: skola Dobrany. TOB Archiv: 0
Projektant:  Ing. Arch. Tomas Cahel Datum: O
E-mail: Telefon:
SCH1 - skladba pro variantu 1
Stfecha - plocha a Sikma se sklonem do 45°v ¢etné
Poznamka:
stfeSni konstrukce
Konstrukce je hodnocena pro tyto podminky:
Vypocet je proveden pro 6, =6, +e; =20,0+1,0=21,0C
0= 210C ¢, =550% R; =0100m2KW1 pg =1368Pa p"s = 2487 Pa
e = -150TC ¢ =840% Re= 0,040m2KW?L pge= 139Pa p'ee= 165Pa
Pro vypocet Sifeni vihkosti je R; = 0,250 m2.K.W-1
Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veli€in materiéla
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |12 ] 13
¢v. | Polozka | Polozka Material p c u Ak Ap Zm | Zw | za | zs
KC CSN kg.m=3 [ J.kg?-K? W.mtK?! | WmtK1
1 |198-283 283 séadrokarton 750 | 1380,0 5,7 0,140 0,160 | 0,00 10] 1,0
2 | 352-003e Parozabrana 210 000,0 0,00 10| 1,0
3 | 108a-043e | 8.4.3 Mineralni vata 100 | 1150,0 1,2 0,039 0,041 | 0,05| 0,020 | 1,0| 1,0
4 | 108a-043e |8.4.3 Mineralni vata 100 | 1150,0 1,2 0,039 0,041 | 0,20 | 0,020 | 1,0| 1,0
Vypocitané hodnoty
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 19 20
gv. | Polozka Material Vr d A Aekv R 0s Ry-10° | pg
KC mm W.mtK? | WmiK? [ m2KW1 T m.s -t Pa
1 |198-283 sadrokarton V1 15,00 0,160 0,160 0,004 [ 19,3 5,7 0,45| 1368
2 |352-003e | Parozabrana |V1 0,20 0,000 | 18,7 | 2100000 | 223,12 | 1366
3 108a-043e | Minerdlni vata | V1 80,00 0,041 0,043 1,858 | 18,7 1,2 0,51 147
4 | 108a-043e | Mineralnivata | V1 | 160,00 0,041 0,049 3252 | 6,2 1,2 1,02 145
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Prikaz , Energetické natmosti budovy “,
Tepelné vihkostni hodnoceni konstrukci dle CSN 730540-2/2007,
Energeticky Stitek obalky budovy dle CSN 730540-2/2007

SCH1 - skladba pro variantu 1

0,187 W.m=2.K1 Celkova mérna hmotnost m = 35,3 kg.m2
5,204 m2.K.W-! Teplota rosného bodu Ow 116 €
5,344 m2.K.W-!

Soucinitel prostupu tepla U
Tepelny odpor R
Odpor pfi prostupu tepla Rt

Prabéh teploty v konstrukci

05 =193 C 0se =-15,7 T

S|

A WN P
>

Prabéh tlaku vodnich par pgy a p“gxv konstrukci

Tlak

par A
11
2 v
3
4

> R diftzni Py —— p"y —

Zaveér
Soucinitel prostupu tepla - konstrukce vyhovuje
U =0.227 < Uy pozadovany = 0.240 W.m2.K-1; Uy doporuc¢eny = 0.160 W.m=2.K-1
Korekce soucinitele prostupu tepla AU = 0.040 W.m2.K?
Teplotni faktor vnitfniho povrchu: freior = 0,793; frsi = 0,981; Afgsi = 0,188
- konstrukce vyhovuje pro pferuSované vytapéni
Ro¢ni mnoZstvi zkondenzované pary (kg.m2) M, = 0,000 < 0,100 - konstrukce vyhovuje
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Prikaz , Energetické natmosti budovy “,
Tepelné vihkostni hodnoceni konstrukci dle CSN 730540-2/2007,
Energeticky Stitek obalky budovy dle CSN 730540-2/2007

Tepelny odpor, teplota rosného bodu a pibéh kondenzace.

Firma:

Stavba: Nastavba a SU ZS v Babech

Misto: Dol¥any Investor: obec Ddaany
Zakazka: skola Dobrany. TOB Archiv: 0
Projektant:  Ing. Arch. Tomas Cahel Datum: O

E-mail: Telefon:

SCH2 - skladba pro variantu 1
Stfecha - plocha a Sikma se sklonem do 45°v ¢etné

Poznamka:
Terasa

Konstrukce je hodnocena pro tyto podminky:
Vypocet je proveden pro 6, =6, +e; =20,0+1,0=21,0C

0= 210 ¢y =550% R = 0,100 m2.K.W1 P = 1368Pa p's = 2487 Pa
0. = -15,0 C Pe = 84,0% Re = 0,040 m2.K.W1 Pee = 139Pa p'see= 165Pa
Pro vypocet Sifeni vihkosti je R; = 0,250 m2.K.W-1
Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veli€in materiéla
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12] 13
¢v. | Polozka | Polozka Material p c n Ak Ao Zem | Zw |z | Z3
KC CSN kg.m=3 [ J.kg?-K? W.m1tK?t | WmtK1
1 |198-161 161 omitka vapenna 1600 840,0 5,7 0,700 0,870 | 0,00 1,01] 3,0
2 101021 |1.21 Zelezobeton (2300) | 2300 | 1020,0 23,0 1,220 1,430 | 0,00 | 0,080 | 1,0 | 3,0
3 | 352-003e Parozabrana 210 000,0 0,00 1,0 | 3,0
4 |107-02e |7.2 Polystyren XPS 30| 2060,0 100,0 0,034 0,034 | 0,00 | 0,001 | 1,0( 3,0
5 |102-061 |2.6.1 Beton z perlitu (300) 300 | 1150,0 9,0 0,085 0,091 | 0,00 | 0,015 | 1,0 | 3,0
6 |116-02 17.2 Félie z PVC 1 400 960,0 8 560,0 0,160 0,160 | 0,00 | 0,000 | 1,0 | 3,0
7 | 130-03 3 Keram. dlazba 2000 840,0 200,0 1,010 1,010 | 0,00 1,0 | 3,0
Vypocitané hodnoty
1 2 4 14 | 15 16 16a 17 18 7 19 20
g.v. | Polozka Material Vr d A Rekv R 0s Ry-10° | pg
KC mm W.mtK?! | WmlK?! | m2KW1 T m.s 1 Pa
1 [198-161 | omitka vapenna V1 | 15,00 0,870 0,870 0,017 | 19,4 5,7 0,45 | 1368
2 |101-021 | Zelezobeton (2300) | V1 | 150,00 1,430 1,430 0,105 | 19,2 23,0 18,33 | 1367
3 | 352-003e | Parozabrana %1 0,20 0,000 | 18,6 | 210000,0 | 223,12 | 1320
4 | 107-02e | Polystyren XPS V1 | 150,00 0,034 0,034 4,412 | 18,6 100,0 | 79,69 | 752
5 |102-061 | Beton z perlitu (300) | V1 | 70,00 0,091 0,091 0,769 | -10,4 9,0 3,35| 549
6 |116-02 Folie z PVC V1 3,00 0,160 0,160 0,019 | -15,5 8560,0 | 136,42 | 541
7 | 130-03 Keram. dlazba vl | 20,00 1,010 1,010 0,020 | -15,6 200,0| 21,25| 193
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Prikaz , Energetické natmosti budovy “,
Tepelné vihkostni hodnoceni konstrukci dle CSN 730540-2/2007,
Energeticky Stitek obalky budovy dle CSN 730540-2/2007

SCH2 - skladba pro variantu 1

438,7 kg.m2
116 <

0,182 W.mz2K1 Celkova mérna hmotnost m
5,342 m2.K.W-! Teplota rosného bodu Ow
5,482 m2.K.W1

Soucinitel prostupu tepla U
Tepelny odpor R
Odpor pfi prostupu tepla Rt

Prabéh teploty v konstrukci

05 =19,4C 0se =-15,7 T

~No o~ WNE
L

Prabéh tlaku vodnich par pgy a p“gxv konstrukci

AB

Tlak
parA

l —

2 N

3 o

4 .

5 \

6 \ *

> R diftzni Py —— p"y —
Rga =324,9-10° m,s? Ry =324,9-10°m,s? A =385mm B =385mm

Zaveér

Soucinitel prostupu tepla - konstrukce vyhovuje
U =0.222 < Uy pozadovany = 0.240 W.m2.K"1; Uy doporu¢eny = 0.160 W.m2.K-!
Korekce soucinitele prostupu tepla AU = 0.040 W.m2.K?
Teplotni faktor vnitfiniho povrchu: freior = 0,793; frei = 0,982; Afrsi = 0,188
- konstrukce vyhovuje pro pferusované vytapéni
Roéni mnozstvi zkondenzované péary (kg.m?) M. = 0,024 < 0,100 - konstrukce vyhovuje
Roéni bilance zkondenzované pary M, - M, = -0,044 kg,m? - konstrukce vyhovuje
Poznamka k vyhodnoceni vihkosti :
M. > 0 mlze byt jen u konstrukci, u kterych zkondenzovana para neohrozi pozadovanou funkci, tj.
zkraceni zivotnosti, snizeni povrchové teploty, objemové zmény, nepfiméfené zatizeni souvisejicich
konstrukci, atp.
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Prikaz , Energetické natmosti budovy “,
Tepelné vihkostni hodnoceni konstrukci dle CSN 730540-2/2007,
Energeticky Stitek obalky budovy dle CSN 730540-2/2007

Roé¢ni bilance zkondenzované a vypgané vodni pary.

Firma:

Stavba: Nastavba a SU ZS v Babech

Misto: Dol¥any Investor: obec Ddaany
Zakazka: skola Dobrany. TOB Archiv: 0
Projektant:  Ing. Arch. Tomas Cahel Datum: O

E-mail: Telefon:

SCH2 - skladba pro variantu 1

Popis:
Terasa

Vypodet je proveden podle CSN 73 0540 - 4, &l. 4.1.3 a 4.1.4. a, t.j. pro hodnoty 1. celkové doby trvani
teplot vn&jsiho vzduchu podle tabulky E3 CSN 73 0540 - 3.Vypod&et nezahrnuije vliv oslunéni
konstrukce.

21 22 23 24 25
Oae 7..103 Jaa Jas My
T S g.m-2s g.m2s kg.m2
21.0 0,0 3,935 0,059 0,0000
20,0 0,0 3,907 0,066 0,0000
18,0 0,0 3,843 0,085 0,0000
15.0 604,8 3,722 0,124 0,0022
10,0 993,6 3,438 0,222 0,0032
-5,0 2592,0 3,008 0,385 0,0068
0,0 5572,8 2,367 0,672 0,0094
5,0 5788,8 1,560 1,097 0,0027
10,0 5616,0 0,462 1,775 -0,0074
15,0 5832,0 -1,016 2,892 -0,0228
20,0 4104,0 -2,980 4,803 -0,0319
25,0 432,0 -5,563 8,395 -0,0060

Celoro¢ni mnozstvi zkondenzované vodni pary M. je dano souétem nezapornych hodnot dil¢ich
mnozstvi My
Celoro¢ni mnozstvi vypafené vodni pary Me, je dano souctem zapornych hodnot dilé¢ich mnozstvi My

M. = 0,0243 kg,m-2
Mey = 0,0681 kg,m2
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Prikaz , Energetické natmosti budovy “,
Tepelné vihkostni hodnoceni konstrukci dle CSN 730540-2/2007,
Energeticky Stitek obalky budovy dle CSN 730540-2/2007

Legenda
Znacky veli¢in a zkratky v hlavickach tiskovych sestav
1 c.v. Gislo vrstvy
2 KC Cislo polozky v katalogu materiald firmy PROTECH, spol. s r.o.
3 CSN ¢islo polozky v CSN 73 0540-3, 1994
4 Mat. popis polozky
5 p mérna hmotnost v suchém stavu
6 c mérna tepelna kapacita
7 3 soucinitel difize vodni pary
8 A charakteristicky soucinitel tepelné vodivosti
9 Ap vypoctovy (prakticky) soucinitel tepelné vodivosti
10 Z; souginitel materialu podle tabulky B2 CSN 73 0540-3
11 Z, vlhkostni soucinitel materialu
12 Z; souginitel vnitiniho prostredi podle tabulky B1 CSN 73 0540-3
13 Z3 souginitel zptisobu zabudovani materialu do stavebni konstrukce podle tab. B3 CSN 73 0540-3
14 Vr vypoctova varianta vrstvy
15 d tloustka vrstvy
16 Iy korigovany souginitel tepelné vodivosti podle &l. 2.3 CSN 73 0540-3
Tato hodnota vstupuje do vypoctu pro tepelny odpor vrstvy.
17 R tepelny odpor vrstvy
18 0 teplota na vnitfnim lici vrstvy
19 Ry difdzni odpor vrstvy
20 P Castecny tlak vodni pary na vnitfnim lici vrstvy
21 Oze teplota vnéjsiho vzduchu
22 Tc celkova doba trvani teplot vnéjSiho vzduchu
23 Jaa hustota difizniho toku vodni pary, proudici konstrukci od vnitfniho povrchu
k hranici A oblasti kondenzace
24 Jds hustota difuzniho toku vodni pary, proudici konstrukci od hranice B oblasti kondenzace
k vnéjSimu povrchu
25 My diléi mnozstvi zkondenzované (vyparené) vodni pary

Ostatni veli¢iny

9ai
Be

vypoctova teplota vnitfniho vzduchu
vypo&tova venkovni teplota podle CSN 06 0210
relativni vihkost vnitfniho vzduchu

relativni vihkost vnéjSiho vzduchu

odpor pfi prestupu tepla na vnitfni strané konstrukce
odpor pfi prestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce
Castecny tlak vodni pary ve vnitfnim prostredi
Castecny tlak vodni pary ve vnéjSim prostredi
¢astecny tlak syté vodni pary ve vnitfnim prostredi
Castecny tlak syté vodni pary ve vnéjSim prostredi
souginitel typu budovy podle CSN 73 0540-2
vypoctova vnitini teplota

odpor konstrukce pfi prostupu tepla

soucinitel prostupu tepla konstrukce

mérn& hmotnost konstrukce

diftzni odpor konstrukce

odpor konstrukce pfi prostupu vodni pary

teplotni Utlum konstrukce
fazové posunuti teplotnich kmitd

teplota rosného bodu

ro¢ni mnozstvi zkondenzované vodni pary v konstrukci

ro€ni mnozstvi vyparené vodni pary v konstrukci

difdzni odpor od vnitfniho povrchu konstrukce k hranici A oblasti kondenzace
diftzni odpor od hranice B oblasti kondenzace k vnéjSimu povrchu konstrukce

soucinitel prostupu tepla zabudované konstrukce
normovy tepelny odpor konstrukce

bezpecnostni pfirdzka zohlednujici zptsob vytapéni
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Prikaz , Energetické natmosti budovy “,
Tepelné vihkostni hodnoceni konstrukci dle CSN 730540-2/2007,
Energeticky Stitek obalky budovy dle CSN 730540-2/2007

ABy»
O;
AKOT
Pv

n

bezpecnostni pfirdzka zohlednujici zohledriujici tepelnou akumulaci konstrukce
vysledna teplota v mistnosti

soucinitel tepelné vodivosti vybrany z katalogu materialt

tepelny odpor nevytapénych prostord

faktor difuzniho odporu
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