DODATEK K PRUVODNI A SOUHRNNE ZPRAVE

projektu zmény stavby pfed dokoncenim z r. 2016

NASTAVBA, PRISTAVBA A STAVEBNi UPRAVY ZS V DOBRANECH

Stavba : NASTAVBA, PRISTAVBA A STAVEBNi UPRAVY ZS V DOBRANECH
Investor : Obec Dobfany, Dobfany ¢p. 90, 518 01 p. Dobruska
Projektant: aac — architektonicky atelier Ing. arch. Tomas Cahel,

Ludkovicka 540, 763 26 Luhacovice

tel.: 737 767 997, email: t.cahel@seznam.cz
Umisténi stavby — pozemky v k.t Dobfany v Orlickych horach :

dle KN: p.6. 2 (dle KN ve vlastnictvi investora-obce)

dle PK (zjednoduSena evidence ZE) : p.C. 2, p.C. 24

(dle PK je parcela €. 24 ve vlastnictvi investora-obce)

Stupen : zména stavby pred dokon&enim

Tento dodatek se vztahuje k pravodni a souhrnné zpravé z r. 2016 vysSe uvedeného
projektu ke zméné stavby pfed dokonCenim a fesi poZzadavky KHS HK na nové vzniklou
ucebnu 214.

1. Posouzeni cinitele denni osvétlenosti v mistnosti ¢.214

Na uéebnu byl proveden vypoé&et denniho osvétleni panem Ing. Karlem Cuprem,
CSc. Dle zavéru tohoto posouzeni uéebna €. 214 splfiuje hodnotu €initele denni
osvétlenosti na srovnavaci roviné v souladu s pozadavky CSN 73 0580-3: 1994 a CSN
730580-1: 2007, ve funkéné vymezeném prostoru.

Na zakladé stanoveni funkéné vymezeného prostoru (kfivkou ohranicujici
vyhovujici prostor) byl proveden navrh rozmisténi lavic, mist k sezeni a katedry, ktery je
pfilohou k tomuto dodatku. V pfedni ¢asti u dvefi , kde zasahuje hrani¢ni kfivka

s vyhovujicim Cinitelem osvétlenosti budou pouZity jednolavice.

2. Posouzeni z hlediska umélého osvétleni
Na budovu byly zpracovany vypocty umélého osvétleni pro vzorové ucebny,
které plati zaroven i pro u¢ebnu 214. Osvétleni v u¢ebné bude feSeno stejnym vyhovujicim
zpUsobem zafivkovymi svitidly a neplanuje se LED osvétleni.
Uc€ebna neni posuzovana ve smyslu uziti sdruzeného osvétleni denniho a

umélého.



3. vyhodnoceni z hlediska hluku vnéjsiho prostredi

a) Umisténi - budova Skoly se nachazi ve velmi klidné podhorské obci (cca 130 obyvatel) se

zanedbatelnym dopravnim ruchem, kde jeji hlavni komunikaci je pouze silnice lll.tfidy a

ostatni veSkeré komunikace jsou mistni a ucelové.

b) Zdroje hluku — V obci se nenachazi Zadné vyznamné zdroje hluku, které by ovliviiovaly

vyu€ovani v ucebnach. V obci se nachazi v naprosté vétsiné pouze bytova Ci rodinna
zastavba, popF. soukromé rekreacniho ubytovani, vefejné funkce — obecni ufad apod.,
které v Zadném pfipadé nejsou zdrojem hluku. V zastavéném uzemi obce a v okoli Skoly
se nenachazi zadné prumyslové &i vyrobni arealy apod., které by byly zdrojem hluku.

V okoli Skoly (vzdalenost cca cca 100m) se nachazi pouze jeden drobny zivnostnik.
Autokrosovy areal a lyzafsky vlek jsou vzdaleny cca 500m a cca 600m a feSena ucebna
je orientovana opacnym smérem, nez se areal nachazi. Dle dostupnych informaci od
obce se akce v arealu autokrosu konaji cca 1-2x ro¢né a vzdy (a to logicky) mimo

pracovni dny a tudiZz mimo Skolni dochazku.

c) Stavebné konstrukéni feSeni objektu

Budova 3koly je tradi¢ni zdénou stavbou s obvodovymi sténami z cihelného zdiva (v misté
feSené uCebny tl. 350 a 500mm) se zateplenim tl. 150mm. Okenni jsou moderni, t&sn3,
plastova s vyplni ,ditherm®. Tato fedeni, pouZiti t€Zkého zdiva v kombinaci s lehkym
zateplenim a modernich plastovych oken jsou schopna naprosto dostate¢né chranit proti

hluku z témér neexistujicich zdroju z vnéjSiho prostredi.

4. Posouzeni doby dozvuku v mistnosti ¢.214

Bylo vypracovano ,Teoretické posouzeni doby dozvuku® pro danou ucebnu. Je

navrzen akusticky podhled SDK (vodorovna konstrukce) — rozptylené dérovani 8/15/20 s

izolaci tl. 20 mm, 0,4 kg/m2 (podvéseni min 60 mm). Podil otvor(: 5,2 %. Absorp¢ni tkanina

ploSna hmotnost 45 g/m2. Hloubka zavéSeni bude cca 100 mm.

Navrzené fe$eni vyhovi pozadavkiam CSN 730527/2005 na dobu dozvuku.

Vypracoval Ing. Arch. Tomas Cahel

Prilohy : - Vypocet denniho osvétleni,

- Teoretické posouzeni doby dozvuku,
- Pudorys 2.NP s navrhem rozmisténi lavic,

- Hlavni vykres uzemniho planu obce Dobfany



