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Uvod:

Ucelem s¥tlotechnického posudku je posouzeitiitele denni osttlenosti v mistnosti

¢.214 v Dolanech.

a) Pouzité podklady:

Projektova dokumentace ,Zmy stavby ped dokokenim* (z&i 2016). Dodano v digitalni

formeé — dwg.

b) Normativni poZadavky na Urovai denni os¥étlenosti:

Pozadavky naifrozené osstleni vnitnich prostol $kol vychazeji ZZSN 73 0580 -3:
1994 Denni osstleni budov-Cast 3: Denni ostleni $kol, wetns Zmény 1(1996) a Zrény 2
(1999) a CSN 73 0580 -1: 2007 Denni asleni budov —Cast 1: Zakladni pozadavky.

Normativni poZzadavky na hodnotjnitele denni osstlenosti vnitnich prostoi a jejich
funkeng vymezenychiasti jsou stanoveny @SN 73 0580 -3: 1994, tabule¢el — PoZzadavky
na denni ositleni ve Skolach.

Zakladni pozadavky musi byt sfatly v mistnostech s trvalym pobytem lidEl(3.2.1) a
v mistnostech v kterych se uzivatelé praviddtiidaji tak, Ze celkova doba pobytu v nich ma

trvaly charakter (déle nez 4 hodiny dérnvice nez jednou tydh

Hodnotyinitele denni osttlenosti (dle tabulkg.1, CSN 73 0580-3) pro:
- ucebny vicedelové a kmenové, pracovny, pracovni kouty, poslughaviceielové
prostory, druziny (IV.ifida zrakov&innosti)
Dmin =1,5%, DOn=5%

Urover denniho osgtleni vnitnich prostoll se zji§uje pomoci hodnotinitele denni
oswtlenosti v kontrolnich bodech, rozmis§ch v pravidelné siti na vodorovné srovnavaci
roving. VySka této srovnavaci roviny je v mistnostechnmau stanovena 0,85m nad podlahou.
Hodnoty ¢initele odrazu sitla hlavnich povrch mistnosti byly zvoleny s ohledem na
poZadavkyl.4.6.3 CSN 73 0580.



Teren ged budovou dlazba a zéle pt=0.10

Podlaha v mistnostech p =0.40
Strop mistnosti a okennigaly p =0.70
Sttny mistnosti p =0,50a0.60

Pro vypdaet jednotlivych ztratovyckiiniteli bylo dale uvazovano se zZfi&enim na vijSi

strargé okna 0.90 a na vrtiti strag okna 0.95.

c) Zvolena metoda vypétu pro vypocéet denni os¥tlenosti:

Vyposet denniho ositleni byl proveden v souladu @SN 73 0580-1: 2007 za pomoci
vypocetni techniky. Byl pouzit program Wdls 5.0.49, AsiS Software, Zlin.

d) Popis mistnosti a vyp&tené hodnoty:

Posuzovana mistnost se nachazi ve 2.NP ZS vabebh. Mistnost ma rozm5,345 x
7,835m. Swtla vysSka mistnosti je 3,05m, Mistnost je &tena okny rozraria: 2,26 x 1,75m,
1,79 x 1,75m a 1,79 x 1,8m. VySka poprsniku u vidan je 0,85m.i#ed okny neni Zadna
clonici gekazka. Vypeétené hodnoty v jednotlivych bodech srovnavaci rpysou uvedeny v

nasledujicim textu. Protokol o vy§ta je uschovan v archivu zpracovatele posudku.

Mistnosté.214 — webna

Mazew Minimalni hodnota Primérnd hodnota Maxiralni hodnota Rovnomeérnost

75 Dobiany - 2.NP - Mistnost £.214

Cinitel denni osvétlenosti 11715 {:} 79 6.8
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Vypaitené hodnoty.d.o.

Vyhodnoceni mistnosti:
Pozadavek dI€'SN: Dpyin=1,5%
Vypaitena hodnota: Bin=1,1%

Mistnost.214spliuje pozadavek na hodnotud.o. dleCSN 73 0580-3: 1994¢e funkéné

vymezeném prostoru, tj. prostor kde se odehravéa ziaova ¢innost (izofota 1,5% a vice).

e) Zawr:

U&ebna &. 214, situovana ve 2.NP ZS v Dd#hnech sphiuje hodnotu &initele denni

oswtlenosti na srovnavaci roviré v souladu s pozadavkyCSN 73 0580-3: 1994 @SN 73

0580-1: 2007, ve funé&né vymezeném prostoru.




