Doplnéni a modernizace sportovniho arealu Polepy.
Technicky popis zaméru.

Cilem projektu je doplnit stdvajici détské hfisté o skiuzavku umisténou do svahu, o vystupovou
plo3inu (vie na poz. p. €. 146/38), déle o fitness prvek pro déti a tfi stojany s fitness prvky pro dospélé
(v8e na poz. p. €. 152/2).

Skluzavka — plastova, ivystupova plosina — dfevénd, jsou vyrobek s certifikitem pro détska hfiste,
dodany a namontovany zhotovitelem vybranym na zékladé vybérového fizeni. Oba prvky jsou
kotveny do zemé kotvami zabetonovanymi do betonovych patek.

Fitness prvky (kovové) — jednd se o jeden détsky prvek s vice funkcemi a tfi stojany pro dospélé,
kaZdy kombinujici alespori dva prvky pro procviteni riiznych svalovych skupin. Viechny prvky jsou
zabetonované do zemé s dopadovou plochou a opatfené informaéni tabuli s ndvodem na pouzivani.

Vyrobky jsou certifikovany a splfiuji pfislusné platné normy EN 16630 pro Trvale instalované venkovni
fitness. Zaroven jsou tyto prvky vyrobeny v souladu s normou EN 1176 pro détska herni zafizeni.
Barevnost variabilni dle poZadavkl zdkaznika, standardni barvy zelend + Seda.

Herni prvky:

Tobogan.

Herni prvek obsahuje: - ndstupni podestu z dfevéné konstrukce + skluzavku tobogén - ochranné
krytky na hranoly - ocelova Zarové zinkovana zemni kotveni k zabetonovani

Materidlové provedeni: Dfevéna konstrukce je vyrobena z lepenych, nebo mimostfedovych
modrinovych hranoli se zaoblenymi hranami. Podesta je vyrobena z vodéodolné preklizky s
protiskluzovou Upravou. Skluzavka je vyrobena ze sklolaminatu nebo HDPE plastu, ktery vykazuje
znagnou odolnost proti narazdim, povétrnostnim vlivim a UV zafeni. Plastové prvky jsou vyrobeny z
polyetylenu Playtec, ktery zaru¢uje UV odolinost, barevnou stilost a velmi dlouhou Zivotnost.
Ochrana dfevénych prvki je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou REMMERS vietné
impregnacniho zékladu. Zafizeni je certifikovdno a spliiuje veskera kritéria stanovena platnymi
normami a pfedpisy EU a CR (CSN EN 1176).



Lezeckd sténa do svahu.

Provedeni: Modfin, silnovrstva lazura Remmers Lezecka sténa obsahuje: - ocelovou konstrukci Zarové
zinkovanou - sténu z vodéodolné preklizky - dfevéné lezecké pficky z modfinového dfeva - ocelovy
sloupek Zarové zinkovany - vystupni lano z lana s vicepramennym ocelovym jadrem - ocelova zemni
kotveni Zarové zinkovand. Ochrana dfevénych prvkl je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou
REMMERS véetné impregnacniho zakladu. Zafizeni je certifikovano a spliiuje veskera kritéria

stanovend platnymi normami a pfedpisy EU a CR (CSN EN 1176)

Jednotlivé fitness prvky:

Prvek pro posileni dolnich konéetin

SlouZi na posilovani dolnich koncetin. Zlepsuje celkovou pohyblivost a procvi€uje klouby.

Je vhodny i k rehabilitacnim uceltim.

Rozméry: v210cm
$90cm

d 160 cm

Ochranna plocha: 390 x 460 cm

Prvek pro posileni dolnich konéetin - hornich kondetin

Zatizeni je uréeno pro zvyseni pohyblivosti hornichkoncetin.

Procvituje rovnovdhu a celkovou koordinaci pohybu.

Je vhodny i k rehabilitacnim Gcelim.
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Rozméry: v 230cm
$80cm

d 170 cm

Ochranna plocha:  380x 470 cm

Prvek pro procviceni celého téla

Slouzi k posileni horni i spodni ¢asti téla. Je vhodny i k rehabilitaénim Géelm.

Rozméry: v 210cm
§70cm

d 160cm

Ochranna plocha: 370x 460 cm

Prvek pro déti: SlouZi k procviéovani nohou a kloubt dolnich konéetin. K aerobnimu cviéeni

Je vhodny i k rehabilitaénim Géelim.




Kotveni posilovacich prvkid bude provedeno zhotovenim betonovych patek osazenych
ocelovymi zavitovymi tyemi, ke kterym budou prvky nasledné upevnény bezpeénostnimi
maticemi. Kotveni bude provedeno 30 cm pod povrchem. Beton v kvalité C20/25.

Rez kotvenim:
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Zpracoval Ing. Rostislav Vodicka, Polepy 206, 28002 Kolin, tel. 724180515
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