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a) Identifikacni idaje objektu

Nizev stavby: STAVEBNI UPRAVY CHODNIKU PODEL
SILNICE 111/12550, OBEC POLEPY (U CP. 54, 57,
59, 66)

b) Stru¢ny technicky popis se zdivodnénim navrzeného ieSeni

Predmétem projektové dokumentace je oprava komunikaci pro pési (dile jen chodnik)
podél silnice I11/12550 ve dvou usecich o celkové délce 130,96 m.

Chodnik od ¢.p. 59 po ¢.p. 66

Délka opravovaného tseku chodniku bude 90,79 m o §ifi 1,5 m — 2,0 m.

Chodnik bude mit jednostranny pficny sklon 1,0 %. Povrch chodniku bude z betonové
dlazby pftirodni tl. 60 mm, chodnik v misté vjezdi bude z betonové dlazby piirodni tl. 80 mm,
varovné pdsy pro nevidomé u vjezdl ze zdmkové dlazby reliéfni Cervené tl. 80 mm. Tyto
varovné a signdlni pésy z reliéfni dlazby budou ohranic¢eny dlazbou s rovnymi hranami tak,
aby mezery nebyly $ir§i nez 4 mm.

U autobusové zastavky bude proveden signdlni pas o Siti 800 mm ze zamkové dlazby
reliéfni Cervené tl. 60 mm. Ddle bude proveden u autobusové zastavky podéln¢ podél
obrubnikl v délce 12,0 m kontrastni pas o $iti 300 mm ze zadmkové dlazby Cervené tl. 60 mm
(viz. Ptiloha D.1.1.2. — Situace stavby).

Chodnik ze strany u komunikace bude ohranicen silni¢nim betonovym obrubnikem o
rozméru 150x250x1000 mm, ktery bude zvySen o 120 mm nad niveletou komunikace.
V misté vjezdi bude pouzit obrubnik ndjezdovy o rozméru 150x150x1000 mm zvySeny o 20
mm nad niveletou komunikace. Pro pfekondni vySkovych rozdil mezi chodnikem a vjezdem
budou pouzity obrubniky pfechodové levé a pravé o rozméru 150x250/150x1000 mm.
Chodnik ze strany u zelené bude ohrani¢en chodnikovym betonovym obrubnikem o rozméru
50x1000x200 mm zvySeny o 60 mm nad niveletou chodniku (viz pfiloha D.1.1.2-Situace
stavby). V mist¢ vjezdl bude chodnikovy obrubnik zapustény s niveletou vjezdu a v misté
vchodl bude obrubnik zapustény s niveletou chodniku.

Obrubniky silni¢ni a chodnikové budou uloZeny do betonového loze C 16/20 v tl. 100
mm.

Chodnik u kapli¢ky, od ¢.p. 6 po €.p. 62

Délka opravovaného useku chodniku bude v délce 40,17 m o proménné §iti 1,6 m —
5,5 m.

Chodnik ze strany u komunikace je lemovan Zulovymi obrubami, které nebudou
upravoviny. Budou pouze upravovany Zulové obrubniky v nédrozi u ¢.p. 6 o délce 13,50 m.
Chodnik bude proveden ze Zulové dlazby mozaiky o rozméru 60x60 mm. Vjezdy budou
provedeny s povrchem ze Zulovych kostek velkych o rozméru cca 100x100 mm. Varovné a
signdlni pasy budou provedeny z dlazdic s reliéfnim povrchem o rozméru 200x200 mm, tl. 60
mm (napi. COMCON CD). Tyto varovné a signadlni pasy budou ohranieny rovinnymi
deskami o §ifi 250 mm.

Veskeré povrchové znaky v chodniku a ve vjezdech, jako jsou kanalizacni Sachty,
hydranty a Soupata budou vyvySeny nebo sniZeny s novou niveletou chodniku.

Verejné osvétleni:
Veftejné osvétleni je stavajici.
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Sadové upravy:
Sadové upravy budou provedeny zpétnym ohumusovdnim a zatravnénim travnim
semenem.

Rozsah stavby byl zpracovan na zdklad¢ pozadavku investora.

Ochrana dfevin rostouci mimo les:

V blizkosti stavby komunikace pro péSi se nachdzeji stavajici dfeviny (stromy).
Z tohoto diivodu se musi stavebni prace provadét s nadmérnou opatrnosti, aby nebyly
poruseny kofenové systémy téchto dievin a nasledné dodrzovat piislusné CSN:

Norma CSN 83 9061 — Ochrana stromii, porostii a vegetacnich ploch pii stavebnich
pracich

U stromu, v jejichZ blizkosti bude probihat stavebni ¢innost, bude provadéna
rucné.

Dédle budou dodrzovdny zdsady ochrany stromu, pro tuto stavbu to bude v praxi
piedstavovat hlavné toto:

- ochranu kmene pied mechanickym poskozenim, a to bednénim (u stromu v blizkosti
do 2,0m)

- ochrana korunového prostoru — bude proveden fez upravujici podjezdovou vySku
strom

- ochrana kofenového prostoru pii hloubeni komunikace pro pési (déle chodnik) —
predpoklad hloubeni pfi stavbé chodniku je do 150mm, a dd se piedpokladat, zZe tam
mohou zasahovat kofeny stromt, které jsou do vzddlenosti 2,0 m. Pokud dojde
k poskozeni kofent, je tyto nutno ru¢né zastithnout do zdravého dieva. Obnazené kotfeny
nesmi zaschnout.

- ochranu kotenového prostoru pfi piipadném sniZeni drovné terénu.

- ochranu kofenového prostoru pii piipadném zvySeni urovné terénu a jeho prekryti
stavebnimi konstrukcemi.

Plochy komunikace pro pési budou pfizptisobeny na zdklad¢ provedeni vyhloubeni
zeminy pro podkladni vrstvy. VeSkeré zemni prace (vykop pro chodnik, obrubniky)
v blizkosti stromti budou muset byt provdadény ru¢né. Pokud dojde k obnaZeni kofentl,
budou obaleny geotextilii.

¢) Vyhodnoceni pruzkumiu a podkladi, véetné jejich uziti v dokumentaci (dopravni
udaje, geotechnicky prizkum atd.)

Pti zpracovini projektové dokumentace bylo investorem poskytnuto polohopisné a
vyskopisné geodetické zaméteni v souradnicovém systému JTSK.

d) Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektim stavby

Stavajici inZenyrské sité-podzemni

V zajmovém prostoru se nachdzeji tyto sité:

- sdélovaci vedenti, ve spravé CETIN, a.s.

- splaS8kova kanalizace, ve spravé Energie Kolin AG, a.s.
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- vodovodni potrubi, ve spravé Energie Kolin AG, a.s.
- silové podzemni a nadzemni vedeni, CEZ Distribu¢ni sluzby, a.s.
- plynovodni potrubi, GasNet, s.r.o.

e) Navrh zpevnénych ploch, véetné piipadnych vypoctu

Chodnik od €.p. 59 po C.p. 66
Komunikace pro pési - betonové dlazba piirodni o rozméru 100x200 mm, tl. 60 mm
Viezdy k nemovitostem - betonova dlazba ptirodni o rozméru 100x200 mm, tl. 80 mm
Varovné a signdlni pdsy v chodniku - betonova dlazba reliéfni Cervena o rozmeéru
100x200 mm, tl. 60 mm
Varovné pdsy ve vjezdech - betonova dlazba reliéfni ¢ervena o rozmeéru 100x200 mm,
tl. 80 mm

Chodnik u kaplicky, od €.p. 6 po €.p. 62
Komunikace pro pési - zulova dlazba mozaika o rozméru cca 60x60 mm
Viezdy k nemovitostem - zulova dlazba mozaika o rozméru cca 100x100 mm
Varovné a signdlni pdsy v chodniku - dlazdice s reliéfnim povrchem o rozméru
200x200 mm, tl. 60 mm (napt. COMCON CD)
Varovné pdsy ve vjezdech - dlazdice s reliéfnim povrchem o rozméru 200x200 mm, tl.
80 mm (napt. COMCON CD)
Dlazba s reliéfnim povrchem bude ohrani¢ena rovinnymi deskami v $itfi 250 mm.

Vytyéeni

Podklad pro PD byl zpracovan v soufadnicovém systému JTSK a je mozné stavbu vytycit
dle vykrest ,,Situace stavby* (pfiloha D.1.1.2).

Konstrukce komunikace pro pési

Néavrh konstrukce chodniku byl proveden dle "Katalogu vozovek pozemnich
komunikaci — TP 170". Pro dany typ chodniku byla zvolena konstrukce z katalogového listu
¢islo D2-D-1-CH-PIIIL.

Konstrukce komunikace pro pési (chodnik):

- Zamkova dlazba (ptirodni) 100x200 mm tl. 60 mm CSN 73 6131

- LoZni vrstva DDK fr. 4-8 tl. 40 mm (:JSN 73 6126-1

- Stérkodrt’ SDg 0-32 tl. 150 mm CSN 73 6126-1
Celkem tl. 250 mm

Pted pokladanim podkladnich vrstev se ovéfi modul pietvarnosti, ktery je poZadovan na
hodnotu Edef,2=30 MPa. Po polozZeni podkladnich vrstev Stérkodrté se provede hutnéni na 50
MPa.
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Konstrukce vjezdi k nemovitostem

Névrh konstrukce vjezdu byl proveden dle "Katalogu vozovek pozemnich komunikaci
— TP 170". Pro dany typ chodniku byla zvolena konstrukce z katalogového listu ¢islo D2-D-1-
VI-PIIL

Konstrukce vjezdi k nemovitostem:

- Zamkova dlazba (ptirodni) 100x200 mm tl. 80 mm CSN 73 6131

- Lozni vrstva DDK fr. 4-8 tl. 40 mm CSN 73 6126-1

- Stérkodrt’ SDg 0-63 tl. 300 mm CSN 73 6126-1
Celkem tl. 420 mm

Pred pokladanim podkladnich vrstev se ovéfi modul pietvarnosti, ktery je poZzadovan na
hodnotu Edef,2=45 MPa. Po poloZeni podkladnich vrstev Stérkodrté se provede hutnéni na 70
MPa.

Zemni prace

Zemni prace v ramci stavby budou provadény v zeming t&Zitelnosti 2 a 3 dle CSN 73 3050
a t&Zitelnosti I dle CSN 73 6133.

Vsechen vykopek bude odstranén v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb. a odstranéni
zajistuje dodavatel stavby. Sklddka je uvazovana v dosahu do vzdélenosti 15 km.

Zasypy a podkladni vrstvy se provedou bud’ vykopovym materidlem (ve volném terénu),
anebo v pfevdzné mife (v mist¢ komunikace) hutnénym kamenivem ve frakcich predepsanych
ve vzorovych fezech.

V piipad€, Ze novad plan nebude mit pozadovanou unosnost, bude provedena vyména
plan¢ v tl. 200 mm a nahrazena vhodnym materidlem.

f) Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace

Odvodnéni podloZi komunikace pro pé€si bude zajisténo pticnym spiddem (3%). Povrchova
voda z komunikace pro pési bude odvadéna podélnym a piicnym spadem sméfujicim ke
stavajicim ulicnim vpustim. Ve vjezdech u C.p. 54 a ¢.p. 57 budou osazeny betonové
odvodiovaci Zlaby 100 s litinovym rostem D 400 kN, které budou napojeny do stavajici
destové kanalizace potrubim PVC DN 160 SN 10. Zpevnéné plochy (chodnik a vjezdy)
nebudou navySovany, zlstdvaji ve stavajicich Sifich a délkach, tudiZ objem destovych vod
tekoucich do stdvajicich uli¢nich vpusti a ndsledné do destové kanalizace zUstdvaji beze
zmeén.

g) Navrh dopravnich znacek, dopravni zarizeni, svételnych signalii, zarizeni pro
provozni informace a dopravni telematiku
Dopravni znaceni zistdva neménné.
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Dopravni znaceni prechodné

Po dobu stavby bude prostor zabezpecen prechodnym dopravnim znacenim v souladu
s TP 66 — Zasady pro oznaCovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

Dodavatel stavby pied provadénim stavby zajisti projektovou dokumentaci dopravné
inZenyrského opatteni (DIO) a nasledné zajisti povoleni o pfechodném dopravnim znaceni u
piislusného méstského tiradu odboru dopravy.

h) Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, piipadné udrzbu

Pfi provadéni veSkerych praci je nutno dbat na provadéci predpisy jednotlivych
technologii provadéni stavby.
Zvl1astni duraz je tieba klast:

Pokladani zamkové dlazby

Kryt ze zdmkové dlazby musf splitovat podminky CSN 73 6131.

LoZni vrstva musi byt fddn¢ zhutnénd, upravend do pozZadované roviny a musi
spliiovat podminky CSN 73 6131.

Spary budou v zdvislosti na materidlu pouzité zamkové dlazby. Vyplnéni spéar se
provede vmetenim jemného kiemicitého pisku s ndslednym novym piehutnénim poloZené
dlazby.

i) Vazba na pripadné technologické vybaveni
Stavba nevyzaduje specidlni technologické vybaveni dodavatele stavby.

j) Prehled provedenych vypocéti a konstatovani o statickém ovéieni rozhodujicich
dimenzi a priirezi

Podminkou provadéni stavebnich praci na zpevnénych plochdch komunikaci je
dodrzeni minimalni hodnoty modulu pfetvarnosti podlozi zeminy Edef,2=45 MPa pro
jemnozrnné zeminy. Modul pfetvarnosti je nutno ovéfit statickou zatézovaci zkouSkou podle
CSN 72 1006.

Zemni plan musi byt provedena v piedepsanych piicnych a podélnych sklonech a
vySkovych odchylkach, a v souladu se smérovym vytyCenim. Pl musi mit funkcni
odvodnéni a musi mit hladky, rovny, homogenni povrch, vyhovujici pozadavkiim rovnosti.

Na pléni pro komunikace musi byt dosaZena nejmen$i hodnota modulu pretvarnosti z
druhého zatdZovaciho cyklu Edef2= 45 MPa. Zidni z naméfenych hodnot modulu
pfetvarnosti podlozi zpevnénych ploch nesmi byt niz§i o vice néZ 10% od piedepsané
hodnoty.

Na plani pro komunikace pro pé$i musi byt dosazena nejmenSi hodnota modulu
pretvarnosti z druhého zatéZovaciho cyklu Edef,2= 30 MPa. Zddnd z naméfenych hodnot
modulu pfetvarnosti podlozi zpevnénych ploch nesmi byt nizsi o vice néz 10% od predepsané
hodnoty.

Pted provadénim konstruk¢nich vrstev musi byt zemni plan vyc¢iSténa a prace na pokladce
konstruk¢nich vrstev vozovky nesméji byt zahdjeny bez prevzeti plané.

Dokoncend plan musi byt chranéna. Skladky materialu jsou na plani zakazany.

Prejezdll vozidel staveniStni dopravy po dokoncené plani musi byt co nejméné. Pokud
nedoSlo pfed zimnim obdobim k zakryti plané stmelenou vrstvou konstrukce vozovky, je
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tieba z takové plan¢ v dalsi sez6né odstranit naruSenou vrstvu, doplnit plan do predepsaného
vyskového piicného a podélného fezu a znovu provést veskeré predepsané zkousky.

k) ReSeni piistupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se
staveniStém osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Misto pro prechdzeni se nachdzi mezi chodnikem tdseku 1 a useku 2. Délka mista pro
piechdzeni mezi obrubami v ose signdlniho pésu je 6,5 m.

V mist¢ pro ptrechdzeni, kde je silni¢ni obrubnik zvySen o 20 mm nad niveletou
komunikace, budou provedeny hmatové tpravy varovnym pasem o $ifce 400 mm a signidlnim
pasem o Sitce 800 mm. Délka signdlniho pasu by neméla byt mensi nezZ 1500 mm. U mista
pro piechdzeni budou signdlni pasy odskoceny od varovného pasu o 300 mm. Varovné a
signdlni pasy budou provedeny dle piilohy D.1.1.2 - Situace stavby.

V mistech vjezdid, kde je silni¢ni obrubnik zvySen o 20 mm nad niveletou
komunikace, budou provedeny hmatové tpravy varovnym pasem o $ifce 400 mm dle piilohy
D.1.1.2 - Situace stavby. Tyto varovné pasy budou pifesazeny o 600 mm na kazdé strané
vjezdu.

U autobusové zastivky bude proveden signdlni pas o §iti 800 mm ze zdmkové dlazby
reliéfni Cervené tl. 60 mm. Ddle bude proveden u autobusové zastavky podéln¢ podél
obrubnikli v délce 12,0 m kontrastni pés o $ifi 300 mm ze zdmkové dlazby cervené tl. 60 mm
(viz. Ptiloha D.1.1.2. — Situace stavby).

Hmatové upravy pro osoby s omezenou schopnosti orientace a pohybu budou
provedeny z reliéfni betonové dlazby Cervené barvy tl. 60 mm v chodniku a ve vjezdech
z reliéfni betonové dlazby Cervené barvy tl. 80 mm. V mistech, kde neni vodici linie tvofena
napf. ploty nebo budovami, bude na jedné stran¢ obrubnik lemujici chodnik zvysen o 60 mm
nad niveletou chodniku (viz ptiloha D.1.1.2 - Situace stavby).

Pouzity materidl bude splitovat pozadavky NV 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04. -
06.
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