VZOROVY PRICNY REZ A-A

KOMUNIKACE PRO PESI U AUTOBUSOVE ZASTAVKY

—Betonov§ obrubnik 50x200x1000 mm
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KOMUNIKACE PRO PESI

STAVAJICT SILNICE

- STAVAJICI AUTOBUSOVA ZASTAVKA
VodicT linie

- bet. loZe C16/20, tl. 100 mm Novy silni¢ni obrubnik

—Rozprostteni omice, t. 100 mm + oset?
Ztsyp zeminou

—rozm&r 150x300x1000 mm
— zvy8eny o 160 mm nad niv. stdvajici silnice
— bet. lo¥e C16/20, tl. 100 mm

Zatiznuti asfaltové vrstvy,
zaliti asfaltovou zélivkou

0.16

Edef,=50 MPa
Edef,=30 MPa

ovrch ACO 11+, S - tl. 40 mm
Posttik spojovaci PS-C - 0,80 kg/m2
Prosty beton - tl. 200 mm

KONSTRUKCE KOMUNIKACE PRO PESI
-je navrzena dle TP 170, katalog. list D2-D-1-CH-PIII

- ZAMKOVA DLAZBA, PRIRODNI 2D tl. 60 mm CSN 736131
- LOZNi VRSTVA fr. 4-8 DDK tl. 40 mm CSN 73 6126-1 < Edef;=50 MPa
- STERKODRT fr. 0-32 3Dy 1. 150 mm CSN 73 6126-1 < Edef;=30 MPa
- CELKEM . 250 mm
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VZOROVY PRICNY REZ B-B

KOMUNIKACE PRO PESI S VJEZDEM U CP. 57
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VJEZD

—ODVODNOVACI ZLAB 100 S LITINOVYM ROSTEM D 400 kN
—betonové loZe C16/20, tl. 100 mm

148

" VJEZD (CHODNIK) "

215,63
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STAVAJICI SILNICE

Nov§ silni¢nT obrubnik ndjezdov§ 150x150x1000 mm
- bet. lofe C16/20, t. 100 mm
— zv§8en§ 0 20 mm nad niv. stévajici silnice
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STAVAJICI KONSTRUKCE VJEZDU
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Edef,=80 MPa
Edef,=45 MPa

Zafiznuti asfaltové vrstvy,
zaliti_asfaltovou zdlivkou

0.02

Povrch ACO 11+, S - tl. 40 mm
Posttik spojovaci PS-C - 0,80 kg/m2
Prosty beton - tl. 200 mm

KONSTRUKCE VJEZDU
-je navrzena dle TP 170, katalog. list D2-D-1-VI-PlII
- ZAMKOVA DLAZBA, PRIRODNI D tl. 80 mm CSN 736131
-LOZNI VRSTVA fr. 4-8 DDK tl. 40 mm CSN 73 6126-1 < Edef,=80 MPa
- STERKODRT fr. 0-32 8Dy 1l. 300 mm CSN 73 6126-1 < Edef,=45 MPa
- CELKEM tl. 420 mm
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VZOROVY PRICNY REZ C-C
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KOMUNIKACE PRO PESI S TRAVNATYM PASEM
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KOMUNIKACE PRO PESI

VodicT linie
—Betonov§ obrubntk 50x200x1000 mm
- bet. lofe C16/20, t. 100 mm

—Rozprostfeni omice, tl. 100 mm + oseti

STAVAJICT SILNICE

Novy silni€n7 obrubnik

—rozm&r 150x250x1000 mm

— zvj¥en§ o 120 mm nad niv. stdvajici silnice
— bet. lofe C16/20, . 100 mm

—ZGsyp zeminou
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Zatiznuti asfaltové vrstvy,
zaliti asfaltovou zélivkou
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7 Edef,=50 MPa
Edef,=30 MPa

ovrch ACO 11+, S - tl. 40 mm

rosty beton - tl. 200 mm

KONSTRUKCE KOMUNIKACE PRO PESI
-je navrzena dle TP 170, katalog. list D2-D-1-CH-PIII

ostik spojovaci PS-C - 0,80 kg/m2

- ZAMKOVA DLAZBA, PRIRODNI 2D 1l. 60 mm CSN 73 6131
- LOZNi VRSTVA fr. 4-8 DDK 1l. 40 mm CSN 73 6126-1 < Edef)=50 MPa
- STERKODRT fr. 0-32 SDg 1l 150 mm CSN 73 6126-1 < Edefy=30 MPa
- CELKEM 1l. 250 mm
0,05 0,10
. . 0,05
0,15 /
172 0,05 0,05
’| p—— o
>
£ o
= 3
o
o |3 / 3 ~
S ; —F [= o

0,40

Pozn.:

PRED STAVBOU JE NUTNE V ZAJMOVEM PROSTORU VYTYCIT PODZEMNI INZENYRSKE SITE JEJICH SPRAVCI, KTERI

ODPOVIDAIJ{ ZA JEJICH HLOUBKU A POLOHU .
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