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1.1. Technicka zprava

1. Identifikaéni udaje objektu

SO 100 - Komunikace.

2. Struény technicky popis se zduvodnénim

navrzeného reseni

Hlavni ucel této akce je zvySeni bezpecénosti dopravy v trase silnice 111/28420, tim ze se
provoz péSich a cyklistu pfevede mimo tuto silnici.

Stavba se dle umisténi, technického fedeni a u€elu déli na 2. ¢asti.

1. ¢ast stavby je vedena v nezastavéné ¢asti obce (ale dle uzemniho planu v zastavitelném
uzemi), zbytek stavby (2. ¢ast) je v zastavéné €asti obce.

1. ¢ast dl. 205 m, §. 3 m, 2. ¢ast — dl. 380 m, §. 2,5 m. 3. ¢ast — chodnik podél silnice
[11/28420, obsazeny v pfedchozim stupni PD — DUR, byl realizovan samostatné v pfedstihu.

Navrzené upravy a reseni je nasledujici:
Stavebni a technologické reseni stavby

Povrch komunikace bude v 1. Casti i ve 2. €asti z asfaltového betonu. Stavebni fedeni
odpovida dispoziénim moznostem, hranicim pozemku, pozadavkim investora a spravcim
inZenyrskych siti.

Kategorie komunikace

1. Cast

Stezka pro pési a cyklisty — Sifka komunikace 3 m + 2 x 0,5 m krajnice ze Stérkodrti.
Komunikace bez obrub. Odvodnéni bez Uprav.

2. Cast

Smiseny provoz, Sitka komunikace 2,5 m (vzhledem ke stavajici, vétSinou oboustranné
zastavbé a pozemkim) + 2 x 0,2 m krajnice ze Stérkodrti (pozn.: Sifka vyhovuje i pro pfijezd

k rodinnym domim a stavbam pro rodinnou rekreaci), tedy jednopruhova obousmérna,
s moznosti vyhnuti ve vjezdech.

Komunikace bez obrub. Odvodnéni bez Uprav.

Délka uprav

SO 100 — Komunikace: 1. ¢ast — dl. 205 m, 2. ¢ast — dl. 380 m.
Dalsi prace, které se provedou v ramci stavby:

= v ramci objektu komunikace dojde k vyvovalné prelozce telefonnich kabell v 1. ¢asti viz.
A11h.

= Uprava zelenych pasu za chodnikem, dosypani, rozprostfeni ornice, oseti travnim
semenem
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Bilance zemnich praci

= zemni prace jsou malého rozsahu

= vykopy jsou v kubatufe 523 m3

= npasypy jsou v kubatuie 58 m3

Prebytek se odveze na skladku investora do 5km, misto se upfesni pfed zahajenim stavby.

Ornice se sejme v mnozstvi 194 m3 (il. 0,15 m), po zemnich pracech se rozprostfe na nové
upravené zelené pasy podél komunikace.

Konstrukce zpevnénych ploch
a) nova konstrukce vozovky (1. ¢ast a prvni polovina 2. ¢asti)

Dle TP 170 — navrhovani vozovek pozemnich komunikaci je pro tfidu dopravniho zatizeni VI
(pro provoz do 15 TNVk za 24 hod. v obou smérech — coz vyhovi i pro pfipadnou dopravni
obsluhu pfilehlych pozemk( a nemovitosti a pro zimni udrzbu — vyhrnovani snéhu traktorem
s radlici) navrzena vozovky typu D1-N-2 v této skladbé:

= asfaltovy beton ACO 11 (ABS ) coevvieeiiieiieeeiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 40 mm

= spojovaci asfaltovy postfik 0,3 kg / m2

= asfaltovy beton ACP 16+ (OKS ) ...oooiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeee 50 mm

= smé&s kameniva SDA 0/32 ......c.ccooveeeeeeeeeeeeeeeeee e, 150 mm

»  smé&s kameniva SDA 0/63 ......cccoovieieiiieiiiieieeeis i 150 mm
03 1 I = 390 mm

Pfedpoklada se unosnost plané min. 30 Mpa, jinak by se musela provést sanace plané
(geotextilie, nebo paraplan z kameniva).

b) zesileni stavajici konstrukce vozovky (zbytek 2. ¢asti)

= asfaltovy beton ACO 11 (ABS ) ccoevviieiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 40 mm

= spojovaci asfaltovy postfik 0,3 kg / m2

= asfaltovy beton ACP 16+ (OKS ) ....oviviiiiiiiiiiiieeeeeeen 50 mm
(vyrovnavaci vrstva)

= spojovaci asf. postiik .........ccccci 0,5 kg/m2

= ocCistény a vyspraveny povrch stavajici vozovky
Odvodnéni

Komunikace v ¢asti 1. a 2. jsou bez zvySenych obrubnik(l, povrchova voda bude stékat
a vsakovat se do krajnic a zelenych past, tak jako nyni.

3. Technické specifikace a standardy

Pfi provadéni stavebnich praci a montaze konstrukci je nutné postupovat v souladu
s predpisy a normami, platnymi v Ceské Republice. Dale bude postupovéno dle Technickych
podminek vydanych a schvalenych Ministerstvem dopravy CR a dle Technicko kvalitativnich
podminek staveb pozemnich komunikaci (TKP), vydanych a schvalenych Ministerstvem
dopravy a spoju CR v platném znéni.

PFi stavbé bude aplikovano nejnovéjsi vydani CSN, TP a TKP. Pokud nékteré normy,
technické podminky, zakony a vyhlasky vydané nasledné za platnymi TKP zpfisiuji
podminky nebo pravidla uvadéna v TKP, plati ustanoveni téchto norem, predpisli, zakonu a
vyhlasek.

Stavba bude provedena v souladu s ustanovenim vyhl.¢. 137/1998 Sb. o obecné technickych
pozadavcich na vystavbu v plathém znéni.
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Veskeré zbozi a materidly, které budou zabudovany do projektového dila budou nové a
nepouzité. Vdechny pouzité materidly musi byt schvalené pro pouZiti ve stavebnictvi.
Zhotovitel musi pro vSechny vyrobky a materidly pfredlozit potvrzené osvédéeni od
autorizované zkusebni laboratofe nebo certifikat stejné vahy platnosti.

Pracovni procesy podléhaji ustanoveni zavaznych norem, pravnich predpist a nafizeni CR
tykajicich se provadéni stavebnich praci, platnych v aktualnim obdobi, Cili v dobé stavby.

VSechny odkazy na normy a ostatni uvedené predpisy (CSN, TP, TKP) uvedené v Zadavaci
dokumentaci tykajici se materialu, praci a jejich zkousek musi Zhotovitel respektovat podle
jejich poslednich verzi, pokud neni ve smlouvé uvedeno jinak. Pokud jsou jakékoliv pfedpisy
vztazeny jen k urcité zemi nebo jen regionu, miize je pro stavebni prace Zhotovitel pouzit jen
v pfipadé, Ze zaruCuji stejny nebo vysSi standard provedeni stavebniho dila a pokud je uzna
a pisemné schvali Spravce stavby. Rozdily mezi platnymi ¢eskymi normami a normami,
navrhovanymi Zhotovitelem musi byt pisemné popsany a pfedany Spravci ke schvaleni.
V pfipadé, kdy Spravce stavby uréi, ze tyto rozdily nezaruéuji shodu v provadéni se
schvalenou projektovou dokumentaci, Zhotovitel musi respektovat specifikované normy.

Ve vykazech vymér je mimo uvedeny popis dalSi obsah poloZzek specifikovan v Oborovém
tridniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci — cast |. Popisovnik
praci staveb pozemnich komunikaci (schvaleno MD CR).
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