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3.6.1.7 Datum: 25.7.2016 Cas: 6:16:29

SOUPIS PRACI

Stavba: 628/03 PECKA - BEZPECNA CESTA DO SKOLY

Objekt: 1 SO 100 - 1. ¢ast

Rozpocet: 1 SO 100 - 1. ¢ast

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Projektservis Ji¢in s.r.o.

Zhotovitel: Projektservis Ji¢in s.r.o.

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢
DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:

Pocet mérnych jednotek: 1,00

Naklad na mérnou jednotku: K¢

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 25.7.2016

Cas:

Stavba: 628/03 PECKA - BEZPECNA CESTA DO SKOLY
Objekt: 1 SO 100 - 1. &st
Rozpocet: 1 SO 100- 1. ¢ast

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

6:16:29

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 02730 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi

- ochrana kabelového vedeni dle pozadavku spravce

- viz. vyjadfeni - dokladova ¢ast - vyjadieni CETIN a.s.

- viz. koordinaéni situace

- 30 m odkopat a se stranovym posunem ulozit hloubé&ji + uloZeni 2x do
betonovych Zlabovych chranicek vdl. 7 + 7 m

- kompletni provedeni v€etné vSech souvisejicich praci

(v€etné zemnich praci, geodetického zaméreni apod.)

- prace bude provadét CETIN a.s.

1,000

2 02910 OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI

- zaméreni a zpracovani skute¢ného provedeni stavby pro kolaudaci

KC

1,000

3 03710 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiz OBJIZDKY A PRISTUP CESTY

KC

1,000

03720 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

KC

- provizorni dopravni znaceni, oznaceni a ohrazeni staveni$té, usmérnéni pohybu vSech ucastniku provozu

1,000

5 03730 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ OCHRANU INZENYRSKYCH SITi
- vyty€eni prabéhu v8ech inZzenyrskych siti, véetné pripojek, popf. provedeni sond
pro upfesnéni jejich polohy (3 ks sond)
- pfedevsim ur€eni pfesné polohy sdélovacich kabell

KC

1,000

0 Vseobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace
6 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY

z ploch trvalého travnatého porostu, tzn.:

1297 m2 x 0,15 = 195 m3

- ornice se ponecha na stavbé a pouZije se na Upravu svahu
viz. Uzemni rozhodnuti - dokladova ¢ast

M3

195,000

7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |

M3

376,000
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

628/03 PECKA - BEZPECNA CESTA DO SKOLY
1 SO 100 - 1. &st
1 SO 100 - 1. &st

Poi.¢. Polozka

Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

6:16:29

Celkem

- odkop do urovné nové plané komunikace, v€etné provedeni ryhy pro trativod
358 m3 x 1,05 = 376 m3

- v€etné urovnani

- ¢ast vykopu (35 m3) se pouzije do nasypl (zemni krajnice), zbytek (341 m3)
se odveze na skladku investora

viz. C1.2.5

8 17310

ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM

viz. C1.2.5
provedeni drobnych nasypu / zfizeni zemni krajnice
- material: vhodny ze stavby

M3

35,000

9 18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

- plocha komunikace / stezky: 203 x 3 = 609 m2
viz. C1.2.1

M2

609,000

10 18220

ROZPROSTREN| ORNICE VE SVAHU

- v€etné ziskani a rozvozu v ramci stavby

- material ze stavby - Uprava past podél stezky
- viz. Uzemni rozhodnuti - Dokladova ¢ast
véetné urovnani

M3

195,000

11 18241

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM

- oseti urovnanych ploch a svahu podél stezky
(mimo travni rohoz)

M2

930,000

12 18245

ZALOZENi TRAVNIKU ZATRAVNOVACI TEXTILII (ROHOZI)

- travni rohoz na prikré svahy

- rohoz na ochranu svahu proti erozi,

ochrana proti splavovanim destém

- v€etné kotveni a zapéstovani - kompletni provedeni
(po prokorenéni se rohoz rozpadne)

M2

300,000

Zemni prace

- 2
13 21264A

Zaklady

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM

188,000
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Poi.¢. Polozka

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

628/03 PECKA - BEZPECNA CESTA DO SKOLY
1 SO 100 - 1. &st
1 SO 100 - 1. &st

Typ

MJ

Pocet MJ J.cena

6:16:29

Celkem

- i flexibil., perforovany

- Js min. 100 mm

- kompletni provedeni, véetné geotextilie, podsypu, obsypu a zasypu, vyusténi a provedeni
drobného vyustniho objektu z kameniva ulozeného do betonu

- vyUsténi do stavajiciho pfikopu / vodote¢e v KM 0,020

183 +5=188 m'

viz. C1.2.2

14 21451

SANACNI VRSTVY Z LOMOVEHO KAMENE

- provede se v pfipadé, Ze bude plaf netunosna

- pouziti se upfesni pfi stavbé dle stavu plané

- 200 m2 (cca 30% plochy) x 0,4 = 80 m3

- kompletni provedeni, véetné odtézeni nevhodné zeminy a jejiho odvozu
na skladku investora

- v€etné prehutnéni

M3

80,000

15 28997

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE A GEOMRIZOVIN

- pouZije se v pfipadé, Ze bude plan neunosna

- pouZiti se upfesni pfi stavbé

- geotextilie s funkci vyztuznou, filtracni, separaéni, ochrannou
specifikace: plo§na hmotnost min. 280 g/ m2

pevnost v tahu podélné i pfi¢né min. 60 kN.m-1

203 x 3 =609 m2

M2

609,000

Zaklady

16 56330

Komunikace

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

-viz.C1.2.2,C1.2.1

smés kameniva SDA 0/63 ... 609 x 0,15 = 91,5 m3
smés kameniva SDA 0/32 ... 609 x 0,15 = 91,5 m3
celkem: 183 m3 x 1,05 = 192 m3

M3

192,000

17 56932

ZPEVNENI KRAJINIC ZE STERKODRTI TL. DO 100MM

viz. C1.2.2

krajnice dl. 2x 203 m',v$§.0,5m, tl. 0,1 m
smés kameniva SDA 0/32
2x203x0,5=203 m2

M2

203,000
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MJ

Pocet MJ J.cena
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Celkem

18 572211

SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2
viz. C1.2.2

M2

640,000

19 574A33

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM

609 m2 x 1,05 (zaobleni, nabéhy) = 640 m2
-viz. C1.2.1, C1.2.2

M2

640,000

20 574E46

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

609 m2 x 1,05 (zaobleni, nabshy) = 640 m2

viz. C1.2.1,C1.2.2

M2

640,000

LOZE

21 58261AA KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO

Z KAM

- varovné pasy na zacatku a na konci komunikace

- barva €ervenad, tvar obdélnik 200 x 100, s vystupky pro nevidomé
- véetné loze z drceného kameniva 4/8 ... tl. 40 mm

- krajni dlazba bude uloZena do betonu

kompletni provedeni, v€etné vSech souvisejicich praci

viz. C1.2.1

7+6=13m'x0,4=52m2 + profez = 6 m2

M2

6,000

5 Komunikace

22 914161

-9 Ostatni konstrukce a prace
DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI HLINIKOVE FOLIE TR 1 -
DODAVKA A MONTAZ

- SDZ - viz. situace
2xC9a,2xC9b, 2 x P4

KUS

6,000

23 919113

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM

- rovné ofiznuti v napojeni na MK - v€etné odvozu ofizlé ¢asti na skladku investora

9,000

24 93811

OCISTENI ASFALTOVYCH VOZOVEK UMYTIM VODOU

- ocisténi pfilehlych komunikaci od necistot stavbou vzniklych

M2

300,000

9 Ostatni konstrukce a

prace
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