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A. Pruvodni zprava

1. Identifikacni udaje

a)
b)

oznadeni stavby: PECKA — BEZPECNA CESTA DO SKOLY

stavebnik nebo objednatel stavby: Mé&stys Pecka, starostka pani Stérbova, mistostarosta
pan Mikulka, tel.: 493 799 170

jeho sidlo nebo misto podnikani: Pecka 2, 507 82 Pecka
projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace: Projektservis Ji€in s.r.o.
jeho sidlo nebo misto podnikani: Jarosovska 291, 506 01 Ji€in

Udaje o Zivnostenském opravnéni: Zapsan v obchodnim rejstfiku u KS-HK oddil C, vl.
13950 z 1.1.1999

a autorizaci osob:Ing. Vladimir Janda — aut. ing. pro dopravni stavby CKAIT 0600006
ICO: Projektservis Jigin s.r.o. — 25 29 75 38

2. Zakladni udaje o stavbe

a)

b)

struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Hlavni ucel této akce je zvySeni bezpecnosti dopravy v trase silnice 111/28420, tim Ze se
provoz péSich a cyklistl pfevede mimo tuto silnici.

Stavba se dle umisténi, technického feseni a Ucelu déli na 2. ¢asti.

1. Cast stavby je vedena v nezastavéné c¢asti obce (ale dle uzemniho planu
v zastavitelném uzemi), zbytek stavby (2. ¢ast) je v zastavéné &asti obce.

1. 8ast dl. 206 m, $. 3 m, 2. ¢ast —dl. 380 m, $. 2,5 m. 3. €ast — chodnik podél silnice
111/28420, obsazeny v pfedchozim stupni PD — DUR, byl realizovan samostatné
v predstihu.

predpokladany prabéh stavby

= pripravné prace — oznaceni stavenisté, vytyCeni inZ. siti atd.

= Upravy na inZzenyrskych sitich

= zemni prace pro novou a upravenou komunikaci

= konstrukce komunikaci a zfizeni krajnic

= dokonc&ovaci prace — urovnani terénu poSkozeného stavbou, uklid stavenisté
= pfedani stavby

vazby na regulaéni plany, uzemni plan a na uzemni rozhodnuti nebo Uzemni
souhlas véetné plnéni jeho podminek (je-li vydan)

Je v souladu s uzemnim planem, stejné tak je v souladu s uzemnim rozhodnutim. Jedna
se o doplnéni dopravni infrastruktury. Uzemni rozhodnuti zde dne 14.7.2014 nabylo
pravni moci dne 12.8.2014 — viz. dokladova Cast.



str. 3

d)

f)

struéna charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti

1. Cast je vedena na zacatku po stavajici nezpevnéné cesté, potom pfes trvaly travni
porost a hapojuje se na stavajici cestu, ktera je feSena ve druhé Casti.

2. cast je vedena po stavajici cesté, prvni polovina je s poruSenym asfaltovym
povrchem, druha polovina je nezpevnéna (koleje vyplnéné Stérkem).

vliv technického feSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a zivotni
prostredi

Cela stavba bude vhodné zaclenéna do terénu a ozelenéna. Pro stavbu 1. Casti nové
komunikace je vybudovan drobny nasyp. Vliv na pfirodu a krajinu bude vzhledem
k malému rozsahu stavby minimalni. Dojde pfedevsim ke zvySeni bezpeénosti silniéniho
provozu, ale hlavné bezpecnosti chodcl a cyklistl, protoze se nebudou pohybovat po
silnici 11/1/28420.

celkovy dopad stavby na dotéené uzemi a navrhovana opatieni

Stavbou nedojde k zaboru LPF, k zaboru ZPF dojde. Reseno v DUR — zéabor ZPF je
celkem 1297 m2. Soucasti stavby je dopInéni vefejného osvétleni — samostatna akce.

vztahy na dosavadni vyuziti Gzemi

V 1. Casti — na zaCatku stavajici nezpvnéna cesta — ostatni plocha, dale trvaly travni
porost — louky. Ve 2. &asti — Uprava stavajici cesty — ostatni plochy — ostatni
komunikace.

vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém uzemi
Nejsou.
zmény staveb dotéenych navrhovanou stavbou

Ke zménam nedojde, zvysi se komfort obsluznosti stavajici zastavby.

3. Prehled vychozich podkiladi a prizkumii

a)

b)

c)

d)

dokumentace zaméru k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby
Zpracoval Projektservis Ji€in s.r.0.- X/2013 — €. zakazky 628/01

regulacni plany, tzemni plan, pripadné tzemné planovaci informace
Uzemni plan z 29.6.2013

mapové podklady, zaméreni Uzemi a dalSi geodetické podklady

Zpracovala Geodezie Krkonose s.r.o.

dopravni priazkum (studie, dopravni udaje)

Dopravné inZzenyrska studie z roku 2008 — Na zelenou! Bezpecné cesty do Skoly.
geotechnicky a hydrogeologicky prizkum, zakladni korozni priizkum

Nebyl zpracovan, zemni prace jsou minimalniho rozsahu, pouze vykopy pro novou
konstrukci a drobné nasypy.

stavebné historicky prizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové
rezervaci nebo je v pamatkové zéné

Nebyl provadén.

4. Clenéni stavby (jednotlivych &ésti stavby)
Clenéni stavby na stavebni objekty:
SO 100 — Komunikace
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SO 400 - Vefejné osvétleni (tento objekt byl samostatné feSen v DUR).

5. Podminky realizace stavby

a)

b)

d)

vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnikt

Nejsou.

uvazovany prubéh vystavby

= prfipravné prace — oznaceni stavenisté, vytyCeni inZ. siti atd.

= Upravy na inZzenyrskych sitich

* zemni prace pro novou a upravenou komunikaci

= konstrukce komunikaci a zfizeni krajnic

= dokoncovaci prace — urovnani terénu poskozeného stavbou, uklid stavenisté
= pfedani stavby

zajisténi pristupu na stavbu

Pristup na stavbu je ze silnice 111/28420 a z MK napojujici se na uvedenou silnici. Pfistup
na liniovou stavbu je z obou stran.

dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy

Objizdky nebudou zfizovany, 1. ¢ast komunikace vede mimo stavajici trasy (nova
komunikace), pfi realizaci druhé ¢asti dojde ke kratkodobé uzavirce pfi provadéni
asfaltovych vrstev — zde objizdku zfidit nelze.

6. Prehled budoucich viastnikd a spravcii

a)

b)

seznam znamych nebo predpokladanych pravnickych a fyzickych osob, které
pfevezmou jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory po jejich ukon&eni do
vlastnictvi a osob, které je budou spravovat (pozemni komunikace, sité technické
infrastruktury, oploceni apod.)

SO 100 — Komunikace — Méstys Pecka

SO 400 — Vefejné osvétleni — Méstys Pecka (SO 400 — samostatné feSeno a povoleno
v DUR)

zpusob uzivani jednotlivych objektt stavby

SO 100 — 1. &ast spolecna stavba pro pési a cyklisty, 2. ¢ast smiSeny provoz (pési,
cyklisti, dopravni obsluha nemovitosti).

7. Predavani casti stavby do uzivani
Stavba se bude pfedavat najednou — je malého rozsahu i kdyz se bude délat po ¢astech.

8. Souhrnny technicky popis stavby

8.1. Celkovy projektovany rozsah,

Délka upravy 1. ¢asti je 205 m, délka 2. ¢asti je 380 m.

zakladni technické parametry

Kategorie komunikace:

1.
2.

Cast: spole€na stezka pro pési a cyklisty 8. 3 m, krajnice $. 0,5 m

Cast: spolecna stezka pro pési, cyklisty a dopravni obsluhu pfilehlych nemovitosti, . 2,5
m (vzhledem k terénu a soukromym pozemkim)
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Stavebni a technologické reseni stavby

Povrch bude tvofit asfaltovy beton ACO 11, krajnice budou ze Stérkodrti frakce 0/32.

Zaclenéni stavby do uzemi

Stezka je v prvni Casti vedena po stavajicim nasypu, ktery byl zfizen pro tuto stezku
v minulém obdobi, s ohledem na dodrzeni normového podélného sklonu. Ve druhé ¢asti je
vedena komunikace mirné nad stavajicim terénem (o 0 ~ 0,1 m).

8.2. Technicky popis jednotlivych objektu:

8.2.1.

Pozemni komunikace — SO 100

a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby
SO 100 - Komunikace

b) zakladni charakteristiky pFislusnych pozemnich komunikaci

8.2.2.

8.2.3.

kategorie, tfida, navrhova kategorie nebo funkéni skupina
a typ pficéného usporadani

viz. 8.1

parametry a zdlvodnéni trasy

viz. 8.1 a A2

navrh zemniho télesa, vysledky bilance zemnich praci

Komunikace je vedena mirné nad urovni stavajiciho terénu, pouze na konci 1. ¢asti
se provede mensi zafez, vykopy (stara konstrukce vozovky a ostatni vykopy) jsou
v rozsahu 523 m3, odvezou se na skladku investora (viz. Technicka zprava SO 100
a vykaz vymeér). Nasypy jsou drobné, spiSe se jedna o zemni krajnice. Ornice se
snima v mnozstvi 194 m3 (v tl. 0,15 m). Po dokon¢eni stavby se ornice rozprostie
na svahy.

Mostni objekty a zdi

Nejsou.

Odvodnéni pozemni komunikace

Stavebné technické feseni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah.

Komunikace v ¢asti 1 a 2 jsou bez zvySenych obrub, povrchova voda bude stékat a
vsakovat se do krajnic a zelenych pasu, tak jako nyni.

Na konci ¢asti 2 byla dohodnuta Uprava odvodnéni na zakladé pfipominek vlastniki
sousednich nemovitosti, tak by deStova voda zpovrchu upravované mistni
komunikace nestékala na jejich pozemky takto:

= podél vjezdu a vstupu k &p. 107 bude tésné podél oploceni ulozena ocelova
svodnice kryta roStem z tahokovu Sitky 120 mm a dl. 10 m. Od svodnice pujde
tésné podél podezdivky oploceni pfipojka DN 100 dl. 7 m do nové uli¢ni vpusti,
ktera bude umisténda v krajnici cca 1 m od okraje vedlejSiho pozemku p.¢. 81/1.
Ze vpusti bude vedeno podél okraje oploceni p.¢. 81/1 trubni vyusténi DN 150
v dl. cca 30 m do silniéniho pfikopu podél silnice 111/28420. U vytoku do pfikopu
budou obé strany i dno pfikopu odlazdény (drobny lomovy kamen do betonového
loze (1 + 0,5 + 0,75) x 1,5 = 3,5 m2), tak aby nemohlo dojit k vymilani pFikopu.
MnoZstvi deStové vody pfivadéné pripojkou od vpusti ale nebude velké — od
jednoho Zlabu a vpusti.

= podél pozemku p.€. 81/1 bude od okraje pozemku az po podezdivku v délce cca
31 m podél stavajiciho oploceni v krajnici osazen silni¢ni obrubnik vysky 30 cm (+
0,1 m nad okrajem vozovky), v dl. cca 31 m. Po a' 3 m se tésné za obrubnik osadi
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ocelové sloupky — poplastované dl. 1,5 m (po a* 3 m = 12 ks + 4 vzpéry). Na tyto
nové sloupky si majitel vedlejSiho pozemku pfipevni pletivo.

= v KM 0,369 (od zacatku vjezdu k &p. 62) bude ulozen obrubnik chodnikovy vysky
25 cm s horni plochou rovnou se zaoblenim do vozovky. Ve vjezdu se snizi
plynule z + 0,1m na 0,04 m. Obrubnik bude koncit u vpusti v krajnici silnice
[11/28420 — dI. 21 m.

8.2.5. Obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony
Nejsou.
8.2.6. Vybaveni pozemni komunikace
a) zachytna bezpecnostni zafizeni
Nejsou.
b) dopravni zna&eni

Osadi se 6 ks nového svislého dopravniho znaceni a to: 2 x C9a (stezka pro chodce
a cyklisty, 2 x C9b (konec stezky pro chodce a cyklisty) a 2 x P4 (Dej pfednost
v jizdé) dle pozadavku Policie CR DI.

Nové vodorovné dopravni zna€eni neni zfizovano.

c) vefejné osvétleni

Viz. samostatny objekt — SO 400 — povoleno v UR — neni soué&asti této PD.
8.2.7. Objekty ostatnich skupin objektu

a) vycet objektl

SO 100 — Komunikace

SO 400 — Verejné osvétleni

Rozvod VO je napojen na stavajici rozvod VO na p.¢.906/3 pred p.¢c. 906/6 dal
povede v krajnici nové vzniklé komunikace ,bezpecna cesta“. Kabel povede pres
stavajici mistni komunikaci p.€.906/7, kde bude na kfiZzovatce na kraji bezpetné cesty
umistén stozar VO, dal povede v krajnici bezpecné cesty, kde bude kabel smyckovan
do jednotlivych stozard VO. (dal na p.€.831/2, 831/1) — celkové v poctu 17ks,
posledni stozar VO je umistén u p.€.112 na konci bezpe&né cesty u TS u silnice
111/28420.

Navrh podita s vybojkovymi svitidly s vybojkou SON-T 50W, C3. Svitidla budou
umisténa na stozaru VO 7m, bezpaticovy, zar. Zn, v€etné svorkovnice.

Rozvody VO budou provedeny kabelem CYKY 4x16, stozary pracovné uzemnény
paskem FeZn 30x4 resp.FeD10mm.

9. Vysledky a zavéry z podkiladi, prizkumid a méreni

Dokumentace je zpracovana do mapovych podkladu, které vypracovala Geodézie KrkonoSe
a.s.

10. Dotcena ochranna pasma, chranena uzemi, zatopova
uzemi, kulturni pamatky, pamatkové rezervace,
pamatkove zony

Druha c&ast stavby se nachazi v métské pamatkové zoné a na uzemi s archeologickymi
nalezy.

V rozsahu stavenisté jsou ochranna pasma stavajicich a novych inz. siti, jejich rozsah je
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stanoven normami a dle vyjadreni jednotlivych spravcu.

Ostatni nejsou.

11. Zasah stavby do uzemi

a) bouraci prace
Nejsou.

b) kaceni mimolesni zelené
Nebude.

c) rozsah zemnich praci a koneéna uprava terénu
viz. 8.2.1

d) ozelenéni nebo jiné upravy nezastavénych ploch,

Pasy podél stavby budou doplnény ornici (material ze stavby) z deponie a osety travnim
semenem.

e) zasah do zemédélského pldniho fondu a pfipadné rekultivace

Po zpracovani DUR byly geometrickym planem rozdé&leny a predislovany pozemky.
Poloha trasy a rozsah zabor( zUstal stejny.

Stavbou komunikace 1. ¢asti dojde k zaboru zemédélského pudniho fondu — pfevazné se
jedna o zabory travniho porostu. Trvale se zabere z pozemku ZPF pro komunikaci toto:

p-C. druh vyméra trvaly zabor (m2)
pozemku (m2)

835/5 TTP 321 153
(oddélen
od 835/1)

831/3 TTP 664 244 + 198 (v DUR ptivodné v p.&. 831/1 442
(puvodné — nové je posunuta hranice

831/2)

831/1 TTP 12213 900 — 198 (v DUR plivodni zabor v 702

831/1 — nové je posunuta hranice)

Zabor ZPF celkem 1297

f) zasah do pozemku uréenych k plnéni funkce lesa
Neni.

h) vyvolané zmény staveb (pfelozky a Upravy) dopravni a technické infrastruktury a vodnich
tok

V ramci objektu komunikace dojde k vyvolané prelozce telefonnich kabell v 1. &asti:

= kfizeni v KM 0,115 — prfedpoklada se odkopani stavajici trasy v dl. cca 30 m a posunuti
trasy tak, aby v misté kfizeni byla dosazena potfebna hloubka kryti — coz je 1m od
povrchu komunikace, kabely se v rozsahu vozovky a obou krajnic ulozi do chranicek v dl.
cca’m

= v kfizeni v KM 0,200 — zde se predpoklada odkopani a ulozeni trasy kabelld do chraniek



str. 8

dl. cca 7 m (opét v rozsahu vozovky a obou krajnic)

= 0obé pfeloZky budou geodeticky zamé&feny

= prelozka se provadi na pozemku ¢p. 831/1, jedna se o stejny pozemek kudy je kabel nyni
veden. Spravce sité pozaduje pisemny souhlas vlastnika pozemku s novym umisténim
zafizeni — zajisti investor.

V rozsahu stavby se nachazi:

= kanalizace, vodovod — ve spravé VOS a.s. Ji¢in - vramci stavby budou upraveny do
urovné noveho povrchu vSechny vrchni znaky — Sachty, Soupata, hydranty.

plynovod STL — uprava vSech vrchnich znakd — do urovné nového povrchu

sdélovaci kabely — CETIN a.s. — smérovy a vySkovy posun — viz. 11.h)

el. vrchni vedeni VN

kabelova vrchni vedeni NN

vefejné osvétleni — doplni se — samostatné zpracovana dokumentace

Pfed zahajenim stavby se musi vSechny inZenyrské sité a jejich pfipojky nechat vytycit,
pfipadné provést sondy na upfesnéni jejich polohy. Pfi praci na stavbé postupovat dle
pokyn( jednotlivych spravcu tak, aby nedoslo k poskozeni jejich zafizeni.

12. Naroky stavby na zdroje a jeji potreby

UrCeni a zdlvodnéni narokl na stavby

a) vSechny druhy energii — vodovod a NN — neni potfeba

b) telekomunikace — neni potfeba

¢) vodni hospodafrstvi — neni potifeba

d) pfipojeni na dopravni infrastrukturu — po stavajici MK v majetku Méstysu Pecka a po
[11/28420

€) napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni sité) — neni potfeba

13. Viiv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi

a Zivotni prostredi
a) ochrana krajiny a pfirody

= 1. Cast je vedena v nezastavéné Casti obce po stavajicim nasypovém télese
= 2. Cast je vedena v zastavéném Uzemi, mezi oplocenim sousednich nemovitosti.
K naruseni krajiny a pfirody stavbou nedojde. Vzrostla zeler se nekaci.

b) hluk

= stezka pro cyklisty a pro pé&si — neovlivni hluk

c) emise z dopravy

= stezka pro cyklisty a pro pési — neovlivni emise

d) vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje

= povrchova voda bude pretékat pres krajnice a vsakovat se do zelenych pasl tak jako
nyni
= znecisténeé vody vznikat nebudou

e) ochrana zdravi a bezpec€nosti pracovnikt pfi vystavbé a pfi uzivani stavby

PFi stavebnich pracich je tfeba bezpodminecné dbat vSech bezpelnostnich predpist a
nafizeni a pouzivat predepsané ochranné pomicky. Zhotovitel je povinnen zpracovat
technologicky postup, ktery stanovi pracovni postupy pfi dodrZzovani zasad bezpecCnosti
prace.

Dale je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni zejména pfi
pouziti mechanizmu ve vysSce vysSi nez 3,0m. Je nutno zaijistit bezpecnost pracovnik( pfi
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soubézném provadéni praci. Pracovnici musi byt prokazatelné seznameni s nebezpec&im,
dodavatelské organizace musi uzavfit vzajemné dohody.

Pfi provadéni vlastnich praci je nutno zabezpecit stavenisté pfed pfistupem nepovolanych
osob. Na stavbé budou dodrzovana pfislusna ustanoveni vyhlasky €. 137/1998 Sb. o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu v plathném znéni upravujici poZadavky na
provadéni staveb.

Pracovnici zhotovitele musi byt prokazatelné seznameni s polohou podzemnich vedeni a
zdkazem pouzivat v jeho blizkosti mechanizmy (min. 1,50m po kazdé strané, u dalkovych siti
min. 3,0m). Spravci podzemnich zafizeni a inzenyrskych siti musi byt vyrozuméni nejméné
15 dni pfed zahajenim stavebnich praci. Pokud se ve vykopisti vyskytnou nepouzivané
kabely, nelze tyto zrusit bez pfedchoziho souhlasu jejich spravce a pfesného oznaceni o
jaké kabely se jedna. V ochranném pasmu téchto vedeni bude vykop provadén ru¢né, bez
pouziti mechanizace. Inzenyrské sité budou ve vykopu vyvéSeny, podepieny a zajistény
pfed poskozenim. Prace budou provadény za dozoru spravcu siti.

Zabezpeceni ochrannych pasem, kiizeni podzemnich vedeni
silovych

- dle zakona €. 458/2000 Sb., nutno pfi kfizeni a soubéhu s témito kabely té€zit zeminu ru¢né
1,0m na obé strany méfeno od krajniho kabelu,

sdélovacich a kabelovod

- dle odst. 3, §92 zakona ¢. 151/2000 Sb. urCuje stejnou povinnost jako pfi tézeni
v pfedchozim pfipadé. Hranice tézitelnosti je vSak rozSifena na 1,5m na obé strany. U
kabeldl MTS &ini tolerance az +/- 0,30m.

plynovod( STL, NTL

- dle zakona €. 458/2000 Sb. s OP 1,0m na kazdou stranu s vykopem ruénim 1,5m na
kazdou stranu od osy potrubi

vodovodU a kanalizaci

- dle zak.¢. 274/2001 Sb. Ize v OP (1,5m u potrubi do DN 500, 2,5m u potrubi nad DN 500)

provadét zemni prace jen se souhlasem spravce
f) nakladani s odpady

1. Pfi manipulaci a nakladani s odpady se bude dodavatel stavby Ffidit zakonem ¢&. 125/97
Sb. o dopadech, v platném znéni a souvisejicich pravnich pfedpist. Odpady budou zarazeny
dle Katalogu odpadu pfislusné vyhlasky MZP.

2. Odpady budou dusledné tfidény dle jednotlivych druh(l a kategorii a budou pfednostné
vyuzivany. Vzniklé odpady budou pfedavany pouze opravnéné osobé, ktera je
provozovatelem zafizeni k vyuZiti nebo k odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu ur€eného
druhu odpadu, pficemz puvodce odpadu je povinen zajistit, zda osoba, které odpady
pfedava, je k jejich pfevzeti opravnéna

3. Pri stavbé siti bude upfednostnéno vyuziti odpadu pred jejich odstranénim. Ulozenim na
skladku mohou byt odstrafiovany pouze ty odpady, u nichz jiny zpasob vyuziti neni dostupny.
4. K obsypum, zasyplm a pfipadnym terénnim Upravam nebudou pouzity zadné odpady a to
vCetné stavebnich recyklovanych odpadui. Kterénnim Upravam je mozné pouzit pouze
zeminu z mista stavby, nebo ze skladky investora

5. V pfipadé, Ze v pribéhu stavby vzniknou nebezpecné odpady (napf. nadoby se
zbytkovym obsahem Skodlivin — nadoby od barev, tmell apod.), bude s nimi nakladano dle
jejich skute¢nych vlastnosti a budou odstranény v zafizenich k tomu uréenych.

6. O vzniku a zpusobu nakladani s odpady bude vedena evidence odpadd, jejichz naleZitosti
stanovi zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech.

14. Obecné poZadavky na bezpecnost a uzitnée viastnosti
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a) pozarni bezpe¢nost (umoznéni zasahu jednotek pozarni ochrany)

Prvni ¢ast komunikace neni uréena pro automobilovou dopravu (HZS se zde pohybovat
nebude), jedna se o stavbu pro pé&si a cyklisty. Ve druhé Casti se stavajici nezpevnény
povrch nahradi povrchem z asfaltového betonu, unosnost se zvySi a bude vyhovovat i
pfipadnym prejezdim vozidel HZS. Sitka komunikace zistane stavajici 2,5 m (Sirsi
komunikaci zde vést nelze, s ohledem na terén a sousedni pozemky). Dopravni rezim
zUstane nezménén.

Zvlastni pozarni zprava se pro tuto stavbu nezpracovava.
b) ochrana zdravi, zdravych zivotnich podminek a zivotniho prostiedi

Zivotni prostfedi mGze byt naru$eno pouze b&znym stavebnim provozem. Provoz stavby
nebude mit v zasadé nepfiznivy vliv na Zivotni prostredi.

Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani prislusnych pfedpist v pribéhu realizace stavby.

Pfi dopravé zeminy a vybouranych sypkych stavebnich materiald je nutné zajistit a dbat:

- Cisténi vozidel pfed vyjezdem z prostoru stavenisté na vefejné komunikace

- pravidelné udrzovani a €isténi mista vjezdu ze stavenisté na vefejné komunikace

- bezpe€né ukladani sypkych materiald na dopravni prostfedky zabranujici znecistovani
vefejnych komunikaci

- zabranéni znecisténi vod ropnymi latkami.

c) bezpeénost provozu na pozemnich komunikacich

- jedna se o opravu stavajici MK a vystavbu nové stezky pro pési a cyklisty, pfi stavbé bude

provoz usmérnén provizornim dopravnim znacCenim, zabranami a pracovniky zhotovitele
stavby.

15. Dalsi poZadavky

a) zajisténi pristupu a podminek pro uzivani stavby — verejné pristupnych komunikaci
a ploch osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Dokumentace je zpracovana dle vyhlasky 398 zroku 2009 o obecnych technickych
poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb,

Z této vyhlasky pro tuto stavbu vyjimame:

= cela stavba, 1 a 2 Cast je feSena bezbarierové, tzn. v jedné urovni (bez obrub) se
smiSenym provozem. 1. ¢ast komunikace, ur¢ené vyhradné pro pési a cyklisty, bude na
zacCatku a na konci opatfena varovnym pasem z dlazdic s vystupky (rozméry dlazby 20 x
10). Varovny pas bude v §. 0,4 m, barva Cervena.

= pfirozenou vodici linii pro osoby s omezenou schopnosti orientace zde tvofi rozdil
povrchu: zpevnény / nezpevnény (asf. beton / nezpevnéna krajnice)

NavrZzené Upravy jsou zakresleny v situaci a ve vzorovych fezech. Pfipadné dalSi detailni
zpracovani bezbariérovych Uprav bude vypracovano dle potfeb zhotovitele v ramci realiza¢ni
dokumentace stavby.

b) spInéni pozadavkt dotéenych organt

- vSe splnéno, dokumentace je zpracovana v souladu s pozadavky dotéenych organd.

Priloha: ocelova svodnice
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OCELOVE SVODNICE

Vysoce kvalitni ocelové svodnice vody tuzemské vyroby |

svbdnice umaliivii beztroblémovy provoz veskarych dooravnich prositedkd
nékolik voriant svednic pra riené konstrukéni stuace o niné poadavky nofich zakoznikd

i-séamy mﬁr svudnic toké ve variontd B 5 patkomi do betonu, vhodné de asfattovanych.c betonem zpevnénveh cest
stendordnil délky vyrabenych svadnic 2. 3, 4, 5 ¢ 6 metrd | na ploni zakamnike individudini délky zaokrouhieng na 0,5 metr) "
$vodrice dodmmy bez povrchové Upravy, no prani zakanikd maino zoiiskt povrchovou Upravy 3aravim Zinkovémim :
pfi sprdvnd instaloct vyrané samedistici schopriost

pwmyx}u_vn, Préye na vyrobu svodnic, vydene prohid3eni o shodé

Svodnice LURAS typ 120

Masivil § mm sliny profil téio svodnice. 120 mm Sircky o vysoky fiab zvIéiid vhodny pro

Velky abjem ctvodEné vody, vwhodng e Hobu s ohiecem na &Eténi o samodistici

‘efakt, Masivnlkotevn! patky.

anty svodnic {moZnost kombinoce veriont):

oyl todtem - tohokevy, Kotven! porcroltu je pomeci fiticich roubl {profi

" zcizen). Vhodné prondierdy z Havnich siric. cyrlostezky aveskers insialoce. koe
je mtnaznchovui kenfinubu povrchu cesty

im s pro sapcwe Kodeni svodnic

12.0 8 spaotkomide be!:mu

'Svodnice AQUA typ 120
- ‘Svodnice Tkonstruovana pro frmy AQUASYS, Hojné vyulivany pf .rdsﬂ:é lesnf cestml ST,

i
- Ulozenido darky, Masivni profil siny § mm. ‘J
| &

Svodnice LUBAS typ 95 s !
yarianty svadnic {moZnost kombinoce varionf): 35 F, 955, 95 B {
Profil svodnicesing 4 mm, Hob 95x95 mm vhodny pro menEl objemn odvadéng vody, i
l‘#’elméli" spcy cest. MUZe pinit pojistnou funkaly protieroz ochrond cesty. : !
— R RS PR ‘5

Cenik }
i Typ svodnice +1120/120 AQUA | 95 i1 R - e S
e S e T N SN P L y = -*-=“‘-~-—«-===1 i

; Cencza Im bez DPH 880 Ké 800KE | BIOKE | 8IOKE | B ) 3 1200KkE G

' g voncmu B (ca bnmnul { 870 KE 790 KE BeOKE | BODKE 1270k&  1190KE |

o VR BN W sk I i T iiiaot B S esimi i S oo "

B Sevwcie odebranahc mnoiste

Dodaci podminky

M PAodbéns svodnic;
* nod S0 m (v fioovoinyzh dékdach o vatiani¢eh] doprava IDARMA . '
* do 50 m ¢&lovan pouidin poplatek {vzddalenost m&fena zvyrony v Nové Vsingd Nisou)
* o0 km 1.000,- K& bez DPH
=50-100km  2.000- KE bez OPH
*nad 100km  2.500- K& bez DPH
* podminky dopravy na Siovensko katkulovany individuding. _

Daocact it od objednéni 2 - 3 tydny. U svocnic s pororoltem {varionto Pj cea 3- 4 iydny, Je Edstedng avivnéna sezdnnosti ool
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- CenyjsouvvndenybezDPH

w Pl oébem nnd 50 m mdividuulni ey dopmw po ﬁﬁzdarmu- L

- ﬁc‘d_ﬂ;f_fihgm mdxi'mdrn_e do10dnu.

— - RAUDO - vyrobni druistvo invalidy
_ &len Asociace zamdstnavatell zdiovoing postizenych CR

B oceLovE svoDNICE vopY VIAQUA,

Vyrobeno v Ceské republice.

OBCHODNI A DODACI PODMINKY

'Vv,svéﬂwk\r' § = svodnice pro scpave k!adem. B~ svadruce s potkami do be?onu P- svodni:

é poznnkomnm roitem,
--svodnice. 2cmve m\mno : & e

= Pnadb L ~05€3m dcpmvcdletonfqdoprcvcu & Ak
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