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1.

a)
b)

d)

A. Pruvodni zprava

Identifikacni udaje
oznaceni stavby: Cyklostezka Pecka - Béla

stavebnik nebo objednatel stavby: Méstys Pecka — starostka Hana Stérbova, tel.:
493 799 170

jeho sidlo nebo misto podnikani: Pecka 2, Pecka 507 82, ICO 271926
projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace: Projektservis Ji€in s.r.o.
jeho sidlo nebo misto podnikani: JaroSovska 291, 506 01 Ji€in

udaje o Zivnostenském opravnéni: Zapsan v obchodnim rejstfiku u KS-HK oddil C, vl.
13950 z 1.1.1999

a autorizaci osob:Ing. Vladimir Janda — aut. ing. pro dopravni stavby CKAIT 0600006
ICO: Projektservis Jigin s.r.o. — 25 29 75 38

podzhotovitelé: SO 400 — Veiejné osvétleni — p. Tomasek, CKAIT 0600662

stuperi dokumentace:

» dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

= dokumentace pro zadani stavby zhotoviteli (DZS)

2. Zakladni udaje o stavbée

a)

struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Stavba se nachazi mezi obci Béla u Pecky a Méstysem Pecka podél silnice 111/28420.
ZaCatek a konec cyklostezky je veden v intravilanu obci Pecka nebo Béla u Pecky.
Pfevazna €ast cyklostezky je vedena v extravilanu, za silni€nim pfikopem. Cyklostezka
je vedena bud po zatravnéné louce anebo pfi okraji lesa na hranici silnicniho pozemku a
spojuje okraje zastavby Pecky a Bélé u Pecky.

Chodnik v obci Béla u Pecky je veden podél silnice 111/28420 pfi okraji asfaltového
jizdniho pruhu, kde je nyni silni¢ni pfikop, ktery bude zatrubnén. Mezi chodnikem a
oplocenim vedlejSich pozemku zlstane zeleny pas.

Délka cyklostezky je cca 823,0 m a délka chodniku je cca 50,0 m.

b) predpokladany pribéh stavby

= pfipravné prace — vyty€eni obvodu stavby, vyty€eni pribéhu inz. siti v€etné pfipojek

= odstranéni okraje lesniho porostu ve stfedni Casti cyklostezky — stromy urcené
k pokaceni byly oznaceny v terénu — odstranéni stromU zajistuje investor

= odstranéni ornice ze zemédélskych pozemk, odstranéni pafezl z okraje lesa a lesni
hrabanky
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d)

= zemni prace po plan cyklostezky a chodniku

= odvodnéni — propustky a zatrubnéni pFikop(

= konstrukce cyklostezky a chodniku

= dokonc&ovaci prace — dopravni znaceni, Upravy terénu, uklid stavenisté
= pfedani stavby

vazby na regulaéni plany, uzemni plan a na uzemni rozhodnuti nebo Uzemni
souhlas véetné plnéni jeho podminek (je-li vydan)

Uzemni rozhodnuti &.j. MUNP/2017/14018/SU/LC ze dne 27.9.2017.

Podminky z uzemnich rozhodnuti jsou zahrnuty do dokumentace pro stavebni fizeni.
Z podminek UR vyjimame:

= stavebnik / investor je povinen oznamit Archeologickému ustavu AV CR svilj zamér a
umoznit mu provedeni zachranného archeologického vyzkumu

= nejpozdéji 10 pracovnich dni pfedem stavebnik /investor/ pisemné oznami
vybranému archeologickému pracovisti zahajeni zemnich a stavebnich praci

= stav pozemkl v trase stavby zdokumentuje stavebnik fotograficky pfed zahajenim
praci

= dle vyjadfeni Spravy silnic Kralovéhradeckého kraje, bude-li ke stavebnim pracim
vyuzivan silni¢ni pozemek, pozadujeme uzavfeni Uplatné Najemni smlouvy o uziti
silniéniho télesa s investorem stavby pfed jejim zahajenim, na stavebni prace
provadéné na silnicnim pozemku se stanovuje zaruka v délce min. 36 mésicu.
Pozadujeme pfizvat ke kontrolnim dnim stavby.

= VOS a.s. Ji€in - zahajeni stavby poZadujeme oznamit vedoucimu provozniho
stfediska VOS a.s. vNové Pace Ing. BareSovi, pozadujeme pfizvat zastupce
provozniho stfediska VOS a.s. v Nové Pace k zavére¢né prohlidce stavby

= Uzemni rozhodnuti ma podle ustanoveni § 93 odst. 1 stavebniho zakona platnost 2
roky

struéna charakteristika Gzemi a jeho dosavadni vyuziti

Stezka je na zaCatku a na konci vedena v zastavéné Casti uzemi obci Béla u Pecky a
méstysu Pecka podél komunikace silnice 111/28420 na okraji jizdniho pasu. V pfevazné
Casti je stezka vedena za silnicnim pfikopem v prostoru zemédeélsky obdélavanych
pozemkU anebo pfi okraiji lesa.

Terén mirné klesa ve sméru staniceni.

vliv technického feSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a zivotni
prostredi

Vliv stavby na zdravi osob a Zivotni prostfedi bude pozitivni, stavba slouzi pro zvySeni
bezpectnosti a komfortu pohybu cyklistd a chodcli mezi Peckou a Bélou podél silnice
[11/28420 — tedy pro zvySeni bezpec€nosti provozu.

Cela stavba bude vhodné zaclenéna do terénu. Zelené pasy podél stavby budou
upraveny a osety travnim semenem.

Vliv stavby na pfirodu a krajinu bude minimalni. Jedna o stavbu — doplnéni dopravni
infrastruktury v Uzkém pruhu podél silnice 111/28420, ktera pfispéje ke zvyseni
bezpec€nosti silniCniho provozu. Stavba je v urovni stavajiciho terénu.
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f)

celkovy dopad stavby na dotéené uizemi a navrhovana opatreni

Stavbou stezky dojde k zaboru zemédélského pldniho fondu — pfevazné se jedna o
zabor TTP. Trvale se zabere z pozemkl ZPF toto:

Celkovy zabor ZPF: 601 m2

z toho zabor TTP:443,0 m2 + 72,0 m2 = 515,0 m2
orna puda: 86,0 m2

Ve stfedni ¢asti dojde k zaboru LPF o vymérfe 526,0 m2

vztahy na dosavadni vyuziti Gzemi

- okraj stavajicich zemeédélskych a lesnich pozemkU se vyuzije pro cyklostezku, chodnik
je veden v misté zeleného pasu na silnicnim pozemku

vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém tzemi
- nejsou
zmény staveb dotéenych navrhovanou stavbou

- ke zménam nedojde

3. Prehled vychozich podkladi a priazkumi

a)

b)

dokumentace zaméru k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby
Uzemni rozhodnuti &.j. MUNP/2017/14018/SU/LC ze dne 27.9.2017.
regulaéni plany, izemni plan, pripadné tzemné planovaci informace

Uzemni plan Méstyse Pecka zroku 2015 — stezka prochazi po plose dopravni
infrastruktury a nebo po plochach, kde je pfipustné vyuziti pro dopravni infrastrukturu

mapové podklady, zaméieni Uzemi a dalSi geodetické podklady
Zpracovala Geodezie Krkonose s.r.o.
dopravni priazkum (studie, dopravni udaje)

Nebyl zpracovan, jedna se stavbu, kterd pfevede cyklistickou a péSi dopravu ze
soubézné silnice 111/28420 na novou cyklostezku a chodnik

geotechnicky a hydrogeologicky prizkum, zakladni korozni priizkum
Nebyl zpracovan, zemni prace jsou minimaini.

stavebné historicky prizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové
rezervaci nebo je v pamatkové zéné

Prdzkum nebyl provadén.

Pozemek p.€. 1128/1 coz je silnice 111/28420 v katastru obce Pecka je veden dle vypisu
z katastru nemovitosti v ochranném pasmu nemovité kulturni pamatky, pamatkové zoény,
rezervace, nemovité kulturni pamatky (tato parcela kon¢i az ve stfedu obce Pecka — kde
jsou vySe uvedena ochranna pasma) Navrhovana cyklostezka je mimo hranici
ochranného pasma (viz. Uzemni plan).

4. Cleneni stavby (jednotlivych casti stavby)
Clenéni stavby na stavebni objekty:
SO 100 — Komunikace

SO 400 - Verejné osvétleni
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5. Podminky realizace stavby

a)

b)

d)

vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnikt

Nejsou.

uvazovany prubéh vystavby

= pfipravné prace — vyty€eni obvodu stavby, vyty€eni priibéhu inz. siti véetné pfipojek

= odstranéni okraje lesniho porostu ve stfedni Casti cyklostezky — stromy urCené
k pokaceni byly oznaceny v terénu — odstranéni stromu zajistuje investor

= odstranéni ornice ze zemédélskych pozemkd, odstranéni pafezl z okraje lesa a lesni
hrabanky

= zemni prace po plan cyklostezky a chodniku

= odvodnéni — propustky a zatrubnéni pFikop(

= konstrukce cyklostezky a chodniku

= dokonc&ovaci prace — dopravni znaceni, Upravy terénu, uklid stavenisté
= pfedani stavby

zajisténi pristupu na stavbu

Na stavebni pozemek je mozny pfijezd ze silnice 111/28420 z obou stran.

dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy

Objizdky a vyluky dopravy se pfi stavbé& nepfedpokladaji. MGze dojit k omezeni dopravy
v pfilehlém jizdnim pruhu k cyklostezce a chodniku. Doprava zde bude fizena
dopravnim znacenim a pracovniky zhotovitele stavby.

6. Prehled budoucich viastnikd a spravcid

a)

b)

seznam znamych nebo predpokladanych pravnickych a fyzickych osob, které
pfevezmou jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory po jejich ukonceni do
vlastnictvi a osob, které je budou spravovat (pozemni komunikace, sité technické
infrastruktury, oploceni apod.)

SO 100 — Cyklostezka — Méstys Pecka

SO 400 — Verfejné osvétleni — Méstys Pecka

zpusob uzivani jednotlivych objektt stavby

SO 100 — Cyklostezka (a chodnik) pro provoz cyklistli a péSich podél silnice 111/28420

SO 400 — Vefejné osvétleni — osvétleni cyklostezky a chodniku

7. Predavani casti stavby do uzivani
Stavba se bude pfedavat najednou — je malého rozsahu i kdyZ se bude délat po ¢astech.

8. Souhrnny technicky popis stavby

8.1. Celkovy projektovany rozsah

- délka upravy: cyklostezka v dl. 823 m Sifky 2,5 m, chodnik v délce 50 m — Sifky 1,75 m

zakladni technické parametry

Kategorie komunikace:

Sitka cyklostezky 2,5 m
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= Sitka chodniku 1,75 m
Stavebni a technologické reSeni stavby

Stezka je Siroka 2,5 m s povrchem z asfaltového betonu, s oboustrannymi krajnicemi z SD
v Sifce 0,50 m. Pouze na zaCatku a na konci upravy je stezka Siroka 2,75 m a na vnitfni
strané ohraniCena obrubnikem. ZacCatky a konce cyklostezky budou vybaveny varovnymi
pasy z reliéfni dlazby a svislym a vodorovnym dopravnim znacéenim.

Chodnik je Siroky 1,75 m s povrchem ze zamkové dlazby, ohrani¢eni podél silnice betonovou
obrubou. Ohranigeni vnitfni strany chodniku mezi oplocenim bude z betonové zahonové
obruby, ktera bude tvofit pfirozenou vodici linii s vyskou 0,06 m. Chodnik bude vybaven
varovnym a signalnimi pasy pro osoby se sniZzenou schopnosti orientace.

Zaclenéni stavby do uzemi

Stezka je vedena v Urovni stavajiciho terénu za silni¢nim pfikopem, chodnik je veden podél
vozovky silnice 111/28420 za zvySenym obrubnikem.

8.2. Technicky popis jednotlivych objektu:
8.2.1. Pozemni komunikace — SO 100
a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby
SO 100 - Cyklostezka
b) zakladni charakteristiky pfislusnych pozemnich komunikaci
- kategorie, tfida, navrhova kategorie nebo funkéni skupina
a typ pficného usporadani
viz. 8.1
- parametry a zdlvodnéni trasy
viz. 8.1 a A2
- navrh zemniho télesa, vysledky bilance zemnich praci

Cyklostezka je vedena v urovni stavajiciho terénu, vykopy jsou v rozsahu 1695 m3
+ 31 (chodnik) = 1726 m3, odvezou se na skladku zhotovitele. Nasypy jsou pro
chodnik 5 m3

Sejmuti ornice z ploch ZPF - dle pedologického priizkumu je tloustka ornice 0,15m. Jedna
se 0 Uzké pruhy pozemku za silni€nim pFikopem.

Celkova kubatura sejmuté ornice je 601,0 m2 x 0,15 m = 90,5 m3. Sejmuta ornice se pouzije
z ¢asti na upravu zelenych pasu podél stavby (cca 40,0 m3), zbytek na skladku investora pro
pouziti na dalSich stavbach v rozsahu méstyse Pecka.

Sejmuti hrabanky z ploch LPF - dle pedologického prizkumu je tloustka hrabanky 0,10 m.
Jedna se o uzky pruh na okraji stavajiciho lesa.

Celkova kubatura sejmuté hrabanky je 526,0 m2 x 0,1m = 53,0 m3. Sejmuta hrabanka se
pouZije na upravu zeleného pasu na okraji ponechaného lesa.

8.2.2. Mostni objekty a zdi
- nejsou
8.2.3. Odvodnéni pozemni komunikace
Stavebné technické feSeni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah.

Cyklostezka je vedena v urovni stavajiciho terénu tak, aby voda byla v pfipadé
potfeby svedena tak jako nyni do silniéniho pfikopu. Pro zajidténi stavajiciho systému
odvodnéni v dobé tani snéhu budou zfizeny pfi¢né propustky pod cyklostezkou pro
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prevedeni vét§iho mnozstvi vody a jejich vyusténi do pfikopu tak jako nyni. Pfikop
bude v potfebném rozsahu procistén vcetné vtok( stavajicich propustka.

Odtok povrchové vody z vozovky podél nového chodniku, bude zajistén pomoci dvou
uli¢nich vpusti, které budou zaustény do zatrubnéného pfikopu, ktery bude napojen
na stavajici deStovou kanalizaci v majetku investora.

8.2.5. Obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony
- nejsou.
8.2.6. Vybaveni pozemni komunikace

a) zachytna bezpecnostni zafizeni

- nejsou navrhovana, stezka i chodnik jsou navrZzeny v urovni terénu, stezka je za
silninim pfikopem, chodnik je za zvySenym obrubnikem

b) dopravni znacky

- viz. situace dopravniho znaceni — pfevazné oznaceni koncu a zacatku cyklostezky
pomoci svislych dopravnich znacek

C) vefejné osvétleni

- viz. samostatny objekt SO 400
8.2.7. Objekty ostatnich skupin objektl

a) vycet objektl

SO 100 — Komunikace

9. Vysledky a zavéry z podkiladi, prizkumid a méreni

Dokumentace je zpracovana do mapovych podkladu, které vypracovala Geodézie KrkonoSe
a.s.

10. Dotcena ochranna pasma, chranena uzemi, zatopova
uzemi, kulturni pamatky, pamatkové rezervace,
pamatkove zony

V rozsahu staveni$té jsou ochranna pasma stavajicich a novych inz. siti, jejich rozsah je
stanoven normami a dle vyjadreni jednotlivych spravcu.

Pozemek p.€. 1128/1 coz je silnice 111/28420 v katastru obce Pecka je veden dle vypisu
z katastru nemovitosti v ochranném pasmu nemovité kulturni pamatky, pamatkové zony,
rezervace, nemovité kulturni pamatky (tato parcela konc&i az ve stfedu obce Pecka — kde jsou
vySe uvedena ochranna pasma) Navrhovana cyklostezka je mimo hranici ochranného pasma
(viz. zemni plan).

11. Zasah stavby do uzemi

a) bouraci prace — pouze drobné bouraci prace — betonové potrubi na konci cyklostezky
v dl. cca 40 m, vybourani jedné vpusti na konci Upravy a vybourani ocelové svodnice na
zaCatku upravy

b) kaceni mimolesni zelené

- neni navrhovano

¢) rozsah zemnich praci a kone¢na Uprava terénu
-viz. 8.2.1



str. 8

d) ozelenéni nebo jiné upravy nezastavénych ploch,
pasy podél stavby budou doplnény ornici ze stavby a osety travnim semenem
e) zasah do zemédélského pldniho fondu a pfipadné rekultivace

Stavbou komunikace dojde k zaboru zemeédélského pldniho fondu — pfevazné se jedna o
zabory travniho porostu. Trvale se zabere z pozemku ZPF a LPF pro komunikaci toto:

p.C. druh vyméra | trvaly
pozemku (m2) zabor
(m2)
katastralni uzemi - PECKA
857/2 zahrada 703 160
864/1 trvaly travni 578 30
porost
865/3 trvaly travni 1029 136
porost
869/1 trvaly travni 9702 117
porost
katastralni uzemi Béla u Pecka
142/3 trvaly travni 1531 38
porost
143 orna plda |1545 86
142/7 trvaly travni 1217 19
porost
142/1 trvaly travni 708 15
porost
Zabor ZPF a LPF celkem 1127

Zabor ZPF 601,0m2

f) zasah do pozemku ur€enych k pInéni funkce lesa

p.C. druh vyméra | trvaly
pozemku (m2) zabor
(m2)

katastralni uzemi - PECKA
905/1 lesni pozemek | 467956 480
874/2 lesni pozemek 110 46

Zabor LPF 526,0 m2

g) vyvolané zmény staveb (pfelozky a Upravy) dopravni a technické infrastruktury a vodnich
toku

- nejsou

Pfed zahajenim stavby se musi v8echny inzenyrské sité a jejich pfipojky nechat vytycit,
pfipadné provést sondy na upfesnéni jejich polohy. Pfi praci na stavbé postupovat dle
pokyn( jednotlivych spravct tak, aby nedoslo k poskozeni jejich zafizeni.

12. Naroky stavby na zdroje a jeji potreby
Ur€eni a zduvodnéni narokl na stavby

a) vSechny druhy energii — vodovod a NN — neni potfeba
b) telekomunikace — neni potfeba
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¢) vodni hospodafrstvi — neni potieba
d) pfipojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani — po silnici 111/28420

e) moznosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni sité) —
vefejné osvétleni na stavajici rozvod

13. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi
a Zivotni prostredi
a) ochrana krajiny a pfirody

Vliv stavby na pfirodu a krajinu bude minimalni. Jedna o stavbu — doplnéni dopravni
infrastruktury v uzkému pruhu podél silnice 111/28420, ktera pfispéje ke zvyseni
bezpec€nosti silni€niho provozu. Stavba je v urovni stavajiciho terénu.

b) hluk

Nefesi se — cyklostezka a chodnik.

C) emise z dopravy

- stejné

d) vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje

- povrchova voda je tak jako nyni zaudsténa do silni¢nich pfikopu nebo destové
kanalizace v majetku investora (chodnik)

€) ochrana zdravi a bezpec€nosti pracovniku pfi vystavbé a pfi uzivani stavby

PFi stavebnich pracich je tfeba bezpodminec&né dbat vS§ech bezpeénostnich predpisl
a nafizeni a pouzivat predepsané ochranné pomdcky. Zhotovitel je povinnen
zpracovat technologicky postup, ktery stanovi pracovni postupy pfi dodrzovani zasad
bezpelnosti prace.

Déle je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni zejména
pfi pouziti mechanizm( ve vySce vy$Si nez 3,0m. Je nutno zajistit bezpeénost
pracovniki pfi soub&zném provadéni praci. Pracovnici musi byt prokazatelné
seznameni s nebezpelim, dodavatelské organizace musi uzavfit vzajemné dohody.

Pfi provadéni vlastnich praci je nutno zabezpedit stavenisté pfed pfistupem
nepovolanych osob. Na stavbé budou dodrzovana pfislusna ustanoveni vyhlasky ¢.
137/1998 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu v plathém znéni
upravujici pozadavky na provadéni staveb.

Pracovnici zhotovitele musi byt prokazatelné seznameni s polohou podzemnich
vedeni a zakazem pouzivat v jeho blizkosti mechanizmy (min. 1,50m po kazdé
strang, u dalkovych siti min. 3,0m). Spravci podzemnich zafizeni a inzenyrskych siti
musi byt vyrozuméni nejméné 15 dni pfed zahajenim stavebnich praci. Pokud se ve
vykopisti vyskytnou nepouzivané kabely, nelze tyto zrusit bez pfedchoziho souhlasu
jejich spravce a presného oznaceni o jaké kabely se jedna. V ochranném pasmu
téchto vedeni bude vykop provadén ruéné, bez pouZziti mechanizace. Inzenyrské sité
budou ve vykopu vyvéseny, podepieny a zajistény pred poskozenim. Prace budou
provadény za dozoru spravcu siti.

Zabezpeceni ochrannych pasem, kfizeni podzemnich vedeni
silovych

- dle zakona ¢&. 458/2000 Sb., nutno pfi kfizeni a soubé&hu s témito kabely tézit
zeminu ru¢né 1,0m na obé strany méfeno od krajniho kabelu,

sdélovacich a kabelovodU
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- dle odst. 3, §92 zakona €. 151/2000 Sb. urCuje stejnou povinnost jako pfi t&zeni
v pfedchozim pfipadé. Hranice t&Zitelnosti je vSak rozSifena na 1,5m na obé strany.
U kabeld MTS ¢&ini tolerance az +/- 0,30m.

plynovodu STL, NTL

- dle zakona €. 458/2000 Sb. s OP 1,0m na kazdou stranu s vykopem ru¢nim 1,5m
na kazdou stranu od osy potrubi

vodovodU a kanalizaci

- dle zak.¢€. 274/2001 Sb. Ize v OP (1,5m u potrubi do DN 500, 2,5m u potrubi nad DN
500) provadét zemni prace jen se souhlasem spravce

f) nakladani s odpady

1. Pfi manipulaci a nakladani s odpady se bude dodavatel stavby fidit zakonem ¢&.
125/97 Sb. o dopadech, v platném znéni a souvisejicich pravnich predpist. Odpady
budou zafazeny dle Katalogu odpadu pfislusné vyhlasky MZP.

2. Odpady budou disledné tfidény dle jednotlivych druhd a kategorii a budou
pfednostné vyuzivany. Vzniklé odpady budou pfedavany pouze opravnéné osobé,
ktera je provozovatelem zafizeni k vyuZiti nebo k odstranéni nebo ke sbéru nebo
k vykupu uréeného druhu odpadu, pfi¢emz plvodce odpadl je povinen zajistit, zda
osoba, které odpady pfedava, je k jejich pfevzeti opravnéna

3. Pri stavbé siti bude upfednostnéno vyuziti odpadu pred jejich odstranénim.
Ulozenim na skladku mohou byt odstrafiovany pouze ty odpady, u nichz jiny zpasob
vyuziti neni dostupny.

4. Kobsyplm, zasyplim a pfipadnym terénnim Upravam nebudou pouzity zadné
odpady a to v&etné stavebnich recyklovanych odpadl. K terénnim Upravam je mozné
pouzit pouze zeminu z mista stavby, nebo ze skladky investora

5. V pfipadé, ze v pribéhu stavby vzniknou nebezpeéné odpady (napf. nadoby se
zbytkovym obsahem $kodlivin — nadoby od barev, tmell apod.), bude s nimi
nakladano dle jejich skutecnych vilastnosti a budou odstranény v zafizenich k tomu
ur¢enych.

6. O vzniku a zpusobu nakladani s odpady bude vedena evidence odpadd, jejichz
nalezitosti stanovi zakon ¢. 185/2001 Sbh., o odpadech.

14. Obecné pozZadavky na bezpecnost a uzitné viastnosti
a) pozarni bezpec€nost (umoznéni zasahu jednotek pozarni ochrany)

Stezka pro péSi a cyklisty je v pfevazné Casti v extravilanu, vyjma zacatku a konce
cyklostezky, které jsou v zastavéné Casti obci. Po stezce se vozidla HZS podélné
pohybovat nemusi, protoZe cyklostezka je vedena v tésném soubéhu se silnici
111/28420. Pfijezd vozidel HZS je tedy mozny po celé délce pfilehlé silnice 111/28420.
Stavaijici pficné sjezdy ze soubézné silnice 111/28420 jsou zachovany. Cyklostezka je
v misté vjezdl pferusena a vjezd je od okraje silnice az po okraj cyklostezky zpevnén
s povrchem z asfaltobetonu a konstrukci vozovky, ktera vyhovuje i prejezdu vozidel
HZS.

b) ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi

Zivotni prostfedi mize byt naruSeno pouze b&Znym stavebnim provozem. Provoz
stavby nebude mit v zasadé nepfiznivy vliv na Zivotni prostredi.

Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani pfisluSnych predpist v pribéhu realizace
stavby.

Pfi dopravé zeminy a vybouranych sypkych stavebnich material( je nutné zajistit a
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dbat:

- Cisténi vozidel pfed vyjezdem z prostoru stavenisté na vefejné komunikace

- pravidelné udrzovani a Cisténi mista vjezdu ze stavenisté na vefejné komunikace

- bezpecné ukladani sypkych materiali na dopravni prostfedky zabrarfujici
znecistovani vefejnych komunikaci

- zabranéni znecisténi vod ropnymi latkami.

c) bezpeénost provozu na pozemnich komunikacich

- jedna se o stavbu cyklostezky a chodniku podél silnice 111/28420, pfi stavbé bude

provoz na silnici 111/28420 usmérnén provizornim dopravnim znacenim, zabranami a
pracovniky zhotovitele stavby (pouze v pfilehlém jizdnim pruhu).

15. Dalsi poZadavky

a) zajisténi pristupu a podminek pro uzivani stavby — verejné pfistupnych komunikaci
a ploch osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Dokumentace je zpracovana dle vyhlasky 398 zroku 2009 o obecnych technickych
pozZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Sitka stezky pro spoleény provoz cyklistd a chodcd byla navrzena v $itce 2,50m, protozZe se
predpoklada, ze nebude prekroCena intenzita 50 cyklisti/h a chodcl 100/h, tedy na stezce
bude smiSeny provoz chodcl a cyklistd v jedné urovni. Proto z téchto stavebné technickych
a provoznich podminek neni navrzena stezka vhodna pro osoby se sniZzenou schopnosti
orientace. Pfesto jsou zalatky a konce stezky vybaveny varovnymi pasy z reliéfni dlazby
Sitky 0,40m. Vodici linii bude v pfevazné Casti trasy, ktera je v extravilanu obci, tvofit
rozhrani ploch zpevnéné / nezpevnéné.

V intravilanu - to je na zacatku a konci upravy tvofi vodici linii zvySeny betonovy obrubnik o
0,06m.

Stozary vefejného osvétleni budou umistény mimo cyklostezku ve zpevnéné krajnici.

Chodnik bude vybaven podle pozadavku vyhlasky 398/2009 Sb. varovnymi, signalnimi pasy
zreliéfni dlazby. Chodnik bude bezbariérové snizen na vySku 0,02m s maximalnim
rampovym podélnym sklonem do 12,50%. Pfirozenou vodici linii bude tvofit zvySeny
zahonovy obrubnik s vySkou 0,06m.

NavrZzené upravy jsou zakresleny v situaci a ve vzorovych fezech. Pfipadné dalsi detailni
zpracovani bezbariérovych uprav bude vypracovano dle potfeb zhotovitele v ramci realizaéni
dokumentace stavby.

b) splnéni pozadavkl dotéenych organt

- vSe splnéno, dokumentace je zpracovana v souladu s pozadavky dotéenych organa.



