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E. Zasady organizace vystavby

1. Technicka zprava

a) charakteristika a celkoveé usporadani staveniste vcetnée jeho
odvodneni

Stezka je na zacCatku a na konci vedena v zastavéné ¢asti Uzemi obci Béla u Pecky a
méstysu Pecka podél komunikace silnice 111/28420 na okraji jizdniho pasu. V pfevazné &asti
je stezka vedena za silni€nim pfikopem v prostoru zemédélsky obdélavanych pozemku
anebo pfi okraji lesa.

Terén mirné klesa ve sméru staniceni.

Odvodnéni stavenisté je zajisténo do stavajiciho silnicniho pfikopu, ktery je mezi silnici
[11/28420 a cyklostezkou.

b) stanoveni obvodu stavenisté, jeho zdiivodnéni a udaje o
pozemcich

Stavba se nachazi v k.u. Pecka a Béla u Pecky. Obvod stavenisté je urCen plochou trvalého
zaboru.

Zabrané pozemky pro cyklostezku:

K.U.: Pecka [718696] Akce: 843/01 - Cyklostezka Pecka - Béla
KN. Vyr':;’a Druh Lv Viastnik Zsborm2 | Poznamka
857/2 703 zahrada 10001 Méstys Pecka, €. p. 2, 50782 Pecka 160 ZPF

857M2 | 4315 ostatni komunikace/ 10001 Méstys Pecka, &. p. 2, 50782 Pecka 7
ostatni plocha

864/1 578 trvaly travni porost 10001 Méstys Pecka, €. p. 2, 50782 Pecka 30 ZPF

manipulaéni plocha

865/11 231 ostatni plocha

10001 Méstys Pecka, €. p. 2, 50782 Pecka 11

865/4 | 1143 astatni komunikace/ 10001 Méstys Pecka, &. p. 2, 50782 Pecka 18
ostatni plocha

Statni pozemkovy Ufad, Husinecka 1024/11a,

865/3 1029 trvaly travni porost 10002 Zizkov, 13000 Praha 3

136 ZPF

112806 | 15 slinice/ 10001 Méstys Pecka, &. p. 2, 50782 Pecka 15
ostatni plocha

Béumelt Petr Ing., Angelovova 3168/5, ModFany,
14300 Praha 4 1/2
869/1 9702 trvaly travni porost 225 Baumelt Tomas, ¢. p. 32, 54401 Lanzov 1/6 117 ZPF
Baumelt Vit, €. p. 32, 54401 Lanzov 1/6
Baumelt Zdenék Ing., €. p. 32, 54401 Lanzov 1/
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905/1 | 467956 lesni pozemek 10001 Méstys Pecka, €. p. 2, 50782 Pecka 480 LPF
jina plochy/ Lesy Ceské republiky, s.p., Premyslova 1106/19,
905/3 28 ostatni plocha 79 Novy Hradec Kralové, 50008 Hradec Kralové 28
silnice/ Sprava silnic Kralovéhradeckého kraje, Kutnohorska pam. Zéna
112811 | 19205 ostatni plocha 59/23, Placice, 1670 o.p.m.k.p.
P 50004 Hradec Kralové p.znk.p.
874/2 110 lesni pozemek 10001 Méstys Pecka, €. p. 2, 50782 Pecka 46 LPF
8571 294 orna plida 10001 Méstys Pecka, €. p. 2, 50782 Pecka 0 jen kabel V.0.
Poznamka: Zabor pozemkuii LPF 526 m2
zemédélsky . ,
ZPF: medelsky Zabor pozemkd ZPF 443 m2
pudni fond
lesni padni i
LPF: es for‘::d Celkovy zdbor 2718 m2
K.U.: Bélau Pecky [601829]
KN. VV?;” Druh LV Vlastnik Zaborm2 | Poznamka
silnice/ Spréva silnic Kralovéhradeckého kraje, Kutnohorska
517123 193 ostatni plocha 783 59/23, Placice, 19
silnice/ Spréva silnic Kralovéhradeckého kraje, Kutnohorska
57711 176 ostatni plocha 783 59/23, Plagice, 68
P 50004 Hradec Kralové
. ] Purm Michal, Béla u Pecky 73, 50782 Pecka 1/2
14203 | 1531 trvaly travni porost 754 Purmova Jana, B&la u Pecky 73, 50782 Pecka 1/2 38 ZPF
. Purm Michal, Béla u Pecky 73, 50782 Pecka 1/2
143 | 1545 oma plda 754 Purmova Jana, Béla u Pecky 73, 50782 Pecka 1/2 8 ZPF
. . Purm Michal, Béla u Pecky 73, 50782 Pecka 1/2
42| 2 frvaly travni porost 754 Purmova Jana, Bél4 u Pecky 73, 50782 Pecka 112 19 ZPF
silnice/ Sprava silnic Kralovéhradeckého kraje, Kutnohorska
577110 76 ostatni plocha 783 59/23, Placice, 46
P 50004 Hradec Kralové
14211 | 708 t“’?)'g’rg:t" n 542 Imlaufové JindFiska, B&I4 u Pecky 58, 50782 Pecka 15 ZPF
silnice/ Spréva silnic Kralovéhradeckého kraje, Kutnohorska
57718 111 ostatni plocha 783 59/23, Plagice, 111
P 50004 Hradec Kralové
silnice/ Sprava silnic Kralovéhradeckého kraje, Kutnohorska
577128 4021 ostatni plocha 783 59/23, Placice, 38
P 50004 Hradec Kralové
silnice/ Sprava silnic Kralovéhradeckého kraje, Kutnohorska
577130 8 ostatni plocha 783 59/23, Placice, 8
P 50004 Hradec Kralové
Poznamka:
zemedélsky . ,
ZPF: omEdelsky 741 or pozemku ZPF 158 m2
pudni fond P
lesni pudni .
LPF: for’: y Celkovy zabor 548 m2
Zabrané pozemky pro chodnik
K.U.: Bélau Pecky [601829]
KN. VV;‘;” Druh LV Viastnik Zaborm2 | Poznamka
silnice Spréava silnic Kralovéhradeckého kraje, Kutnohorska cel¥ - pozemek
5777 | 23 ostan olocha 783 59123, Placice, 23 et
P 50004 Hradec Kralové !
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Spréava silnic Kralovéhradeckého kraje, Kutnohorska
783 59/23, Placice, 40
50004 Hradec Krélové

cely - pozemek
ve vjezdu

silnice

577129 40 ostatni plocha

silnice Spréava silnic Kralovéhradeckého kraje, Kutnohorska
577/28 | 4021 ostatni blocha 783 59/23, Placice, 76 silnice 111/28420
P 50004 Hradec Kralové

Sprava silnic Kralovéhradeckého kraje, Kutnohorska

silnice cely pozemek za

57714 340 ; 783 59/23, Plaice, 340 .
ostatni plocha 50004 Hradec Krlové chodnikem
Poznamka: Zabor SS KHK 479 m2
. zemédélsky
ZPF: pudni fond
. lesni pudni
LPF: fond

c) Zasady navrhu zarizeni staveniste

Stavba je menSiho rozsahu, vétSina materiald bude pfimo zabudovana do stavby. Plocha
plochu pro zafizeni stavenisté upfesni investor pfed zahajenim stavby.

d) Navrh postupu a provadeéni vystavby
= pfipravné prace — vyty€eni obvodu stavby, vyty€eni pribéhu inz. siti véetné pfipojek

= odstranéni okraje lesniho porostu ve stfedni Casti cyklostezky — stromy uréené
k pokaceni byly oznaceny v terénu — odstranéni stromu zajistuje investor

= odstranéni ornice ze zemédélskych pozemk, odstranéni pafezl z okraje lesa a lesni
hrabanky

= zemni prace po plan cyklostezky a chodniku
= odvodnéni — propustky a zatrubnéni pfikopu
= konstrukce cyklostezky a chodniku
= dokonc&ovaci prace — dopravni znaceni, Upravy terénu, uklid stavenisté
= pfedani stavby
Pfedpokladana doba realizace stavby 2 — 3 mésice.
e) objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu (predcasné
uzijvani)
Nejsou.
f) mozné napojeni na zdroje

V rozsahu stavenisté je vodovod a kanalizace ve spravé VOS a.s. Ji¢in, dale nadzemni a
podzemni elektrické vedeni NN do 1 kV v majetku CEZ. Mozné napojeni nutno projednat
s pfislusnymi spravci.

g) moznost nakladani s odpady z vystavby

Pfi stavbé nesmi byt znecisténa puda (podzemni vody), ani povrchové vody Unikem ropnych
latek, oleju, €i jinych zavadnych latek z tézké techniky.

Odpady, které vzniknou pfi realizaci zaméru, musi byt vytfidény a jednotlivé druhy vyuzity,
pfip. nabidnuty k dalSimu vyuziti nebo recyklaci opravnéné osobé. V pfipadé, Ze odpady
nelze vyuzit, je tfeba zajistit jejich fadné odstranéni v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisl. Pfipadné
terénni upravy mohou byt provadény pouze zeminou a nebo kameny, pfipadné vytéZenou
hlusinou, které nejsou znecisténé skodlivinami.
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h) pristupy na stavenisté (vjezdy a vyjezdy)
Ze silnice 111/28420 pfes stavajici vjezdy na vedlejSi pozemKky.

i) poZadavky na zabezpeceni ochrany staveniste a jeho okoli
Stavba bude oznacdena varovnymi tabulemi a provizornim dopravnim znacenim.

Dle vyhlasky 398 ze dne 5.11.2009 o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb musi byt vykopy a stavenisté ohraniCeny pevnymi zabranami
pro osoby s omezenou schopnosti orientace — se zrakovym postizenim.

To znamena, Ze zabrana musi mit ve vySce 100 az 250 mm nad pochozi plochou pevnou
zarazku pro bilou hal jako je spodni ty¢ zabradli, nebo podstavec a ve vySi 1100 mm pevnou
ochranu jako je ty¢ zabradli nebo horni dil oploceni.

Pozadavky budou upfesnény v planu BOZP, ktery bude vypracovan zhotovitelem stavby
pfed zapocCetim stavby.

Jj) zvlastni poZadavky na provadeni stavby, které vyZaduji
bezpecnostni opatreni

Nejsou.
k) navrh reseni dopravy behem vystavby

Objizdky a vyluky dopravy se pfi stavbé nepfedpokladaji. Mize dojit k omezeni dopravy
v pfilehlém jizdnim pruhu k cyklostezce a chodniku. Doprava zde bude fizena dopravnim
znacenim a pracovniky zhotovitele stavby.

1) stanoveni podminek pro provadeni stavby z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi, plan BOZP dle zakona c. 309/2006 Sb, o zajisténi
dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci.

Plan BOZP zpracuje vybrany zhotovitel stavby na zakladé pozadavkl zakona &. 309/2006
Sb.

Pfi realizaci stavby plati v plném rozsahu pravni pfedpisy v oblasti bezpecnosti prace a

danou oblast.

V pribéhu vystavby se zhotovitelé dale fidi pozadavky bezpenosti prace obsazenymi v
technologickych postupech, pracovnich postupech jednotlivych praci, navodem vyrobcu a
vlastnimi Fidicimi dokumenty v oblasti bezpec€nosti prace.

Pro bezpecné provadéni montaznich a jinych praci, pfedloZzi na vyzadani, zhotovitel pfed
zahajenim praci technologické a pracovni postupy k posouzeni zajisténi BOZP pro jednotlivé
prace a profese.

Stroje, technicka zafizeni, pfistroje a naradi jsou zdrojem rizika na stavenisti a proto je
povinnosti vSech osob, které je pouZzivaji, dodrzovat podminky pro bezpe&nou praci s nimi,
aby tak neohroZovali sebe a ostatni.

Na stavbé se mohou pouzivat jen stroje a zafizeni, které svou konstrukci, technickym
stavem a provedenim odpovidaji pfedpisim k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zarizeni a jsou vybaveny ndvodem k obsluze v ¢eském jazyce, nebo pokyny pro obsluhu a
udrzbu. Veskera provozovana zarizeni musi byt kontrolovana v souladu s NV 378/2001 Sb.
a dalSimi souvisejicimi predpisy. Pfi praci s témito zafizenimi je tfeba dodrZovat pfislusna
ustanoveni Nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb.

Veskeré stroje a =zafizeni pouzivané na stavbé musi splhovat pozadavky
bezpeénostnich predpisti. Prislusna zafizeni mohou obsluhovat pouze
zaméstnavatelem povéreni zameéstnanci, fadné seznameni s obsluhou, splfujici
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pozadavky zdravotni a odborné zpuUsobilosti vyzadované obecné platnymi pFedpisy pro
obsluhu zafizeni. Splnéni uvedenych pozadavk( dokladuje pfislusny dodavatel vyplnénim
nastupniho formulafe (v€etné pfipadného dolozeni pfiloh). Vyplnény a potvrzeny formular
pfeda dodavatel praci vedoucimu stavby nejpozdé&ji pfed zahajenim realizace dodavky.

Stroje a zafizeni, pfi jejichz provozu jsou prekracovany limitni hladiny hluku nebo vibraci se
mohou pozivat pouze za urcitych podminek a ve zvlastnim rezimu, ktery je uveden pfimo v
navodu od vyrobce tohoto zafizeni. Pracovnici obsluhujici toto zafizeni musi byt s témito
podminkami a pfipadnymi riziky prokazatelné seznameni a vybaveni potfebnymi ochrannymi
pracovnimi prostfedky. Prace ohrozujici okoli hlukem nesmi byt provadény v dobé od
22.00 do 06.00 hodin a ve dnech pracovniho klidu.

Zhotovitel (dodavatel) zodpovida, Ze realizaci vlastnich praci budou provadét zaméstnanci s
fadnou kvalifikaci s platnym Skolenim BOZP a profesnim Skolenim, ktefi jsou pro vykon
pfislusnych praci zdravotné zpusobili a jsou prokazatelné seznameni s pfislusnymi predpisy.

Zakladni obecné platné predpisy BOZP na stavenisti

= Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

= Zakon ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon

=  Zakon €. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany
zdravi pfi praci

» Nafizeni vlady &. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostfedi

» Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., bezpecnostni znacky a signaly

» Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnanc pfi praci

» Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., bliz§i podminky na bezpeény provoz a pouzivani

stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

Nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., pracovni Urazy

Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., osobni ochranné pracovni pomulcky

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., prace ve vySkach a nad volnou hloubkou

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., bliz8i minimalni poZzadavky na bezpecnost a ochranu

zdravi pfi praci na stavenistich

» Vyhlaska €.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

» Vyhlaska €. 19/1979 Sb., vyhrazena zdvihaci zafizeni



