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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifikaéni Gdaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby
Stavebni upravy &.p. 191 v Cermné, 3 nové bytové jednotky

b) druh stavby
zména dokoncené stavby
c) charakter stavby

objekt obCanské vybavenosti

d) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni uzemi, parcelni isla pozemkda)

Katastralni tzemi: Cermna v Krkonosich

Parcelni €islo: st.p.C. 245, p.p.¢. 1960/1
Obec: Cermna
Kraj: Krélovéhradecky

Seznam dotenych parcel:

g;srlco k. U. Pl%czha Druh pozemku| Zpusob vyuziti | Zpisob ochrany nemovitosti
zastavéna .
-245 ® o 1083 plocha, nadvori stav. upravy | ==
% f ostatni Uprava | e
QO : v s
1960/1 4677 komunikace zpevner]eho
chodniku

e) pfedmét projektové dokumentace

Pfedmétem dokumentace k umisténi povoleni stavby je zména dokoncené stavby obCanské
vybavenosti — byvala 3kola a MS. Navrzeny jsou stavebni Gpravy &asti 1.NP &.p. 191 na
st. p. &. 245 v k. 4. Cermna v Krkonosich s tim, Ze prostory matefské Skoly budou upraveny
nové pro 3 bytové jednotky 1+KK. Soudasti stavby je uUprava pfistupového chodniku
k novému vstupu do bytové jednotky.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba)

Jméno:
Obec Cermna, Cermna 40, 543 77 Cermna

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, prijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pridéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka

0soba)
Zpracovatel: Hana Zmatlikova, Antoni¢ek 839, 543 71 Hostinné, IC: 07345020
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b) jméno_a pfijmeni hlavniho projektanta véetné Cisla, pod kterym je zapsan v_evidenci
autorizovanych _osob _vedené Ceskou komorou _architekti nebo Ceskou _komorou
autorizovanych inZzenyrd a techniku ¢innych ve vystavbé, s vyznaéenym oborem, popripadé
specializaci jeho autorizace

Zodpoveédny projektant - autorizovana osoba:

Jméno: Ing. Jan Korda
Ulice: (vlisté u Horek 103
Mésto: Cista u Horek, 512 35

Cislo autorizace: 0501076

C) jména a prijmeni projektantd jednotlivych ¢asti projektové dokumentace vcéetné Cisla, pod
kterym jsou zapséni v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektti
nebo Ceskou komorou autorizovanych _inZenyri _a_techniki &innych ve vystavbé, s
vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace

Projektanti jednotlivych &asti dokumentace:

Jméno Cast - priloha C. autorizace
Jaroslav Zmatlik Stavebni a architektonicka Cast 0601711

Ing. Jan Korda Statika a dynamika 0501076
Toma$ Vanék Elektroinstalace 0602229

Petr Sulc Pozarné bezpecnostniho feSeni stavby 0602153

Eva Zizkova uT 0600920

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavebni objekty neobsahuji technicka a technologicka zafizeni.

A.3 Seznam vstupnich podkladu

- Udaje z katastru nemovitosti

- podklady spravcl a maijitell siti
- archivni dokumentace objektu

- vyméfeni budovy

- informace investora.

A.4 Udaje o Gizemi a stavbé

a) rozsah reSeného uzemi

Projektova dokumentace fesi stavebni Upravy jizné situované cCasti 1.NP objektu C.p. 191
v Cermné. Objekt se nachazi v zastavéném Uzemi centralni ¢asti obce. Soucasti stavby je
stavebni Uprava chodniku pro pfistup k novému vstupu do bytové jednotky.

b) ddaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpist (pamatkova rezervace, pamatkova
zbna, zvlasté chranéné tzemi, zaplavové uzemi apod.)

Pozemky s objektem se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném, ¢&i seizmicky
nestabilnim GUzemi. Pozemky dotené stavbou nejsou soucasti chranéného uzemi a méstské
pamatkové zony. NavrZzena stavba se nenachazi v Uzemi nebo ochranném pasmu pfirodni
rezervace. V misté se nachazeji ochrannd pasma podzemnich vedeni elektro NN a
telekomunikaéniho vedeni.

C) udaje o odtokovych pomérech

Predmétnymi stavebnimi pracemi nedojde ke zméné odtokovych pomérl v tzemi.

d) ddaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano Uzemni rozhodnuti
nebo uzemni opatrfeni, popfipadé nebyl-li vydan izemni souhlas

Obec nema zpracovany GUzemni plan.
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e) Udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo verejnopravni smlouvou tzemni rozhodnuti
nahrazujici_anebo Uzemnim souhlasem, popfipadé s requlacnim planem v rozsahu, ve
kterém nahrazuje tUzemni rozhodnuti, a v pfipadé stavebnich uprav podmiriujicich zménu v
uZivani stavby udaje o jejim souladu s tzemné planovaci dokumentaci

Obec nema zpracovany GUzemni plan. Jedna se o budovu v zastavéném uzemi obce, ktera
slouzi jako ob&anska vybavenost. DUm je CasteCné podsklepen. V severni €asti 1.NP je
prodejna smiSeného zboZi. ReSené prostory byly vyuZzivany jako matefska $kola. Ve 2.NP
jsou byvalé u€ebny a prostory, které vyuzivaji zajmové spolky obce. Na dotéené parcely
nejsou vydany Uzemni regulativy.

f) udaje o dodrZeni obecnych poZzadavku na vyuZiti tzemi

Projektova dokumentace je feSena v souladu se stavebnim zdkonem ¢&. 183/2006 Sh. ve
znéni pozdéjSich pfedpisi a s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb. o obecnych poZadavcich na
vyuzivani tzemi.

Stavebni pozemek je vymezen tak, Ze svymi vlastnostmi, zejména velikosti, polohou,
ploSnym a prostorovym uspofadanim, umoziuje vyuziti pro navrhovany ucel a je dopravné
napojen na verejné pristupnou pozemni komunikaci. Dle pfedmétné vyhlasky je stavba podle
druhu a potfeby se umisténa tak, aby bylo umoznéno jejich napojeni na sité technické
infrastruktury a pozemni komunikace a aby jejich umisténi na pozemku umozfiovalo mimo
ochranna pasma rozvodu energetickych vedeni pfistup pozarni techniky a provedeni jejiho
zasahu. Pfipojeni staveb na pozemni komunikace musi svymi parametry, provedenim a
zplUsobem pfipojeni vyhovovat pozadavkim bezpecného uzivani staveb a bezpecného a
plynulého provozu na pfilehlych pozemnich komunikacich. Podle druhu a charakteru stavby
musi pfipojeni splhovat téZ pozadavky na dopravni obsluznost a pfistup pozarni techniky.
Mimo stavebni pozemek je umisténo pfipojeni staveb na sité technické infrastruktury a
pozemni komunikace. Vzajemné odstupy staveb splfiuji pozadavky urbanisticke,
architektonické, zivotniho prostfedi, hygienické, veterinarni, ochrany povrchovych a
podzemnich vod, statni pamatkové pécCe, pozarni ochrany, bezpec€nosti, civilni ochrany,
prevence zavaznych havarii, pozadavky na denni osvétleni a oslunéni a na zachovani kvality
prostiedi. Odstupy dale umoznuji udrzbu staveb a uzivani prostoru mezi stavbami pro
technicka ¢&i jina vybaveni a €innosti, napfiklad technickou infrastrukturu.

g) udaje o splnéni poZadavku dotéenych organt

Pozadavky obsaZené v jednotlivych vyjadfenich, rozhodnutich, stanoviscich dotéenych
organl statni spravy jsou zapracovany do predlozené dokumentace. Jedna se zejména o
vyjadreni jednotlivych Usekil RZP. Odpady vznikajici pfi provadéni stavby budou likvidovany
dle zasad platné legislativy na useku odpadového hospodarstvi. Stavba bude provedena dle
platnych norem a pFedpist. Budou dodrzovany zasady predpisui BOZ a technologickych
postupu vystavby. Béhem provadéni stavby musi byt tyto podminky respektovany. P¥i
provadéni zemnich praci bude bran zfetel na to, Ze pfedmétné Uzemi muze obsahovat
archeologické nalezy a postupovat dle zakona ¢&. 20/1987 Sb. S veSkerymi udélenymi
podminkami bude prostfednictvim investora seznamen dozor/stavbyvedouci stavby pfip.
provadéci firma.

Projektova dokumentace timto respektuje pisemné vyjadieni a technické podminky vSech
dotCenych organd a spravcl €i majitelt siti a technické infrastruktury. A toto je podporeno
souhlasnymi stanovisky dotéenych organu.

h) seznam vyjimek a dlevovych reSeni

Na stavbu a pozemek se nevztahuji Zzadné vyjimky Ci ulevova feSeni.

i) seznam souvisejicich a podmiriujicich investic

Soucasti stavebniho zaméru je rozSifeni zpevnéné plochy chodniku ke vstupu do bytu &. 3,
rozsifeni venkovniho el. domovniho rozvodu a Upravy vramci pozarné bezpecCnostniho
feSeni v budové. Jiné souvisejici ¢i podminujici investice si stavba nevyzada.
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i) nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o zmeénu dokonené stavby - stavebni Upravy ¢asti 1.NP objektu obCanské
vybavenosti.

k) ucel uzivani stavby

Objekt obZanské vybavenosti (puvodné zakladni a matefska Skola) obsahuje v severni Casti
1.NP je prodejna smiSeného zbozi. ReSené prostory byly vyuzivany jako matefska Skola. Ve
2.NP jsou u€ebny a prostory, které vyuzivaji zajmové spolky obce.

Parametry nové vzniklych bytu:

Byt. ¢. 1 — celkova uzitna plocha 46 m?
- obytna plocha 34,7 m?
- max. pocet uzivatell 2 osoby,

Byt. €. 2 — celkova uZzitna plocha 29,2 m?
- obytna plocha 18,5 m?
- max. pocCet uzivatell 1 osoba,

¢

Byt. €. 3 — celkova uZzitna plocha 33,1 m?
- obytna plocha 23,1 m?

- max. pocet uzivatell 2 osoby.
) trvala nebo dodasna stavba

Jde se o stavbu trvalou

m) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni pamatka apod.)

Stavba nebude umisténa na seizmicky aktivnim Gzemi, na poddolovaném ani v zaplavovém
Gzemi.
Pozemek nespada do pamatkové chranéného Gzemi, ani Uzemi pfirodné chranéné.

n) udaje o dodrzeni technickych poZadavku na stavby a obecnych technickych poZadavku
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Zameér je navrzen v souladu se zak. ¢. 183/2006 Sb., vyhl. &. 501/2006 Sb., vyhl. €. 268/2009
Sh. a vyhl. €. 398/2009 Sb.

Dle § 8 odst. 1) stavba je navrzena a provedena tak, aby byla pfi respektovani hospodarnosti
vhodna pro uréené vyuziti a aby sou¢asné splnila zakladni poZadavky, kterymi jsou

a) mechanicka odolnost a stabilita,

b) pozarni bezpecnost

¢) ochrana zdravi osob a zvifat, zdravych Zivotnich podminek a zivotniho prostfedi

d) ochrana proti hluku

e) bezpecnost pfi uzivani,

(2) Stavba splnuje pozadavky uvedené v odstavci 1 pfi bézné udrzbé a plsobeni bézné
predvidatelnych vlivii po dobu planované zZivotnosti stavby.

(3) Vyrobky, materialy a konstrukce navrzené a pouzité pro stavbu zarucuji, Zze stavba spini
poZadavky podle odstavce 1.

8 9 (1) Stavba je navrZzena a provedena v souladu s normovymi hodnotami tak, aby ucinky
zatizeni a nepfiznivé vlivy prostredi, kterym je vystavena b&éhem vystavby a uzivani pfi fadné
provadéné bézné udrzbé, nemohly zplsobit

a) nahlé nebo postupné zficeni, popfipadé jiné destruktivni poskozeni kterékoliv jeji Casti
nebo pfilehlé stavby,
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b) nepfipustné pretvofeni nebo kmitani konstrukce, které muze narusit stabilitu stavby,
mechanickou odolnost a funk&ni zpulsobilost stavby nebo jeji ¢asti, nebo které vede ke
shiZeni trvanlivosti stavby,

c) posSkozeni nebo ohrozeni provozuschopnosti pfipojenych technickych zafizeni v disledku
deformace nosné konstrukce,

d) ohroZeni provozuschopnosti pozemnich komunikaci a drah v dosahu stavby a ohrozZeni
bezpecnosti a plynulosti provozu na komunikaci a draze pfiléhajici ke stavenisti,

e) ohrozZeni provozuschopnosti siti technického vybaveni v dosahu stavby,

pretizenim nebo nasledkem selhani lidského Cinitele, kterému by bylo mozno pFedejit bez
nepfiméfenych potizi nebo nakladl, nebo jej alespori omezit,

g) poskozeni staveb vlivem nepfiznivych G€inkG podzemnich vod vyvolanych zvySenim
nebo poklesem hladiny pfilehlého vodniho toku nebo dynamickymi u€inky povodnovych
pritokd, pfipadné hydrostatickym vztlakem pfi zaplaveni,

(3) Stavebni konstrukce a stavebni prvky jsou navrZzeny a budou provedeny v souladu s
normovymi hodnotami tak, aby po dobu planované zivotnosti stavby vyhovély
pozadovanému ucelu a odolaly vS§em ucinkliim zatiZeni a nepfiznivym vliviim prostfedi, a to i
predvidatelnym mimoradnym zatizenim, ktera se mohou bézné& vyskytnout pfi provadéni i
uzivani stavby.

8§ 10 VSeobecné poZadavky pro ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho
prostredi

(1) Stavba je navrZzena a bude provedena tak, aby neohroZovala Zivot a zdravi osob nebo
zvifat, bezpe€nost, zdravé Zivotni podminky jejich uzivatell ani uZivateld okolnich staveb a
aby neohrozovala Zzivotni prostfedi nad limity obsazené v jinych pravnich pfedpisech 9),
zejména nasledkem

a) uvolnovani latek nebezpe€nych pro zdravi a zivoty osob a zvifat a pro rostliny,
b) pfitomnosti nebezpelnych ¢astic v ovzdusi,

c) uvolilovani emisi nebezpeénych zafeni, zejména ionizujicich,

d) nepfiznivych uc€inkl elektromagnetického zareni,

e) znecisténi vzduchu, povrchovych nebo podzemnich vod a puldy,

f) nedostatecného zneSkodnovani odpadnich vod a koufe,

g) nevhodného nakladani s odpady 14),

h) vyskytu vihkosti ve stavebnich konstrukcich nebo na povrchu stavebnich konstrukci uvnitf
staveb,

i) nedostateCnych tepelné izolaénich a zvukoizola¢nich vlastnosti podle charakteru
uzivanych mistnosti,

§ 11 Denni a umélé osvétleni, vétrani a vytapéni
(2) Obytné mistnosti maji zajisténo denni osvétleni v souladu s normovymi hodnotami.

(4) V pobytovych mistnostech bude umélé osvétleni v zavislosti na jejich funk&nim vyuziti a
na délce pobytu osob v souladu s normovymi hodnotami. Pobytové mistnosti maji zajisténo
dostatecné pfirozené nebo nucené vétrani a musi byt dostate¢né vytapény s moznosti
regulace tepla.

(7) Zachody, prostory pro osobni hygienu a prostory pro vafeni maji umélé osvétleni v
souladu s normovymi hodnotami, jsou u€inné odvétrany v souladu s normovymi
hodnotami a budou dostateéné vytapény s moznosti regulace vnitini teploty.

(9) Komunikaéni prostory budou mit umélé osvétleni v souladu s normovymi hodnotami a
musi byt odvétrany.

§ 13 Proslunéni
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(1) Proslunény budou vSechny byty a ty pobytové mistnosti, které to svym charakterem a
zplUsobem vyuziti vyZzaduji. Pfitom je v navrhu zajiSténa zrakova pohoda a ochrana pred
oslnénim, zejména v pobytovych mistnostech ur€enych pro zrakové narocné &innosti.

(2) Byty jsou dostate¢né proslunény, splnuji soucet podlahovych ploch jeho proslunénych
obytnych mistnosti roven nejméné jedné tretiné souctu podlahovych ploch vSech jeho
obytnych mistnosti. Pfi posuzovani proslunéni se vychazelo z normovych hodnot.

§ 14 Ochrana proti hluku a vibracim

(1) Stavba zajistuje, aby hluk a vibrace plsobici na osoby a zvifata byly na takové
urovni, ktera neohrozuje zdravi, zaru€i no¢ni klid a je vyhovujici pro prostfedi s pobytem
osob nebo zvifat, a to i na sousedicich pozemcich a stavbach.

(2) Pfi zajistovani ochrany staveb proti vnéj§imu hluku, zejména od dopravy, se
pfednostné uplatnila opatfeni urbanisticka tak, aby byly splnény podminky pro ochranu
hluku v chranéném venkovnim prostoru, chranéném venkovnim prostoru staveb a
chranéném vnitfnim prostoru staveb.

(3) Pozadovana vzduchova neprizvucnost obvodovych plastd budov, stén, pficek a
stropd mezi mistnostmi je dana normovymi hodnotami. Pozadovana kroCejova
neprlzvucénost stropnich konstrukci s podlahami je dana normovymi hodnotami.

(4) Vsechna zabudovana technicka zafizeni pUsobici hluk a vibrace budou v budovach s
obytnymi a pobytovymi mistnostmi umisténa a instalovana tak, aby byl omezen pfenos
hluku a vibraci do stavebni konstrukce a jejich S§ifeni, zejména do chranéného vnitfniho
prostoru stavby.

(5) Instala¢ni potrubi budou vedena a pfipevnéna tak, aby nepfenasela do chranénych
vnitinich  prostord stavby hluk zpusobeny pfi jejich pouzivani ani zachyceny hluk cizi.

§ 15 Bezpeclnost pfi provadéni a uzivani staveb

(1) Hlavni domovni komunikace v budovach s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi
umoznuji pfepravu pfedmétt rozmérd 1950%x1950x800 mm. OvSem uvedeny pozadavek se
nevztahuje na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci.

(3) PFi provadéni a uzivani staveb nebude ohrozena bezpelnost provozu na pozemnich
komunikacich a drahach. Pfistavba neni v jejich blizkosti.

§ 16 Uspora energie a tepeln& ochrana

(1) Stavba bude provedena tak, aby spotfeba energie na jejich vytapéni, vétrani, umélé
tvarem budovy, jejim dispozi¢nim FeSenim, orientaci a velikosti vypIni otvor(, pouZitymi
materialy a vyrobky a systémy technického zafizeni budov. PFi navrhu stavby se
respektovaly klimatické podminky lokality.

(3) Pozadavky na tepelné technické vlastnosti konstrukci a budov jsou dany normovymi
hodnotami.

§ 19 Stény a pficky

(1) Vnéjsi stény a vnitfni stény oddélujici prostory s rozdilnym rezimem vytapéni a
sténové konstrukce pfilehlé k terénu spolu s jejich povrchy spliuji poZzadavky na tepelné
technické vlastnosti pfi prostupu tepla, prostupu vodni pary a vzduchu konstrukcemi
dané normovymi hodnotami

a) nejnizsich vnitfnich povrchovych teplot konstrukce, zejména v mistech tepelnych
mostl v konstrukci a tepelnych vazeb mezi konstrukcemi,

b) soucinitele prostupu tepla, v€etné tepelnych mostd v konstrukci,

c) linearnich a bodovych Cinitelt prostupu tepla pro tepelné vazby mezi konstrukcemi,
d) kondenzace vodnich par a bilance vihkosti v roénim prabéhu,

e) pravzdusnosti konstrukce a spar mezi konstrukcemi,
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f) tepelné stability konstrukce v zimnim a letnim obdobi ve vazbé& na mistnost nebo
budovu,
g) prostupu tepla obvodovym plastém budovy ve vazbé na dalsi konstrukce budovy.

(2) Sténa nebo pficka je vyhovujici z hlediska zvukové izolace, protoze splfiuje
pozadavky  stavebni  akustiky na  vzduchovou nepriuzvuénost mezi mistnostmi v
budovéach danou normovymi hodnotami dle charakteru uzivanych mistnosti a navrhovaného
zpusobu uzivanych mistnosti.

§ 20 Stropy

(1) Vnéjsi i vnitfni stropni konstrukce budou spolu s podlahami a povrchy splfiovat
pozadavky na tepelné technické vlastnosti pfi prostupu tepla, prostupu vodni pary a vzduchu
konstrukcemi v ustaleném i neustaleném teplotnim stavu, které vychazi z normovych hodnot.

§ 21 Podlahy, povrchy stén a stropu

(2) Podlahy vSech bytovych a pobytovych mistnosti maji navrzenu protiskluzovou Gpravu
povrchu odpovidajici normovym hodnotam.

(4) Navrh a provedeni naSlapné vrstvy se posuzuje i z hlediska protiskluznosti z divodu
zmén moznych vlivem vlhkosti. Pro posouzeni vhodnosti podlahoviny se pouziji hodnoty
deklarované vyrobcem v souladu s pfislusnou technickou specifikaci vyrobku.

(5) Instalace ulozené v podlaze nesmi narusit vlastnosti podlahy pozadované pro pfislusny
prostor.

§ 22 Schodisté a Sikmé rampy

(1) Kazdé podlazi, mimo vstupni pfistupné pfimo z upraveného terénu, a kazdy uzitny pudni
prostor budovy musi byt pfistupny alespori jednim hlavnim schodistém. Dal8i pomocna
schodisté se navrhuji pfedevsim pro feSeni unikovych, popfipadé zasahovych cest v souladu
s normovymi hodnotami.

(2) Nejmensi podchodna a prachodna vyska schodist je dana normovymi hodnotami.

(3) VSechny schodidtové stupné v jednom schodistovém rameni musi mit stejnou vysku, v
pfimych ramenech i stejnou Sifku.

(4) NejmenSsi Sifky schodiStového stupné a stupnice jsou dany normovymi hodnotami.

(5) Vzgjemny vztah mezi vySkou a Sifkou schodiStového stupné je dan normovymi
hodnotami.

(6) NejvyssSi pocet vySek schodistovych stupnid v jednom schodistovém rameni je dan
normovymi hodnotami. Stupnice schodistového stupné musi byt vodorovna, bez sklonu v
pficném i podélném sméru a jeji povrch musi byt z materialu odolného plsobeni
mechanického namahani a vlivli daného prostredi.

(7) Sklon schodistovych ramen v bytech a bytovych domech je dan normovymi hodnotami.

(8) Nejmensi dovolena pruchodna Sitka schodistovych ramen, rozméry podest a mezipodest,
umisténi dvefi v prostoru podest a dalSi bezpecnostni pozadavky jsou dany pro jednotlivé
druhy staveb normovymi hodnotami.

(2) Vyplné otvorl splfiuji pozadavky na tepelné technické vlastnosti v ustaleném teplotnim
sparova pruvzdusnost v souladu se zplsobem zajisténi potfebné vymeény vzduchu v
mistnosti a budové jsou dany normovymi hodnotami.

(4) Hlavni vstupni dvefe do bytd a pobytovych mistnosti maji svétlou Sitku nejméné 800
mm.

(5) Okenni parapety v obytnych a pobytovych mistnostech, pod nimiz je volny venkovni
prostor hlub8i nez 0,5 m, jsou vysoké nejméné 850 mm od urovné podlahy nebo budou
doplnény zabradlim nejméné do této vysky.
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§ 32 Vodovodni pfipojky a vnitini vodovody

(1) Vodovodni pfipojka pitné vody z vodovodu pro vefejnou potfebu a vnitfni vodovod
pitné vody nebudou propojeny s jinym zdrojem vody.

(2) Vodovodni pfipojka, popfipadé &ast vnitiniho vodovodu vedeného v zemi je uloZena do
nezamrzné hloubky.

(4) Hlavni uzavér vnitfniho vodovodu se osadi pfed vodomér; bude pfistupny a jeho
umisténi bude viditelné a trvale oznaceno.

(6) Potrubi studené vody bude tepelné izolovano. Rozvodné a cirkulaéni potrubi teplé
vody bude tepelné izolovano.

§ 33 Kanalizaéni pfipojky a vnitfni kanalizace

(3) Cistici tvarovky se nesmi osadit v mistnostech, ve kterych by pfipadny Unik
odpadni vody mohl ohrozit zdravé podminky pfi uzivani stavby.

(4) Veétraci potrubi vnitini kanalizace neni zausténo do komind, vétracich priduchu,
instalaénich Sachet a pudnich prostor a bude vyvedeno nejméné 500 mm nad Uroven
stfeSniho plasté. Nad pochuzné stfechy a terasy bude vétraci potrubi vnitini kanalizace
umisténo v souladu s normovymi hodnotami tak, aby nedoSlo k obtézovani a ohrozovani
okoli.

§ 34 Pripojeni staveb k distribuénim sitim, vnitfni silnoproudé rozvody a vnitfni rozvody siti
elektronickych komunikaci

(1) Vnitini silnoproudé rozvody se pfipoji na distribucni sité rozSifenim distribuéni soustavy
elektfiny.

(2) Elektricky rozvod bude podle druhu provozu splfiovat pozadavky na

a) bezpecnost osob, zvifat a majetku,

b) provozni spolehlivost v daném prostredi pfi uréeném zplsobu provozu a vlivu prostredi,
c) prehlednost rozvodu, umoznujici rychlou lokalizaci a odstranéni pfipadnych poruch,

d) snadnou pfizpusobivost rozvodu pfi pozadovaném premistovani elektrickych zafizeni a
strojd,

e) dodavku elektrické energie pro zafizeni, ktera musi zustat funkéni pfi pozaru,

f) zamezeni vzajemnych nepfiznivych vlivd a ruSivych napéti pfi kfizovani a soubé&hu
silnoproudych vedeni a vedeni elektronickych komunikaci,

g) v elektrickych rozvodech staveb instalovat vzdy zafizeni s takovou elektromagnetickou
kompatibilitou a odolnosti, aby tato zafizeni v elektromagnetickém prostfedi uspokojivé

fungovala, aniz by sama zpUsobovala nepfiznivé elektromagnetické ruseni jiného zafizeni v
tomto prostiedi.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

A.5.1 Stavebni objekty:

- Stavebni Upravy ¢asti 1.NP pro byty
- Stavebni Upravy pfistupového chodniku.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Pozemky st.p.&. 245 a p.p.&. 1960/1 v k.4. Cermna v Krkono$ich se nachazi v zastavéném
Uzemi obce. V okoli je rozptylena zastavba s rodinnymi domy venkovského charakteru a
objekty obCanské vybavenosti.

b) ddaje o souladu stavby s Uzemnim rozhodnutim, tuzemné planovaci _dokumentaci Vv¢.
udaje o vydané UPD

Obec nemé zpracovany UP.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkt na vyuZiti
uzemi

Vyjimky nebyly k pfedmétnému zameéru vydany ani je nevyzaduje.

d) informace o zohlednéni podminek ZS dotcenych organt

PoZadavky obsaZené v jednotlivych vyjadienich, rozhodnutich, stanoviscich dotéenych
organl statni spravy jsou zapracovany do predlozené dokumentace. Jedna se zejména o
vyjadfeni jednotlivych Gsekl referatu RZP. Odpady vznikajici pfi provadéni stavby budou
likvidovany dle zasad platné legislativy na useku odpadového hospodaistvi. Stavba bude
provedena dle platnych norem a predpisli. Budou dodrzovany zasady predpisu BOZ a
technologickych postuptd vystavby. B&hem provadéni stavby musi byt tyto podminky
respektovany. Pfi provadéni zemnich praci bude bran zietel na to, Ze pfedmétné uzemi
muze obsahovat archeologické nalezy a postupovat dle zakona &. 20/1987 Sb. S veskerymi
udélenymi podminkami bude prostfednictvim investora seznamen dozor/stavbyvedouci
stavby pfip. provadéci firma.

e) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort

Na pfedmétném stavebnim pozemku byla provedena rekognoskace terénu, vyméreni
stavajicich konstrukci domu.

f) ochrana tzemi podle jinych pravnich predpist, poZadavky na asanace, demolice, k&ceni
drevin

Pozemek nespada do pamatkové chranéného uzemi. Stavenisté zasahuje do ochrannych
pasem siti — zemni telekomunikacni a NN elektro vedeni. Stavba je v ochranném pasmu
lesniho pozemku p.p.€C. 354/4. V Uzemi neni tfeba v souvislosti se stavbou provadét kaceni
dfevin.

g) zéplavova uzemi, poddolovana tuzemi apod.

Stavba nebude umisténa na seizmicky aktivnim Gzemi, na poddolovaném ani v zaplavovém
Gzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby i pozemky. Odtokové poméry v Gzemi
jsou vyhovujici a nebudou stavbou naruseny & zménény.

i) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Na pozemku se nenachazeji dreviny.

i) poZadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku uréenych k
plnéni funkce lesa (docasné/trvalé)
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Pozemky st.p.€. 245, p.p.€. 1960/1 nejsou soucasti ZPF nebo LPF.

k) dzemné technické podminky (zejména mozZnost napojeni na stvajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Pristup k hlavnimu vstupu do domu ¢&p. 191 je stavajici od zapadu z chodniku lemujici
komunikaci 111/32550. Dale je pfijezd stavajicim sjezdem do dvorni ¢asti domu po st.p.¢. 245
dale na p.p.¢. 357/3, kde se nachazi stavajici zpevnéna odstavna plocha pro zakazniky
prodejny a nové i vy€lenéna mista pro obyvatele novych bytd. VyuZity jsou stavajici sjezdy a
pfijezdy bez dalSich uUprav. Bezbariérovy pfistup do pfizemi domu je hlavnim vchodem
z chodnikové plochy. Pro byt €. 3 bude rozSifena chodnikova plocha k samostatnému vstupu
do bytu.

InZenyrské objekty — do objektu jsou pfivedeny stavajici pfipojky vodovodni, kanaliza¢ni,
plynovodni, elektro a telekomunikacni. Stavebni zamér si nevyzada jejich zménu, jsou
kapacitné vyhovujici.

) vécné a casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice
Pfedpokladany €as vystavby 06/2021-06/2023.

m) seznam pozemku podle KN, na kterych se stavba umistuje a provadi a na kterych
vznikne ochranné nebo bezpeénosti pasmo

DotCeny pozemek a pozemky sousedni:

g;sri:o k. Q. Vlastnictvi Dotceni stavbou Majetkopravni vztah
-245 Obec Cermna, Cermna 40 stav. Upravy objektu vlastnictvi
ey = =
O |Obec Cermna, Cermna 40 ’ 2N
1960/1 '8 stav. Upravy zpevnene vlastnictvi
c plochy
-§ Obec Cermna, Cermna 40
357/3 X sousedni
>
"(U e
c 5 5 sousedni
1974 £ [Obec Cermna, Cermna 40
[0
O KAK = Sprava silnic KHK, - sousedni
1978 Kutnohorskéa 59/23, Hradec
Kralové - Pladice

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Z&kladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncéené stavby, udaje o soudasném stavu objektu, o
pruzkumech a statickém posouzeni konstrukci

Jedna se o zménu dokon&ené stavby budovy ob&anské vybavenosti — byvala Skola a MS.
NavrZeny jsou stavebni Upravy &asti 1.NP &p. 191 na st.p. & 245 v k. 0. Cermna
v KrkonoSich s tim, ze prostory matefské Skoly budou upraveny nové pro 3 bytové jednotky
1+KK. Soucésti stavby je uprava pFistupového chodniku k novému vstupu do bytové
jednotky.

b) ucel uzivani
Jedna se o budovu ob&anské vybavenosti — byvala $kola a MS. Dim je &asteéné

podsklepen. V objektu jsou v 1.NP severniho kfidla prodejna smiseného zbozi a zazemi
prodejny. V jizni ¢asti 1.NP v plvodnich prostorach MS budou nové vystavény 3 bytové
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jednotky. Ve 2.NP jsou u¢ebny a kabinety vyuzivané zajmovymi spolky obce. Pldni prostory
jsou bez vyuziti.

C) trvala nebo docasna stavba

Jde se o stavbu trvalou

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z OTP a technickych poZadavkd
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Na pozemek a stavbu se nevztahuji zadné vyjimky C&i uUlevova feSeni a nebyla takovato
povoleni vydana.

e) informace o zohlednéni podminek ZS dotcenych organt

PoZadavky obsaZené v jednotlivych vyjadienich, rozhodnutich, stanoviscich dotéenych
organl statni spravy jsou zapracovany do predlozené dokumentace. Jedna se zejména o
vyjadfeni jednotlivych Gsekl referatu RZP. Odpady vznikajici pfi provadéni stavby budou
likvidovany dle zasad platné legislativy na Useku odpadového hospodafstvi. Stavba bude
provedena dle platnych norem a predpisli. Budou dodrzovany zasady predpisu BOZ a
technologickych postupl vystavby. Bé&éhem provadéni stavby musi byt tyto podminky
respektovany. Pfi provadéni zemnich praci bude bran zfetel na to, Zze pfedmétné uzemi
muze obsahovat archeologické nalezy a postupovat dle zakona &. 20/1987 Sb. S veskerymi
udélenymi podminkami bude prostfednictvim investora seznamen dozor/stavbyvedouci
stavby pfip. provadéci firma.

Projektova dokumentace timto respektuje pisemné vyjadieni a technické podminky vSech
dotéenych organll a spravcu €i majitell siti a technické infrastruktury. A toto je podporfeno
souhlasnymi stanovisky dotéenych organu.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu

Stavba se nenachazi v Zadném ochranném pasmu pfirodni rezervace nebo pfirodniho
parku. Objekt se nach&zi v ochranném lesniho pozemku. Stavebni prace nebudou
zasahovat do ochranného péasma silnice, zasahuje do ochranného pasma zemniho
telekomunikagniho a NN elektro vedeni.

g) navrhované parametry stavby

Vyméra E>ozemku nalezejicich 1457 m2

ke stavbé domu

Zastavéna plocha domu 377 m?
Obestavény prostor domu 3695 m?®
Zpevnéne plochy stavajici 388 m?
Zpevnéné plochy nové celkem 410 m?
UZitn& plocha stavby 534,5 m?

Pocet bytovych jednotek 0 Bytova jednotka
Pocet byt. jednotek - nové 3 Bytova jednotka
Obytna plocha stavby - nové 76,3 m?

Pocet uzivatelu bytu 5 EO

Parametry nové vzniklych bytu:

Byt. ¢. 1 — celkova uZitna plocha 46 m?
- obytna plocha 34,7 m?
- max. pocCet uzivatell 2 osoby,

Byt. €. 2 — celkova uZzitna plocha 29,2 m?
- obytna plocha 18,5 m?
- max. pocCet uzivatell 1 osoba,
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Byt. €. 3 — celkova uZzitna plocha 33,1 m?
- obytna plocha 23,1 m?
- max. pocet uzivatell 2 osoby.

h) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naroénosti budov
apod.)

PFipojky jsou stavajici, kapacitné zcela dostaduijici. Provedeny byly pro pavodni provoz ZS a
MS pFi pGvodni kapacité 55 déti a 7 personalu. Nyni je v budové uvazovano s 5 osobami
v bytech, 2 zaméstnanci prodejny a ob&asné ucebny s kabinety vyuzity max. 20 osobami.

Likvidace splaskovych vod:

Splaskova voda je obvadéna do obecni kanalizace a centralné c&isténa. Pripojky jsou
stavajici, kapacitné zcela dostadujici. UvaZzované byly pro pdvodni provoz ZS a MS pfi
puvodni kapacité 55 déti a 7 personalu. Mnozstvi splaskovych odpadnich vod odpovida
spotiebé vody. Cca 292 m3/rok.

Zasobovani pitnou vodou:
Pro objekt je zfizena stavajici samostatna vodovodni pfipojka. Vodomérna sestava je
umisténa ve sklepnich prostorach objektu.

Potfeba pitné vody dle vyhl. ¢. 428/2001 Sb.:

Potfeba pro 3 nové byt. jednotky s obsazenosti max. 5 osobami:

Potfeba na osobu 160 l/os. den

RD, celkem 4 osoby

Celkem 800 l/den

Priimérna denni spotifeba vody Qp = 0,80 m3/den

Maximalni denni spotfeba vody Qm= kd. Qp 1,2 m3/den
Kd=1,5

Maximalni hodinova spotfeba vody Qm= kh. Qm/24 0,09 m?hod
Kh=1,8

Odhad ro¢ni spotieby vody RD 292 m3

Destové svody domu jsou zaustény stavajicim volnym zasakovanim na pozemku investora.
Nové feSené odvodnéni chodniku k bytu €. 3 bude feSeno do stavajiciho odvodrovaciho
pfikopu u domu.

Odpad pfi stavbé:

Predpokladané odpady vznikajici pfi vystavbé

Eg:)ja du Kat. Néazev druhu odpadu izlflz(:jt;n (
170101 | O Beton 0,25t
170102 | O Cihly 0,3t
170504 | O Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 170503 0,1t
170604 | O Izola¢ni materialy neuvedené pod Cisly 170601 a 170603 0,02t
170201 | O Drevo 1t

170904 | O Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod €isly 170901, 170902 a 170903 0,05t
170202 | O Sklo 0,01t
200128 | O Barvy, tiskaiské barvy, lepidla a pryskyfice neuvedené pod ¢. 200127 0,002 t

Odpady vznikajici pfi vystavbé jsou uvedeny v nasledujici tabulce v&etné jejich kodu,
kategorie a zplUsobu nakladani. Vzniklé odpady budou separovany a odstrafiovany nebo
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vyuzivany skladkovanim (1), recyklaci i regeneraci &i jinym druhotnym vyuzitim (2),
spalovanim (3), kompostovanim (4).

Odpad pfi provozu objektu:

Pfedpokladané mnozstvi komunalniho odpadu pfi uzivani 5 novymi uzivateli je 513,4 kg na
osobu za rok, smésného komunalniho odpadu pfipada 292,3 kg/rok (pouzity udaje ze zpravy
o Zivotnim prostfedi Ceské republiky z roku 2011), pfipada na stavbu odhadem 2 567 kg
komunalniho odpadu za rok a 1 461,5 kg smésného komunalniho odpadu za rok.

Vypocet velikosti nové nadoby na komunalni odpad:

Odhadovany pocet obyvatel objektu pro vypocet objemu komunalniho odpadu - 5 osob:
Doporucéeny objem na osobu a den: 5 litr(i

5x5 = 25 litr( za den
Pro potfeby bytového domu je uvazovano min. 1 ks sbérné nadoby na komundlni odpad o
objemu 240 | vyvazené 1x tydné. Odvoz komunalniho odpadu zajistuje obec.

Emise, vstupni energie:

Objekt ma zpracovany energeticky audit. Budova je feSena v energetické narocnosti E. Pro
pfedmétné stavebni Upravy neni tfeba zpracovavat PENB, nezasahuje do vice jak 25%
obalky budovy (konkrétné se jedna o 9,8%).

i) zakladni predpoklady vystavby (Sasové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)
Zahjeni stavby: 6/2021
Ukonceni stavby: 6/2023

Harmonogram praci v 1.NP:
Vyklizeni a demoli¢ni prace
Prizkumné prace
Hrubé stavebni prace
Vymény vyplni oken a dvefi
Technické rozvody
Dokoncovaci prace

]) orientacni naklady stavby
Predpokladané naklady stavby jsou 3.100.000 K¢&.

Tento predpoklad finanénich nakladu na provedeni dila byl stanoven propoétem ceny za m?
obestavéného prostoru feSenych ¢asti domu. Propocet nakladd stavby neni soucasti této
projektové dokumentace (pfilohou samostatny polozkovy rozpocet stavby). Propocet
finanénich nakladu je orientaéni, vychazi zcenové soustavy Ustavu racionalizace ve
stavebnictvi, a slouZi jako statisticky Udaj.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — Uzemni requlace, kompozice prostorového reseni

V okoli se nachazeji rodinné domy venkovského charakteru, zemédeélské usedlosti a objekty
obCanské vybavenosti.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné reseni

Barevné feseni objektl:
« fasada je stavajici ve svétle piskové barvé, sokl s keramickym obkladem v hnédé
barvé,
« okna jsou dfevéna Spaletova v odstinu slonova kost, vyménéna okna a vstupni
dvefe budou plastova s bilym provedenim rama
« stfedni krytina je stavajici plechova v ¢erveném odstinu
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e zpevnéna plocha chodniku bude z betonové zadmkové dlazby tl. 60 cm v Sedém
odstinu shodné se stavajici ¢asti plochy.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Navrh stavebnich Uprav v objektu odpovida funkénim, hygienickym, dispozicnim a
bezpe€nostnim pozadavkim na moderni bydleni. ReSeni je dle pozadavku investora
poZaduijici zajistit pro své obyvatele kvalitni najemni bydleni.

Pristup k hlavnimu vstupu do domu ¢&p. 191 je stavajici od zapadu z chodniku lemujici
komunikaci 111/32550. Dale je pfijezd stavajicim sjezdem do dvorni ¢asti domu po st.p.¢. 245
dale na p.p.¢. 357/3, kde se nachazi stavajici zpevnéna odstavna plocha pro zakazniky
prodejny a nové i vy€lenéna mista pro obyvatele novych bytd. VyuZity jsou stavajici sjezdy a
pfijezdy bez dalSich uprav. Bezbariérovy pfistup do pfizemi domu je hlavnim vchodem
z chodnikové plochy. Pro byt ¢. 3 bude rozsSifena chodnikova plocha o plose 22 m? k
samostatnému vstupu do bytu.

Kazda bytova jednotka je feSena vel. 1+KK. Obsahuje pfedsin, koupelnu s WC a obytny
prostor s kuchynskym koutem. Prostory objektu jsou vytapény pomoci dvou kondenzacnich
plynovych kotld Vaillant o vykonu 7,8 - 48 kW, jmenovita uc¢innost 97,5 — 109,4%. Spotfebice
jsou napojeny na teplovodni systém budovy. Kotle jsou ureny samostatné pro prostory
prodejny a druhy okruh pro ostatni prostory. Nové byty budou napojeny na stavajici
upravené teplovodni rozvody s deskovymi otopnymi télesy a dale v koupelnach
kombinovanym nasténnym otopnym Zebfikem s integrovanou elektrickou patronou. Spotfeba
tepla bude feSena podruznym odectem. TUV bude zaji§téna pomoci el. zasobnikd o objemu
120 | v kazdém byté. Pro odkanalizovani bytd bude vyuzita stavajici kanaliza¢ni pfipojka. El.
energie bude feSena upravenim stavajicich rozvodd a podruznym méfenim, vodovodni
podruzné méreni bude rovnéz pro kazdy byt samostatné ve sklepnich prostorach.

B.2.4 Bezbariéroveé uzivani stavby

Zamér podléhd vyhladce €. 398/2009 Sb. Hlavni vstup do budovy je feSen v souladu
s uvedenymi pfedpisy o bezbariérovém uzivani — kfidlo vstupnich dvefi je 8. 0,9 m bez
terénni nerovnosti. Bytova jednotka €. 1 je koncipovana pro uzivani osobou s omezenym
pohybem dle vyhlasky €. 398/2009 Sb. Vstupni dvefe do tohoto bytu budou vel. 0,9 m,
koupelna bude obsahovat sprchovy kout bez vanicky a s odpovidajicim vybavenim
zarizovacimi pfedméty.

B.2.5 Bezpec€nost pfi uzivani stavby

PFi navrhovani stavby se vychazelo z poZzadavkl prislusnych CSN, technologickych a
montaznich predpist vyrobcl stavebnich material(, vyjadreni dotéenych organizaci a organ(
statni spravy a organizaci. Stavba bude provedena dle platnych norem a predpisu. Budou
dodrzovany zasady pfedpist BOZP a technologickych postupu vystavby.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

Zemni prace si vyzadaji vykop pro podkladni vrstvy zpevnéné plochy chodniku. ZaloZeni
objektu je stavajici kamenné bez dalSich Uprav. Stavajici obvodové a vnitini nosné stény v¢.
pficek jsou zdéné z cihly plné. DispoziCni upravy a dozdivky budou pomoci keramickych
tvarovek. Dojde k vyméné hlavniho vstupu do budovy, oken v pfedmétnych prostorach,
Castecné zazdéni okenniho otvoru v chodbé sklepa a vybourani zdiva parapetu s osazenim
novych vstupnich dvefi bytu €. 3. To vSe bez zasahu do nosného zdiva a prekladl otvora.
Puvodni okna jsou dfevéna Spaletova nové plastova s dvojsklem. Stavajici fasada bude
v pfipadé poruseni vyspravena a opatfena fasadnim natérem. Konstrukce podlah v feSenych
bytech bude odstranéna a provedeno nové souvrstvi v¢, hydroizolace a podlahového
polystyrenu. V chodbach bude ponechana betonova dlazba terazzo. Naslapné vrstvy podlah
v bytech budou keramické a PVC dle druhu uzivani mistnosti. V prostorach bytl bude
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proveden podhled. VypIné otvorl budou plastové s dvojsklem, vnitini dvefe drevéné
dyhované s oblozkovymi zarubnémi.

Vytapéni bytovych jednotek je stavajici ustfedni teplovodni pomoci dvou kondenzacénich
plynovych kotl( Vaillant o vykonu 7,8 - 48 kW, jmenovita ucinnost 97,5 — 109,4%. Spotfebice
jsou napojeny na teplovodni systém budovy. Kotle jsou urCeny samostatné pro prostory
prodejny a druhy okruh pro ostatni prostory. Nové byty budou napojeny na stavajici
upravené teplovodni rozvody s deskovymi otopnymi télesy a dale v koupelnach
kombinovanym nasténnym otopnym zebfikem s integrovanou elektrickou patronou. Spotfeba
tepla bude feSena podruznym odectem. TUV bude zaji§téna pomoci el. zasobnikd o objemu
120 | v kazdém byté. Pro odkanalizovani bytl bude vyuzita stavajici kanalizaéni pfipojka. El.
energie bude feSena upravenim stavajicich rozvodu a podruznym meéfenim.

Voda je pfivedena do domu stavajici vodovodni pfipojkou. Telekomunikacni a NTL
plynovodni pfipojka s HUP je ukon&ena u severni obvodové stény objektu. Plynovod je dale
rozveden po objektu bez dalSich Uprav. Kanaliza¢ni pfipojka je navedena do domu od
vychodu. Dale pokraduje do obecniho kanalizaéniho fadu, ten je napojen na centralni COV.
Destové vody ze stfechy jsou svedeny volné na terén. Zemni elektro NN pfipojka je
pfivedena do budovy ze severni strany dale khlavni domovni el. rozvodné skfini ve
schodistovém prostoru a bude vyuZzita bez dalSich stavebnich Uprav.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Stavebni objekty se skladaji ze stavebnich Uprav jizni ¢asti 1.NP v¢€. vymény konstrukce
podlah, vymény oken a vyménu dvefi dle pozadavk PBR (pro byty uzavéry EW-15 a ostatni
EW-15C). Inzenyrské objekty jsou stavajici beze zmén, jedna se o pfipojky inZenyrskych siti:
vodovodni, kanalizani, plynovodni, telekomunikacni a elektro. Technologické provozni
soubory nejsou na uvedené stavbé obsazeny.

a) technické reSeni
Objekt neobsahuje specialni technicka zafizeni. Stavajici pfipojky inzenyrskych siti jsou
v dostacujici kapacité.

b) vycet technickych a technologickych zafizeni
Objekt neobsahuje speciélni technické a technologicka zafizeni.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Stavebni zamér byl posouzen z hlediska pozarni bezpecnosti (v samostatné pfiloze pozarné
bezpe€nostniho fedeni stavby). Byly stanoveny odstupové bezpec€nostni vzdalenosti a
vymezen pozarné nebezpelny prostor celé stavby s ohledem na stavajici stavby. Bezpecny
zasah jednotek pozarni ochrany je mozny pfijezdem z pfilehlé komunikace.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Stavba je navrzena tak, aby byly pouzity nové materialy vyhovujici sou¢asnym normam a
standardim pro uUsporu energii a tepla, jak lze dovodit z vefejné pfistupnych informaci
jednotlivych vyrobcu.

Priikaz energetické naro¢nosti budovy neni tfeba provadét s ohledem k rozsahu mensim jak
25% do obélky budovy.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Situovani stavby a feSeni stavby z hlediska ochrany vefejnych zajmu je navrzeno tak, ze se
nepredpoklada zadné ohrozeni a negativni vliv na okoli. BEhem vystavby bude dbano v
maximalni mife na to, aby okoli a dotéené pozemky nebyly znehodnoceny touto stavebni
¢innosti. Zhotovitel je povinen zajistit ochranu podzemnich a povrchovych vod, pldy a
horninového prostfedi pfed unikem ropnych latek na stavenisti a pfijezdovych trasach
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pravidelnou kontrolou stavebnich mechanismli a nakladnich automobilll a pravidelnou
vizualni kontrolou stavenisté.

V domé jsou standardni hygienicka opatieni. VeSkeré zafizovaci pfedméty jsou napojeny na
vodovod a splaskové vody dale vedeny do stokové sité a centralné Cistény. Vytapéni prostor
je pomoci kombinovaného plynového kotle. Stavba je navrZzena tak, aby obytné prostory byly
prosvétleny dle normovych parametri. Velikost okennich otvorl a navrh osvétleni je
navrzeno v souladu s platnymi predpisy. Pouze uméle budou osvétleny nékteré koupelny
bytl. Ostatni prostory maji sdruzené osvétleni.

Dokumentace spliuje pozadavky stanovené stavebnim zakonem a vyhl. o obecnych
technickych poZadavcich na vystavbu.

Vétrani:
Vétrani je navrzeno ve smyslu Sb. zak. ¢. 361/2007 a budou dodrZzené pozZadavky na hluk
dle nafizeni vlady &. 148/2006 Sb.

DUm je vétran pfirozenou cestou otevienim oken s moznosti vétrani pomoci mikroventilace.
Vétrani novych koupelen a WC bude dopInéno o vétrani pomoci nuceného odtahu vzduchu
do nevyuzivanych kominovych priduchl a s pfisavanim netésnostmi pod dvefmi pfislusnych
mistnosti.

Systém bude regulovan tak aby v intenzivnim rezimu byly splnény minimalni objemy
vétraného vzduchu dle zafizovacich pfedméta.
Odpad:

Pfedpokladané mnozZstvi komundlniho odpadu pfi uzivani 5 novymi uZivateli je 513,4 kg na
osobu za rok, smésného komunalniho odpadu pfipada 292,3 kg/rok (pouzity udaje ze zpravy
o Zivotnim prostfedi Ceské republiky z roku 2011), pfipada na stavbu odhadem 2 567 kg
komunalniho odpadu za rok a 1 461,5 kg smésného komunalniho odpadu za rok.

Vibrace, hluk, praSnost apod.

PFi provozu stavby se nepfedpoklada zatizeni okoli, nebo vnitfniho prostfedi nadlimitnim
hlukem, vibracemi, nebo prachem. V pfimém sousedstvi nejsou Zadné objekty se zdrojem
hluku. Lokalita je v okrajové Casti mésta. Pfistup k domu je po malo frekventované silnici.
Lze konstatovat, Ze se pozemek s budovou se nachazi v Gzemi nezatizené hlukem. VSechny
vySe popsané aspekty nepiekracuji hygienické limity pro venkovni chranény prostor staveb
(50dB(A) den, a 40dB noc), dle pozadavku nafizeni vlady €. 272/2011 Sb.

B.2.110chrana stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi

V domé bylo provedeno méfeni radonu. Prokazany byly vyhovujici vysledky bez nutnosti
dodateCnych opatfeni.

b) ochrana pfed bludnymi proudy

V misté nebyla prokazana existence moznych bludnych prouda.

C) ochrana pred technickou seizmicitou

Technicka seizmicita se pfi provozu objektu nepiedpoklada.

d) ochrana pred hlukem

Neni tfeba provadét. Lokalita je v Uzemi nezatizené hlukem. VSechny vySe popsané aspekty
neprekracuji hygienické limity pro venkovni chranény prostor staveb (50dB(A) den, a 40dB
noc), dle pozadavku nafizeni viady €. 272/2011 Sb.

e) protipovodriova opatfeni
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Nenachazi se v zaplavovém lUzemi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Odpadni vody z domu jsou svedeny vychodné od domu do obecni kanalizace a centralné
cistény.

Napojeni pitné vody pro objekt je stavajici vodovodni pfipojkou z obecniho fadu, ktera je
ukonéena vodomérnou sestavou a hlavnim uzavérem vody ve sklepnim prostoru domu.

Objekt je pfipojen na elektrickou energii zemni kabelovou NN pfipojkou od severu. Hlavni
domovni skfif elektro je ve schodistovém prostoru pFizemi.

Plynovodni pfipojka NTL je ukongena v HUP na severni obvodové zdi domu.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Veskeré pripojky inzenyrskych siti kapacitné vyhovuji bez Uprav.

B.4 Dopravni reseni

Prfistup k hlavnimu vstupu do domu &p. 191 je stavajici od zapadu z chodniku lemujici
komunikaci 111/32550. Bezbariérovy pfistup do pfizemi domu je hlavnim vchodem
z chodnikové plochy. Pro byt ¢. 3 bude rozsifena chodnikova plocha o plose 22 m? k
samostatnému vstupu do bytu.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

V misté jsou stavajici komunikace, které nejsou stavebnim zamérem dotéeny.

c¢) doprava v Klidu

Dale je pfijezd stavajicim sjezdem do dvorni ¢asti domu po st.p.€. 245 dale na p.p.¢. 357/3,
kde se nachazi stavajici zpevnéna odstavna plocha pro zakazniky prodejny a nové i
vyClenéna 3 odstavna mista pro obyvatele novych bytl. Vyuzity jsou stavajici sjezdy a
pfijezdy bez dalSich uprav.

d) pési a cyklisticke stezky

V zajmové lokalité se tyto stezky nenachazeji.

B.5 Res$enivegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni Upravy
Nebudou provadény.

b) pouZité vegetaéni prvky

V této ¢asti PD neni obsazeno.

c) biotechnicka opatreni

Nejsou piedpokladana.

B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) viiv stavby na Zivotni prostredi — ovzdu$i, hluk, voda, odpady a ptuda
RESENI LIKVIDACE ODPADU

Ptehled pravnich predpist Ceské republiky upravujici oblast odpadového hospodafstvi:

- Zakon €. 106/2005 Sb., zakon €. 185/2001 Sb., O odpadech

- Vyhlaska MZP ¢&. 381/2001 Sb., kterou se vydava Katalog odpadu a stanovi dal$i seznamy
odpadu
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- Vyhlaska MZP €. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakladani s odpady
- Vyhlaska MZP ¢&. 376/2001 Sb. O hodnoceni nebezpe&nych vlastnosti odpad

Likvidace odpadu ze stavby:

S veskerymi odpady bude nalezité nakladano ve smyslu ustanoveni zak. ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech, vyhl. €. 381/2001 Sb., vyhl. &. 383/2001 Sb. a pfedpisu souvisejicich. Plivodce
odpadu je povinen odpady zafazovat podle druhl a kategorii podle § 5 a 6. Odpady, které
sam nemulze vyuzit nebo odstranit v souladu s timto zakonem (¢. 185/2001 Sb.) a
provadécimi pravnimi predpisy, prevést do vlastnictvi pouze osobé& opravnéné k jejich
prevzeti podle § 12 odst. 3, a to bud pfimo, nebo prostfednictvim k tomu zfizené pravnické
osoby. Odpady Ize ukladat pouze na skladky, které svym technickym provedenim splfuji
pozadavky pro ukladani téchto odpadu. Rozhodujicim hlediskem pro ukladani odpadu na
skladky je jejich slozeni, misitelnost, nebezpectné vlastnosti a obsah Skodlivych latek ve
vodnim vyluhu, podrobnéji viz § 20 zak. ¢. 185/2001 Sb.

Charakteristika a zatfidéni predpokladanych odpadl ze stavby dle Katalogu odpadu z
vyhlasky €. 381/2001 Sb.: Tridéna stavebni sut (17 01,17 02) bude likvidovana pomoci firem
zabyvajicich se recyklaci stavebnich odpadi. Kovy (17 04) budou odvezeny do Sbérnych
surovin. Zbylé odpady budou odvezeny na skladku odpadu, pfipadné na sbérny dvdr.
Veskery odpad vznikly pfi realizaci stavby bude pfedan osobé& opravnéné dle zakona ¢&.
185/2001 Sh., bude evidovan a ke kolaudaci bude dolozen doklad o jeho likvidaci.

Odpady budou shromazdovany v souladu s § 5 vyhlasky MZP &. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakladani s odpady, zejména je kladen duraz na:

- shromazdovaci prostiedky odpadu budou specialni kontejnery, nadoby a obaly

- odliSeni shromazdovacich prostfedku (barevné nebo popisem)

- zabezpeceni pfed nezadoucim znehodnocenim, zneuZzitim, odcizenim

- zabezpeceni pfed nezadoucim smichanim s jinymi druhy odpadu

- zabezpeceni pfed nezadoucim ohroZenim zdravi lidi a zZivotniho prostredi

b) viiv_stavby na prirodu a krajinu_(ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana
rostlin a Zivoc€ichd apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba svym provozem nijak negativné neovlivni Zivotni prostfedi v okoli.

¢) viiv stavby na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000

V dosahu stavby se nenachazi evropsky vyznamné lokality ani pta¢i oblasti pod ochranou
Natura 2000. Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Zjistovaci fizeni a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepozaduje.

€) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

Realizaci stavby nevzniknou nova ochranna pasma inZenyrskych siti, ostatni ochranna
pasma vedeni a zafizeni jsou stavajici. Jedna se o ochranné zemnich vedeni
telekomunikacniho a elektro NN kabelU. Pfi provadéni praci budou respektovany podminky
vlastnikd siti — Cetin, a.s. a CEZ Distribuce, a.s.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Situovani stavby a feSeni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva je navrZzeno tak, Ze se
nepredpoklada zadné ohrozeni. Po dobu provadéni praci na stfeSe, bude zamezen pfistup
k budové. Na stavenisté bude zamezen pfistup neopravnénych osob. Pro stavbu neni tfeba
zajistovat koordinatora bezpecnosti prace.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
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Potfeby a spotifeby vody a el. energie budou zajistény prostfednictvim odectl z predmétnych
zafrizeni.

b) odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté se nepredpoklada.
C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni vody a elektro bude z domovniho rozvodu v domé.

d) viiv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Nepredpokladaji se negativni vlivy stavby na okolni stavby nebo pozemky.

e) ochrana okoli stavenité a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
Pokud neni stavenisté zajisténo jinym zpusobem, musi byt do¢asné oploceno v zastavéném
Uzemi obce souvislym oplocenim vySky minimalné 1,8 m tak, aby byla zajis$téna ochrana
stavenisté a byl oddélen prostor stavenisté od okoli. Pro ochranu okoli stavby z hlediska
hlukovych poméra je potfeba disledné postupovat podle Nafizeni viady €. 272/2011 Sb.
a zejména 8 11 — Hluk v chranéném venkovnim prostoru, v chranénych vnitfnich prostorech
staveb a v chranénych venkovnich prostorech staveb — pracovni doba pfi provadéni stavby,
bude v Casovém rozmezi dle vySe uvedeného pfedpisu, budou pozadavky na nejvyssi
pfipustnou ekvivalentni hladinu akustického tlaku dle pfislusného predpisu spinény.

Skladovany pradny material bude radné zakryt a pfi manipulaci s nim bude, pokud mozno
zkrapén vodou, aby se zamezilo nadmérné pradnosti. Dopravni prostfedky musi mit loZnou
plochu zakrytu plachtou nebo musi byt uzavieny. Zaroven budou pfi odjezdu na vefejnou
komunikaci ocistény. Odpady, které vzniknou pfi vystavbé, budou likvidovany v souladu se
zakonem ¢. 154/2010 Sb. o odpadech, jeho provadécimi predpisy a predpisy s nim
souvisejicimi (vyhlaska MZP & 381/2001, 383/2001). Pfi veskerych pracich je nutno
dodrzovat bezpelnostni pfedpisy zejména vyhl. & 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Stavenisté se musi
zaridit, uspofadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materialu tak, aby se stavba

mohla fadné a bezpecné provadét.

f) maximalni zabory pro stavenisté (dodasnéArvalé)

Trvaly zabor stavenisté je vymezen vnéjSimi hranicemi stavebniho pozemku.

g) maximalni produkovana mnoZzstvi a druhy odpadt a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

Mnozstvi a zpUsob likvidace odpadu je popsan v ¢asti TZ v bodé B.6.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

NefeSi s ohledem k charakteru stavby.

i) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Pfi vystavbé v méstskych obytnych zénach a oblastech pouZivat vhodné stroje, které
vyhovuiji pfipustné hladiné akustického vykonu (emise hluku). Dle nafizeni €. 148/2006 Sb.,
0 ochrané zdravi pfed nepfiznivymi vlivy u€inky hluku, je nejvyssi ekvivalentni hladina pro
obytné bloky vnitini méstské zastavby béhem vykonavani povolenych stavebnich &innosti
nasledujici: Podle hygienického posudku plati max. pfipustna hodnota L

e 0d7:00-21:00hod. ......cevviiiiiiiiiiie 65 dB (A)

e 0d21:00-7:00hod. ......cevviiiiiiii 45 dB (A)

¢ Uvedené maximalni hodnoty plati pro méfeni hluku ve vzdalenosti 2 m pied
fasédou nejblizSi obytné budovy.

e Pouzivat kompresory uréené pro méstskou zastavbu, které maji mensi hlu¢nost.

i) zasady bezpecénosti _a ochrany zdravi pfi praci _na _stavenisti, _posouzeni potfeby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich pfedpisu)

Akce: Stavebni Gpravy &.p. 191; parc. &. p. 1960/1 a st. 245; k. (. Cermna;
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Pfi provadéni stavebnich a montaznich praci musi byt dodrzeny veSkeré platné
bezpecnostni predpisy v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravi pracovniki dodavatele,
zejména zakladni vyhlaska ¢€. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a dalSi platné normy pro provadéni
staveb. Tato podminka se vztahuje rovnéz na smluvni partnery dodavatele, investora a dalsi
osoby, opravnéné zdrZovat se na stavbé. Dale musi byt dodrzeny obecné platné predpisy,
normy pro pouziti stavebnich materialll a provadéni stavebnich praci a dal$i pfipadné
dohodnuté podminky ve smlouvé o dodavce stavebnich praci tak, aby nedoS$lo k ohrozeni
prav a majetku a prace byly provadény ucelné a hospodarné. Pfi manipulaci se stroji a
vozidly zajisti dodavatel dohled vySkolené osoby. Vykop realizovany v zastavéné ¢asti a na
vefejnych prostranstvich, musi byt zajistén proti padu do vykopu zabradlim. Svislé stény
vykopU provadéné ru¢né musi byt zajistény pazenim, pokud je hloubka vykopu hlubsi nez
1,5 m. Vzniknou-li hlubSi vykopy mimo vlastni stavenisté (napf. béhem napojovani
navrhované komunikace nebo béhem budovani pfipojek), dodavatel stavby je musi
zabezpecdit v souladu s pfislusnymi bezpeénostnimi predpisy. Pfi praci na svahu ve sklonu
min 1:1 a vy8ce svahu 3 m, musi byt provedena pfislusna opatfeni k zamezeni sklouznuti
materiald a pracovniki po svahu vykopu. Pracujici musi byt vybaveni ochrannymi
pomuckami (ochranné pfilby, rukavice, respiratory apod.), potfebnym naradim a proskoleni z
bezpec€nostnich pfedpisi. Zafizeni stavenisté bude soucasti uzavieného arealu, ktery bude
oplocen, popf. jinak zajistén.

Vefejnost do bezprostiedni blizkosti stavby nebude mit pfistup. V3echny vstupy na
stavenisté musi byt oznaceny bezpeénostnimi tabulkami a musi byt uzamykatelné.

V RAMCI REALIZACE STAVBY MUSIi BYT PROVEDENY VESKERA OPATRENi DANA
ZAKONEM A VYHLASKAMI V RAMCI OCHRANY ZDRAVY PRI STAVBE DLE PLATNE
LEGISLATIVY.

Pri provazeni praci na stavbé je treba dodrzovat zakon ¢. 309/2006 Sh. - Zakon, kterym se
upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi PFi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi Pri
praci) a ¢. 591/2006 Sb. - Nafizeni viady o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi Pri praci na staveniStich. Realizacni firma ¢i odpovédna osoba zajisti
proSkoleni a zajisti provadéni stavby dle bezp. podminek. S ohledem na zajisténi vykopd,
praci ve vyskach atd.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vystavbou nebudou negativné ovlivnény okolni stavby, u nichz by se pfedpokladalo zfizeni
bezbariérového pfistupu dotéenych osob.

I) zasady pro dopravné inZenyrské opatreni

Neni tfeba fesit s ohledem k rozsahu stavby.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti tc¢inkim vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Stavba bude probihat dle platné legislativy a platnych norem. Pracovnici musi byt odborné
zpusobily k ¢innostem a musi dodrzovat veSkeré zasady BOZP. Pri provadéni praci na
stavbé je tfeba dodrZzovat zakon ¢. 309/2006 Sb. - Zakon, kterym se upravuji dalSi
poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pri ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a C.
591/2006 Sbh. - Nafizeni viady o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich. Realizacni firma ¢i odpovédna osoba zajisti proSkoleni a
zajisti provadéni stavby dle bezp. podminek. S ohledem na zajiSténi vykopd, praci ve
vySkach atd.

n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
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1) Rozebrani a odstranéni podlah a podkladni vrstvy nové

2) Prace nosné kce

3) Préace nenosné kce

4) Vybourani a osazeni oken a dvefi

5) Uprava vnitfnich rozvodu

6) Dokonc&ovaci prace (omitky, Upravy povrchu)

7) Kolaudace

8) Uvedeni do provozu
Pfesny postup prace a realizace stavby definuje realiza¢ni firma alt. investor na zakladé
aktualnosti feSeni.

ZAKONEM A VYHLASKAMI V RAMCI OCHRANY ZDRAVY PRI STAVBE DLE PLATNE
LEGISLATIVY!!

Pri provazeni praci na stavbé je tfeba dodrzovat zakon ¢. 309/2006 Sb. - Zakon, kterym se
upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi PFi &innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi Pri
praci) a ¢. 591/2006 Sb. - Nafizeni viady o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecénost
a ochranu zdravi Pri praci na stavenistich. Realizacéni firma &i odpovédna osoba zajisti
proSkoleni a zajisti provadéni stavby dle bezp. podminek. S ohledem na zajisténi vykopd,
praci ve vySkach atd.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Vypocet destovych vod:
Uzemi s pfedpokladanym roénim uhrnem srazek: 600 mm/rok

DeStové a drenazni svody jsou zaustény do volného zasakovani na pfedmétném pozemku.

Likvidace splaskovych vod:
Splaskova voda bude obvadéna do obecni kanalizace a centralné Cisténa.

Mnozstvi splaskovych odpadnich vod odpovida spotiebé vody. Cca 292 m3/rok.

Zé&sobovani pitnou vodou:
Pro objekt je stavajici vodovodni pfipojka. Vodomeérna sestava je umisténa v objektu.

Potfeba pitné vody dle vyhl. ¢. 428/2001 Sb.:

Potfeba pro 3 nové byt. jednotky s obsazenosti max. 5 osobami:

Potfeba na osobu 160 l/os. den

RD, celkem 4 osoby

Celkem 800 I/den

Primérna denni spotifeba vody Qp = 0,80 m3/den

Maximalni denni spotfeba vody Qm= kd. Qp 1,2 m3/den
Kd=1,5

Maximalni hodinova spotfeba vody Qm= kh. Qm/24 0,09 m3/hod
Kh=1,8

Odhad ro¢ni spotieby vody RD 292 m3

B.10 Plan kontrolnich prohlidek

S pfihlédnutim k rozsahu stavby nejsou stanoveny Z&adné kontrolni prohlidky, vyjma
zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané ve Ihaté do 15 dni ode dne doru¢eni oznameni
stavebnika stavebnimu Ufadu o uzivani stavby (dle §120 zakona), pfipadné po doruceni
zadosti stavebnika o kolaudacéni souhlas stavebnimu ufadu (dle §122 zakona).

Akce: Stavebni Gpravy &.p. 191; parc. &. p. 1960/1 a st. 245; k. (. Cermna;
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V Hostinném prosinec 2020

Vypracoval: Hana Zmatlikova
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