
GSPublisherVersion 0.12.100.100

2 
00

0

1 750 1 360 3 600

6 710

4 100

4 
00

0
45

0

2 
05

0
30

050
20

0 50

10
0

25
0

10
0

2 400

2 240

50
20

0 50
30

0
2 

05
0

-2,100

-0,880 -0,690

-0,275

-0,375

-0,375

-0,325

-0,325-0,325

-0,325

Sv.v. 1,90 m

ZESÍLENÍ ZÁKLADOVÉ DESKY NA TL. 250 mm
 + VLOŽENÍ KARI SÍTĚ 6x 150/150 V PÁSU ZDIVA

ZESÍLENÍ ZÁKLADOVÉ DESKY NA TL. 250 mm
 + VLOŽENÍ KARI SÍTĚ 6x 150/150 V PÁSU ZDIVA
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HLOUBKA ZÁKLADU BUDE URČENA
OPRÁVNĚNOU OSOBOU PO ROZEBRÁNÍ
PODLAHY DLE KONKRÉTNÍCH PODMÍNEK
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Obec Čermná, Čermná 40

Hana Zmátlíková
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STAV. ÚPRAVY Č.P. 191 V ČERMNÉ

3 BYTOVÉ JEDNOTKY
na st.p.č. 245 a p.p.č. 1960/1 v k.ú. Čermná v Krkonoších DUR+DSP

Čermná v Krkonoších

Jaroslav Zmátlík

POZNÁMKA:
- Bude použit beton C 16/20, vyztužení základové desky bude svařovanou
KARI sítí 6 x 100 x 100

- Základová spára bude před betonáží převzata stavebním dozorem stavby

- Výkopové práce nutno provádět bezprostředně před betonáží základů - nesmí dojít k
poškození základové spáry
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