
GSPublisherVersion 0.12.100.100

1574/8

1574/9

st. 166

1652/3

2156/68

1652/9

1652/10

1412269

139/1

1956

1650

2123/92156/72

2156/73
1572/5 358/2

358/16

2156/74
2156/53

358/10

2156/75

358/7

2156/76358/5

st. 40

354/3

323/1

354/4357/3

st. 42

149

354/8
2156/77

151 st. 34

1958

147

143

142/1

142/2

146/8

st. 38

1652/5

146/7

st. 345 2156/69

146/4

st. 245

1652/4
1652/131652/16

1652/12
1652/1st. 305st. 320

st. 39

st. 43

st. 165

2156/71

1652/8

st. 360

1975

357/2
362/1

st. 44

354/1
358/11358/12

1960/1

1957

1571/5

1571/7

1571/6

st. 45

1572/1

st. 268
1571/2

1572/4

358/9
st. 265

1974

358/1

st. 324

1562/4

358/6

st. 49

359/3

1571/4

2110/4

1564/2

2156/70

1576/2

1571/1

1572/2
st. 323

148
1576/6

st. 394

st. 19/1
140

st. 306

1651

2123/3

1574/3

st. 169

1574/11576/1

1571/3

st. 355 1572/3

1573

1574/4

1629/3

st. 164

1574/7

MĚŘÍTKO: Č. PŘÍLOHY:
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INVESTOR:

DATUM:

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

STAV. ÚPRAVY Č.P. 191 V ČERMNÉ

3 BYTOVÉ JEDNOTKY
na st.p.č. 245 a p.p.č. 1960/1 v k.ú. Čermná v Krkonoších

VYPRACOVAL:

STUPEŇ:

ZODP. PROJEKTANT: PARÉ Č.

DUR+DSP

12.2020

Čermná v Krkonoších

Obec Čermná, Čermná 40

Hana Zmátlíková

1:1000 C1

Ing. Jan Korda
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HRANICE POZEMKŮ A STAVEB

NAVRŽENÉ STAV. ÚPRAVY 1.NP

LEGENDA

ZEMNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ

ZEMNÍ ELEKTRO VEDENÍ  NN

STÁVAJÍCÍ VODOVOD

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ŠD/ACO

KRAJNICE KOMUNIKACÍ

OCHRANNÁ PÁSMA

NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZD

ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VO

STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZD

STÁVAJÍCÍ BUDOVY

ZEMNÍ TELEKOM. VEDENÍ - nevyužívané

ZEMNÍ OPTICKÉ TELEKOM. VEDENÍ

MĚŘÍTKO: Č. PŘÍLOHY:

MÍSTO:

INVESTOR:

DATUM:

CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES

STAV. ÚPRAVY Č.P. 191 V ČERMNÉ

3 BYTOVÉ JEDNOTKY
na st.p.č. 245 a p.p.č. 1960/1 v k.ú. Čermná v Krkonoších

VYPRACOVAL:

STUPEŇ:

ZODP. PROJEKTANT: PARÉ Č.

DUR+DSP

12.2020

Čermná v Krkonoších

Obec Čermná, Čermná 40

Hana Zmátlíková

1:250 C2

Ing. Jan Korda

POZNÁMKA:
- před zahájením stavebních prací je třeba vytýčit trasy stávajících podzemních vedení jednotlivými správci sítí
- při realizaci přípojek inženýrských sítí je nutné dodržet požadavky ČSN 73 6005 (nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při
souběhu podzemních sítí, nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí a nejmenší dovolené krytí podzemních sítí)
- v blízkosti stávajících inženýrských sítí budou provedeny výkopové práce zásadně ručním způsobem a s maximální opatrností
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Sv.v. 1,90 m

ZESÍLENÍ ZÁKLADOVÉ DESKY NA TL. 250 mm
 + VLOŽENÍ KARI SÍTĚ 6x 150/150 V PÁSU ZDIVA

ZESÍLENÍ ZÁKLADOVÉ DESKY NA TL. 250 mm
 + VLOŽENÍ KARI SÍTĚ 6x 150/150 V PÁSU ZDIVA

-0,600
HLOUBKA ZÁKLADU BUDE URČENA
OPRÁVNĚNOU OSOBOU PO ROZEBRÁNÍ
PODLAHY DLE KONKRÉTNÍCH PODMÍNEK

A
A

Dokumentace je vypracována v souladu s
prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu č.
499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to k
umístění a povolení stavby. Neslouží pro realizaci
stavby.

MĚŘÍTKO: Č. PŘÍLOHY:

MÍSTO:

INVESTOR:

DATUM:

PŮDORYS 1.PP, ZÁKLADY - NS

VYPRACOVAL:

STUPEŇ:

ZODP. PROJEKTANT: PARÉ Č.

12.2020

Obec Čermná, Čermná 40

Hana Zmátlíková

1:100 D1.1.1

STAV. ÚPRAVY Č.P. 191 V ČERMNÉ

3 BYTOVÉ JEDNOTKY
na st.p.č. 245 a p.p.č. 1960/1 v k.ú. Čermná v Krkonoších DUR+DSP

Čermná v Krkonoších

Jaroslav Zmátlík

POZNÁMKA:
- Bude použit beton C 16/20, vyztužení základové desky bude svařovanou
KARI sítí 6 x 100 x 100

- Základová spára bude před betonáží převzata stavebním dozorem stavby

- Výkopové práce nutno provádět bezprostředně před betonáží základů - nesmí dojít k
poškození základové spáry
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LEGENDA HMOT
BOURACÍ PRÁCE
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - CIHLA PLNÁ, SOKL PÍSKOVEC
STÁVAJÍCÍ TVAROVKY LUXFERY
ZDIVO S VKLÁDANOU HYDROIZOLACÍ
PODLAHA BOURANÁ - DŘEVĚNÁ, OSB DESKY, PVC
PODLAHA BOURANÁ - BET. MAZANINA, KERAMICKÁ DLAŽBA

Dokumentace je vypracována v souladu s prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to k umístění a povolení
stavby. Neslouží pro realizaci stavby.

MĚŘÍTKO: Č. PŘÍLOHY:

MÍSTO:

INVESTOR:

DATUM:

PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE

STAV. ÚPRAVY Č.P. 191 V ČERMNÉ

3 BYTOVÉ JEDNOTKY
na st.p.č. 245 a p.p.č. 1960/1 v k.ú. Čermná v Krkonoších

VYPRACOVAL:

STUPEŇ:

ZODP. PROJEKTANT: PARÉ Č.

DUR+DSP

12.2020

Čermná v Krkonoších

Obec Čermná, Čermná 40

Hana Zmátlíková

1:100 D1.1.2

Jaroslav Zmátlík

POZNÁMKA:
- DVOUKŘÍDLÁ OKNA S NADSVĚTLÍKEM BUDOU VYBOURÁNA VČ. ŠPALETY A
PARAPETŮ. OSTĚNÍ BUDE ZAČIŠTĚNO.
- VŠECHNY STÁVAJÍCÍ DVEŘE JSOU S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI. DOJDE K JEJICH
ODSTRANĚNÍ A OSAZENY NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DLE POŽADAVKU NA TYP
DVEŘÍ (VIZ. PBŘ).
- NOVĚ PROVEDENÉ OTVORY BUDOU PRO DVEŘE S OCEL. ZÁRUBNĚMI. PŘEKLAD
BETONOVÝ DO POSTUPNĚ VYBOURÁVANÝCH OTVORŮ.
- SKLEPNÍ OKENNÍ VÝPLNĚ BUDOU VYBOURÁNY. DOJDE K DOZDÍVCE NA VEL.
OKEN 1,0 X 0,5 m.
- NOVÉ DVEŘE BYTU. Č. 3 BUDOU PROVEDENY VE STÁV. ŠÍŘI DO OTVORU S
VYBOURANÝM PARAPAETEM OKNA.
- HL. VSTUPNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ S NADSVĚTLÍKEM V
TRUHLÁŘSKÉ ZÁRUBNI BUDOU VYJMUTY A OSAZENY PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ.
- SEJMUT BUDE VENKOVNÍ SOKLOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD A PO PROVEDENÍ
VODOROVNÉ HYDROIZOLACE PROVEDEN NOVÝ VE SHODNÉ VÝŠCE.
- SOUČÁSTÍ BOURACÍCH PRACÍ JE ODSTRANĚNÍ BETON. PODEZDÍVKY V Š. 1,5 m
PO BÝVALÉM OPLOCENÍ PRO UMÍSTĚNÍ CHODNÍKU.
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KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA

KAMENNÉ S PVC

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA

BETONOVÁ DLAŽBA

BETONOVÁ DLAŽBA
BETONOVÁ DLAŽBA
BETONOVÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

PVC

PVC

PVC

Tabulka místností 1.NP

Č.

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

Název místnosti

ZÁDVEŘÍ
PRODEJNA
MANIPULACE
KOTELNA
SKLAD
ŠATNA ZAMĚSTNANCI
WC
ÚKLID
WC ZAM. PRODEJNA
UMÝVÁRNA+WC
SCHODIŠTĚ
CHODBA
CHODBA SKLEP
CHODBA
PŘEDSÍŇ 1
KOUPELNA+WC 1
POKOJ+KK 1
PŘEDSÍŇ 2
KOUPELNA+WC 2
POKOJ+KK 2
PŘEDSÍŇ 3
POKOJ+KK 3
KOUPELNA 3
WC 3

Plocha (m2)

2

Nášlapná vrstva

PVC

PVC
PVC

PVC

LEGENDA HMOT
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - CP
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE TVAROVKY LUXFERY

KERAMICKÉ TVAROVKY S AKU VLASTNOSTMI tl. 19 a 24 cm
PŘÍČKOVKY KERAMICKÉ tl. 8 cm, 11,5 cm a 14 cm

5,6
64,3
12,2
16,3
15,0
5,8
3,3
1,4
1,5
6,6
17,9
16,5
9,9
8,9
5,0
6,1
34,3
5,5
5,0
18,5
4,3
22,8
4,4
1,4

292,5 m

- PŘECHODY MEZI ROZDÍLNÝMI TYPY PODLAH  - PŘECHODOVÉ LIŠTY A SOKLOVÉ LIŠTY PODLAH BUDOU SPECIFIKOVÁNY PŘI DODÁVCE PODLAH
- PROSTORY S MOKRÝM PROVOZEM BUDOU OPATŘENY POD OBKLADY A DLAŽBY HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU (V ČÁSTI SPRCH.KOUTŮ +
PŘEPÁSKOVAT ROHY)

- SDK PODHLED V PROSTORECH S VLHKÝM PROSTŘEDÍM POUŽÍT IMPREGNOVANÉ DESKY PROTI VLHKOSTI
- VEŠKERÉ  ŘEŠENÍ PROFESÍ ( ZTI,UT,EL..) BUDOU PŘI REALIZACI, ZEJMÉNA BETONÁŽÍ, VZÁJEMNĚ KONTROLOVÁNY S JEDNOTLIVÝMI
DÍLČÍMI DOKUMENTACEMI PROFESÍ

- VYBAVENÍ KOUPELEN, OBKLADY A DLAŽBY BUDOU SPECIFIKOVÁNY V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY INVESTOREM
- PŘIZDÍVKY ZA ZÁCHODOVOU MÍSOU JSOU TL. 150 mm A VÝŠKY 1200 mm
- PŘESNÁ MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE KUCHYŇSKÉ LINKY A JEJÍ VYBAVENÍ BUDE ŘEŠENO V RÁMCI DODÁVKY INTERIÉRU

POZNÁMKY

Dokumentace je vypracována v souladu s prováděcí vyhláškou ke
stavebnímu zákonu č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to k
umístění a povolení stavby. Neslouží pro realizaci stavby.

MĚŘÍTKO: Č. PŘÍLOHY:

MÍSTO:

INVESTOR:

DATUM:

PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VYPRACOVAL:

STUPEŇ:

ZODP. PROJEKTANT: PARÉ Č.

12.2020

Obec Čermná, Čermná 40

Hana Zmátlíková

1:100 D1.1.3

STAV. ÚPRAVY Č.P. 191 V ČERMNÉ

3 BYTOVÉ JEDNOTKY
na st.p.č. 245 a p.p.č. 1960/1 v k.ú. Čermná v Krkonoších DUR+DSP

Čermná v Krkonoších

Jaroslav Zmátlík
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A1A1 A1A2A4

DN 300

DOZDĚNÍ PARAPETU NA V. 0,85 mDOZDĚNÍ PARAPETU NA V. 0,85 m

SDK PODHLED SV.V. 3,0 m

SDK PODHLED SV.V. 3,0 m

TYPIZOVANÁ STŘÍŠKA
š. 1,5 m, hl. 0,9 m A3

A3 SDK PODHLED SV.V. 3,35 m

ULOŽENÍ ZATRUBNĚNÍ
DO STÁV. ODVODŇOVACÍHO
KORYTA

LEGENDA HMOT
BOURACÍ PRÁCE
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - CP
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE TVAROVKY LUXFERY
NAVRŽENÉ ZDIVO PORFIX P-500

ŠTĚRKODRŤ 0/32
ŠTĚRKODRŤ 4/8

ZEMINA ROSTLÁ

Dokumentace je vypracována v souladu s prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to k umístění a povolení
stavby. Neslouží pro realizaci stavby.

MĚŘÍTKO: Č. PŘÍLOHY:

MÍSTO:

INVESTOR:

DATUM:

ŘEZ A-A´ - NOVÝ STAV

STAV. ÚPRAVY Č.P. 191 V ČERMNÉ

3 BYTOVÉ JEDNOTKY
na st.p.č. 245 a p.p.č. 1960/1 v k.ú. Čermná v Krkonoších

VYPRACOVAL:

STUPEŇ:

ZODP. PROJEKTANT: PARÉ Č.

DUR+DSP

12.2020

Čermná v Krkonoších

Obec Čermná, Čermná 40

Hana Zmátlíková

1:100 D1.1.4

Jaroslav Zmátlík

Skladba „A1“ - PVC vč. zateplení
-  PVC - 3 mm
- lepící tmel - 1 mm
- betonová mazanina B 20 + KARI 6x150/150 - 71 mm
- tepelná izolace podlahový polystyren - 100 mm
- 2x hydroizolace pro radonové zatížení
- podkladní ŽB deska + KARI 6x150/150 - 100 mm
- štěrkový podsyp frakce 0/32 - 50 mm
- původní zemina

Skladba „A2“ - keramická dlažba vč. zateplení
- keramická dlažba vč. lepícího tmelu - 15 mm
- betonová mazanina B 20 + KARI 6x150/150 - 60 mm
- tepelná izolace podlahový polystyren - 100 mm
- 2x hydroizolace pro radonové zatížení
- podkladní ŽB deska + KARI 6x150/150 - 100 mm
- štěrkový podsyp frakce 0/32 - 50 mm
- původní zemina

Skladba „A3“ - stropní konstrukce trámová se sníženým podhledem
- stáv. podlaha 2.NP
- stropní trám stáv.     
- prkenný záklop stáv.
- omítka na rákos stáv.
- kovový CD profil na přímý CD závěs
- sádrokartonový podhled 12,5 mm

Skladba „A4“ - zpevněná plocha chodníku (nepojízdná)
- zámková betonová dlažba tl. 60 mm (vzor kost v přírodní barvě) - 60 mm
- kamenná drť 4/8 mm - 50 mm
- štěrkodrť 0/32 - 250 mm
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POHLED OD ZÁPADU

POHLED OD SEVERU
Dokumentace je vypracována v souladu s prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to k umístění a povolení
stavby. Neslouží pro realizaci stavby.

MĚŘÍTKO: Č. PŘÍLOHY:

MÍSTO:

INVESTOR:

DATUM:

POHLEDY Z, S - NOVÝ STAV

VYPRACOVAL:

STUPEŇ:

ZODP. PROJEKTANT: PARÉ Č.

12.2020

Obec Čermná, Čermná 40

Hana Zmátlíková

1:100 D1.1.5

STAV. ÚPRAVY Č.P. 191 V ČERMNÉ

3 BYTOVÉ JEDNOTKY
na st.p.č. 245 a p.p.č. 1960/1 v k.ú. Čermná v Krkonoších DUR+DSP

Čermná v Krkonoších

Jaroslav Zmátlík
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POHLED OD VÝCHODU

POHLED OD JIHU
Dokumentace je vypracována v souladu s prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to k umístění a povolení
stavby. Neslouží pro realizaci stavby.

MĚŘÍTKO: Č. PŘÍLOHY:

MÍSTO:

INVESTOR:

DATUM:

POHLEDY V, J - NOVÝ STAV

VYPRACOVAL:

STUPEŇ:

ZODP. PROJEKTANT: PARÉ Č.

12.2020

Obec Čermná, Čermná 40

Hana Zmátlíková

1:100 D1.1.6

STAV. ÚPRAVY Č.P. 191 V ČERMNÉ

3 BYTOVÉ JEDNOTKY
na st.p.č. 245 a p.p.č. 1960/1 v k.ú. Čermná v Krkonoších DUR+DSP

Čermná v Krkonoších

Jaroslav Zmátlík
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Tabulka místností 1.NP

Č.

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Název místnosti

ZÁDVEŘÍ
PRODEJNA
MANIPULACE
KOTELNA
SKLAD
ŠATNA ZAMĚSTNANCI
WC
ÚKLID
WC ZAM. PRODEJNA
CHODBA
SCHODIŠTĚ
ŠATNA
WC ZAMĚSTNANCI
ŠKOLKA
HERNA
LOŽNICE DĚTÍ
KUCHYŇ
SKLAD
CHODBA
UMÝVÁRNA

Plocha (m2)

5,6
64,3
12,2
16,9
15,0
5,8
3,3
1,4
1,5
16,5
17,9
11,0
1,1
26,6
20,5
34,0
13,4
3,2
8,9
6,4

285,5 m2

Nášlapná vrstva

PVC
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA

PVC
PVC
PVC
KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC
KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC
PVC
PVC
PVC

LEGENDA HMOT
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
PŘÍČKA S VÝPLNÍ Z LUXFER

4°

4°

 23 x 172 x 302

1

2

3

4

5

6

7

8 9 10 11 12 13 14 15

16

17

18

19

20

21

22

900
1 970

80
0

1 
97

0

90
0

1 
97

0

1 
20

0
2 

20
0

1 
20

0
2 

20
0

900
1 970

900
1 970

800
1 970

80
0

1 
97

0

80
0

1 
97

0

90
0

1 
97

0

900
1 970

90
0

1 
97

0

90
0

1 
97

0

900
1 970

90
0

1 
97

0

60
0

1 
97

0

60
0

1 
97

0

800
1 970

90
0

2 
20

0

90
0

1 
97

0

90
0

1 
97

0

600
1 970

1 
60

0
2 

20
0

90
0

1 
97

0

900
1 970

80
0

1 
97

0

90
0

2 
20

0

  8
 x

 1
70

 x
 2

60

1

2

3

4

5

6

7

1 500 1 250 1 350 1 250 1 350 1 250 1 450 1 250 1 193 2 157 1 200 1 500 950 1 500 800 1 500 1 250

600 10 800 600 2 000 600 7 500 600

22 700

3 
45

0
1 

50
0

3 
30

0
75

0
1 

25
0

75
0

1 
25

0
75

0
1 

25
0

75
0

1 
25

0
1 

20
0

65
0

7 
00

0
60

0
8 

75
0

45
0

8 
25

0
9 

20
0

17
 4

50

1 350 550 850 550 1 350 200
500

475
500 625

500
407

500
1 093 1 000 2 750 1 000 900 300 1 600 1 250 1 600 1 250 1 450

450 3 750 450 3 850 450 5 450 450 550 450 6 250 450

4 650 10 750 7 150

22 550 150

22 700

5 
35

0
1 

10
0

2 
95

0
90

0
3 

75
0

1 
10

0
2 

00
0

65
0

7 
00

0
45

0
4 

35
0

45
0

3 
80

0
45

0

17
 1

50

10 800 4 8602 3402 000

7 
00

0
4 

35
0

4 
25

0

5 
50

0
1 

35
0

4 
35

0

4 5502 4007 1502 4503 750

7 
00

0

4 
55

0
2 

33
0

4 
35

0
3 

80
0

1 850880900
1 

65
0

1 
65

0

3 
45

0
2 

30
0

5 780

3 
65

0

5 450

4 
20

0

6 250

2 
00

0

2 
66

0

1 300 4 800

2 
82

0

±0,000

±0,000

±0,000

+1,202

+2,576

-0,163+1,197

-0,050

-0,500

-0,150

2200 (850) 2200 (850) 2200 (850) 2200 (850) 2300 (930) 2300 (930)

21
00

60
0 

(1
30

0)
21

00

23
00

 (9
30

)
21

00
 (8

00
)

800 (1000) 800 (1000) 1000 (850)

1000 (850)
1000 (850)

1000 (850)

2020 (1188) 2000 (150) 2100 (800) 2100 (800)

Sv.v. 3,35 m

(2000)

2300 (930)

21
00

 (8
00

)
21

00
 (8

00
)

21
00

 (8
00

)

LUXFERY

LUXFERY

LU
XF

ER
Y

H EL.

EL.

EL.

101

102

103

104

105

106

107

108

110

111

112

113

114

115

116117

118

119

109
120

B
B

Dokumentace je vypracována v souladu s prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to k umístění a povolení
stavby. Neslouží pro realizaci stavby.

MĚŘÍTKO: Č. PŘÍLOHY:

MÍSTO:

INVESTOR:

DATUM:

PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV

STAV. ÚPRAVY Č.P. 191 V ČERMNÉ

3 BYTOVÉ JEDNOTKY
na st.p.č. 245 a p.p.č. 1960/1 v k.ú. Čermná v Krkonoších

VYPRACOVAL:

STUPEŇ:

ZODP. PROJEKTANT: PARÉ Č.

DUR+DSP

12.2020

Čermná v Krkonoších

Obec Čermná, Čermná 40

Hana Zmátlíková

1:100 D1.1.7

Jaroslav Zmátlík

KERAMICKÁ DLAŽBA

BETON. DLAŽBA

BETON. DLAŽBA

BETON. DLAŽBA

PVC

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
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Tabulka místností 2.NP

Č.

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

Název místnosti

SCHODIŠTĚ
UČEBNA
UČEBNA
SBOROVNA
KABINET
CHODBA
ÚKLID
WC ŽENY
WC ŽENY
PŘEDSÍŇKA ŽENY
PŘEDSÍŇKA MUŽI
WC MUŽI
SCHODIŠTĚ PŮDA

Plocha (m2)

35,3
74,2
74,4
19,8
27,2
10,3
1,2
1,3
1,3
3,6
4,8
1,2
5,9

260,5 m2

Nášlapná vrstva

PVC
PVC

PVC
PVC
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA

PVC

LEGENDA HMOT
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
PŘÍČKA S VÝPLNÍ Z LUXFER
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Dokumentace je vypracována v souladu s prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to k umístění a povolení
stavby. Neslouží pro realizaci stavby.

MĚŘÍTKO: Č. PŘÍLOHY:

MÍSTO:

INVESTOR:

DATUM:

PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV

STAV. ÚPRAVY Č.P. 191 V ČERMNÉ

3 BYTOVÉ JEDNOTKY
na st.p.č. 245 a p.p.č. 1960/1 v k.ú. Čermná v Krkonoších

VYPRACOVAL:

STUPEŇ:

ZODP. PROJEKTANT: PARÉ Č.

DUR+DSP

12.2020

Čermná v Krkonoších

Obec Čermná, Čermná 40

Hana Zmátlíková

1:100 D1.1.8

Jaroslav Zmátlík

PVC

PVC

KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
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ZEMINA ROSTLÁ

LEGENDA HMOT
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
PŘÍČKA S VÝPLNÍ Z LUXFER

Dokumentace je vypracována v souladu s prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to k umístění a povolení
stavby. Neslouží pro realizaci stavby.

MĚŘÍTKO: Č. PŘÍLOHY:

MÍSTO:

INVESTOR:

DATUM:

ŘEZ B-B´ - STÁVAJÍCÍ STAV

STAV. ÚPRAVY Č.P. 191 V ČERMNÉ

3 BYTOVÉ JEDNOTKY
na st.p.č. 245 a p.p.č. 1960/1 v k.ú. Čermná v Krkonoších

VYPRACOVAL:

STUPEŇ:

ZODP. PROJEKTANT: PARÉ Č.

DUR+DSP

12.2020

Čermná v Krkonoších

Obec Čermná, Čermná 40

Hana Zmátlíková

1:100 D1.1.9

Jaroslav Zmátlík
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POHLED OD ZÁPADU

POHLED OD SEVERU
Dokumentace je vypracována v souladu s prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to k umístění a povolení
stavby. Neslouží pro realizaci stavby.

MĚŘÍTKO: Č. PŘÍLOHY:

MÍSTO:

INVESTOR:

DATUM:

POHLEDY Z, S - STÁVAJÍCÍ STAV

STAV. ÚPRAVY Č.P. 191 V ČERMNÉ

3 BYTOVÉ JEDNOTKY
na st.p.č. 245 a p.p.č. 1960/1 v k.ú. Čermná v Krkonoších

VYPRACOVAL:

STUPEŇ:

ZODP. PROJEKTANT: PARÉ Č.

DUR+DSP

12.2020

Čermná v Krkonoších

Obec Čermná, Čermná 40

Hana Zmátlíková

1:100 D1.1.10

Jaroslav Zmátlík
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POHLED OD VÝCHODU

POHLED OD JIHU
Dokumentace je vypracována v souladu s prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to k umístění a povolení
stavby. Neslouží pro realizaci stavby.

MĚŘÍTKO: Č. PŘÍLOHY:

MÍSTO:

INVESTOR:

DATUM:

POHLEDY J, V - STÁVAJÍCÍ STAV

STAV. ÚPRAVY Č.P. 191 V ČERMNÉ

3 BYTOVÉ JEDNOTKY
na st.p.č. 245 a p.p.č. 1960/1 v k.ú. Čermná v Krkonoších

VYPRACOVAL:

STUPEŇ:

ZODP. PROJEKTANT: PARÉ Č.

DUR+DSP

12.2020

Čermná v Krkonoších

Obec Čermná, Čermná 40

Hana Zmátlíková

1:100 D1.1.11

Jaroslav Zmátlík
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