ING. SOBESLAV NEUFUSS, Dolni Albefice 9, 542 26 Horni Marsov, IC 73996131
tel: +420 739 909 718, email: info@radon-tech.cz

Protokol k MERENI A HODNOCENI OZAREN{ Z PRIRODNICH ZDROJU ZARENI VE STAVBE

Vypracoval/a: Ing. Irena Neufussova, Ph.D.

Protokol k

MERENI A HODNOCENIi OZARENI Z PRIRODNICH
ZDROJU ZARENI VE STAVBACH S OBYTNYMI NEBO
POBYTOVYMI MISTNOSTMI

Protokol 20210501

Datum vyhotoveni protokolu 18. ledna 2021

Ing. Sobéslav Neufuss,
Dolni Alberice 9, 542 26 Horni Marsov,
Identifikace drzitele povoleni IC 73996131
povoleni & SUJIB/ORP/2612/2020
platnost povoleni — doba neurcita

Zadavatel Obec Cermn, &. p. 40, 54377 Cermna

od 6. ledna 2021 13:15 hod

Datum a cas provedeni méreni
do 13. ledna 2021 16:00 hod

Méreni provedl Ing. Sobéslav Neufuss




Autorizace pro Cinnost provadéni méreni a hodnoceni
Ing. Sobéslav Neufuss, Dolni Albefice 9, 542 26 Horni Marsov

Rozhodnuti Statniho Gfadu pro jadernou bezpecnost ¢.j. SUJB/ORP/2612/2020 o povoleni
k vykonavani sluzeb vyznamnych z hlediska radiacni ochrany - Méfeni a hodnoceni ozareni z pfirodniho
zdroje zafeni ve stavbé pro ucely prevence pronikani radonu do stavby podle § 98 zakona nebo ochrany
pred prirodnim ozafenim ve stavbé podle § 99 zdkona ¢. 263/2016 Sb.

Doklad Zvlastni Odborné ZpUsobilosti k vykonavani ¢innosti zvlasté duleZité z hlediska radiacni ochrany
— Méfeni a hodnoceni ozareni z pfirodniho zdroje zareni ve stavbé udéleny Statnim dradem pro
jadernou bezpecnost dne 20.02.2018 Ing. Irené Neufussové, Ph.D. na dobu neurcitou.

Pouzivana metoda pro méreni a hodnoceni ozareni z pfirodnich zdrojui zafeni
ve stavbé, pristrojova a odbérova technika

Méreni a hodnoceni ozéareni z pfirodnich zdrojd zareni ve stavbé pro ucely podle § 98 zdkona nebo
ochrany pred pfirodnim ozarenim ve stavbé podle § 99 zdakona probihd podle aktualni metodiky —
Méreni a hodnoceni ozareni z pfirodnich zdrojd zareni ve stavbach s obytnymi nebo pobytovymi
mistnostmi. Podkladem pro stanoveni je méreni objemové aktivity radonu (OAR), ptikonu
prostorového davkového ekvivalentu (PPDE) a kontinualni méfeni teploty pro kontrolu expozi¢nich
podminek.

Méreni OAR je provadéno pomoci systému pro integralni dozimetrii RM-1 (elektrety RME-1, expozi¢ni
komory RM-200A, vyhodnocovaci zafizeni EVR-5; ovéfeno na pracoviéti SUICHBO v Kamenné
29.6.2020 Ccislo ovérovaciho listu 6291, platnost 2 roky). Méfeni PPDE je provadéno pomoci
elektronického dozimetru PM1203M (vyrobce Polimaster; spravnost a presnost méreni bylo ovéreno
porovnavacim méfenim na pracoviéti SUJCHBO v Kamenné dne 28.7.2020). Kontinudlni méFeni teploty
pro kontrolu expozi¢nich podminek je provadéno pfistrojem Datalogger S3120E, COMET SYSTEM, s r.o.
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Podrobna identifikace méreného objektu viz Priloha 1

Ucel méreni podklady pro rekonstrukci

Adresa objektu, katastralni uzemi a cislo

Cermna €&.p. 191, 543 77 Cermna;

parcely Cermna v Krkonosich €. p. st. 245

obc&anska vybavenost, 1 ¢aste¢né PP, 2NP

Popis objektu (budova neobyvana)

Situacni planek objektu s ozna¢enim méfric
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rﬂ, a to k umisténi a povoleni

Dokumentace je vypracovana v souladu s provadéci vyhlaskou ke stavebnimu zékonu ¢, 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpi;

stavby. NeslouZi pro realizaci stavby.
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Tabulka namérenych a vypoctenych hodnot

Vysledky méreni

D?l"lljc(:\v\‘ll Konecné Vazeny Maximalni
Méfici | Popis méfFiciho Cislo | Potateeni | P OnV .., vazeny PPDE v
. . ves expozicnim | napéti | prumér OAR vyur s .
misto mista elektretu | napéti [V] Yy 3 méficim misté
misté vl [Bg.m™] [uSv.h]
[MGy.h?] '
2 2 2
1 mistnost ¢.114 86 88 0,152 26 105 0,175
287 2900 262
263 225 194
2 mistnost ¢.115 0,134 135 0,136
255 300 263
, . 294 205 171
3 mistnost €.116 0,132 159 0,139
295 181 147

18,5

17,5

16,5

Graf kontinualniho méreni teploty a relativni vlhkosti v objektu

Cermna

07.01.2021 0:00:00 08.01.2021 0:00:00 09.01.2021 0:00000 10.01.2021 0:00:00 11.01.2021 0:00000 12.01.2021 0:00:00 13.01.2021 0:00:00

www.radon-tech.cz
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07.01.2021 0:00:00 08.01.2021 0:00:00 09.01.2021 0:00:00 10.01.2021 0:00:00 11.01.2021 0:00:00 12.01.2021 0:00:00 13.01.2021 0:00:00 14.01.2021 0:00:0

Komentar k vysledkiim

Méreni probihalo za referencnich expozi¢nich podminek, které byly dodrzeny. V dobé méreni
nebyl objekt obyvan, omezené vétran, ale vytapén. Primérnd teplota v pobytovych
mistnostech se pohybovala v rozmezi 16 - 19°C. Priimérna venkovni teplota byla -0,8°C (no¢ni
-3°C, denni +0,4°C, minimalni -5,4°C, maximalni +1,2°C).

Na méficich mistech nebyly prekroéeny referenéni drovné OAR a PPDE.

www.radon-tech.cz Stranka 5|8
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Zavérecné hodnoceni a doporuceni

«  V méfeném objektu bytového domu ¢. p. st. 245, k. 0. Cermna v Krkonodichza
popsanych podminek méreni nebyly prekroéeny referenéni Grovné OAR 300 Bg.m™3
» aPPDE 1 pSv. h' podle § 97 odst. 1 vyhlasky ¢. 422/2016 Sb. ve znéni pozdéjsich =
" predpis(. "

V Dolnich Albeficich dne 18. ledna 2021 ﬂ/g ’

Vypracovala Ing. Irena Neufussova, Ph.D. ...l Fvesenesssusssssusssnsssunsensaasonss
(povérend osoba se Z0OZ)

Schvalil Ing. Sobéslav Neufuss
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Priloha 1

Pracovni list - popis stavby* Cislo zéznamu: 7077 507

Stavba ormng ¢&.p. 191 - ob&anské vybavenost, vznik 3 byt. jednotek v 1.NP

Adresa. ¢ormna 191, 543 77 Cermné

1 [Katastraini izemi o 04 Krkonogich Cislo parcely 245

Objednatel/ Stavebnik

Obec Cermnd, Cermnd 40, 543 77 Cermna

Charakteristika a popis stavby

Typ stavby: ~, « < Rok vzniku / datum zapodeti uzivani
sl odhad projektanta - konec 19. stoleti
Pocet podlazi Nadzemnich Podzempich . | =
3 2 1 caste&né (stfedova Cast budovy)
Umisténi stavby v terénu L y
2 ¥ ICermné\\ \

terén rovinaty Y,':.

W ;
el =TT ¢

Dispozi¢ni naért viech podiazi s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi je povinnou soutasti dokumentace

Podsklepeni

Casteéné, kamenné zdivo, smiSeny material (kdmen, cihla) zastropeni

Spodni stavba

zaklady pFevainé kamenné piskovcové, funkéni vodorovna hydroizolace se nevyskytuje, neni
ani nyni radové opatfeni v budové
Prvky sniZujici energetickou naro¢nost

nejsou, navrzeno zatepleni podlah podlahovym polystyrenem

PouZity stavebni material

kamenné - piskovcové kvadry spodni stavby, nadzemni ¢ést z cihly plné

Dodavana voda

obecni vodovodni fad

Zpusob vétrani obytnych prostor

pfirozené okny, nové budou ventilatory pro odvétrani z koupelen a WC

Zpusob vytapéni

Plynové kondenzaéni kotle ve 2 ks (pro oddélené provozy v budové - prodejna a zbyvajici ¢ast
objektu)

www.radon-tech.cz www.radon-tech.cz www.radon-tech.cz www.radon-tech.cz www.radon-tech.cz

* Vyplrite Citelné hllkovym pismem
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Skuteénosti dileZité z hlediska radiacni ochrany (protiradonova opatieni)

Zamér - stavebni Gpravy stdv. podlah v &sti 1.NP pro budouci byty, vyména oken v pfedmétné
¢&4sti domu, nebude navrzeno podlahové vytapéni ani vzduchotechnické jednotky

5
Méfeni
6
Vysledky predchazejicich méreni /
B i e 0
Typ méfeni — stavba obyvana /{neobyvana
Expozi¢ni podminky uZivatelské / kontrolované /feferencni
7
Zacatek méreni (datum/Cas) &, 2027 //(g, /Q’ /7 :
Expozicni doba — ” -
Konec méfeni (datum/Cas) /2 4. 2024 //4, ‘00 Ayl
Typ detekéniho zafizeni Sériové Cislo pristroje Cislo ovéFovaciho listu
8
RM -1 05 /2019 6291
Podminky méfeni

noéni: =3 QC-'

max.: f// Z‘C,

Klimatické podminky

0P
primérna denni teplota: — U/ C

9,</°c/

denni:

UZivatelské zvyklosti

N ] /
Nneo éy‘//‘w

florte
min. - & 4% [M/%)

srazky: g,u‘c\ 2B s
9 ({0/1('/ O’Vb’ﬁ‘l)

Klimatické podminky uvnitf stavby

viz graf kontinualniho méfeni teploty

viz graf kontinudlniho méfeni vlhkosti vzduchu

Opatieni u¢inéna k regulaci ventilace a
uZivatelského rezimu

pouceni zadavatele dle
doporuceni SUJB

Identifikace méfice

10

Iméno :ﬂ)éé@ [&2/‘ /UC(A%//]

i 2l T lrts

www.radon-tech.cz www.radon-tech.cz’ www.radon-tech.cz www.radon-tech.cz www.radon—tech.p'z

www.radon-tech.cz

Stranka 8|8


http://www.radon-tech.cz/

