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2. Ugel objektu

Predmétem dokumentace k umisténi povoleni stavby je zména dokoncené stavby obcanské
vybavenosti — byvala Skola a MS. Navrzeny jsou stavebni Gpravy ¢asti 1.NP &.p. 191 na st. p. €. 245 v
k. 0. Cermna v Krkonosich s tim, Ze prostory matefské $koly budou upraveny nové pro 3 bytové
jednotky 1+KK. Soucasti stavby je Uprava pfistupového chodniku k novému vstupu do bytové
jednotky.

Barevné feSeni objektl:
- fasada je stavajici z mineralni Skrabané omitky ve svétle piskové barvé, sokl s keramickym
obkladem v hnédé barvé,
« okna jsou dfevéna Spaletova v odstinu slonova kost, vyménénda okna a vstupni dvefe budou
plastova s bilym provedenim ram{
« stfeSni krytina je stavajici plechova v ¢erveném odstinu
» zpevnéna plocha chodniku bude z betonové zamkové dlazby tl. 60 cm v Sedém odstinu
shodné se stavajici ¢asti plochy.

3.2 Funkéni a dispozi€ni reSeni

Pristup k hlavnimu vstupu do domu &p. 191 je stavajici od zapadu z chodniku lemujici komunikaci
[11/32550. Déle je pfijezd stavajicim sjezdem do dvorni ¢asti domu po st.p.€. 245 dale na p.p.¢. 357/3,
kde se nachéazi stavajici zpevnéna odstavna plocha pro zakazniky prodejny a nové i vy&lenéna mista
pro obyvatele novych bytl. Vyuzity jsou stavajici sjezdy a pfijezdy bez dalSich uprav. Bezbariérovy
pfistup do pfizemi domu je hlavnim vchodem z chodnikové plochy. Pro byt €. 3 bude rozSifena
chodnikova plocha k samostatnému vstupu do bytu.

InZenyrské objekty — do objektu jsou pfivedeny stavajici pfipojky vodovodni, kanaliza¢ni, plynovodni,
elektro a telekomunikacni. Stavebni zamér si nevyzada jejich zménu, jsou kapacitné vyhovujici.

Kazda bytova jednotka je feSena vel. 1+KK. Obsahuje pfedsin, koupelnu s WC a obytny prostor
s kuchynskym koutem. Prostory objektu jsou vytapény pomoci dvou kondenzacnich plynovych kotld
Vaillant o vykonu 7,8 - 48 kW, jmenovita ucinnost 97,5 — 109,4%. SpotfebiCe jsou napojeny na
teplovodni systém budovy. Kotle jsou uréeny samostatné pro prostory prodejny a druhy okruh pro
ostatni prostory. Nové byty budou napojeny na stavajici upravené teplovodni rozvody s deskovymi
otopnymi télesy a dale v koupelnach kombinovanym nasténnym otopnym Zebfikem s integrovanou
elektrickou patronou. Spotieba tepla bude feSena podruznym odedtem. TUV bude zajisténa pomoci
el. zasobnikl o objemu 120 | v kazdém byté. Pro odkanalizovani bytd bude vyuzita stavajici
kanaliza¢ni pfipojka. El. energie bude feSena upravenim stavajicich rozvod(i a podruznym méfenim,
vodovodni podruzné méfeni bude rovnéz pro kazdy byt samostatné ve sklepnich prostorach.

Padorysna plocha jednotlivych mistnosti je uvedena ve vykresové ¢asti projektové dokumentace.

3.3 Reseni vegetaénich tprav okoli objektu

Na upraveném stavebnim pozemku po dokonceni stavebni ¢innosti bude pfipadna vytéZena zemina
nasledné vyuzita na drobna dorovnani terénu a provedeno oseti travnim semenem.

4. Z&kladni technicko-ekonomické udaje stavby:

4.1 Statistické udaje o stavbé

Vyméra E)ozemku naleZejicich 1457 m2

ke stavbé domu

Zastavéna plocha domu 377 m?
Obestavény prostor domu 3695 m3
Zpevnéné plochy stavajici 388 m?
Zpevnéné plochy nové celkem 410 m?
Uzitna plocha stavby 534,5 m?

Pocet bytovych jednotek 0 Bytova jednotka
Pocet byt. jednotek - nové 3 Bytova jednotka
Obytna plocha stavby - nové 76,3 m?

Pocet uzivatelu bytu 5EO
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4.2 Kapacita stavby
Parametry nové vzniklych bytu:
Byt. €. 1 — celkovéa uzitn& plocha 46 m?
- obytna plocha 34,7 m?
- max. pocet uzivateld 2 osoby,

Byt. €. 2 — celkova uzitna plocha 29,2 m?
- obytna plocha 18,5 m?
- max. pocet uzivatelu 1 osoba,

Byt. €. 3 — celkové uzitna plocha 33,1 m2
- obytna plocha 23,1 m?
- max. pocet uzivateld 2 osoby.

4.3 Orientace stavby vé. osvétleni a oslunéni

Umisténi obytné ¢asti je navrzeno v jizni ¢asti tak, aby okna obytnych mistnosti v maximalni mife byla
situovana k jizni strané. VSechny tyto mistnosti jsou kvalitné prosvétleny pfirozené oslunénim okny.
Sdruzené osvétleni nebude provedeno pouze v predsinich a dvou koupelnach.

5. Technické a konstrukéni feseni objektu

5. Technické a konstrukéni feseni objektu

5.1 Zemni préace

Vlastni zemni prace pro upravu a rozsifeni chodnikové plochy se zahaji sejmutim orni¢ni vrstvy a
pfipravou pro polozeni souvrstvi podkladni &asti zadlazby. Soucasti praci bude odstranéni betonové
podezdivky plvodniho oploceni pozemku v délce 1,5 m. Déle také polozeni venkovni ¢&asti
kabelového el. rozvodu, Uprava odvodriovaci ryhy u domu a v pfikopu mistni komunikace. Zemina se
uloZi na vhodném misté na pozemku st.p.¢. 245, aby se zpétné pouzila pfi zavérecnych Upravach.

5.2 Z&klady

Zalozeni objektu je stavajici kamenné. Pro vytvofeni akustické mezibytové zdi tl. 250 mm bude
proveden betonovy zakladovy pas do hloubky min. 60 cm (hloubku zalozeni po odkryti stavajicich
konstrukci ur€i osoba zodpovidajici za odborné vedeni stavby). Mezibytové pficky tl. 200 mm budou
osazeny na zesilenou ZB desku v tl. 250 mm a vloZen dal$i pas KARI sité&.

5.3 Svislé konstrukce

VSechny navrZzené svislé konstrukce jsou dokumentovany ve stavebnich vykresech. Podle této
dokumentace je nutno pfesné zaméfit a zaloZit vSechny konstrukce, umisténi dvernich a okennich
otvorQ. Pfi zdéni je tfeba se Fidit technologickymi pfedpisy a doporu¢enimi vyrobce zdiciho materialu.
Stavajici obvodové a vnitfini nosné stény vE. pficek jsou zdéné z cihly plné, v chodbach u schodisté
jsou pricky z tvarovex Luxfer. Dozdivky a dispozi¢ni Gpravy budou pomoci keramickych tvarovek
pFislusné tloustky. Mezibytové pfFicky budou provedeny z akustickych cihel s min. vzduchovou
nepriizvuénosti 53 Db. Dojde k ¢asteénému zazdéni okennich otvor( v chodbé sklepa, provedeni
dispozi¢niho ¢lenéni, dozdivky dvefnich otvor( a vybourani zdiva parapetu s osazenim novych
vstupnich dvefi bytu €. 3, bez zasahu do nosného zdiva a prekladud otvord.

VeSkery postup zdicich praci bude detailné popsan v provadéci dokumentaci. Drazky a prostupy
jednotlivych technickych vedeni ve zdivu budou provedeny dle jednotlivych ¢&asti projektové
dokumentace feSici rozvody instalaci.

5.4 Stropy a podlahy

Uroven podlah v1.NP je 0,05 - 0,19 m nad okolnim upravenym terénem. Konstrukce podlah
v komunikaénich ¢astech budovy je z dlazby terazzo, v puvodnich u€ebnach je tvofena PVC na
dfevovlaknité desce a podkladni prkenné podlaze se Stérkopiskovym podsypem. Stavajici souvrstvi
podlah FeSenych prostor bude vybourano. Nové bude provedena podkladni ZB deska na $t&rkovém
podsypu, hydroizolace, tepelné izolace podlahovym polystyrenem tl. 100 mm. Dodate¢né vkladani
hydroizolace ve sténach bude mechanickym zplsobem za dodrzeni technickych postupll. Sou¢asné
musi byt s opatrnosti postupovano v misté stavajicich rozvodd a dodrzeny podminky CETIN (na
obvodové zdi se nachazi telekom. pfipojka s rozvadéci skfifikou). Na betonovou mazaninu bude dle
druhu G€elu mistnosti provedena naslapné vrstva z keramické dlazby resp. PVC.
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Strop nad pfizemim je v chodbach tuhy cihelny, v ¢asti do klenby. V FeSenych prostorach byt je
stavajici strop tramovy s prkennym zaklopem, rakosem a omitkou. V ¢asti byta (kde to dovoli vySka
osténi oken) bude proveden zavéSeny podhled ze sadrokartonovych desek tl. 12,5 mm na hlinikovych
profilech. V koupelnach bude SDK podhled uréeny pro provoz se zvySenou vihkosti.

5.5 Vyplné otvort

Hlavni vstupni dvefe dvoukFidlé s nadsvétlikem budou vymeénény za plastové. S tim, ze dvefni kfidla
budou asymetricka — hlavni kfidlo bude mit prichozi §. 0,9 m otviravé po sméru Uniku. Nové
vybudovany vstup pro byt ¢. 3 bude rovnéz s plastovym kfidlem a boc¢nim svétlikem. Vnitfini dvere
budou typové dfevéné dyhované do ocelovych zarubni (vstupni dvefe z chodby do bytd budou
pozarni EW-15). VSechna dfevéna Spaletova okna feSenych prostor budou vybourana vé&. osténi
Spalet a osazena plastovd okna s dvojsklem (vZdy nadsvétlik s pevnym zasklenim a dvoukfidla
otvirava a vyklopnd), venkovni vstupni dvefe budou rovnéz s izolacnim dvojsklem. VSechny otvory
budou pfed dodanim a osazenim vyplni dikladné zaméreny.

Nucené odvétrani digestofi je vyvedeno do kominovych téles a na obvodovou fasddu z bytu ¢&. 1
v parametrech dle technickych poZadavku vyrobce.

5.6 ZastreSeni

Stfesni krytina je stavajici plechova s natérem v ¢ervené barvé. Budova je vybavena bleskosvodem.
Valbova stfecha budovy s dfevénym krovem vaznicové soustavy je beze zmén a stavebnich zasah(.
Nad Vstupem do bytu €. 3 bude provedena typova polykarbonatova stfiska §. 1,5 m s ocelovou
nosnou konstrukci.

5.7 Zafizovaci predméty

V objektu budou osazeny veSkeré zafizovaci pfedméty béznych typl diturvitové a akrylatové.
V koupelnach bude osazen el. zasobnikovy ohfiva¢ TUV o objemu 120 I. WC bude zavésné
s vestavénou nadrzkou. Sprchovy kout bude obsahovat sprch. vaniCku 90x90 cm Vv¢.
posuvnych/otviravych sprch. zastén.

Popis kuchyriské linky ,K":

- dl. 2,8 m v€. hornich skFinék, jedna nizsi pro osazeni digestore

- vestavény nerezovy dfez a stojankova baterie

- vestavény sporak elektricky se sklokeramickou deskou (4 plotynky) a el. troubou

- vestavéna myc¢ka na nadobi §. 40 cm

- v padsu mezi hornimi a spodnimi skfinkami bude proveden omyvatelny povrch (keramicky obklad
resp. lamino deska jako soucast linky)

- soucasti kuch. linky neni chladnicka.

5.8 Upravy povrchi

Fasada domu je z mineralni Skrabané omitky v odstinu sv. piskova, sokl je s keramickym obkladem.
Po vyméné oken dojde k lokalnimu vyspraveni fasady a osténi otvor(l. Nové vnitfni zdivo bude mit
vapenocementovou Stukovou omitku opatfenou dvojnasobnym pacokem a malbou. Sadrokartonové
podhledy se po zatmeleni spar opatfi zakladnim podkladnim natérem a vrchnim natérem specialni
vodovzdornou barvou. V koupelné bude keramicky obklad stén do vysky 2,0 m, WC obklad v. 1,5 m a
v kuchyni Ize FeSit omyvatelny povrch v pasu mezi hornimi a dolnimi skfiflkami v. 0,6 m keramickym
obkladem nebo lamino deskou, jako souc¢ast dodavky kuch. linky.

NaSlapné vrstvy podlah jsou v obytnych mistnostech keramické nebo PVC dle uc¢elu uzivani mistnosti.
Podlaha bude zateplena podlahovym polystyrenem tl. 100 mm.

Vngjsi upravené zpevnéné plochy budou ze zamkové dlaZzby v pfirodnim odstinu s betonovymi
zahradnimi obrubniky do betonového loZe. Vrdmci stav. Uprav pfistupového chodniku dojde
odstranéni stavajicich betonovych PZD desek tvofici pfechod pfes odvodnovaci pfikop a odstranéni
betonové plotové podezdivky vdl. 1,5 m. Nové budou pfechody odvodnovacich ryh pomoci
betonovych trub DN 300 s obetonovanymi Cely.

5.9 Osvétleni
Pouze umeéle budou predsiné a koupelny bytu €. 2 a 3. Ostatni prostory maji sdruzené osvétleni.
Rozvody pro osvétleni je sou€asti pfilohy PD — elektroinstalace.

6. Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvort
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Objekt ma majitelem zpracovany energeticky audit. Budova je feSena v energetické narocnosti E. Pro
pfedmétné stavebni Upravy neni tfeba zpracovavat PENB, nezasahuje do vice jak 25% obélky budovy
(konkrétné se jednd o 9,8%).

7. Vliv objektu na zivotni prostiedi a feSeni jeho ochrany
Nepredpoklada se negativni vliv na zivotni prostfedi. Stavba se nachazi v zastavéném Gzemi obce.
Na dotcené ¢asti pozemku se nenachazi zadna vzrostla zelen.

8. Dopravni feseni

8.1 Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu

PFistup k hlavnimu vstupu do domu &p. 191 je stavajici od zapadu z chodniku lemujici komunikaci
[11/32550. Déle je pfijezd stavajicim sjezdem do dvorni ¢asti domu po st.p.¢. 245 déle na p.p.¢. 357/3,
kde se nachazi stavajici zpevnéna odstavna plocha pro zakazniky prodejny a nové i vy€lenéna mista
pro obyvatele novych bytl. VyuZity jsou stavajici sjezdy a pfijezdy bez dalSich Uprav. Bezbariérovy
pfistup do pfizemi domu je hlavnim vchodem z chodnikové plochy. Pro byt ¢. 3 bude rozSifena
chodnikova plocha k samostatnému vstupu do bytu.

9. Ochrana stavby pred skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi

9.1 Radonova opatreni

Vzhledem k tomu, Ze provedené méreni radonového zatizeni v budové prokazalo nizky vyskyt radonu
v budové dle vyhlasky €. 307/2002 Sb. neni nutné provadét opatfeni proti pronikdni radonu do
budovy.

10. Informace o dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu

Stavba je navrZena tak, aby byly splnény pozadavky odstupovych vzdalenosti od staveb a hranic
pozemku vymezenych ve vyhlaSce ¢. 501/2006 Sb. ke stavebnimu zakonu, déle &. 22/2010 Sb.
a €. 269/2009 Sh. Stavba je v souladu s cili a Gkoly tzemniho planovani a s ohledem na souvislosti
a charakter Gzemi je obecnym poZadavkem takové vymezovani pozemkdl, stanovovani podminek
jejich vyuzivani a umistovani staveb na nich, které nezhorsuje kvalitu prostfedi a hodnotu Gzemi. Toto
je zejména podpofeno souhlasnymi stanovisky ¢i jinymi opatfenimi pfisluSnych dotéenych organa,
které haji zajmy podle zvlaStnich predpisli. Pozemek je vymezen tak, Ze svymi vlastnostmi, zejména
velikosti, polohou, ploSnym a prostorovym uspofadanim, umoznuje vyuziti pro navrhovany ucel a je
dopravné napojen na vefejné pfistupnou pozemni komunikaci. Dle pfedmétné vyhlasky je stavba
podle druhu a potfeby se umisténa tak, aby bylo umoznéno jejich napojeni na sité technické
infrastruktury a pozemni komunikace a aby jejich umisténi na pozemku umoznovalo mimo ochranna
pasma rozvodu energetickych vedeni pfistup pozarni techniky a provedeni jejiho zasahu. Pfipojeni
staveb na pozemni komunikace musi svymi parametry, provedenim a zpusobem pfipojeni vyhovovat
pozadavkim bezpecného uzivani staveb a bezpecného a plynulého provozu na pfilehlych pozemnich
komunikacich. Podle druhu a charakteru stavby musi pfipojeni splfiovat téZ pozadavky na dopravni
obsluznost a pfistup pozarni techniky. Mimo stavebni pozemek je umisténo pfipojeni staveb na sité
technické infrastruktury a pozemni komunikace. Vzajemné odstupy staveb splfiuji pozadavky
urbanistické, architektonické, Zivotniho prostfedi, hygienické, veterinarni, ochrany povrchovych
a podzemnich vod, statni pamatkové péce, pozarni ochrany, bezpec¢nosti, civilni ochrany, prevence
zavaznych havarii, poZzadavky na denni osvétleni a oslunéni a na zachovani kvality prostfedi. Odstupy
dale umozZiuji udrzbu staveb a uZivani prostoru mezi stavbami pro technickd &i jina vybaveni
a ¢innosti, napfiklad technickou infrastrukturu. Domovni odpad bude ukladan do nadoby umisténé
ve dvorni ¢asti domu a obyvatelé budou zapojeny do svozového systému obce.

11. Zaveér

Pfed zah4jenim zemnich praci nutno pozadat spravce podzemnich vedeni o pfesné vytyCeni jejich
zafizeni. Pro soubé&h vedeni a kfiZzeni podzemnich inZenyrskych siti je tfeba dodrZovat pFislusné CSN.
Bé&hem praci je tfeba dbat na dodrzovani predpisl tykajicich se bezpecnosti prace ve stavebnictvi
dané bezpecnostnimi predpisy, zejména zak. ¢. 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb. o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a dalSich
souvisejicich nafizenich a vyhlaskach.

Stavebni prace musi byt provedeny dle schvalené projektove dokumentace, v souladu s pfislusnymi
CSN, technologickymi a montaznimi pfedpisy vyrobcl stavebnich materiald, na zakladé vyjadreni
dotéenych organizaci a organu statni spravy a organizaci a vydaného stavebniho povoleni.
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VesSkeré odchylky ¢i zmény od projektové dokumentace musi byt pfedem konzultovany a pisemné
odsouhlaseny projektantem zapisem ve stavebnim deniku.

Tato projektova dokumentace je vypracovana v souladu s provadéci vyhlaskou ke stavebnimu zakonu
€. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu. Slouzi pouze pro vydani povoleni a umisténi stavby,
k provedeni stavby je zapotfebi zpracovat odpovidajici stupné projektové dokumentace. Tato
dokumentace neslouzi k realizaci stavby.

V Hostinném, prosinec 2020

Vypracoval: Hana Zméatlikova
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