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LEGENDA HMOT
BOURACÍ PRÁCE
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - CIHLA PLNÁ, SOKL PÍSKOVEC
STÁVAJÍCÍ TVAROVKY LUXFERY
ZDIVO S VKLÁDANOU HYDROIZOLACÍ
PODLAHA BOURANÁ - DŘEVĚNÁ, OSB DESKY, PVC
PODLAHA BOURANÁ - BET. MAZANINA, KERAMICKÁ DLAŽBA

Dokumentace je vypracována v souladu s prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to k umístění a povolení
stavby. Neslouží pro realizaci stavby.
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PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE

STAV. ÚPRAVY Č.P. 191 V ČERMNÉ

3 BYTOVÉ JEDNOTKY
na st.p.č. 245 a p.p.č. 1960/1 v k.ú. Čermná v Krkonoších
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Čermná v Krkonoších

Obec Čermná, Čermná 40

Hana Zmátlíková

1:100 D1.1.2

Jaroslav Zmátlík

POZNÁMKA:
- DVOUKŘÍDLÁ OKNA S NADSVĚTLÍKEM BUDOU VYBOURÁNA VČ. ŠPALETY A
PARAPETŮ. OSTĚNÍ BUDE ZAČIŠTĚNO.
- VŠECHNY STÁVAJÍCÍ DVEŘE JSOU S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI. DOJDE K JEJICH
ODSTRANĚNÍ A OSAZENY NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DLE POŽADAVKU NA TYP
DVEŘÍ (VIZ. PBŘ).
- NOVĚ PROVEDENÉ OTVORY BUDOU PRO DVEŘE S OCEL. ZÁRUBNĚMI. PŘEKLAD
BETONOVÝ DO POSTUPNĚ VYBOURÁVANÝCH OTVORŮ.
- SKLEPNÍ OKENNÍ VÝPLNĚ BUDOU VYBOURÁNY. DOJDE K DOZDÍVCE NA VEL.
OKEN 1,0 X 0,5 m.
- NOVÉ DVEŘE BYTU. Č. 3 BUDOU PROVEDENY VE STÁV. ŠÍŘI DO OTVORU S
VYBOURANÝM PARAPAETEM OKNA.
- HL. VSTUPNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ S NADSVĚTLÍKEM V
TRUHLÁŘSKÉ ZÁRUBNI BUDOU VYJMUTY A OSAZENY PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ.
- SEJMUT BUDE VENKOVNÍ SOKLOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD A PO PROVEDENÍ
VODOROVNÉ HYDROIZOLACE PROVEDEN NOVÝ VE SHODNÉ VÝŠCE.
- SOUČÁSTÍ BOURACÍCH PRACÍ JE ODSTRANĚNÍ BETON. PODEZDÍVKY V Š. 1,5 m
PO BÝVALÉM OPLOCENÍ PRO UMÍSTĚNÍ CHODNÍKU.
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